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”' STAROSTWO POWIATOWE
38-400 KROSNO
ul. Bisazczadzka 1
Informacja
dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Art. 20 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane)

Obiekt: Oswietlenie ul. Rymanowskiej we Wrébliku Szlacheckim.

Adres: Wroblik Szlachecki, nr. dz.: 784/2, 784/1, 783/2, 783/1, 782/1,
782/2, 782/3, 1530, 774, 1531/1, 775/24, 775/11, 775/9, 775/8, 775/12, 775/20,
77517, 77512, 775/3, 778, 779, 1511/2, 1367/2, 1368, 1369, 1370, 1371/2,
1375/6, 1390/1, 1393, 1395/1, 1396, 1399, 1402, 1403/1, 1403/2, 1530, 1534,
1403/7, 1401.

Inwestor: Gmina Rymanow
38-480 Rymanow ul. Mitkowskiego 14a
woj. podkarpackie

Rodzaj prowadzonych robot budowlanych tj. Oswietlenie ul. Rymanowskiej
we Wrobliku Szlacheckim nie wymaga wywieszenia ogloszenia zawierajacego
dane dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (obiekt liniowy; art. 42. 2 pkt 2.)

Czas trwania budowy: okoto 20 dni
Czas prowadzenia robot: okoto 160 godzin
Ilos¢ zatrudnionych pracownikow: 6 osoby
Pracochtonnos¢ robét: 960 godzin

Specyfikacja rodzaju robot wymagajacych uwzglednienia w planie bioz
(Art. 21a pkt. 2)
- nie wymaga (praca w poblizu czynnej linii nn;
zabudowa osprzetu os$wietleniowego na linii nN napowietrzne)
Wroblik Szlachecki 5 przy wylaczonym napigciu, podiaczenie linii
nN os$wietleniowych przy wlaczonym napigciu linii nN Wroblik
Szlachecki 5 w oparciu o odpowiednie karty katalogowe)
- roboty prowadzone przy uzyciu samochodu zwyzki

U
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1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

Opis techniczny.
Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany linii nN oswietleniowe]
napowietrznej 1 kablowej ul. Rymanowskiej w m-ci Wroblik Szlachecki.
Projektuje si¢ podwieszenie przewodow 1zolowanych oraz opraw
sodowych wykorzystujac istniejaca podbudowe linii nN  Wroblik
Szlachecki 5 oraz zabudowe 7 latarni o$wietleniowych z oprawami
sodowymi zasilanvmi kablem zimnym.

Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora

b) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wyd. przez PGE
Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Krosno
w dniu 2009.09.03 znak: RDE6/ZP/104/577/2009/3041

¢) mapy uzupelniajace z uzbrojeniem terenu w skal 1:1000

Budowa oswietlenia.

Projektuje si¢ budowe¢ oswietlenia ul. Rymanowskiej w Wrobliku
Szlacheckim wykorzystujac w czgsci istniejaca podbudowe linii nN
Wréblik Szlachecki 5 na stupach typu Zn- 101 12.

Ze skrzyni SR stacji transformatorowej Wroblik Szlachecki 5
wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe dla zasilania 21 szt. opraw
sodowych typu LUNOIDA S-150. 14 sztuk opraw zawiesi¢ na stupach

o nr: 17/706/2-3. 18/706/2-3, 26/706/3, 27/706/3, 28/706/3, 30/706/3,
31/706/3, 32/706/3, 35/706/3, 38/706/3 oraz 1/706/1, 2/706/1, 3/706/1,
5/706/1 montowane na wysiegnikach stalowych rurowych ocynkowanych
o dlugosci 1,5 m nad linig nN.

Dla zasilania latarni podwwmc przewody typu AsXSy 2x 35 mm’

- od stacji transformatorowej 1 zakonczy¢ na stupie o nr 38/706/ 3

- w przesle pomigdzy stupami 34/706/3 a 35/706/3

o tacznej dlugosci 568m

- od stacji transformatorowej do stupa nr 5/706/1 o dtugosci 159m

Laczna dlugosé¢ podwieszonych przewodow wyniesie 727m.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x 2,5mm? zabezpieczajac je
wkladkami topikowymi BiWts 6A montowanymi w skrzynkach SV
19.25. Zabudowac osprzet zgodnie z tabela nr 1.
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ul Eiumzadzka 1

Ze stupa nr 5/706/1 wykonac¢ zejscie kablem ziemnym typu

YAKY 4x 35 mm’ o lacznej dlugosci 469m dla zasilenia 7 sztuk latarni
o$wietleniowych wykonanych na stupach aluminiowych anodowanych

w kolorze naturalnym, stozkowych bez szwu o wysokosct 10 m

z wysiegnikiem tukowym o dlugosci 1,5 m typu SAL- 10 WL 1/1,5/3,7/5.
Na stupach zamontowac oprawy uliczne typu LUNOIDA IP 67/45 S-150
o kacie nachylenia 15 stopni. Stupy montowa¢ na fundamentach

typu B-70.

Kabel YAKY 4x 35 mm? ulozyé w rowie kablowym na glgbokosci 70 cm
na podsvpce piaskowej o grubosci 10 ¢cm a nastgpnie przykry¢ warstwa
piasku 10 cm, warstwg ziemi o grubosci 15 cm, folia niebieska 1 warstwa
ziemi.

W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi, wjazdami
na posesje i przy przejsciach pod drogami stosowac rury ochronne typu
DVK 75 o dhigosci zgodnej z opisem zamieszczonym na rys. nr 2
i w zestawieniu montazowym (tab. nr 2).

System ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C. Na projektowanym oswietleniu
linii napowietrznej role przewodu PEN (ochronno-neutralnego) peini
jedna z zyl przewodu AsXSy 2x 35 mm?®. Wykona¢ potaczenie zacisku PE
stupa, obudowy oprawy wraz z wysiggnikiem przewodem AsXSy 16 mm?
do przewodu PEN linii.

Wykonaé robocze uziemienie dodatkowe przewodu PEN na stanowisku
istniejacym nr 5/706/1 i 38/706/3. Preferuje si¢ wykonanie uziemien
pretowych.

Warto$é rezystancji uziemien przewodu zerowego winna wynies¢ R<10Q
(z uwagi na zabudowe odgromnikow).

Dla o$wietlenia kablowego wykonaé uziemienia robocze przewodu
zerowego 0 warto$ci rezystancji R<30 Q zgodnie ze schematem ideowym
przedstawionym na rys. nr 3. Dokona¢ rozdzialu PEN na PE 1 N

w kazdvm shupie. Do zacisku przylaczy¢ zacisk ochronny PE stupa
przewodem AgXSy 16 mm? oraz zacisk ochronny lampy wspolnym
przewodem YDY 3x 2,5 mm? z wykorzystaniem jednej zyly jako
przewodu PE (ochronnego).



1.5.

1.6.

1.7.

STAROSTWD POWIATOWE
w Krosni
38-400 KR O sT\; 0
Ochrona odgromowa. Ul Bieazozadzka 1

Ochrone odgromowa linii nN oswietleniowej wykona¢ w oparciu

o odgromniki zaworowe typu GXO 0,66/5kA-izolowane ktore nalezy
zabudowaé na stupach nr 5/706/1 138/706/3 (istn.) po jednej sztuce (Jak w
zestawieniu montazowym). Preferuje si¢ wykonanie uziemien pretowych
(warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q).

Sterowanie o$wietleniem i pomiar energii elektrycznej.

Sterowanie projektowanym o$wietleniem drogowym odbywac si¢ bedzie
za pomoca zegara typu Talento 892. Uklad pomiarowy trojfazowy; typ
bezposredni zabudowac w istniejacej skrzyni SR stacji transformatorowe]
Wroblik Szlachecki 5 (widok- zdjecie).

Uwagi koncowe:

1. Prace na linii napowietrznej nN wykonywac zgodnie z norma

PN- 75/E-05100.

2 Caloéé robot na kablach wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-05125.

3. Wykonaé wycinke istniejacych galezi drzew na trasie projektowanego
o$wietlenia.

mor ind. Bog
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Obliczenia techniczne.
Dobér zabezpieczen w skrzyni SR st. tr. Wréblik Szlachecki 3.

Dobieram zabezpieczenia obwodowe w kier. Rymanowa.

P =11130 W
P, =1650W
A
" U-cosf
1650
' 230-095
Prqd bezpiecznika :
I, =15-1;
I, =114 A

Dobieram zabezpieczenia w kier. Milczy

2. =10-150 W

P, =1500W

fp= £
UJ-cosf

= 1500 6.9 4
230-0,95

Prqd bezpiecznika

Iy, =18 I

I, =10,35 A

Dobieram zabezpieczenia dla obydwu obwodéw oswietleniowych
jednofazowych o wart. wkiadki bezpiecznikowej 16A; zabezpieczenia
przedlicznikowe 20A.
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B STAROSTWO POWIATOWE
38.400 £ A OSNO
ul. Bieszozadzka 1

Sprawdzanie spadkéw napieé.

Sprawdzenie spadku napigcia dla toru o$wictleniowego k. Rymanow:

200 - Pw -
AU :M,
y-S-U”
I =628m
B :EE:&SW
200 - .
N,:__@ 825 6%8
35-35-230°
AU =16%

Sprawdzenie spadku napigcia dla toru o$w. kierunek Milcza:

y-§-U"
[ =568m

P, - 10-150 — TS0
s

~200-750-528
35-35.230°
AU =13%

AU

- spadki napig¢cia mieszcza si¢ W normie.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowe;.

- dla toru k. Milcza:
Transformator: 100 kVA, 15/0,4kV
AsXSy 2x 35mm” — dl. 568m

Rp=0,035+2-0,568-1,11
Rp=1,3Q2

Xp=0,063+2-0,568-0,086
Xp= 0,162

zP=JR;+X§

Z, =13 +0,16’

Z,=131Q



__‘O =

Prad zwarciowy:

230 230
2 13
I, =1764

Prad wylaczeniowy:

L =% 1y
I, =25-16
I, =404
g <y

Warunek samoczynnego wylaczenia spetniony.

- dla toru kier. Rymanow:

Transformator: lQO kVA, 15/0,4kV
AsXSn 2x 35mm‘i —db 159m
YAKY 4x 35mm° - di. 469m

Rp= 0,035+ 2-0,159-1,11+2-0,469-0,86
Ry=1,18Q

Xp=0,063+2-0,159-0,086+2-0,469-0,073
Xp: 0,1 6€2

Zy =R+ X5
Zs \/1183+0,l63

Z,=142Q

Prad zwarciowy:

;B0 230
T Z, 142
1, =1624

Prad wylaczeniowy:

I, =k+1,
1, =25-16
1, =40 A4
Ty 2Ty

Warunek samoczynnego wylaczenia spetniony.
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o [ 38-400 R HOSNO
PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0 ; Spolka zarcjestrowana Krosno. dnixl2fiesmogs dzka 1

Rejon Dystrybucji Energii ¢ przez Sad Rejonowy w Rreszowic
X1 Wydanal Gospodarczy

e FKRS 0000270202 NIP 701004924 Whnioskodawca:

Hutnicza 4,38-400 Krosno Kapital zakladowy 1 865 662 000 4 GM]NA RYMAN(’)VV’
Znak: RDEG/ZP/0/577/2009 | 7C 1 1 o RYMANOW,
WARUNKI PRZYLACZENIA ggl};f)%‘:ﬂ\;gg% 14A
do sieci elektroenergetycznej ) ’
o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetyeznego (Dz.U. Nr 95 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pozn. zm.).. w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-09-03 Rejon Dystrybucji Energii Krosno okresla warunki przylaczenia do
sicci elektroenergetveznej 230/400 V. jakie nalezy spelni¢. aby umozliwi¢ pobor mocy przylaczeniowe] w
wysokosei 3 KW w ukladzie 3-fazowym , w tym sila 0 kW. oswietlenie 3 KW (planowana rocznie ilos¢ energii
elekirveznej pobieranej 2000 kWh) przez obiekt: oswietlenie uliczne: lokalizacja - WROBLIK KROLEWSKI
Rymanowska.
| TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1.  Zasilanie podstawowe:

7 rozdzielni nN st. trafo "Wroblik Szlachecki 5" wyprowadzi¢ tor o$wietleniowy przewodem 2xAsXSn na istniejaca

sie¢ napowietrzng. Ze siupa linii nN zaprojektowac oswietlenie kablowe wydzielone. Stosowac kable o przekroju wg

obliczen oraz oprawy o mocy i ilosci wg potrzeb..

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w rozdzielni

nN st. trafo..

Uklad pomiarowy: wspdlny dla pomiaru sity i oswietlenia, ukiad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Skrzyni¢ SR st. trafo. wyposazy¢ w ukiad pomiarowo — rozliczeniowy.

|4, Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. 20 A.

Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowej. W WLZ stosowac przewody o przekrojach wyniktych z obliczen

lecz nie mniejszych niz Al 16 mm2 lub Cu 10 mm2. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowa¢ wylacznik

instalacyjny samoczynny zblokowany.

Wymagany stosunel. poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0.4

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac odpowiedni dla

tego typu ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

|.7.  Przedmiotowe warunki przylaczenia okreslaja dostarczenie energii elektrycznej w warunkach standardowych.

1.8.  Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklocenia do sieci lub instalacji

innvch odbiorcow.

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przyvlaczeniowej.

Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm i obow iazujacych przepisow.

Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie
na wnioskodawey. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okresélajacej wzajemne
prawa i obowiazki stron. tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zalaczony do niniejszych warunkow. W sprawie umowy przy laczeniowej prosimy kontaktowac si¢ z:

Zespolem ds. Przylaczen RDE Krosno, pok. nr 10 tel. (0-13) 43-75-135 do 139 ; w sprawie warunkow przylaczenia
tel. (0-13) 43-75-137

34, Przed podpisaniem umowy przylaczeniowej dostarczy¢ dokument potwierdzajacy tytul prawny do korzystania z

przedmiotowego obiektu, w ktérym beda uzywane urzadzenia lub instalacje elektryczne.

Na wskazany zakres prac opracowac projekt budowlano- wykonawezy w zakresie zasilania do ukladu pomiarowego

wlacznie . ktory przed przystapieniem do realizacji uzgodnic w RDE Krosno .Urzadzenia bedace wlasnoscia odbiorcy

oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych koloru zéhego z czarnym napisem WO - tabliczki o wymiarach
210x297mm. Na poczatku i na koncu przewodu stosowac opaski termokurczliwe koloru zéhego o szerokosci 20 cm.

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkow przylaczenia i zawarciu umowy

kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie uslug

dystrybucji albo dwéch odrebnych uméw: o $wiadczenie uslug d strybucji oraz sprzedazy energii elektrycznej.

1. Informacje dodatkowe:

41 Informujemy. ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegolnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV,
faxv. komputery osobiste. itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozlegtych systemach polaczen, podmiot przylaczany
powinien zastosowa¢ dodatkowe uklady ochronnikow przeciv przepigciowych, ktére instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych. W migjscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjna
"WO" Podmiot [Gmina] uiszcza oplat¢ za wykorzystanie istniejacych stupow linii nN dla zawieszenia opraw
o$wietleniowych i przewodow. Wysokos¢ tej oplaty zostanie okreslona w umowie najmu. [naliczanie zostanie
dokonane przez Rejon wraz z oplata za konserwacj¢]. Budowg urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca
wlasnym kosztem i staraniem.

5 TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

6. ZALACZNIKI - projekt umowy przylaczeniowej U-3.

Otrzymujg:
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PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0. Krosno, 2 n pn —
Rejon Dystrybucji Energii Krosno OSPER[PDBIWL POWIATOW
Hutnicza 4, 38-400 Krosno 38.400 K 4 U & )
5 USNO
) Ul Bisazczadzka 1
PROTOKOL Nr 10/2010
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzaodnienie proiektu budowjanp-wykonawczego pt.: Oswietlenie uliczne w
. prel ‘zéagé(){r' P

miejscowosci Wroblik Hrotewskt przy ulicy Rymanowskiej

Podmiot przylaczany:
GMINA RYMANOW RYMANOW, MITKOWSKIEGO 14A 38-480 RYMANOW

Autor projektu:
Kubit Bogusiaw, uprawnienia budowlane: 61/98

Skiad Komisii: ‘
1. Dariusz Garbacik - przewodniczacy
2. Zbigniew Czech - cztonek
3. Arkadiusz Pytlarz - czlonek
4. Rafat Typrowicz - czionek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
oswietlenie uliczne napow. i kablow.

Uwagi do projektu: _,
1. Oéwietlenie w calosci pozostajace na majatku Gminy Rymanow - oznakowac
tabliczkami "WQ".

Whniosek Komisii: :
uzgodni¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia znak
RDE6/ZP 104/577/2009 z dnia 2009-09-03 - pod warunkiem spetnienia w/w uwagi

Waznoé¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2012-01-08

Podpisy Komisji: J
" il L
2 ( J ! /
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4, “5F
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D STAROSTWO POWIATOW!
38-400 KROSNO
S 500613 de
Starosta Krosnienski
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy Zespot Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Wasz znak: - z dnia: 2009.12.04

Whniosek nr 1045/2009 z dnia 2009.12.04

OPINIA Nr GG.54.7334- 1045/2009

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia
nr 10/2001 Starosty Krosnienskiego z dnia 10.09.2001r.

UZGADNIA

Oswietlenie uliczne napowietrzno - kablowe

Lokalizacja obiektu: Rymanow - G, Obreb: Wréblik Szlachecki,

[nwestor realizowanego obiektu: GMINA RYMANOW
38-480 Rymanow ul. Mitkowskiego 14A

UWAGI | ZALECENIA do opinii 1045/2009

1. Uzgodnienie ZUDP traci waznos$¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3 lat od daty
zatwierdzenia niniejszej opinii. Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntdw na ulozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowiazani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypacku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
8. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.



