1.0. Opis techniczny.
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Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy branzy
elektrycznej oswietlenia ul. Mitkowskiego w Rymanowie.

Podstawa opracowania.

a) zleceme mwestora
b) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane
przez RZE Dystrybucja Sp. z o0.0.
z dn. 2007.09.26 znak: RDEV1/ZP/75/661/2007/1178

c) mapy uzupehiajace z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.

Budowa os$wietlenia ul. Mitkowskiego w Rymanowie.

Z istniejacego stupa nr 56/544/2 z linii nN zasilanej ze stacji trafo
Posada Dolna 3 wykona¢ zasilanie kablem ziemnym typu
YAKY 4x 35 mm? o dlugosci 24 m do szafy oswietleniowej ,,5O™.

Z projektowanej szafy ,,SO” wyprowadzi¢ jeden obwod kablem ziemnym
j.w. dla zasilenia 9 szt. latarn1 oswietleniowych.

Projektuje si¢ zabudowe stupéw stalowych typu S-100SRw/4
z wysiegnikami lukowymi o dlugosci 1,5 m, ktore nalezy posadowié
na fundamentach F-150/200. Zastosowa¢ oprawy OUS-150. Zasilanie
opraw wykona¢ przewodem YDY 3x 2,5 mm?® zabezpieczajac je
wkladkami topikowymi 6 A w zlaczach typu 1ZK.

Dla zasilania latarni prowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm® o dlugosci
lacznej (wraz z zasilaniem szafy ,,SO”) 450 m w rowie kablowym na
glebokosci 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm a nastgpnie
przykry¢ warstwa piasku 10 cm, warstwa ziemi o grubosci 15 cm, folig
niebieska 1 warstwa ziemi.

W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi, wjazdami
na posesje i przy przejSciach pod drogami stosowac rury ochronne typu
DVK 75 o dlugosci zgodnej z opisem zamieszczonym narys. nr 1 12 oraz
jak w zestawieniu montazowym.

Wzdluz trasy kabla ulozy¢ w ziemi plaskownik stalowy Fe/Zn 25x 4 mm
(zestawienie montazowe).

Miejsca posadowienia latarni o$wietleniowych 1 tras¢ ulozemia kabla
pokazano na planach sytuacyjnych linii nN kablowej o$wietleniowe;
ul. Mitkowskiego w Rymanowie.
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