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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  123 1230 
(budynki niemieszkalne – Budynki handlowo-usługowe)  

Obiekty budowlane  Centra handlowe 
kategoria wg. CVP   45211350-7  

(Budynki wielofunkcyjne) 
 

 
B.09.00.00      TYNKI 
                         Kategoria robót 45410000-4  
 
1. Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych przy 
wykonywaniu   przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pawilonu 
handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek 
usługowo-handlowy 

. 
1.2.   Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu. 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 



 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
B.09.00.00.  TYNKI 
Inwestor : Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14A  38-480 Rymanów 
Pawilon handlowy  w Rymanowie Zdroju  przy ul. Zdrojowej  - przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania z przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy 
Opracowanie PPU „Inwestprojekt” Krosno sp. z o.o. – październik  2011 r 
 

2 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z 
późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami), 
protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z 
 

2. Materiały. 
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008/2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.    Piasek (PN-EN 13139/2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej  normy 
przedmiotowej ,a w szczególności: 

 
� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  

warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. 
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być budowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin. 
� Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 
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z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 
� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 

 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2   Przygotowanie podłoży 
 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnić dobra przyczepność zapray do 
podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez 
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ugięcie). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z wystających 
grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu 
komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach 
reperowanych. W przypadku nadmiernego wysuszenia powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3.     Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 

gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i 
listew kierunkowych. 

 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy na rzutu. 

 Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych 
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 
6. Kontrola jako ści. 
 
6.1.     Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. Obmiar robót.  
         
      Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
 
8.1.   Odbiór podłoża 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 

8.2.      Odbiór tynków. 
 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni 
oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 

 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 
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i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
� pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 4mm w pomieszczeniu, 
� poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całejpowierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.). 

 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 

 
8.3.   Odbiór suchych tynków 
 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być 
większe niż 1 mm/l m. 

 
9. Podstawa płatno ści. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
�   przygotowanie zaprawy, 
�   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
�   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
�   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
�   osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10.   Przepisy zwi ązane. 
 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech 
fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 
Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
Nowy Poradnik majstra budowlanego – Wydawnictwo „Arkady’ 2004 r 

 
Opracowanie : 

mgr inż. Ewa Mizgalska 


