SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B.07.00.00 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kategoria robot 45421100-5 (instalowanie drzwii  okien i podobnych elementow)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce montazu i
odbioru okien oraz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych przy wykonywaniu przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania pawilonu handlowego w Rymanowie zdroju przy ul.
Zdrojowej z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t montazowych
okien i drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w pawilonie handlowym w Rymanowie
podczas jego przebudowy z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy i obejmuja;

» Montaz okien

» Montaz drzwi zewnetrznych

» Montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
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15. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pOzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
Zz 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sq
materialy do wykonania montazu okien i drzwi w cze$ci dobudowanej (zaplecze Sali
gimnastycznej ) Szkoly Podstawowej w Klimkowce.

2.1 Okna PCV

2.1.1 Okna zewnetrzne z profili nieplastyfikowanego PCV np. ,Deceunick” lub rownowazne
, Szklone szktem zespolonym jednokomorowym 4/16/4 z wypetnieniem argonem o
wspotczynniku przenikania ciepta U nie wyzszym niz 1,1 W/m? K

Okucia okienne np. ,Winkhaus”.
Asortyment stolarki okiennej wedtug zestawienia w Dokumentaciji :

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby okienne, a dodatkowo Certyfikat
na Znak B na szyby okienne.

2.1.2 Okna wewnetrzne (naswietla) z profili nieplastyfikowanego PCV np. ,Deceunick” lub
rownowazne , szklone szktem zespolonym

2.1.3 Nawiewniki okienne.
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Wszystkie okna zewnetrzne — zamontowane w budynku nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
powietrza np. AEROVENT lub réwnowazne o przeptywie powietrza ok. 21 m%h — 10 Pa
kazdy.

W kazdym oknie o wymiarach = 120 x 180 cm nalezy zamontowa¢ dwa nawiewniki o0
wymiarach 330 mm x 12 mm. W pozostalych oknach nalezy montowa¢ po jednym
nawiewniku.

Asortyment stolarki okiennej wedlug zestawienia w Dokumentacji oraz zestawien
materiatowych zatgczonych do przedmiarow robdét.
Okna winne by¢ wyposazone w ograniczniki uchylnosci.

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby okienne, a dodatkowo Certyfikat
na Znak B na szyby okienne.

2.2 Scianki i drzwi aluminiowe np. w systemie ALUFIRE , MB-SR50, lub
réwnowa znym,

2.2.1 Scianki aluminiowe wewnetrzne z profili aluminiowych zimnych klasa materiatowa
1.0, z kompletem zamocowan systemowych do konstrukcji budynku, z drzwiami
rozwieralnymi (1 szt) wyposazonymi w komplet zamkdéw, szklenie szkiem
bezpiecznym bezbarwnym.

Uwaga : Wysokos¢ przekroju profila w systemie zimnym powinna wynosi¢ minimum 45
mm.

Dane techniczne dla drzwii $cianek aluminiowych
stupowo-ryglowych np. w systemie MB-SR 50 lub réwn owaznym

Ksztattowniki aluminiowe : Stop aluminium Al Mg Si O,5 F 22
wg. norm DIN 1725T1, DIN 1748T1,T2, DIN17615T1

Uszczelki: Z kalczuku synteychznego EPDM
Wg. norm DIN 7863, DIN 7715E2

Akcesoria i materialy ztaczne: Wykonane z aluminium i ze stali nierdzewne;j

Izolacyjnosé¢: Przektadki termiczne (izolatory) z tworzywa sztucznego
HPVC zgodnie z normg BN-79/9031-01 Klasa izolacyjnosci
dla czesci przezroczystej wg.DIN 4108 — grupa materiatlowa
ramy ,1.0" dla elementdéw zewnetrznych oraz ,3" dla
elementéw wewnetrznych

Odpornos¢ ogniowa : FO5 (EI30)

Powierzchnia i kolorystyka: Zabezpieczenie antykorozyjne  powlokami  dekoracyjno-

ochronnymi.

W wersji anodowanej: (grubos¢ 20-30um) w kolorach:

naturalne aluminium, oliwka, szampanski, zioty brgzowy.

W wersji lakierowanej — powloki lakierowane lakierami
proszkowymi, poliestrowymi, na podktadzie chromianowym
(grubosé warstwy 75+15 um) Do wyboru 180 koloréw wg.

RAL.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 3

B.07.00.00. STOLARKA

Inwestor : Gmina Rymandéw, ul. Mitkowskiego 14A 38-480 Rymandw

Pawilon handlowy w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem
na budynek ustugowo-handlowy.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — pazdziernik 2011 r



Dodatkowe wymagania dla $lusarki aluminiowej zewnetrznej :

» Wspoilczynnik przenikania ciepta dla profili aluminiowych okiennych nie wyzszy niz
2,8 W/m?K Wg DIN 4108

» Odpornos¢ na uderzenie klasa E5-15 wg PN-EN 14019 potwierdzong badaniem wg
PN EN 12600:2002

» Powierzchnie profili powinny byé wykonczone powtokami lakierniczymi wg.
systemu kontroli jakosci Qualicoat, kolorystyka jak w przedmiarach robot

2.3 Drzwi

2.3.1 Drzwi aluminiowe zewnetrzne z naswietlem i bez z profili aluminiowych cieptych,
rozwieralne , wyposazonymi w komplet zamkéw, wypetnienie szybg zespolong
bezpieczng (Usz = 1,1 W/m2*K), zamek rolkowy z wkfadka bebenkowa, z
obustronnym pochwytem , o oznaczeniach jak w Dokumentacji Projektowej
.Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

2.3.2 Drzwi albuminowe wewnetrzne z naswietlem i bez , z profili aluminiowych zimnych,
rozwieralne , wyposazone w komplet zamkdéw, szklenie szklem bezpiecznym
bezbarwnym, zamek rolkowy z wktadkg bebenkowa, z obustronnym pochwytem , o
oznaczeniach jak w Dokumentaciji.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

2.3.3 Drzwi wewnetrzne - przejscie do odrebnej strefy , aluminiowe EI30 ,zimne”
przeszklone, jednoskrzydiowe, wypelnienie szybg zespolong bezpieczng
bezbarwna, zamek rolkowy z wkladkg bebenkowa, z obustronnym pochwytem , o
oznaczeniach jak w Dokumentaciji. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo na
szyby Certyfikat na Znak B.

2.3.4 Drzwi wewnetrzne drewniane lub drewnopochodne np. w systemie PORTA Natura
LINE lub réownowaznym wg. BN-77/7151-08 — okleinowane — okleina naturalna
selekt Teak wg zestawienia stolarki.

Konstrukcja skrzydta - rama skrzydia z wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypetnienie skrzydta — plyta wiérowa otworowa wzmochiona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem obfozona jest dwustronnie plyta
oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng. Drzwi jednoskrzydiowe .

Drzwi wyposazone w zamki bebenkowe (do pomieszczen sanitarnych z blokadg
tazienkowag,

Oscieznice drzwiowe regulowane, trzyzawiasowe, drewniane lub drewnopochodne
wyposazone obustronnie w listwy i opaski wykanczajace.

2.3.5 Drzwi wewnetrzne drewniane lub drewnopochodne obite blachg , odpornosé
ogniowa EI30 — drzwi do kottowni.
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Do produkcji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotno$s¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyitki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

Réznice wymiaréw drzwi w mm

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5

powyzej 1 m 5

roznica dtugosci przeciwlegtych dolm 1

elementOw oscieznicy mierzona w Swietle  powyzej 1 m 2

Réznica diugosci

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3

W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza z pokoi zaklada sie, ze skrzydia
drzwiowe beda obcinane na odpowiedni wymiar na budowie, w zaleznosci od grubosci
podtogi. Natomiast w celu zwiekszenia dopltywu powietrza wewnetrznego do tazienek i
ustepdw przewidziano w dolnej czesci drzwi kratki wentylacyjne montowane fabrycznie.

2.4 Materiaty uzupetniajace.

2.4.1 Pianka montazowa poliuretanowa

Wymagany atest producenta na wyréb

2.4.2 Kolki rozporowe metalowe

Wymagany atest producenta na wyréb

2.5 Okucia budowlane.

2.5.1 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.5.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.5.3 Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.6. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.
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2.6.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.6.2 Doboru $srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.6.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowe go
Zaktadu Higieny.

2.7. Szkio

» Okna szklone zestawem termoizolacyjnym dwuszbowym z zastosowaniem szkia
float + termofloat 4/16/4LE o wspodiczynniku przenikania ciepta U dla szyb nie
wyzszym niz niz 1,1 W/m? K, izolacyjno$¢ akustyczna min. 35 dB. Wg. PN-78/B-
13050

> Scianki i drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieplych - szklenie szklem
bezpiecznym 6ESG/16AR/VSG4 4,2 low E , antisol, bezbarwnym

» W drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowac szyby bezpieczne.

2.8. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z tworzyw sztucznych np. parapety z twardego PCV ,Deceuninck ,, (
odporne na uderzenia, zarysowania i promienie UV)
szerokosci 25 cm

2.7 Parapety zewnetrzne.

Z blachy powlekanej 0,55 mm

2.9 Skiadowanie wyrobdw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego
przez Inzyniera.

4, Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i
oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
(cm) zamocowan zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Montaz okien.
Do ram okiennych zamocowaé kotwy montazowe umiejscawiajac je wg zasad:

» Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowaé goéra i dotem w odlegtosci 12
do 15 cm od gornych i dolnych narozy ram okiennych

» Dla okien o wysokosci od 1 m do 1.5 m zamocowaé dodatkowe kotwy posrodku

ram pionowych , a dla wyzszych kolejne , tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi

kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.

» Na goérnej ramie okiennej zatozy¢ jedna kotwe , dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne
dla okien szerszych dokiladajac jedng kotew na kazdg zwiekszong szeroko$é okna
o 70 cm. Kotwy na gornej ramie mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego, w
odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka z rama zewnetrzng

» Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajgc podkiadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy
okienne.

» Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym
za pomocg klinbw drewnianych i umocowaé kotwy okienne w osciezach Sciany przy
pomocy kotkéw rozporowych.

» Zmontowang rame okienng rozklinowa¢ i szczeline miedzy osciezem a oscieznicg
okienng wypelni¢ piankg poliuretanowg
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» Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢.
» Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usunaé nozem i wyregulowac¢ skrzydta okienne.
» Osadzenie parapetéw wykonywaé¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Montaz drzwi.

Montaz drzwi wykona¢é w sposéb podobny do okien. Mocowaé¢ na profilach
pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gorg jedng kotwe dla drzwi jednoskrzydiowych i
dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydiowych. Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetnié
szczelnie zaprawg cementowa, a prog zakotwi¢ w podtozu.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania montazu okien i drzwi obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdbw z wymogami Dokumentaciji

Projektowej i ST.

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie prawidtowosci usytuowania, wypoziomowania i pionowosci zamontowania
okien i drzwi , przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchytek : - od pionu i poziomu
max. 2 mm na 1 m dlugosci elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

sprawdzenie dokladnosci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i
zakotwienia w $cianach

YVVYV VY

YVV

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest: ilo§¢ sztuk wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior roboét.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru
roboét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

» na podstawie ogledzin stanu jakosci skrzydel, oScieznic szyb pod wzgledem
wystepowania uszkodzen i zarysowan , ktore to dyskwalifikujg element.

» sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

» dokumentéw okreslajacych jakos¢ i zgodnosé zastosowanych materiatow

Odbiodr nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
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9.

VV VYV

Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r

Opracowanie :

mgr inZz. Ewa Mizgalska
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