SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B.09.00.00 TYNKI
Kategoria robét 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych przy
wykonywaniu przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pawilonu
handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek
ustugowo-handlowy

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robo6t

Dokumentacje robét stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
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2.1

2.2.

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w

przypadku zamdéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pobzniejszymi
Zmianami),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zalgczonymi protokétami z

Materiaty.

Woda (PN-EN 1008/2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139/2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej ,a w szczegolnosci:

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — $rednioziarnisty

223. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

>

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ budowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki
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z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
Zaprawy hie bedzie nizsza niz +5C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢é doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonhczeniu stanu
surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0T
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
~WVytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

Powierzchnie pod tynki powinny zapewni¢ dobra przyczepnos¢ zapray do
podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiarOw (np. przez
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5.3.

ugiecie).

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié¢ z wystajacych
grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu
komodrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach
reperowanych. W przypadku nadmiernego wysuszenia powierzchnie
podioza nalezy zwilzy¢é woda.

Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

531 Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i

gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych.

532 Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
dociskana do warstwy na rzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy

kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej

normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7.  Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llosé robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.
8.1. Odbidr podioza

Odbiér  podioza nalezy przeprowadzi¢  bezposrednio  przed

przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

82. Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni
oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny
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i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w

liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6étem nie wiecej
niz 4mm w pomieszczeniu,

» poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej
niz 6 mm na catejpowierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

8.2.3.Niedopuszczalne sg nhastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podioza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

8.3. Odbidér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni

okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od

ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byc¢

wieksze niz 1 mm/l m.

9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilo§é m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

» przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
» ustawienie i rozbiérke rusztowan,
» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

> osiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
»reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
»0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane.
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.
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