Obrdbka blacharska

z blachy gr. 0,55mm
malowane] proszkowo
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Impregnowany krawedziak

Wymiana obrdbkia blacharskiej

z blachy gr. 0,55mm
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Rynna stalowa prostokgtna
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obudowa stupdw stalowych

z piyt np. FERMACELL
gr. 2x15mm N\

Styropian EPS 70-040 gr. 12cm

+ styropian gr. 6cm
(zmiana wysokosci cokofu)

Q

1 3.87 j%

Wymiana obrébkia blacharskiej

z blachy gr. 0,55mm
malowanej proszkowo

Drewniana przestono

element dekoracy Jny

Drewniana powtarzalna azurowa

&sclono. wys. 400 z desek 3,5x14cm

Drewniany stup 14x14cm

(montazowy)

Drewniany stupek 8x8cm

Balustrada drew. wys. 110 cm

[[m

pochwyt z deski 3,0x15cm
system linkowy 0,8mm co 12cm
rama dolna deska 2,5x5cm

Drewniany ptotek maskujacy
ramko deski S5x5Scm

szczebliny plonowe 3x3cm co 10cm
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— terakota na kleju

— istn. wykoficzenie posadzki 15 cm

— istn. strop DZ-3/DZ-5

— istn. tynk
A2

- posadzka cementowa

— istn. warstwy
A3

- podfoga z desek 3,0 cm

- legary montazowe 10,0 cm

— konstruckja nosna legary stalowe 100100 mm
A4

— istn.tynk

— istn.strop DZ-3/ DZ-5 ufozony ze spadkiem

— istn. warstwy termoizolacyjne

— proj. docieplenie stropodachu styropapa 15,0 cm

- papa termozgrzewalna
A5

~ kostka brukowa 4,0 cm

— podsypka piaskowa 50 cm

— kruszywo stabilizujqce 8,0 cm

— kruszywo famane 20,0 cm
B.1

— istn. tynk

— istn. Sciana z cegty kratowki

= istn. tynk grubowarstwowy

— proj. docieplenie styropian EPS 70-040 12,0 cm

— proj. tynk cienkowarstwowy na siatce 0,5 cm
B.2

— istn. Scianka attyki z cegty

— istn. tynk grubowarstwowy

— proj. docieplenie styropian EPS 70-040 10,0 cm

— proj. tynk cienkowarstwowy na siatce 0,9 cm
B.3

— 2x folia budowlana

— polistyren ekstrudowany na Kleju 8 cm

K2 DICKBESCHICHTUNG
= 2x powfoka bitumiczno—polimerowa
K2 DICKBESCHICHTUNG

— 1x szlam SULFATEXSCHLAMME + PIASEK (1:1)

— prep. do gruntowania KIESOL

— ist. &ciana piwnic

- tynk cem.— wap. 1,9 cm

IwesIprojekt |
Spzo.0. 38-400 KROSE ul. K!JAKOi/éKA 13 3

e—mail: inwestprojekt_krosno®@interia.pl tel.(013) 432 43 32

Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju SKALA
OBIEKT: z przeznaczeniem na budynek ustugowo - handlowy 1:50
ADRES BUD.:| Rymanéw Zdrdj, dz. nr ewid. 62, 63, 64 RYS. NR

. | GMINA RYMANOW

INWESTOR: | ;) Mitkowskiego 14A, 38- 480 Rymanéw 6/A.
TYTUL RYS.: |PROJEKT ZMIENIONY - PRZEKROJ B-B 09. 2011
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJ. - ARCH. mgr inz. arch. Wactaw Zima spec. arch. UAN-2-8346-234/87
PROJ. - ARCH.

sprawdzajacy inz. arch. Ruben Bardanaszwili

spec. arch. GP-2-8346-79/90

PROJ. - ARCH. Jerzy Drzymalski

spec. arch. UAN-2-8346-83/87

ASYSTENT PROJ. mgr inz. arch. Katarzyna Oberc- Bednarska

spec. arch.




