Touch DIM® Sensor — Sterowanie $wiattem TOUCH e

Funkcja Touch DIM® sterowanej mikroprocesorowo serii
statecznikdw elektronicznych QTi DALI ...DIM stanowi
integralng czes¢ systemu regulaciji poziomu natezenia
oswietlenia i eliminuje konieczno$¢ stosowania zewnetrz-
nego urzagdzenia sterujgcego. W potgczeniu z nowg
funkcja Touch DIM® Sensor moZliwe stafo sie sterowanie
o$wietleniem w zaleznosci od natezenia Swiatta dzienne-
go i obecnosci 0sob w pomieszczeniu. Obecnosce funkcii
Touch DIM® Sensor jest automatycznie rozpoznawana
przez statecznik elektroniczny. Dla producentow opraw
oswietleniowych oznacza to mozliwosc¢ stosowania mniej-
szej ilosci ich czesci sktadowych, zmniejszenie wymaga-
nej przestrzeni w oprawach oraz znaczng redukcje oka-
blowania. Zachowana zostaje przy tym tatwosc obstugi
cechujgca funkcje Touch DIM®. Funkcja Touch DIM®
Sensor w potaczeniu z nowa, inteligentng rodzing
statecznikdw elektronicznych QTi-DALI umozliwia
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typ urzgdzenia:
oznaczenie urzgdzenia:
* napiecie robocze:

* przytgcza:

czujnik Swiatta

Touch DIM® LS LI
220 — 240 V/50-60 Hz

L, N, S (sygnat)

max 4 SE QTi DALI

lub 4 transformatory HTi

* maksymalna fgczna
dtugos¢ przewodu
sygnafowego:

* pobor mocy:

10m
ok.0,5W

typ urzgdzenia:
oznaczenie urzgdzenia:
* napiecie robocze:

* przytgcza:

czujnik Swiatta i ruchu

Touch DIM® LS/PD LI

220 — 240 V/50-60 Hz

L, N, S (sygnat)

max 4 SE QTi DALI

lub 4 transformatory HTi

* maksymalna fgczna
dtugos¢ przewodu
sygnafowego:

* pobor mocy:

* temperatura robocza:

10m
ok.0,5W
0°C do +50°C

Typ Oznaczenie
produktu

Touch DIM® - Dane zamdéwieniowe
Czujnik Swiatta Touch DIM LS LI
Czujnik $wiatta i ruchu Touch DIM LS/PD LI

bez urzadzenia sterujacego |_-—_

komfortowe, energooszczedne oswietlenie indywidu-
alnych i grupowych stanowisk pracy nie wymagajace
duzej ilosci miejsca.

Schemat okablowania stosowany przy
wykorzystaniu funkcji Touch DIM® Sensor:

Wskazéwka: SE mogg by¢ podfgczone do réznych
faz sieci. Przyciski obstugi i czujniki muszg byc¢ przy-
tgczone do tej samej fazy.
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e temperatura robocza:  0°C do +50°C
* nastawna wielkos¢
natezenia oswietlenia: ~ 10-300 Lx zmierzona
przy czujniku lub ok. 10-
1200 Lx zmierzona na
powierzchni roboczej
63 x29 x 21 mm
(dt. x szer. x wys.)

* klasa ochronnosci: Il

* wymiary:
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* nastawna wielkos¢
natezenia oswietlenia:  0-300 Lx zmierzona przy

czujniku lub ok. 10-1200 Lx

zmierzona na powierzchni

roboczej

stozkowy, ok. 80°...100°

kat otwarcia

15 min.

63 x29x 21 mm

(dt. x szer. x wys.)

* klasa ochronnosci: Il

* obszar detekcji:

* czas zwioki:
* wymiary:

Numer Wymiary

produktu w mm %
4008321023087 63 x 29 x 21 25
4008321023025 63 x 29 x 21 25

11.83



