
11.82 1) Touch DIM® jest dodatkowà funkcjà SE DALI i DALI 

Touch DIM ®1) – Sterowanie oÊwietleniem 
bez koniecznoÊci u˝ycia urzàdzenia sterujàcego

Âciemnianie za pomocà napi´cia sieciowego
Firma OSRAM, w celu ∏atwiejszego i taƒszego stero-

wania oÊwietleniem opracowa∏a, dla stateczników

elektronicznych, dodatkowà funkcj´ - Touch DIM®.

Dzi´ki niej mo˝liwe sta∏o si´ w∏àczanie oÊwietlenia

oraz jego regulacja za pomocà napi´cia sieciowego 

znajdujàcego si´ na zaciskach sterowania DALI. 

Rozwiàzanie takie eliminuje koniecznoÊç stosowania

urzàdzenia sterujàcego, gdy˝ jego rol´ przejmuje

statecznik elektroniczny. 

Schemat okablowania stosowany 
przy wykorzystaniu funkcji DIM®

Wskazówka: stateczniki elektroniczne mogà byç

pod∏àczane do ró˝nych faz sieci

Dodatkowe funkcje Touch DIM®

• natychmiastowy zap∏on lampy

• precyzyjne ustawianie ˝àdanego poziomu 

strumienia Êwietlnego

• r´czne wprowadzanie do pami´ci wartoÊci w∏à-

czeniowej odbywa si´ poprzez podwójne naciÊ-

ni´cie przycisku lub ustawienie na ostatnià war-

toÊç nat´˝enia Êwiat∏a

• automatyczne odtwarzanie ostatniego stanu

oÊwietlenia po wystàpieniu przerwy w zasilaniu

Touch DIM® z SE 1…10 V
Stosujàc stateczniki DALI na konwerterach analogo-

wych 1…10 V mo˝na, poprzez wykorzystanie funkcji

Touch DIM®, sterowaç równie˝ statecznikami elek-

tronicznymi 1…10 V Konwerter posiada oddzielne 

wejÊcie przeznaczone do pod∏àczenia przycisku 

(patrz strona 11.62).

Schemat okablowania konwertera stosowany
przy wykorzystaniu funkcji Touch DIM®

Przestawienie nast´puje samoczynnie
Przestawienie z pracy w trybie DALI (ustawienie 

fabryczne) na funkcj´ Touch DIM® nast´puje po

d∏ugotrwa∏ym wciÊni´ciu przycisku obs∏ugi (ok. 2 s)

powodujàcym przerw´ w zasilaniu sieciowym. Pono-

wne d∏u˝sze wciÊni´cie przycisku obs∏ugi powoduje

powrót do warunków poczàtkowych.

Uwaga 
Funkcji Touch DIM® nie mo˝na nigdy stosowaç jed-

noczeÊnie z systemem sterowania DALI. Mo˝na wy-

korzystywaç tylko albo system DALI albo funkcj´

Touch DIM®. W przeciwnym razie mo˝e nastàpiç

zniszczenie urzàdzenia sterujàcego, SE lub 

konwertera. 


