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1.0. Opis techniczny.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy branzy
elektrycznej oswietlenia ul. Zielonej w Rymanowie.

Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora

b) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane
przez RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Krosno
z dn. 2007.07.11 znak: RVI/ULP/79/496/2007/170

c) mapa uzupelniajaca z uzbrojeniem terenu w skah 1:500.

Budowa oSwietlenia ul. Zielonej w Rymanowie.

Z istniejacej latarni oswietleniowe) nr 29 przy ul. Zielonej w Rymanowie
wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm? o di. 333 m dla zasilania 8 szt.
nowoprojektowanych latarni oswietleniowych.

Projektuje si¢ zabudow¢ stlupoéw aluminiowych typu SAL-5
anodowanych w kolorze naturalnym, ktore nalezy posadowi¢ na
fundamentach B-50. Zastosowa¢ oprawy OPA-1 S-100W z kloszem
Atlantis mrozonym z daszkiem niemalowanym. Zasilanie opraw wykonac
przewodem YDY 3x 2,5 mm? zabezpieczajac je wkiadkami topikowymi
6A w ziaczach typu TB-1.

Dla zasilania latarni prowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm? o dlugosci
catkowitej 333 m w rowie kablowym na gigbokosci 70 cm na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm a nastgpnie przykry¢ warstwg piasku 10 cm,
warstwa ziemi o grubosci 15 cm, folig niebieska 1 warstwa ziemi.

W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi, wjazdami
na posesje 1 przy przejSciach pod drogami stosowac¢ rury ochronne typu
DVK 75 o dlugosci zgodnej z opisem zamieszczonym na rys. nr |

1 W Zzestawieniu montazowym.

Wzdluz trasy kabla w przestach pokazanych na rys. nr 2 1 zestawieniu
montazowym wlozy¢ w ziemi ptaskownik stalowy Fe/Zn 25x 4 mm.
Miejsca posadowienia latarni os$wietleniowych 1 tras¢ ulozemia kabla
pokazano na planie sytuacyjnym linii nN kablowej oswietleniowe)
ul. Zielonej w Rymanowie- rys. nr 1.
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