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1.4. Uklad pomiarowy i sterowanie oSwietleniem.

Uklad pomiarowy energii elektrycznej- trojfazowy typ bezposredni
umiejscowiony jest w szafie ,,SO” wykonane) jako zestawienie skrzynek
izolowanych: obudowa zlacza typ Z2- 2 szt. i fundamentu do rozdzielni

typ F2 produkowanych przez firm¢ ,,Pelmet”. Sterowanie oswietleniem
jest realizowane za pomoca zegara typu ,,Talento 892" — lokowane
w szafie , SO (istniejace]).

1.5. System ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C.

Wykonaé uziemienia robocze przewodu zerowego o warto §c1 rezystancji
R<30 Q zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2. Dokona¢ rozdzialu
PEN na PE i N w kazdym stupie. Do zacisku przylaczy¢ zacisk ochronny
PE stupa przewodem Al 16 mm? oraz zacisk ochronny lampy wspolnym
przewodem YDY 3x 2,5 mm® z wykorzystaniem jednej Zyly jako
przewodu PE (ochronnego).

Uwagi koncowe.

1. Calo$é robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
2. Na trasie budowanego o$wietlenia na ul. Zielonej w Rymanowie nalezy
dokona¢ wycinki kolidujacych galezi drzew.

3. Przejscie kablem pod nawierzchnig bitumiczng ul. Zielonej wykona
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