Zawartos¢ projektu:

I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zestawienie powierzchni terenu.
Informacje o zabytkach.

Wplyw eksploatacji gornicze;j.
Przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Uwagi og6lne
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Przepisy i normy

I1. OBLICZENIA TECHNICZNE

III. ZALACZNIKI

IV. RYSUNKI

1. Orientacja w skali 1:10000

2. Plany sytuacyjne w skali 1:500
3. Schemat ideowy



2
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego w Klimkowce przy

ul. Osiedlowej.
Inwestorem jest:
Gmina Rymanow, 38-480 Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14A.

Zakres projektu:

1. Linia kablowa nN dtugo$ci 144m, wykonana kablem YAKY 4x35mm?.

2. Stupy o$wietleniowe - 45zt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana linia o$wietleniowa przebiega przez dziatki nr 4185/1, 4299/1, 4300/11,
4300/13 i 4300/14 potozone w miejscowosci Klimkoéwka. Oswietlana jest asfaltowa droga

gminna szeroko$ci ok. 3,5m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie ze zleceniem Gminy Rymandw, a takze z warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez RE Sanok Nr RE4/RP/Wz/299/314/2014 z dnia 2014-
04-08 dla wykonania o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Klimkowka przy ul. Osiedlowej,

projektuje sie nastepujace rozwigzanie techniczne:

Z istniejacego stupa oswietleniowego na dzialce nr 4185/1 wyprowadzi¢ odcinek linii
o$wietleniowej wykonany kablem YAKY 4x35mm? do projektowanego slupa

oSwietleniowego nr L4.

Stosowa¢é slupy aluminiowe parkowe typu SAL-5 z oprawami LED typu MIZAR LED
48W.



W celu uziemienia lamp uktada¢ lacznie z kablem bednarke ocynkowana 25x4mm. Trasg
kabla i lokalizacje stupow podano na planie sytuacyjnym. Kable w stupach taczy¢ za pomoca

zlacz stupowych typu IZK. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkg WtiS 4A.

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych prowadzi¢ rgcznie i pod nadzorem

upowaznionych pracownikow poszczegolnych wiascicieli tych urzadzen.

Zabezpieczenie poszczegolnych opraw wykonac za pomocg opraw bezpiecznikowych 1ZK z

wkladkami BiWts 4A.

Stupy o$wietleniowe oznaczy¢ tabliczkami emaliowanymi ,,WO”.

Po wybudowaniu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej stupdéw, opraw i przewodow

przez uprawnionego Geodetg lub Firme¢ Geodezyjna.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP , Prawa Budowlanego i

stosownymi normami przez uprawniony Zaktad Ustugowy lub Przedsigbiorstwo.

Linia o$wietleniowa zasilana jest ze stacji transf. , Klimkowka 3”.

Ochrona dodatkowa od poraZen

Dodatkowa ochron¢ od porazen przed posrednim dotykiem stanowi¢ bedzie skuteczne
szybkie wylaczenie w uktadzie pracy TN-C, poprzez podiaczenie wszystkich opraw i

metalowych cze¢sci do przewodu ochronnego PEN.

Pomiar i sterowanie

Istniejacy trojfazowy uktad pomiarowy w szafie SO zasilanej ze stacji transformatorowej

"Klimkowka 3".



4. Zestawienie powierzchni terenu.
Nie dotyczy.

5. Informacje o zabytkach.
Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie wptywacé na srodowisko. Teren na ktorym
usytuowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym, nie obj¢ta jest obszarem
NATURA 2000 oraz nie wystgpuja inne formy objete ochrong przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu

Publicznego wydanej przez Gming Rymanow.

8. Uwagi ogolne

Roboty zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.
Uktadanie kabla prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora

Przed catkowitym zasypaniem zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
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Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i1 przepisami , a

szczegblnie z Prawem Budowlanym, PBUE i zgodnie z projektem.
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Przestrzega¢ przepisy BHP.
6. Uwzgledni¢ uwagi zawarte w poszczegolnych protokotach uzgodnien tj. ZUDP i RE
Sanok.

9. Przepisy i normy

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych z 1988 r.
2. Katalog Lnni tom I i I opracowany przez ELPROJEKT Poznan
3. Normy PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125



