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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego w Klimkówce przy  

ul. Osiedlowej. 

 

Inwestorem jest: 

 

Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14A. 

   

Zakres projektu: 

 

1. Linia kablowa nN długości 144m, wykonana kablem YAKY 4x35mm
2
. 

2. Słupy oświetleniowe - 4szt.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Projektowana linia oświetleniowa przebiega przez działki nr 4185/1, 4299/1, 4300/11, 

4300/13 i 4300/14 położone w miejscowości Klimkówka. Oświetlana jest asfaltowa droga 

gminna szerokości ok. 3,5m. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

Zgodnie ze zleceniem Gminy Rymanów, a także z  warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej wydanymi przez RE Sanok Nr RE4/RP/Wz/299/314/2014 z dnia 2014-

04-08 dla wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka przy ul. Osiedlowej, 

projektuje się następujące rozwiązanie techniczne: 

 

Z istniejącego słupa oswietleniowego na działce nr 4185/1 wyprowadzić odcinek linii 

oświetleniowej wykonany kablem YAKY 4x35mm
2 

do projektowanego słupa 

oświetleniowego nr L4. 

 

Stosować słupy aluminiowe parkowe typu SAL-5 z oprawami LED typu MIZAR LED 

48W. 
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W celu uziemienia lamp układać łącznie z kablem bednarkę ocynkowana 25x4mm. Trasą 

kabla i lokalizację słupów podano na planie sytuacyjnym. Kable w słupach łączyć za pomocą 

złącz słupowych typu IZK. Oprawy zabezpieczyć wkładką WtiS 4A. 

 

Wykopy w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie i pod nadzorem 

upoważnionych pracowników poszczególnych właścicieli tych urządzeń. 

 

Zabezpieczenie poszczególnych opraw wykonać za pomocą opraw bezpiecznikowych  IZK  z 

wkładkami BiWts 4A. 

 

Słupy oświetleniowe oznaczyć tabliczkami emaliowanymi „WO”.  

 

Po wybudowaniu zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej słupów, opraw i przewodów 

przez uprawnionego Geodetę lub Firmę Geodezyjną. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP , Prawa Budowlanego i 

stosownymi normami przez uprawniony Zakład Usługowy lub Przedsiębiorstwo. 

 

Linia oświetleniowa zasilana jest ze stacji transf. „Klimkówka 3”. 

 

Ochrona dodatkowa od porażeń 

Dodatkową ochronę od porażeń przed pośrednim dotykiem stanowić będzie skuteczne 

szybkie wyłączenie w układzie pracy TN-C, poprzez podłączenie wszystkich  opraw i 

metalowych części do przewodu ochronnego PEN. 

 

Pomiar i sterowanie 

Istniejący trójfazowy układ pomiarowy w szafie SO zasilanej ze stacji transformatorowej 

"Klimkówka 3". 
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4. Zestawienie powierzchni terenu. 

Nie dotyczy. 

 

5. Informacje o zabytkach. 

Nie dotyczy. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Nie dotyczy. 

 

7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. Teren na którym 

usytuowana jest inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym, nie objęta jest obszarem 

NATURA 2000 oraz nie występują inne formy objęte ochroną przyrody. 

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu 

Publicznego wydanej przez Gminę Rymanów. 

 

8. Uwagi ogólne 

 

1. Roboty zlecić uprawnionemu wykonawcy. 

2. Układanie kabla prowadzić pod nadzorem Inwestora 

3. Przed całkowitym zasypaniem zlecić inwentaryzację geodezyjną. 

4. Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami , a 

szczególnie z Prawem Budowlanym, PBUE i zgodnie z projektem. 

5. Przestrzegać przepisy BHP. 

6. Uwzględnić uwagi zawarte w poszczególnych  protokołach uzgodnień tj. ZUDP i RE 

Sanok. 

 

9. Przepisy i normy 

 

1. Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych z 1988 r. 

2. Katalog Lnni tom I i II opracowany przez ELPROJEKT Poznań 

3. Normy PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125 


