Rymanéw, 02-04-2015 r.
Inwestor: Gmina Rymanow , 38480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

wykonania robét budowlanych
polegajacych na przebudowie istniejgcej drogi gminnej/wewnetrznej

Zamierzenie budowlane:

Zadanie : Przebudowa gminnej/wewngtrznej drogi dojazdowej w m. Rymanéw
- na dzialce o nr ewid. gr. 2448

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Przebudowa (wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dlugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego) gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanéw przy ul. Mitkowskiego - na dzialce
0 nr ewid. gr. 2448 - w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego - po istniejacej niwelecie drogi w granicach
pasa drogoweqo.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Dlugos¢ drogi (jezdni) - 130,00 mb

1.2.2. Szeroko$¢ jezdni -450m

1.2.3. Przekrdj poprzeczny jezdni - zachowanie istniejacego przekroju jednostronnego w kierunku do istniejacych dwoch kratek
sciekowych (wpustow ulicznych deszczowych przy krawezniku istniejgcego chodnika prowadzacego do budynku “’nowego’’ Urzedy
Gminy w Rymanowie) o spadku 1,50 — 2,00 % na odcinkach prostych a o spadku 3% na tukach kotowych.

1.2.4. Przekroj podluzny/niweleta drogi - zachowanie istniejgcego spadku 0,50 — 1,00 % na odcinkach prostych w kierunku
istniejacych kratek $ciekowych (ze spadkiem odcinkow sktadowych drogi z obydwoch stron kratki celem odprowadzenia wod
deszczowych z ptaszczyzny jezdni drogi podtuznie obustronnie do istniejagcych w pasie drogowym wpustow ulicznych deszczowych
przy krawezniku istniejacego chodnika prowadzacego do budynku “’nowego’’ Urzedy Gminy w Rymanowie).

1.3. Sposéb wykonania robot.

—  Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firme drogowa,

— Roboty nie bedg prowadzone "pod ruchem",

—  Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.4. Zakres robét:

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokosciowa wszelkiego rodzaju studni znajdujacych si¢ podczas prowadzonych robot w
gminnym pasie drogowym (po wcze$niejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawce robot drogowych wykona ZGK
Rymanow ul. Osiedle 40),

- wyréwnanie ubytkow istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym lamanym,

- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej plynnej niwelecie drogi:
a) (oczyszczenie i skropienie przed) warstwa profilowa/wyroéwnawcza — o grubosci Sredniej 4,00 cm,
b) (skropienie przed) warstwa $cieralna — o grubosci 4,00 cm
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