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WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA SIECI WODOCIAGOWE] ROZDZIELCZE]
DO MAGISTRALI WODOCIAGOWE] RYMANOW — ISKRZYNIA.

Wnioskodawca:

Urzad Gminy Rymanéw 38 — 480 Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14a

Nazwa 1 adres inwestycji: Przytaczenie sieci wodociagowej rozdzielczej do rurociagu magistralnego

Rymanéw-Iskrzynia dla miejscowoséci Rymanéw (Posada Dolna), Ladzin, Wréblik Szlachecki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2015 r. znak RIN.7011.8.2.2015/1 Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o.0. okresla warunki techniczne
wlaczenia sieci rozdzielczej do magistrali wodociagowej Rymanéw-Iskrzynia.

1. Wiaczenie sieci rozdzielczej bedzie mozliwe po wybudowanmu projektowanej magistrali
wodociagowej Rymanéw — Iskrzynia w przewidzianych do tego celu komorach rozdziatu.
Wyposazenie komér zaznaczone na rysunkach linig przerywana oraz przejScie przez
$ciane komory nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania 1 budowy sieci rozdzielczej (jest
to element skladowy sieci rozdzielczej).

2. Dostawa wodomierzy do komoér 1 pdzniejsza ich eksploatacja lezy po stronie naszej
Spolki.

3. Komora K-2 zlokalizowana na dzialce nr ew. 1115 w Rymanowie — zasilanie  sieci
rozdzielczej dla Posady Dolnej. Przy normalnych warunkach pracy sieci cisnienie
dyspozycyjne w komotrze bedzie wynosi¢ ok. 4,2 atm. Z w/w komory zapewnia si¢
dostarczenie wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 6,5 1/s.

4. Komora K-3 zlokalizowana na dzialce nr ew. 1871/1 w Ladzinie - zasilanie sieci
rozdzielczej dla miejscowosci Ladzin. Przy normalnych warunkach pracy sieci cisnienie
dyspozycyjne w komorze bedzie wynosi¢ ok. 4,5 atm. Z w/w komory zapewnia sie
dostarczenie wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 0,7 1/s.

5. Komora K-5 zlokalizowana na dzialce nr ew. 1699 w Ladzinie - zasianie sieci
rozdzielczej dla miejscowosci Ladzin. Przy normalnych warunkach pracy sieci cisnienie
dyspozycyjne w komorze bedzie wynosi¢ ok. 4,7 atm. Z w/w komory zapewnia sie

dostarczenie wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 0,7 1/s.

6. Komora K-7 zlokalizowana na dzialce nr ew. 1390/1 we Wrébliku Szlacheckim - zasilanie
sieci rozdzielczej dla miejscowosci Wréblik Szlachecki. Przy normalnych warunkach pracy
sieci ci$nienie dyspozycyjne w komorze bedzie wynosi¢ ok. 5,2 atm. Z w/w komory
zapewnia si¢ dostarczenie wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 8,1 1/s.
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Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Po skompletowaniu dokumentacji projektowej, w nastepnych etapach nalezy:

1.1. Zlozy¢ dokumentacj¢ projektowa do uzgodnien na narade koordynacyjna,
wniosek zlozy¢ nalezy w Starostwie Powiatowym w Krosnie .

1.2. Po uzyskaniu protokolu z narady koordynacyjnej zlozy¢ dokumentacje projektowa
do uzgodnienia branzowego w ZWK MPGK Krosno Sp. z o.0. ul. Fredry 12.
Uzgodnienie nastepuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich
egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych
uprawnien 1 aktualnym za$wiadczeniem o wpisie projektanta do branzowej Izby
Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe:

e Niniejsze warunki techniczne sa wazne z zalacznikami graficznymi. Okres waznosci
warunkow technicznych uplywa po dwéch latach od daty ich wydania.
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Zalacznik: zalacznik graficzny



