Sciek z dwéch
rzedow kostki

SZCZEGOL ROZWIAZANIA STUDZIENKI SCIEKOWE
Klasyczny wpust uliczny - km 0+041,30
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skala 1:25

Wpust sciekowy uliczny D400

PRZEKROJ TYPOWY MIEJSC POSTOJOWYCH

USYTUOWANYCH POD KATEM 90 STOPNI W STOSUNKU DO KRAWEDZI JEZDNI
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SCIEK Z DWOCH RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ

betonowa kostka brukowa koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zageszcz.

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,095m/mb

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych
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1) Rzedna projektowanego wpustu wynosi 328,76

2) Rzedna wlotu przykanalika wynosi 327,98

3) Rzedna dna projektowanej studni SD1 wynosi 327,72

4) Rzedna dna przebudowywanej studni SD2 wynosi 327,58
5) Rzedna istniejgcego wylotu wynosi 327,53

Istn. kraweznik do rozbidrki

istn.%

kraweznik betonowy 15x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy o grubosci 15cm (beton C12/15)  v=0,060m7mb

2%

utozenie w-wy humusu o gr. 10cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

2

betonowa kostka brukowa koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zageszcz.

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,095mJmb

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

4cm | warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC

6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

zdjecie w-wy humusu (§r. 15cm)

20cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy 15x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu

0.30m

fundament betonowy o grubosci 15cm (beton C12/15)  V=0,060m7mb

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

1. LICZBA STANOWISK: 16 (w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych)

0.10m | 5 s7ZEROKOSC: 2.30m (jedno 3.60m)
c i 3. DLUGOSC: 5.00m
5 (’ 4. NAWIERZCHNIA: bitumiczna
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