
Klasyczny wpust uliczny - km 0+041,30
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SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

Przykanalik PVC-U 
klasy S Ø200mm

rz. dna

rz. wlotu

0.70m

Podsypka piaskowa

Ściek z dwóch
rzędów kostki2

0.70m

Podsypka piaskowa

Zaprawa cementowa

rz. dna

rz. wpustuIstn. jezdnia

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych

Zaprawa cementowa

Pierścienie odciążające

25 x 15cm

Pierścienie odciążające
25 x 15cm

Ø0.50m

skala 1:25

Przykanalik PVC-U 
klasy S Ø20cm

rz. wlotu

Przejście szczelne krótkie

Ø0.60m

Ø0.50m

betonowa kostka brukowa koloru szarego

fundament betonowy (beton C12/15)

podsypka cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zagęszcz.
3V=0,095m/mb

krawężnik betonowy 15x25 cm

fundament betonowy o grubości 15cm (beton C12/15) V=0,060m/mb3

podsypka cementowo-piaskowa -1:4  grubości  5 cm po zagęszczeniu
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Istn. krawężnik do rozbiórki

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI 

1:1,5
8%

2%

zdjęcie w-wy humusu (śr. 15cm)

ułożenie w-wy humusu o gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

15cm
6cm
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

20cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC

betonowa kostka brukowa koloru szarego

fundament betonowy (beton C12/15)

podsypka cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zagęszcz.
3V=0,095m/mb

2ŚCIEK Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ

krawężnik betonowy 15x25 cm

V=0,060m/mb3

podsypka cementowo-piaskowa -1:4  grubości  5 cm po zagęszczeniu

1

fundament betonowy o grubości 15cm (beton C12/15)

UWAGA!

2) Rzędna wlotu przykanalika wynosi 327,98
3) Rzędna dna projektowanej studni SD1 wynosi 327,72
4) Rzędna dna przebudowywanej studni SD2 wynosi 327,58
5) Rzędna istniejącego wylotu wynosi 327,53
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Nazwa inwestycji:

Drogowa
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Miejscowość: Powiat: Województwo:
Rymanów krośnieński podkarpackie

Inwestor:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanów

MAP/0107/POOD/08
Drogowa

4.1

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ TYPOWY ORAZ STUDZIENKA ŚCIEKOWA

ul. Dmochowskiego 64
38-400 Krosno

BUDOWA PARKINGU NA ULICY GRUNWALDZKIEJ 
W RYMANOWIE

1) Rzędna projektowanego wpustu wynosi 328,76

PRZEKRÓJ TYPOWY MIEJSC POSTOJOWYCH
USYTUOWANYCH POD KĄTEM 90 STOPNI W STOSUNKU DO KRAWĘDZI JEZDNI

2. SZEROKOŚĆ: 2.30m (jedno 3.60m)
osób niepełnosprawnych)

1. LICZBA STANOWISK: 16 (w tym jedno dla

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

3. DŁUGOŚĆ: 5.00m
4. NAWIERZCHNIA: bitumiczna


