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Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
przy :”Budowie kompleksu boisk sportowych przy zespole szkół publicznych w Klimkówce w 

ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
 w Klimkówce , gmina Rymanów, dz. nr. ewid. 3855 ; 4078 

1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót:

Boiska sportowe:
Projekt przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych: 

1. Ogrodzenie terenu budowy i wydzielenie tras komunikacyjnych.
2. Wytyczenie w terenie projektowanego obiektu i wyznaczenie poziomu posadowienia.
3. Niwelacja terenu, zabezpieczenie stoku projektowanych skarp i korytowanie.
4. Wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia, słupki piłkochwytów i słupy 

oświetleniowe.
5. Wykonanie drenaŜu boiska, kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej.
6. Wykonanie podbudowy boisk.
7. MontaŜ słupów oświetleniowych.
8. Wykonanie nawierzchni boiska i chodnika z kostki betonowej wraz z pochylnią.
9. Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów.
10. Prace wykończeniowe, dojścia, dojazdy, mikroniwelacje.
11. MontaŜ wyposaŜenia sportowego.

Zaplecze higieniczno - sanitarno - szatniowe: 
Projekt przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich.
2. Rozbiórka istniejących ścianek działowych w budynku szkoły.
3. Wykonanie ścianek działowych w budynku szkoły.
4. Uzupełnienie warstw podposadzkowych i posadzek w budynku szkoły.
5. Wytyczenie obiektu zaplecza sanitarno – szatniowego.
3. Wykonanie płyty fundamentowej.
4. Wymurowanie ścian z pustaków z betonu komórkowego.
5. Wykonanie nadproŜy Ŝelbetowych.
6. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem.
7. Wykonanie ścianek działowych.
8. Wykonanie przyłączy wg planu zagospodarowania .
9. Wykonanie instalacji wewnętrznych .
10. Wykonanie warstw podposadzkowych i posadzek.
11. Tynkowanie wewnętrzne , prace wykończeniowe.
12. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
13. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania.
14. Wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian.
15. Biały montaŜ, badania i pomiary sprawdzające.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie działek, gdzie projektowane jest boisko, istnieje zabudowa budynkiem Zespołu Szkół 
Publicznych częściowo podlegającym przebudowie  na zaplecze sanitarno - szatniowe boisk.
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3. Wskazanie   elementów   zagospodarowania   działki   lub   terenu,   które   mogą   stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie działki nie ma obiektów mogących stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń  występujących podczas realizacji  robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania:

W trakcie realizacji projektowanego obiektu nie występują bezpośrednie zagroŜenia. Teren robót 
budowlanych naleŜy wygrodzić od terenu szkoły.

5. Wskazanie   sposobu   prowadzenia   instruktaŜy   pracowników   przed   przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Roboty  budowlane  powinni  wykonywać  pracownicy  posiadający  niezbędne  przeszkolenie. 
Pracownicy powinni posiadać informacje o postępowaniu w wypadku zagroŜenia Ŝycia i zdrowia 
(udzielenie   pierwszej   pomocy,   zawiadomienie   słuŜb   ratowniczych   i   kierownika  budowy, 
zabezpieczenie   miejsca  wypadku   i   niedopuszczenie  do   zniszczenia   lub   zatarcia  przyczyn 
wypadków).
Pracownicy winni być wyposaŜeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice robocze, kaski, okulary ochronne.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umoŜliwiaj ących 
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.

Na  placu  budowy  nie  ma  istotnych  przeszkód  przy  przeprowadzeniu  akcji  ewakuacyjnej.  NaleŜy 
oznakować i utrzymywać w naleŜytym porządku drogi ewakuacyjne umoŜliwiaj ące szybką ewakuację 
na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.
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