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Ogrodzenie sportowe

rozstaw stupkéw co 2,50m, H=4,00

np. System Blisko Boisko

obrzeze betonowe 30x8 cm

tawa betonowa C12/15
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- kostka betonowa, typu np. HOLLAND, gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowej , gr. 7 cm

- kruszywo famane niesortowane 0-32 mm, gr. 20 cm
- kruszywo naturalne , gr. 10cm

- zageszczone podioze rodzime

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO WYKONANEGO NA ZAMOWIENIE

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

specjalnosé architekt-budowlana (upr. Nr Rz / A-16/2011)

Jednostka Biuro Ushug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"
projektowa: Oktawian Wozniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)
Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkot Publicznych
Temat: w Klimkéwce w ramach realizacji programu ""Moje Boisko - Orlik 2012"
Gmina Rymanow , ul. Mitkowskiego 14a, Rok 2012
Inwestor: 38-480 Rymanow
Adres: Klimkéwka , gmina Rymanow
res: dz. nr. ewid. 3855 ; 4078 SKALA
Nazwa projektu : . 1:25
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Branza: architektoniczno-budowlana Podpis: NRRYS.
Projektant mgr inz. arch. Bartosz Gorezyca 9




