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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Inwestycja zlokalizowana jest przy Zespole Szk6t Publicznych w Klimkéwce na dziatkach nr 3855 ; 4078 .

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb  edny do realizacji inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych boisk ORLIK 2012.
Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreaciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po
obwodzie boiska

—budewezapleezaboisk—ORH-2012

- budowe ciggu komunikacyjnego dostosowanym dla o0s6b niepetnosprawnych i wejsciem do
zaprojektowanego zaplecza higieniczno — sanitarno - szatniowego

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacja odgromowa

- budowe — ogrodzenia terenu z brama wjazdowg i furtkg wejsciowa

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie z decyzjami i
warunkami miejscowymi

(w tym:
* przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — odrebne postepowanie,
e drenaz

* przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej — odrebne postepowanie,

» projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej — odrebne postepowanie,

* przebudowa odcinka sieci wodociggowej — odrebne postepowanie,

* przebudowa przytacza wodociggowego — odrebne postepowanie,

* wewnetrzna instalacja elektryczna
- projektowana przebudowa czesci istniejacych pomieszczen w przyziemiu w Zespole Szkot Publicznych z
przeznaczeniem na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz rozbudowa budynku przy Zespole Szkot
Publicznych o zaplecze sanitarno - szatniowe boisk szkolnych po stronie potudniowe;j.

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestyciji.
1.1.Czes¢ rysunkowa - spis rysunkow

#A” - PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY BOISK

L.p Tytut rysunku Nr rys skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1 1 500
2 Rzut nawierzchni boiska sportowego 2 1 200
3 Przekréj przez boiska 3 125
4 Rzut odprowadzenia wod opadowych z boiska 4 1 200
5 Przekréj przez niwelacje techniczng 5 1 200
6 Bramka do pitki noznej 6 125
7 Kosz do koszykdwki 7 125
8 Stupki do siatkéwki 8 1 50
9 Szczego6t C 9 125
10 Podbudowa — powierzchnie utwardzone 10 125

,B” - PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY — MASZTY | FUNDAMENTY DO OSWIETLENIA

L.p Tytut rysunku Nr rys skala
1 Zbrojenie fundamentéw pod maszty oswietleniowe 1 1 20
2 Zbrojenie $cianki oporowej 2 1 50
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2. DANE LICZBOWE dla terenu okre $lonego literami A ... O

koszykéwki i siatkowki

L.p opis wariant STANDARD +
1 Powierzchnia zabudowy projektowanej inwestyciji 3 572,40 m2
(w tym boiska , drogi komunikacyjne, przebudowane
zaplecze szatniowe)
3 Projektowana przebudowa czesci istniejgcych pomieszczen w | 69,02 m2
przyziemiu w Zespole Szkdt Publicznych z przeznaczeniem
na zaplecze sanitarno - szatniowe boisk szkolnych
4 Projektowane zaplecze szatniowe 34,90 m2
5 Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych - kostka betonowa 257,50 m2
6 Boisko do koszykowki i siatkdwki 613,11 m2
7 Boisko do pitki noznej 1674,58 m2
nr. obiekt opis Dane liczbowe
8 Boisko do pitki no znej Nawierzchnia z trawy
syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1674, 58 m2
Szerokos¢ 24,46 m + 2x1,90 wybiegi =28,46m
Dlugos¢ 53,14 m + 2x2,85 wybiegi =58,84m
nr. obiekt opis Dane liczbowe
9 Boisko do Nawierzchnia syntetyczna

Powierzchnia catkowita

613,11 m2

Szerokosé

15,10 m + 2x2,0m wybiegi =19,10m

Dlugosé

28,10 m + 2x2,0m wybiegi =32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urz
uzbrojenia terenu, z przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i

adzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci

zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem okreslajgcym minimalne potrzeby
terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajacego na budowie zespotu
boisk i urzadzen sportowych.
Zespot boisk i urzadzen sportowych wraz z elementami zagospodarowania terenu stuzy¢é ma celom
wypoczynku i rekreacji.
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Uktad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg
stuzyly jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektow. Polgczenie z istniejagcym uktadem
komunikacyjnym okre$la usytuowanie bram wjazdowych i furtek wejsciowych. Zaprojektowano chodniki
stanowigce ukfad komunikacyjny prowadzace do zaplecza higieniczno — sanitarno — szatniowego boisk, w
tym dla os6b niepetnosprawnych.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podiaczenie projektowanej inwestycji do
podziemnej sieci uzbrojenia terenu :

* sie¢ kanalizacji sanitarnej - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

* przylacz kanalizacji sanitarnej - projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej

» sieci wodociggowa - przebudowa odcinka sieci wodociggowej

* przylacz wodociggowy - przebudowa przytacza wodociggowego

* przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej — odrebne opracowanie,

* projektowana kanalizacja deszczowa z drenazem boisk

* wewnetrzna instalacja elektryczna - oswietlenie boisk

Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem posiada ksztatt wieloboku i jest zréznicowany wysokosciowo.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 5% , a spadki
poprzeczne 1%.

Spadkl przeW|dZ|ane w obszarze boisk zgodne sq z Wytycznym| dla oblektow sportowych

Wyn|k| badan geotechnlcznych w za+aczn|kach do projektu.
Kategoria geotechniczna budynku szatni | / Il w prostych warunkach gruntowych.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.lb , Art.21a., ust. la, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki terenowe (np.
szkody gornicze) zaistnieje koniecznos¢ wykonania w/w opracowania, obowigzek wykonania.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposo6b odprowadzania $ciekéw — zaprojektowano przy+apz kanallzacyjny w obrc—gb|e d2|a+k| mwestora
Gromadzenie odpadkow statych w A
istniejacych warunkach.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zab ~ udowy)

Zaprojektowane—obiekty—zaplecza—beisk—Projektowana przebudowa czesci istniejgcych pomieszczen w

przyziemiu w Zespole Szkét Publicznych z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz
rozbudowa budynku przy Zespole Szkét Publicznych o zaplecze sanitarno - szatniowe boisk szkolnych w
petni wpisuja sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktdrym zostana usytuowane.
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pézA—2Zm-
Kolorystyka obiektu zaplecza zostata okre$lona w dokumentacji projektowej zaplecza szatniowego.
Informacje dotycz ace higieny i zdrowia u zytkownikow

Zaprojektowane—Przewidziane—est—zaplecze boisk przeznaczone jest dla spetnia potrzeb higieniczno-
sanitarnych uzytkownikéw projektowanych boisk.

Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i zdrowia u zytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wyktadzina syntetyczna i
trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z
wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb
mepeinosprawnych poruszajacych sie na wozkach poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 5% eraz

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILtK E NOZNA

PODBUDOWA.
e nawierzchnia z trawy syntetycznej
e kruszywo tamane andezytowe frakcja 0,075-4mm - grubos¢ 3,0 cm po zageszczeniu
«  kruszywo tamane (kliniec) stabilizowane mechanicznie frakcja 8-16mm - grubos¢ 5cm
« tluczen - kamien nie sortowany 0 - 31 mm, gr. min. 20cm
« piasek sredni 10cm
« geowtdknina, gramatura min 200 g/m?, obsypka drenazu gramatura min 130 g/m?
- zageszczone podioze rodzime 1s=0,98

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm
uktadanych na fawie z betonu B35 C12/15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o
Wal’tOSCI m|n O 5%.

W prolektowanym b0|sku sportowym zaprOJektowano drenaz Wewnetrzny
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NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjg sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem,
ktérego zadaniem jest osigganie mozliwie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzgséw. Wykitadzina typu
trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni
obiektow sportowych. Spod trawy musi by € wykonany z poliuretanu. Nie dopuszcza si e traw, ktérych
spod wykonano z Lateksu.

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotne;j.
Zabrania si @ uzywania granulatu pochodzenia z Recyklingu

Parametry wypetnienia:

- wypetienie: piasek kwarcowy, granulat EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym
zgodny z badaniem laboratoryjnym trawy syntetycznej.

- Surowiec EPDM pierwotny
- Gestos¢ nasypowa gr/l 460 - 480
- Zawartosc¢ polimeréw 21% + 1%

- Wielkos¢ ( frakcja granulatu) 0,5-2,5 mm

Wykaz oswiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw jakosciowych,
dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypetnienia, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

1. raport z bada i przeprowadzonych przez laboratorium  (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodno$¢ jej
parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)

2. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, Aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB potwierdzajaca parametry techniczne trawy syntetycznej

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia trawy

5. Raport dotyczacy wypetnienia (EPDM) potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 13501-1
oraz klasyfikacje ogniowa Dfl S1

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie

7. Deklaracja zgodnosci jako dokument odbiorowy

8. Karte techniczng dla wypetnienia

9. Proébki z oryginalna metryk g okre slajaca nazw e producenta i typ:

- trawa syntetyczna 200 x 250 mm.
- granulat wypetnienia w kolorze zielonym trawy EPDM 100 g.,

Dopuszcza si e zastosowanie traw syntetycznych oraz wypetnieniat  ylko o parametrach takich
samych b adz lepszych od projektowanych.
Wymagania dotycz ace wykonania prac nawierzchniowych.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
zadania.

1. Przyjeto:
WARIANT I
Wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z
badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1. Typ wibkna: monofil
2. Skfad chemiczny widkna; polietylen
3. Ciezar wtdkna: min. 11.000 Dtex,
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4. Gestosc¢ trawy: min. 97.000 wiékien /m2
Trawa syntetyczna w kolorze zielonym.
Linie boiska w kolorze biatym.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka no zna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWK _E | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekréj przez podbudowe:
« nawierzchnia poliuretanowa, np. Conipur SP - gr. 1,3cm
- poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa, np. ET - gr. 3,5cm
« kruszywo tamane andezytowe frakcja 0,075-4mm - gr. 2,0cm
«  kruszywo tamane (kliniec) stabilizowane mechanicznie frakcja 8-16mm - grubos¢ 5cm
« tluczen - kamien nie sortowany 0 - 31 mm, gr. min. 20cm
« piasek sredni 10cm
« geowioknina, gramatura 200g/m? , obsypka drenazu gramatura min 130 g/m?
« zageszczone podioze rodzime 1s=0,98

~—konpo-{gruntrodzimy);

Podbudowe nalezy oddzielic od pozostalych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B8 C12/15 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodnosc z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub rownowazny dla ofiarowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Przyjeto:

Przyjeto przykladowg nawierzchnie poliuretanowg Conipur SP lub 2S, lub inne nawierzchnie spetniajace
wymagania dla materiatow nawierzchni — boiska do koszykowki i siatkdwki:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa gr. 13mm, wymagajaca podbudowy
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych.
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Sktada sie z dwéch warstw:

« dolna — uktadana przy pomocy rozktadarki do mas poliuretanowych (np.: Planomatic), bezspoinowa
warstwa,elastyczna , mieszanina granulatu o fr. 1-4 mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym -
grubosci ok. 11 mm.

e goOrna - uzytkowa ukladana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku, system
poliuretanowy, uzupetniony granulatem o fr. 0,5-1,5 mm — o grubosci ok. 2-3 mm

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

I. Koszykéwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy. llos¢: 2 zestawy.

II. Siatkéwka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym,
siatka catlosezonowa. 1108¢: 1 zestaw.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie

Maszt - stup o$miokatny zbiezny, wysokosci minimum 9;66-m-12,00 m -z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacja odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 771X
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
Rownomiernosé gl Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykowki i siatkéwki

Maszt - stup osmiokatny zbiezny, wysokosci minimum 9;06-m-12,00 m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacja odgromowa.
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernosé g1l Emin/Emax 1:1.35(0,74)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

ciggi komunikacyjne--pewierzehria—przezhraczonanakentener{nra—odpadki-stale}— kostka betonowa gr. 6

cm oraz gr. 8 cm, w kolorze szarym np. HOLLAND, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta
obrzezem betonowym na tawie betonowej C 12/15, wg. czesci rysunkowej projektu.

OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z siatki

stalowej powlekanej PCV w kolorze szarym-popielatym —lub egredzenia—panelowego. Wysokos¢ min. 4m.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Rozstaw stupkéw od m|n|mum 2m do mak5|mum 5m.-okreslono na 250m Furtki i bramy systemowe
przesuwne—tdb-rozwierne— o Ay - Szerokosc¢
furtkl 1 m, bramy 2,5 m, Wsekesc—de—\wbem Wysokosc ok. 2 O m. PHkochwyty o] wysokosu min. 6m

pekrewnyeha&ezegehyd%emz—kmewa%&e—med%ﬁedw&na—Ogrodzeme musi speinlac Wymogl
bezpieczenstwa.

Uwaga: Przekrdj stupkéw w ogrodzeniu nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia do
uszczegotowienia przez adaptujacego projekt typowy do warunkéw lokalnych=

WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja z terenu boiska:

Przewidziano furtki ewakuacyjne w ogrodzeniu zewnetrznym. Szerokos¢ furtki min. 1m. Nie przewiduje sie
statych i péistatych urzadzen gasniczych.

PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

» strefy klimatycznej - lll

* glebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,20m
» strefa obcigzenia $niegiem - 11|

» strefa obcigzenia wiatrem - llI

arch. Bogdan Kulczyniski
ST-290/82, MA — 1112

ADAPTUJACY:

1. mgr. in z. arch. Bartosz Gorczyca
specjalnos¢ architekt-budowlana (upr. Nr Rz / A-16 /2011) — PK 0314

2. mgr in z. Oktawian Wo zniak
specjalnos¢ konstr. budowlana (upr.GP-1-UA-7342/81/91) - PDK/BO/0745/01
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3. mgrin z. Pawet Parylak
specjalnosc konstr. budowlana — asystent projektanta

4. mgr. in z. Justyna Kubit
specjalnos$¢ konstr. budowlana — asystent projektanta

5. mgrin z. Krzysztof Nowak
instalacje elektryczne PDK/0136/PWOE/04) — PDK/IE/007/05

6. techn. bud. Kazimierz Nowak
instalacje sanitarne (upr. nr 72/77) — PDK/IS/1075/01
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