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- ogkdziny i wizja lokalna budynku wykonana przez aatopracowania



1. OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest przebudstméejacego zaplecza
niewzywanej sali gimnastycznej i rozbudowa budynku szkdbudynek uzupetniagy
funkcje zaplecza sanitarno — szatniowego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejsoéev Klimkowka, gmina
Rymanow, na dziatkach nr ewid. 3855, 4078

Zakresem projektu oblie zostaty szatnie w suterenie istagggo budynku oraz teren
przylegajc do szkoty, na ktorych projektujecsnwestycg.

Zatozeniem projektu jest przebudowa istamggo zaplecza sanitarnego rignanej
sali gimnastycznej znajdigego s¢ w suterenie budynku szkoty w celu dostosowania go
do obowazujacych przepiséw, dobudawniewielkiego budynku o funkcji uzupetniagj
zaplecze sanitarno - socjalne istaggich szatni oraz budaykompleksu boisk wraz z
infrastruktus.

Istniejace zaplecze szatniowe znajgitg s¢ w suterenach budynku szkoty posiada
wejscie od nieaywanej sali gimnastycznej oraz z zesva od strony wschodniej przez
klatkg schodow. Wymagana jest przebudowagéa pomieszcze z uwzgkdnieniem
aktualnie obowizujacych przepisdw oraz wymag@rogramu ,Orlik 2012”.

Dobudowa niewielkiego budynku uzupeta@ggo funkot zostata zaprojektowana
przy potudniowegcianie budynku szkoty, od strony boisk.

Projektuje s w niej cz$¢ pomieszcze zaplecza szatniowo - sanitarnego, ktore nie
mog by¢ umieszczone w suterenie ze waitfiw komunikacyjnych - wzet szatniowy dla
niepetnosprawnego, pomieszczenie trenera, toatgilnodosipng oraz magazyn spgil.

Projektuje s} nastpujace instalacje:

- elektryczn: oswietlenia, gniazd wtykowych, sitayy

- wodochgows;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacja deszczowa;

- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylator&anatowymi -pomieszczenia
sanitarne.



Projektowana rozbudowa budynku - konstrukcja tradycyjna murowana:

- fundament w postacelbetowej ptyty fundamentowej gr. 25cm , posadoveien
na poziomie 52cm poigj poziomu terenu, na podbudowie z ttucznia do 1plwt.
- Sciany zewmtrzne z pustaka z betonu komorkowego gr .24cm cregieniem
elewacji styropianem EPS 80, gr. 12 cm, tynk akeyldoarwiony w masie wg
projektu

- Scianki dziatowe z pustaka z betonu komorkowegd.gem i 8cm

- wience i nadprea zelbetowe

- konstrukcja dachu — krokwie drewniane 6x18cm,jejadenie weta 22 cm na
ruszcie sufitu podwieszanego, dach jednospadkewgcznymi attykami
murowanymi , pokrycie dachu - blacha trapezowazegoty wg projektu

Rozbudowa mize by realizowana po uprzedniej rozbiérce, w zakresie
koniecznym, opaski odbojowej z kostki betonowejzopazetaeniu istniejcej instalacji

odgromowej ndcianie szczytowej istn. budynku w miejscu planowaozbudowy.

W zwiazku z projektowasn dobudow projektuje st nowe przyhcze kanalizacji sanitarnej
oraz przydcza kanalizacji deszczowej wg planu zagospodar@wvani

Projektowany zakres robot w istniegcym budynku szkoty:

- projektuje st wykonanie otworu drzwiowego ¥cianie szczytowej istniagego
budynku, na kondygnacji parteru, przy proj. rozbuooraz osadzenie nadpeoz
belek stalowych 2xC180 +1180

- projektuje st uzupetnienigcian dziatowych gr. 12cm z cegly petnej do
wysokasci sufitu ( czsciowo uzupetnienie oknami jednoszynowymi , esez
scianami petnymi)

- wykonanie kompletu instalacji wg projektu

- wykonanie izolacji, tynkdwsciennych oktadzin ceramicznych i posadzek

- wymiana stolarki drzwiowej w zakresie wg projektu

- projektuje st przebudow dolnego biegu schodow wewtrznych w istniggcym
budynku, przez wykonanie nowego biegalibetowego i skrocenie istnagego
spocznika

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
PODLEGAJACEGO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE ,
Z UWZGL EDNIENIEM STANU PODLO ZA GRUNTOWEGO

2.1 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporddzeniem M.S.W.iA. z dnia 24.09.1998r (Dz.U. nr 112.839)
projektowan rozbudow nalery zaliczy¢ do kategorii geotechnicznej | w prostych
warunkach gruntowych.



Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykong@negz mgr ia. Bogustawa
Adamskiego w miejscu projektowanej dobudowy stdzeno w poziomie posadowienia
wystepowanie warstwy nasypu niebudowlanego (okruchykomasa ,piasek, mieszanina
gruntdow z wykopow pod kanalizagjdo gkbokasci okoto 1,9m poriej poziomu terenu,
warstwe pytu szarego od 1,9 -2,1m p. p. t. oraz pepiskat mickka piaskowcowo-
tupkowa.

Rozbudow nalery posadowt na podbudowie z tlucznia (0-63 mm) gr. 60cm 10=0,6
na gruncie rodzimym zagzczonym do 1s=0,98.

2.2 Stan konstrukgciji istniejacego budynku

Budynek Zespotu Szkot Publicznych w Klimkéwce stanobiekt wolnostajey,
o rozbudowanej, rzbionej bryle z dachem dwuspadkowyme&znizsza o dachu
jednospadkowym. Gtowne weje znajduje s od strony zachodniej.
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej o padlymi i poprzecznym uktadzie
scian ngnych , w dobrym stanie technicznym:

Fundamenty isciany zewrgtrzne piwnic - betonowe, grubdci 50 cm z tynkiem zew.,

gtebokas¢ posadowienia okoto 1,2 m p.pitiany wewrtrzne néne — betonowe gruboi

48 cm bez tynku. Stan techniczny dostateczny, gawine, brak izolacji pionowej, brak

tynkow wewrgtrznych.

Sciany zewretrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, gridhd4 cm z tynkiem

Sciany wewretrzne nosne- murowane z cegly ceramicznej petnej, giabd4 cm z

tynkiem (40 bez tynku)

Scianki dziatowe- cianki z cegly petnej gr. 12 cm.

Dach -wielospadowy, wizba o konstrukcji drewnianej, pokrycie blacha stalgiaska na
rabek lezacy

Posadzki w piwnicy— lastryko lub ptytki gresowe

Stolarka okienna- drewniana, skrzynkowa.

Stolarka drzwiowa - wewrgtrzna drewniana, drzwi ptytowe i ptycinowe.

Tynki wewnegtrzne - tradycyjne, cementowo - wapienne.

Tynki zewngtrzne - tradycyjne, cementowo - wapienne.

3. WNIOSKI KO NCOWE

3.1. Elementy konstrukcyjne poszczegoélnych egci budynku sa w dobrym stanie
technicznym.

Nie stwierdzitem zarysowa, nadmiernych ugieé¢, peknie¢, ktore mogtyby swiadczyé o
przekroczeniu standéw granicznych nénosci i uzytkowania elementow
konstrukcyjnych - stropdw, §cian, nadprozy.

Nalezy zatem przyja¢ spetnienie standw granicznych rémosci i uzytkowania przez

te elementy.

3.2.  Obecny stan konstrukcji pozwala zatem na rozbuzlve wg zamierzenia lgdzie
to dobudowa, zatem nie wptynie ona na zmignobciazen w budynku istniejacym.



3.3. Parterowy budynek zaprojektowany po stronie patdniowo -

zachodniej, ktérego fundamenty zaprojektowano jakaddylatowana od istniejacego
budynku ptyte zelbetowg na warstwie chudego betonu gr. 10cm, poziom spodu
chudego betonu 52cm p.p.t., nie wplynie na ogranienie bezpieczéstwa
uzytkowania istniejacego budynku szkoty oraz na obaizenie jego fundamentow.

3.4  Projektowana przebudowa istniegcego budynku szkoty opiera i gtdwnie na
nadbudowiescian dzialowych w istniepcym budynku, natomiast w zakresie
elementow ndénych tj. sciana zewrgtrzna polega bedzie na wykonaniu nowego
otworu drzwiowego i osadzeniu nadpréa z elementow stalowych, oraz przebudowie
jednego biegu schodow.

Po dokonaniu ogédzin istniejacego budynku i zalden projektowych
przebudowy stwierdzam,ze stan techniczny pozwala na zaproponowarmprzebudow,
nie spowoduje zwgkszenia obcjazen na fundamenty, zachowany bdzie gtéwny uktad
konstrukcyjny.

Projektowana przebudowa w zakresie agci projektowe] poprawi stan
techniczny obiektu i walory uzytkowe oraz bezpieczastwo p. pa.

Planowana rozbudowa jest zgodna z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwac2002 r.)
8204 ust. 5 Wzniesienie budynku w bezgeednim sasiedztwie obiektu budowlanego
nie maze powodow# zagrazen dla bezpieczéstwa uzytkownikéw tego obiektu lub
obnizenia jego przydatndci do uzytkowania.



