
O P I S    T E C H N I C Z N Y
DO  PROJEKTU KANALIZACJI  DESZCZOWEJ DLA  ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH I 

BUDYNKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLIMKÓWCE W RAMACH 
REALIZACJI PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  

Adres  budowy: Klimkówka, dz. Nr. ewid. 3855, 4078, 206/2
Inwestor: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14 a Rymanów

1. Podstawa opracowania:

    - zlecenia Inwestora,
    - plan sytuacyjno - wysokościowy w skali  1 : 500,
    - projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych, 
    - obowiązujące normy i przepisy branŜowe,
    - warunki PZM i UW na odprowadzenie wód deszczowych do potoku Morwawa.

2. Zakres projektu:

     Projekt obejmuje wykonanie:
Kanalizacji deszczowej zbiorczej z rur PVC-U ośrednicy 110, 160, 200, 250 i 315 mm szereg
średni N rodzaj P odprowadzającej wody z drenaŜu i odwodnienia liniowego boisk
sportowych i budynków Szkoły i parkingu do potoku Morwawa. 

2.1. Rury.

Projektowaną kanalizację deszczową naleŜy wykonać z rur PVC rodzaj P typśredni N,
kielichowych uszczelnianych na połączeniach uszczelkami gumowymi.Średnicę rur
kanalizacyjnych podano na profilach kanalizacji. Projektowana kanalizacja deszczowa ma
długość 130,0 m i składa się z rur ośrednicach: 110 mm – 17,0 m, 160 mm – 15,0 m, 200 mm
– 22,5 m, 250 mm – 50,5 m i 315 mm – 25 m.

2.2. Studzienki rewizyjne i połączeniowe.

Projektuje się zamontowanie studzienek rewizyjnych typowych z PEφ 425 mm z kinetami
dostosowanymi dośrednic zaprojektowanych kanałów z rurami teleskopowymi i pokrywami
Ŝeliwnymi o obciąŜeniu 12,5 i w drogach 40 t Firmy WAVIN.
Ilość zaprojektowanych studzienek 7 sztuki.
Zaprojektowano wykonanie dwóch studzienekściekowych z osadnikami ośrednicyφ 315 mm
PE orazφ 600 mm PE. Dla odprowadzenia wód opadowych z parkingu samochodów oraz
płyty odbojowej przy budynku Szkoły.

2.3. Wylot kanalizacji do potoku Morwawa.

Zaprojektowano wylot betonowy typu cięŜkiego. Na wylocie zamontować klapę zwrotną.
Skarpę lewego brzegu na długości 10 m umocnić koszami siatkowo-kamiennymi. Dno potoku
wzdłuŜ zabezpieczenia skarpy ubezpieczyć narzutem z kamienia o grubości większej od
0,20 m. Szczegóły wykonania wylotu oraz ubezpieczenia miejsca wylotu kanału podano
w operacie wodno-prawnym.    
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3. Rozwiązania techniczne.

3.1. Wykopy ziemne.

Wykopy ziemne wykonać zgodnie z BN - 83/8836-02 i PN - 86/B-02480 ręcznie
i mechanicznie o głębokości podanej na profilu kanalizacji o szerokości 0,8 m przy
wykopach niedeskowanych i 0,9 m przy deskowanych. Dno wykopu musi być wyrównane,
bez kamieni korzeni i roślinności. 

W przypadku występowania na dnie wykopu kamieni, skał itp. naleŜy przed ułoŜeniem
kanalizacji wykonać podsypkę z piasku grubości min. 15 cm. Dno wykopu powinno być
dokładnie zagęszczone i ubite. Zasypkę kanalizacji naleŜy wykonać ręcznie ziemią bez
kamieni do wysokości 20 cm ponad wierzch rury z dokładnym ubiciem zasypki, pozostałą
część zasypki moŜna wykonać mechanicznie. W przypadku braku ziemi bez kamieni zasypkę
do wysokości 20 cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem. Wykopy o głębokości ponad 1,2
m naleŜy zabezpieczyć przez deskowanie. Wykopy naleŜy oznakować taśmami
ostrzegawczymi lub barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m. 

3.2. Odległości bezpieczne:     

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu równoległym naleŜy zachować minimalne
odległości od gazociągów niskiego iśredniego ciśnienia 1,5 m, od wodociągu 1,5 m, osi
drzew  1,5 m, od kabli 0,8 m.
Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy szczególną uwagę zwrócić na istniejące urządzenia
podziemne, znajdujące się w pobliŜu wykonywanych robót ziemnych. 

3.3. MontaŜ  kanalizacji.

MontaŜ rurociągu wykonać na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze powyŜej
5°C. Po zamontowaniu rurociągu opuszczamy go do wykopu i po sprawdzeniu załoŜonego
spadku i szczelności wykonanej kanalizacji,  zasypujemy  wykop z ubiciem zasypki.

3.5. SkrzyŜowania.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyŜować się będzie z:
- kanalizacją deszczową o średnicy 100 i 200 mm,
- kanalizacją sanitarną o średnicy 160 i 200 mm,
- istniejącym i projektowanym wodociągiem.
Wykopy ziemne w obrębie urządzeń podziemnych wykonać ręcznie.
  

4. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak
bezpieczeństwa albo deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną. (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).

5. Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych cz. II – Roboty Instalacji Sanitarnych
i Przemysłowych.

Zestawienie podstawowych materiałów do wykonania drenaŜu i kanalizacji:
- rury PVC-U szereg N rodzaj P o śr. 110 mm  - 17,0 m
- rury PVC-U szereg N rodzaj P o śr. 160 mm  - 15,0 m
- rury PVC-U szereg N rodzaj P o śr. 200 mm  - 22,5 m
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- rury PVC-U szereg N rodzaj P o śr. 250 mm  - 50,5 m
- rury PVC-U szereg N rodzaj P o śr. 315 mm  - 25,0 m
- studzienki rewizyjne z rury karbowanej PE 425  - 7 szt.
- studzienki ściekowe z osadnikiem φ 315 mm z PE  - 1 szt.
- studzienki ściekowe z osadnikiem φ 600 mm z PE  - 1 szt.
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