OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ZESPOLU@®SK SPORTOWYCH |

BUDYNKOW PRZY ZESPOLE SZKOt PUBLICZNYCH W KLIMKOWCEN RAMACH

REALIZACJI PROGRAMU ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

Adres budowy: Klimkéwka, dz. Nr. ewid. 3855, 4078, 206/2
Inwestor: Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14 a Rymanow

1. Podstawa opracowania:
- zlecenia Inwestora,
- plan sytuacyjno - wysokoiowy w skali 1 : 500,
- projekt architektoniczno-budowlany boisk sparych,
- obowjzujace normy i przepisy braowe,
- warunki PZM i UW na odprowadzenie wod desrozzh do potoku Morwawa.
2. Zakres projektu:
Projekt obejmuje wykonanie:
Kanalizacji deszczowej zbiorczej z rur PVC-UWiiednicy 110, 160, 200, 250 i 315 mm szereg
sredni N rodzaj P odprowadzae] wody z drenzu i odwodnienia liniowego boisk
sportowych i budynkéw Szkoty i parkingu do potokwiMawa.
2.1. Rury.

Projektowan kanalizacg deszczow nalezy wykona z rur PVC rodzaj P typsredni N,
kielichowych uszczelnianych na peokeniach uszczelkami gumowymiSrednic rur
kanalizacyjnych podano na profilach kanalizacji. Prapekdna kanalizacja deszczowa ma
dtugas¢ 130,0 m i sktada giz rur osrednicach: 110 mm — 17,0 m, 160 mm — 15,0 m, 200 mm
—22,5m, 250 mm - 50,5 mi 315 mm - 25 m.

2.2. Studzienki rewizyjne i pg¢zeniowe.

Projektuje s zamontowanie studzienek rewizyjnych typowych z @&25 mm z kinetami
dostosowanymi d@rednic zaprojektowanych kanatow z rurami teleskopowymokrgwami
zeliwnymi o obcazeniu 12,5 i w drogach 40 t Firmy WAVIN.

llos¢ zaprojektowanych studzienek 7 sztuki.

Zaprojektowano wykonanie dwoéch studzierielekowych z osadnikami érednicy@ 315 mm
PE orazg 600 mm PE. Dla odprowadzenia wod opadowych z parkingu saougeh oraz
piyty odbojowej przy budynku Szkoty.

2.3. Wylot kanalizacji do potoku Morwawa.

Zaprojektowano wylot betonowy typuggkiego. Na wylocie zamontowaklape zwrotm.
Skarg lewego brzegu na dtugoi 10 m umocnt koszami siatkowo-kamiennymi. Dno potoku
wzdtuz zabezpieczenia skarpy ubezpieczyarzutem z kamienia o grubc wigkszej od
0,20 m. Szczego6ly wykonania wylotu oraz ubezpieczenia soéejwylotu kanatu podano
w operacie wodno-prawnym.



3. Rozwigzania techniczne.

3.1. Wykopy ziemne.

Wykopy ziemne wykona zgodnie z BN - 83/8836-02 i PN - 86/B-0248@cenie
I mechanicznie o gbokasci podanej na profilu kanalizacji o szeragko 0,8 m przy
wykopach niedeskowanych i 0,9 m przy deskowanych. Dno wykmopisi by wyréwnane,
bez kamieni korzeni i ginnosci.

W przypadku wystpowania na dnie wykopu kamieni, skat itp. nateprzed ut@eniem
kanalizacji wykona podsypk z piasku grubéci min. 15 cm. Dno wykopu powinno By
doktadnie zagszczone i ubite. Zasygkkanalizacji naley wykona rgcznie ziema bez
kamieni do wysokéci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym ubiciem zasypki, [stak
czg$¢ zasypki mana wykong mechanicznie. W przypadku braku ziemi bez kamieni zasypk
do wysokdci 20 cm ponad wierzch rury wykothgiaskiem. Wykopy o gibokasci ponad 1,2
m naley zabezpieczy przez deskowanie. Wykopy nale oznakowé tasmami
ostrzegawczymi lub barierkami ochronnymi o wysadd.,1 m.

3.2. Odlegtéci bezpieczne:

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu réwnoleglyralety zachow& minimalne
odlegtaici od gazocigéw niskiego isredniego dinienia 1,5 m, od wodoggu 1,5 m, osi
drzew 1,5 m, od kabli 0,8 m.

Przy prowadzeniu robét ziemnych najeszczegdln uwag; zwrdcié na istniejce uradzenia
podziemne, znajdage s¢ w poblizu wykonywanych robét ziemnych.

3.3. Monta kanalizacji.

Montaz rurociagu wykona na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze paajy
5°C. Po zamontowaniu ruragu opuszczamy go do wykopu i po sprawdzeniu zaiego
spadku i szczelrdgoi wykonanej kanalizacji, zasypujemy wykop z udia zasypki.

3.5. Skrzgowania.

Projektowana kanalizacja deszczowa kmyat sic bedzie z:

- kanalizacy deszczow o srednicy 100 i 200 mm,

- kanalizagy sanitarg o srednicy 160 i 200 mm,

- istniepcym i projektowanym wodoggiem.

Wykopy ziemne w olebie uradzer podziemnych wykorarecznie.

4. Zaprojektowane do budowy materiaty i gdzenia winny posiada certyfikaty na znak
bezpieczéastwa albo deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Norma lub
aprobai techniczia. (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).

5. Calds¢ robot wykona zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykomnani

i Odbioru Robo6t Budowlano — Montawych cz. Il — Roboty Instalacji Sanitarnych
I Przemystowych.

Zestawienie podstawowych materiatow do wykonanenehu i kanalizaciji:

- rury PVC-U szereg N rodzaj Psn 110 mm -170m

- rury PVC-U szereg N rodzaj Psn 160 mm -150m

- rury PVC-U szereg N rodzaj Psa 200 mm -225m



- rury PVC-U szereg N rodzaj Psn 250 mm -50,5m
- rury PVC-U szereg N rodzaj Psn 315 mm -250m
- studzienki rewizyjne z rury karbowanej PE 425 7 szt.

- studzienkisciekowe z osadnikiep 315 mm z PE - 1 szt.

- studzienkisciekowe z osadnikiep 600 mm z PE - 1 szt.



