OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ODCINKA SIECI WODOAGOWEJp90 PE, PRZEBUDOWY
PRZYLACZA WODY DO BUDYNKU SZKOtLY Z RUR@63 PE ORAZ PRZEBUDOWY
ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR ¢ 200 PVC

Adres budowy: Klimkowka, Gmina Rymanow dz. Nr. ewid. 3855, 4078
Inwestor: Gmina Rymandw ul. Mitkowskiego 14 a Rymanow

1. Podstawa opracowania projektu :

- zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjno - wysokoiowy w skali 1: 500,

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

- warunki techniczne podane przez dostawady i odbiore sciekdw sanitarnych ZGK Rymandw,
- obowazujace normy i przepisy.

2. Zakresprojektu :

- projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieotacagowej z rurp 90 PE
oraz hydrantu p. pog 80,

- przebudowy przgytza wody do budynku Szkoty z rg63 PE,

- przebudowy sieci kanalizacji sanitargeg00 PVC.

3. Rozwigzanie techniczne:

Projekt obejmuje przebudawsieci wodocagowej oraz przycza wody z zwizku wystpujaca
kolizja przy budowie boisk sportowych przy Zespole Szkét Publicnyy Klimkdéwcee. Siec
wodochgowa i przyhcz zostan wykonane z rur PE érednicach i dtugéciach podanych na planie
realizacyjnym i profilu wodocigu. Miejsca 4czenia projektowanej przebudowy istrigymi
rurociagami wodocigowymi pokazano na projekcie zagospodarowania.

Dlugaos¢ przebudowywanej sieci wodagjowej o 90 mm z PE wynosi L-32,0 m, projektowanego
przylacza wynosi z rur PE dz 63mm, L-80,0 m.

Wiaczenie projektowanego wodagu do istniegcego wodocigu o srednicy 90 mm PE nasgpi
w miejscu pokazanym na planie realizacyjnym, przez wbudhisvdrojnika. Na odgakzieniu
zostanie zamontowana zasu@w80 mm, wraz z obudowvi skrzynka uliczng do zasuw, zastosowa
zasuw

z uszczelnieniem mkkim. Na projektowanych wodoggach naley zamontowa zasuwy
odcinajce @ 80 mm do hydrantu p. po, @ 50 mm na przydczu do budynku Szkoty orag 40 mm
na istniejcym przyhczu oznaczonymérednia ¢@ 32 mm. Usytuowanie zasuw pokazano na
projekcie zagospodarowania i profilu wodgi.

3.1. Wykopy ziemne :

Wykopy ziemne wykona recznie i mechanicznie o ¢bokasci podanej na profilu wodoggu
zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02z dthl-86/B-02480. Wymiary wykopu
szer.

0,8 mi gt 1,5 m. Dno wykopu musi kBywyrownane, bez kamieni, korzeni i donosci.
W przypadku, gdy na dnie wykopu znajdugic kamienie nalgy przed utaeniem wodocigu
w wykopie wykon& podsypk z piasku o grubgci 15 cm. Zasypk nalezy wykona recznie ziemi



bez kamieni do wysokii 20 cm ponad wierzch rury z ubiciem zasypki. Pozastats¢ zasypki
maozna wykong& mechanicznie.

W przypadku braku ziemi bez kamieni, zasymlo wysokdci 20 cm ponad wierzch rury wykota
piaskiem. Przy wytaczaniu trasy wodagowe| naley zachowé bezpieczne odlegéoi od : kabli
telekom. 0,5 m, energetycznych 0,8 m, gazgui niskiego isredniego dinienia przy biegu
rownolegtym 1,5 m, kanalizacji 1,5 m, od osi drzey m, odsciany budynku 2,5 - 3,0 m.

Przy skrzgowaniu wodocigu z w/w uradzeniami winna b§ zachowana odlegéd w pionie min.

0,3 m, w innych przypadkach nalestosowa rury ochronne. Podczas prowadzenia robot ziemnych
szczegbln uwag nalery zwrdckk na uradzenia podziemne, znajdige St na trasie
projektowanego wodogju.

3.2. Monta wodochqu :

Do budowy wodocigu naley uzy¢ rur PE - HD klasy 80 lub 100 PN-10/SDR-11/ na&rgenie
1,0 MPa. taczenie rur PE moe by wykonane metodami termicznymi przez zgrzewanie lub za
pomoa zaciskowych zjczek z tworzyw sztucznych.

Montaz rurociagu wykonuje st na powierzchni wykopu przy temperaturze zewnnej powyej
5°C. Po zmontowaniu opuszczamy go do wykopu, przysypujemyinkdeo ziemi

i przeprowadzamy prabszczelnéci przy cinieniu 1,0 MPa. Rurogg nalery uwaza¢ za szczelny
jezeli po doktadnym odpowietrzeniu nie nagt wickszy spadek énienia jak 0,01 MPa na kde
100 mb rurocigu w czasie 60 min. , oraz na pokeniach nie nagpi wykraplanie st wody lub
pocenie.

Przy wbudowaniu w rurogg armatury, kolan i tréjnikow naky wykona bloki oporowe z betonu
m-ki 100. Przy przéjciu rurochgu przez mury ruroag naleey montowa& w tulei ochronnej
wykonanej z rury stalowej lub PE.

Oznakowanie trasy wodagu naley wykona tasma ostrzegawczo-lokalizacyjre PE o0 szeroksxi
100 mm koloru niebieskiego z paskiem aluminiowym lub stalomktadka nierdzewn. Tasme
nalezy utozy¢ nad wodocigiem w odlegtéci 40 - 50 cm od terenu.

Do pomiaru zaywanej wody stay¢ bedzie istniejcy wodomierz zainstalowany w budynku Szkoty.

3.3. Skrzygowania.

Projektowany wodoag na swej trasie krzpwal sk bedzie z nasipujacymi urzadzeniami
podziemnymi:

- istniepcym wodocagiem,

- istniepca kanalizacy sanitarm @ 160 mm i@ 200 mm,

- kanalizacy deszczow.

Skrzyzowania pokazano na projekcie zagospodarowania.

Wykopy ziemne w olgbie uradzen podziemnych wykonargcznie oraz zabezpiecZyv sSposob
podany na profilu wodoggu i projekcie zagospodarowania.

4. Przebudowa kanalizacji sanitarngj.

4.1. Zakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istaogj sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC rodzaj
P typ, N”D 200 mm, L-40,0 makzonych na uszczelki gumowe oraz wykonanie dwoch
studzienek rewizyjnych @ 425 mm z PE. Wykonanie studzienki rewizyjnej naiejacej
kanalizacjip 160 mm do podtzenia przydcza kanalizacji z projektowanego budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego boisk sportowych. Szczegd#iapo na projekcie zagospodarowania.



4.2. Rozwiazanie techniczne.

4.2.1 Wykopy ziemne:

Wykopy ziemne wykona zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-86/B-02486ceknie i mechanicznie
0 gkbokasci podanej na profilu kanalizacji o szerckd 0,8 m przy wykopach niedeskowanych
i 0,9 m przy deskowanych. Dno wykopu must lgyrownane, bez kamieni korzeni isShmnosci.

W przypadku wysipowania na dnie wykopu kamieni, skat itp. nglgorzed utaeniem kanalizacji
wykona® podsypk z piasku grubéci min. 15 cm. Zasyp& kanalizacji naley wykona ziemig bez
kamieni do wysokéci 20 cm ponad wierzch rury zeeznym ubiciem zasypki, pozosiatzesé
zasypki mana wykong& mechanicznie. W przypadku braku ziemi bez kamieni zasyp&
wysokasci 20 cm ponad wierzch rury wykobgiaskiem. Wykopy o gbokasci ponad 1,2 m naley
zabezpieczy przez deskowanie. Wykopy nale oznakowé tasmami ostrzegawczymi lub
barierkami ochronnymi o wysoka 1,1 m.

4.2.2. Odlegtsci bezpieczne:

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu rownoleglyalaty zachow& minimalne odlegtéci
od gazocigéw niskiego isredniego dinienia 0,5 m, od wodoggu 1,5 m, osi drzew 1,5 m, od
budynkéw 2,0 m, od kabli 0,8 m.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych najeszczegdla uwag zwrocik na istniejce uradzenia
podziemne, znajdage s¢ w poblizu wykonywanych robét ziemnych.

4.2.3. Monta kanalizaciji:

Do budowy kanalizacji #&y¢ rur PVC kanalizacyjnych rodzaj ,P” typsredni ,N”
0 pohczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelkanmngwymi.

Montaz rurociagu wykonuje st na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze paajy
5°C. Po zamontowaniu ruraggu opuszczamy go do wykopu i po sprawdzeniu zaego spadku
I szczelndci wykonanej kanalizacji, zasypujemy wykop z udia zasypki.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej z p[projekiaego budynku zaplecza sanitarno-
szatnoiwego nagpi w projektowanej studzience rewizyjnej oznaczongj Brzefcie przezsciarg
studzienki projektowankanalizacy wykona jako szczelne przy zastosowaniu uszczelki gumowe.
Projektuje st wykonanie dwoch studzienek rewizyjnych typowych z P&exnicy 425 mm wedtug
zalkczonych rysunkow, z kinetami dla rur z PCVsednicy 200 mm. Traskanalizacji w terenie
oznakowa tasma znacznikowy koloru brmzowego utgona w odlegtaci 40 cm od powierzchni
terenu.

4.2.4. Skrzzpwania.

Projektowana kanalizacja sanitarna na swej trasie ru@zib krzyowa: si¢ z urzadzeniami
podziemnymi.

Wykopy ziemne w olgbie uradzen podziemnych wykona recznie oraz zabezpiecky
w sposob podany na profilu kanalizacji i projekzagjospodarowania.

5. Zaprojektowane do budowy materiaty i gdzenia winny posiada certyfikaty na znak
bezpieczéstwa albo deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk, Normg lub aprobag
techniczna. (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego) oraz pasiadnaczenie CE.



6. Calds¢ robot wykon& zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykoaani
i Odbioru Robo6t Budowlano — Montawych cz. Il — Roboty Instalacji Sanitarnych
I Przemystowych.



