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rura spustowa
prostokątna

profil startowy

cokół - tynk cienkowarstwowy
kolor NCS -S5005-R50B

płytka klinkierowa 1,5 cm
ROBEN/canaberra 17. gładka
kolor czerwony

D-19

1,0 %
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Sc1P
2

Sf1

Sf2

kostka betonowa gr. 6,0cm

podsypka piaskowa 10,0cm

żwir 12,5cm

obrzeże chodnikowe

chudy beton

3

4

2,0 cm

24,0 cm

1,0 cm

PŁYTKA KLINKIEROWA NA ELASTYCZNEJ
ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ

BLOCZKI SILKA M24

1

TYNK GIPSOWY

2 STYROPIAN EPS-042 15,0 cm

1
2
3
4

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

5
ŚCIANA śELBETOWA

8,0 cm

24,0 cm
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x2 DYSPERBIT

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x2 DYSPERBIT

5 MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x2 DYSPERBIT

24,0 cm

8,0 cm

ŚCIANA śELBETOWA

1 FOLIA KUBEŁKOWA
2
3
4

POLISTYREN EKSTRUDOWANY
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x2 DYSPERBIT

1,0 cmTYNK CIENKOWARSTWOWY

1 WYKŁADZINA DYWANOWA
2 JASTRYCH SAMOPOZIOMUJĄCY
3

1x FOLIA PE4
STYROPIAN FS305
2x FOLIA PE6
BETONOWA PŁYTA PODŁOGOWA - BETON B25

1,0 cm
1,0 cm

10,0 cm

7

CHUDY BETON 5,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

8
10,0 cm

30,0 cm

WYLEWKA CEMENTOWA ZATARTA NA OSTRO

10

6,0 cm

9
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - 1x FOLIA PE

Sc1

Sf2

Sf1

P2

Detale: D-19 i D-21

1:10 A/45

_cokół zewnętrznej, warstwowej ściany wentylowanej
_budynek urzędu gminy


