OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNE)]
budynek urzedu gminy

1. Dane ogodline.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe budynku Urzedu Gminy
oraz budynku gospodarczo — garazowego.

Projektowany budynek Urzedu Gminy zostat zlokalizowany na dziatkach nr ew. 2450/14,
2450/15. Budynek gospodarczo — garazowy zostat zlokalizowany na dziatce nr ew.
2450/15. Zagospodarowanie terenu obejmuje rowniez dziatki o nr ew. 2450/13 oraz
2450/4. Na dziatce nr ew. 2450/4 zlokalizowany jest istniejgcy budynek Urzedu Gminy
docelowo przewidziany do rozbidrki. Projektowana lokalizacja nowego budynku pozwoli na
funkcjonowanie i uzytkowanie istniejgcego budynku do czasu ukonczenia inwestycji przy
nowym obiekcie.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku urzedu gminy.

+ Powierzchnie dziatek nr ew. 2450/4 —1010,00m?
2450/13 — 679,00m?
2450/14 —5024,00m?
2450/15 — 378,00m?
Razem: —7091,00m?
¢+ Powierzchnia zabudowy:
budynek urzedu: — 873,80m?
¢+ Powierzchnia uzytkowa:
budynek urzedu:
parter —748,13m?
I pietro — 664,34m?
poddasze — 263,68m?
Razem: —1676,15m?
¢+ Maksymalna wysokos$¢ budynku:
budynek urzedu: —-12,14m
¢+ Kubatura: budynek urzedu: - 6 550,00m3
Zestawienie pomieszczen budynek urzedu gminy:
Parter
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.01. Wiatrofap 8,79
0.02. Hol 37,34
0.03. Recepcja 8,73
0.04. Kasa 7,69
0.05. Biuro podawcze 7,69
0.06. Pokdj rozméw 7,69




0.07. Hol 91,49
0.08. Foyer 26,08
0.09. Aneks kuchenny 2,84
0.10. Gabinet z-ca Burmistrza 16,24
0.11. Sekretariat 26,31
0.12. Gabinet Burmistrza 16,56
0.13. Sala narad 24,88
0.14. Garderoba 2,43
0.15. Foyer 43,47
0.16. Zaplecze sali 8,80
0.17. Magazyn sali 7,11
0.18. Sala obrad 68,08
0.19. Garderoba 2,50
0.20. Palarnia 10,90
0.21. Kierownik Referatu RSO USC 9,10
0.22. Referat RSO USC 9,09
0.23. Referat RSO USC 9,10
0.24. Referat RSO USC 9,09
0.25. Zarzadzanie kryzysowe 9,10
0.26. Konserwacja budynku 9,09
0.27. Kierowcy i sprzataczka 11,01
0.28. Komputerowe urzadzenia sieciowe 10,78
0.29. Korytarz 3,89
0.30. Pomieszczenie techniczne 6,54
0.31. Kottownia 14,82
0.32. Radca prawny 11,96
0.33. Skarbnik 11,96
0.34. Sekretarz 11,96
0.35. Biuro Rady Miejskiej 15,78
0.36. Archiwum Referatu RSO USC 17,00
0.37. Pomieszczenie ksero 10,16
0.38. Pomieszczenie gospodarcze 4,95
0.39. Pomieszczenie socjalne 10,42
0.40. Magazynek biurowy 7,19
0.41. Magazynek gospodarczy 5,68
0.42. Korytarz 84,71




0.43. WC damskie 4,66
0.44. WC os. niepetnosprawnej 3,95
0.45. WC meskie 4,66
0.46. Klatka schodowa 15,70
Razem: 748,13
I pietro

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
1.01. Korytarz 102,18
1.02. Obstuga informatyczna 11,00
1.03. Kontrola zewnetrzna 10,05
1.04. Kontrola wewnetrzna 11,96
1.05. Rzecznik ochrony informacji 10,05
1.06. Kierownik Referatu finanséw 10,05
1.07. Referat finansow 20,32
1.08. Rezerwa lokalowa 20,86
1.09. Referat finansow 14,59
1.10. Referat finansow 14,81
1.11. Referat finansow 14,83
1.12. Referat finanséw 14,82
1.13. Referat finansow 14,83
1.14. Archiwum 37,70
1.15. Klatka schodowa 19,98
1.16. Rezerwa lokalowa 11,35
1.17. Kierownik Referatu INW 9,09
1.18. Referat INW 18,64
1.19. Referat INW 18,64
1.20. Referat INW 20,55
1.21. Komputerowe urzadzenia sieciowe 10,77
1.22. Referat ORG 14,92
1.23. Kierownik Referatu ORG 9,09
1.24. Kierownik Referatu OZK 9,09
1.25. Referat OZK 19,60
1.26. Kierownik Referatu ROS 9,09
1.27. Referat ROS 15,30
1.28. Rezerwa lokalowa 11,35
1.29. Serwerownia 15,83




1.30. Pomieszczenie ksero 10,16
1.31. Pomieszczenie gospodarcze 4,95
1.32. Pomieszczenie socjalne 10,42
1.33. Kancelaria tajna 11,87
1.34. WC damskie 4,27
1.35. WC os. niepetnosprawnej 3,95
1.36. WC meskie 4,29
1.37. Korytarz 93,15
Razem: 664,34
Poddasze
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
2.01. Klatka schodowa/korytarz 17,51
2.02. Archiwum 71,00
2.03. Korytarz 17,29
2.04. Maszynownia 10,08
2.05. Pomieszczenie techniczne - wentylacja 111,59
2.06. Pomieszczenie techniczne - klimatyzacja 41,72
Razem: 263,68

2. Rozwigzania architektoniczno - budowlane.

2.1. Forma i funkcja obiektu.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe budynku Urzedu Gminy
oraz budynku gospodarczo - garazowego.

Projektowany budynek urzedu gminy zostat zaprojektowany jako wolnostojacy, nie
podpiwniczony, trzykondygnacyjny, przekryty w czesci zasadniczej dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci 25°.

Budynek zostat zlokalizowany prostopadle do ul. Mitkowskiego. Forma i bryta budynku
podporzadkowana ksztattom sasiedniej zabudowy. Uktad funkcjonalny wynika z programy
funkcjonalo — uzytkowego podporzadkowanego gtéwnym uktadom komunikacyjnym terenu i
budynku. Gtéwna strefa wejéciowa zlokalizowana do strony ul. Mitkowskiego.

Budynek w rzucie parteru ksztattem zblizony do odwrdconej litery ,T”, w rzucie pietra
prostokatny. Ukfad budynku uksztattowany na zasadzie budynku trdjtraktowego, trakty
budynku zespolone czytelnymi uktadami komunikacyjnymi. Pomieszczenia biurowe referatéw
zlokalizowane w dwoch zewnetrznych traktach. Trakt $rodkowy — wewnetrzny stanowig
pomieszczenia: klatek schodowych, sanitarne, techniczne, socjalne, magazyny i archiwa.
Bryta budynku uksztattowane w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryty.

W budynku urzedu gminy na poszczegdinych kondygnacjach zlokalizowano nastepujgce
pomieszczenia:

¢ Na parterze zlokalizowano hol wejsciowy z poczekalnig poprzedzony wiatrotapem. Hol

miesci recepcje, kase, biuro podawcze, pokdj rozmoéw, gtéwng klatke schodowa,

winde. Z holu zapewniono dostep do czeSci gabinetéw burmistrzow obejmujace;j:

foyer, gabinet zastepcy burmistrza, sekretariat, gabinet burmistrza, sale narad. W tej



czesci zlokalizowano réwniez garderobe w formie szafy wnekowej oraz zaplecze
kuchenne. Po przeciwlegtej stronie czesci gabinetéw zlokalizowano sale obrad
dostepna z poprzedzajgcego jg  obszernego -  wydzielonego  foyer.
Przy sali zorganizowano zaplecze kateringowe, magazyn, garderobe w formie szafy
wnekowej. W kolejnej czesci budynku za gtéwna klatkg schodowg i winda
zlokalizowano pomieszczenia biurowe pracownikéw, czes¢ tg uksztattowano w formie
budynku dwu korytarzowego.
Przy korytarzu zlokalizowanym po prawej stronie umieszczono biuro rady gminy,
gabinet sekretarza, gabinet skarbnika, gabinet radcy prawnego. Z tego korytarza
zapewniono réwniez dostep do pomieszczen zlokalizowanych w osiowej czesci
budynku, stanowigcych: wezty sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
gospodarcze, magazyn biurowy magazyn gospodarczy pomieszczenie Kksero,
archiwum refaratu RSO USC. Przy drugim korytarzu zlokalizowanym po lewej stronie
zapewniono dostep do czterech jednoosobowych pokoi biurowych referatu RSO USC,
pokoju biurowego zarzadzania krysztatowego, pokoju konserwatora, pokoju
komputerowych urzadzen sieciowych. Na zamknieciu budynku w czesci centralnej
zlokalizowano niezalezng klatke schodowg z niezaleznym wejsciem/wyjsciem z
budynku. W tej czesci budynku zlokalizowano réwniez pomieszczenia techniczne:
kottownie, pokdj kierowcdw i sprzataczek.

¢ Kondygnacja pierwszego pietra jest odzwierciadleniem przyjetego zatozenia
funkcjonalnego budynku z parteru. Dostep na kondygnacje pierwszego pietra zostat
zapewniony poprzez klatke schodowg oraz winde zlokalizowana w centralnej czesci
budynku. Kondygnacja ta jest réwniez uksztattowano w formie budynku dwu
korytarzowego. Przy korytarzu zlokalizowanym po lewej stronie umieszczono pokdj
kierownika referatu finanséw, pokoj biurowy referatu finanséw, pokdj biurowy
kierownika INW oraz trzy dwuosobowe pokoje referatu INW, pokdj biurowy rzecznika
ochrony informacji, pokdj biurowy kontroli wewnetrznej, pokdj biurowy kontroli
zewnetrznej, pokdj biurowy obstugi informatycznej. Z tego korytarza zapewniono
rowniez dostep do pomieszczen zlokalizowanych w osiowej czesci budynku,
stanowigcych: wezly sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze,
kancelarie tajng, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie ksero, serwerownie.
Przy drugim korytarzu zlokalizowanym po prawej stronie zapewniono dostep do
pieciu dwuosobowych pokoi biurowy referatu finanséw. Nastepnie umieszczono pokdj
biurowy referatu ROS, pokdj biurowy kierownika referatu ROS, dwuosobowych pokdj
referatu OZK, pokdj biurowy kierownika referatu OZK oraz pokdj biurowy kierownika
referatu ORG wraz z pokojem dwuosobowy referatu ORG. W kolejnej czesci tego
korytarz za centralng klatka schodowag umieszczono Przy gtéwnej klatce schodowej
zapewniono przestrzenie pod rezerwy lokalowe, ktére w obecnie petna funkcje holi i
poczekalni.

¢ Na kondygnacji poddasza zlokalizowano pomieszczenie archiwum oraz pomieszczenie
techniczne wentylatorowni.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Lokalizacja oraz funkcja obiektu jest zgodna i dostosowana do zapisow i wymogow
zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymandéw” w gminie
Rymandéw, uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej w Rymanowie nr LX/387/06 z dnia 25
pazdziernika 2006r.

3. Dane konstrukcyjno — budowlane.

Ukfad konstrukcyjny budynku urzedu gminy poprzeczny, stropy oparte na zewnetrznych i
wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych w rozstawie 4,20m; 5,70m oraz 6,00m.
Projektowany budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej z uzyciem prefabrykowanych
elementdw stropu - ptyt kanatowych oraz czesciowo ze stropdw zelbetowych monolitycznych,
$ciany wykonane jako dwuwarstwowe (bloczki silikatowe SILKA M24, ocieplenie, tynk



cienkowartswowy, ptytka klinkierowa), Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nosne z bloczkow
silikatowych SILKA M24, Sciany dzialowe z bloczkéw betonu komodrkowego, schody
zelbetowe ptytowe.

Przekrycie budynku wykona¢ w formie dachu o konstrukcji typu lekkiego tworzong przez
drewniang konstrukcje dzwigaréw z drewna klejonego. W czesci wysokiej dachu (poddasze
uzytkowe) o symetrycznym kacie nachylenia obu potaci 25°. W czesSci niskiej dachu (bez
poddasza uzytkowego) o symetrycznym kacie nachylenia obu pofaci 7°. Krokwie rozparto za
posrednictwem murtat na zelbetowych wiencach $cian zewnetrznych. Krokwie
zaprojektowano jako drewniane. Dach pokry¢ blachg aluminiowo — tytanowa.

Szczegétlowe rozwigzania dotyczace konstrukcyjnych elementéw budynku
przedstawiono w dalszej czesci konstrukcyjnej projektu stanowigcej czesc
sktadowa niniejszego opracowania.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe zewnetrznych i wewnetrznych
przegréd budowlanych.

3.2.1. Przegrody zewnetrzne.

Przegrody zewnetrzne budynku urzedu gminy.
P1 - Podtoga na gruncie

Ptytki gresowe na kleju 2,0cm
Wylewka cementowa zatarta na ostro 6,0cm
1 x folia PE -
Styropian FS 30 10,0cm
2 x folia PE -
Betonowa ptyta podtogowa — beton B25 10,0cm
Warstwa rozdzielajgca - 1 x folia PE -
Chudy beton 5,0cm
Podsypka piaskowa zageszczona 30,0cm
P2 - Podtoga na gruncie
Wyktadzina dywanowa 1,0cm
Jastrych samopoziomujacy 1,0cm
Wylewka cementowa zatarta na ostro 6,0cm
1 x folia PE -
Styropian FS 30 10,0cm
2 x folia PE -
Betonowa ptyta podtogowa — beton B25 10,0cm
Warstwa rozdzielajaca - 1 x folia PE -
Chudy beton 5,0cm
Podsypka piaskowa zageszczona 30,0cm

St-1- strop miedzypietrowy

Ptytki gresowe na kleju 2,0cm
Wylewka cementowa zatarta na ostro 5,0cm
Styropian FS30 3,0cm

1 x folia PE -

Piyta Zelbetowa 20,0cm
Pustka instalacyjna 51,0/81,0cm
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego -

Sufit podwieszany 5,0cm

St-2- strop miedzypietrowy
Plytki gresowe na kleju | 2,0cm




Wylewka cementowa zatarta na ostro 5,0cm
Styropian FS30 3,0cm
1 x folia PE -
Ptyta kanatowa 24,0cm
Pustka instalacyjna 51,0/81,0cm
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego -
Sufit podwieszany 5,0cm
St-3- strop miedzypietrowy
Ptytki gresowe na kleju 2,0cm
Wylewka cementowa zatarta na ostro 5,0cm
Styropian FS30 3,0cm
1 x folia PE -
Ptyta zelbetowa 20,0cm
Pustka 47,0cm
Wetna mineralna 12,0cm
Ruszt stalowy -
Ptyta OSB 2,5cm
Tynk cienkowarstwowy 1,0cm
Sf-1 - Sciana fundamentowa
Folia kubetkowa -
Polistyren ekstrudowany 8,0cm
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -
Sciana zelbetowa 24,0cm
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -
Sf-2 - Sciana fundamentowa
Tynk cienkowarstwowy 1,0cm
Polistyren ekstrudowany 8,0cm
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2x -
Sciana zelbetowa 24,0cm
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2x -
Sc-1- Sciana zewnetrzna
Ptytka klinkierowa na elastycznej zaprawie klejowej 2,0cm
zZ siatkg zbrojgca
Styropian EPS-042 15,0cm
Bloczki SILKA M24 24,0cm
Tynk gipsowy 1,0cm
Sc-2- Sciana zewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy 1,0cm
Styropian EPS-042 15,0cm
Bloczki SILKA M24 24,0cm
Tynk gipsowy 1,0cm
Sc-3- Sciana zewnetrzna
Stolarka okienna nieprzezierna -
Sciana zelbetowa 24,0cm

Tynk gipsowy

1,0cm




Sc-4 - Sciana zewnetrzna

Sciana zelbetowa 50,0cm
Sc-5- Sciana zewnetrzna
Ptytka klinkierowa na elastycznej zaprawie klejowej 2,0cm
Z siatkg zbrojaca
Styropian EPS-042 15,0cm
Bloczki SILKA M24 24,0cm
Wetna mineralna 8,0cm
Papa podktadowa -
Papa wierzchniego krycia -
Sc-6- Sciana zewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy 1,0cm
Pustka powietrzna 3,0cm
Styropian EPS-042 15,0cm
Bloczki SILKA M24 24,0cm
Wetna mineralna 8,0cm
Papa podktadowa -
Papa wierzchniego krycia -
Sc-7 - Sciana zewnetrzna
Blacha aluminiowo — tytanowa na rabek stojacy -
Warstwa rozdzielajgca -
Ptyta OSB 2,5cm
Folia wiatroizolacyjna -
Ruszt drewniany 16,0cm
Pustka wentylacyjna 2,0cm
Wetna mineralna 14,0cm
Folia paroizolacyjna -
Bloczki SILKA M18 18,0cm
Tynk gipsowy 1,0cm
D1 - dach
Papa wierzchniego krycia -
Papa podkfadowa -
Wetna mineralna twarda, ksztattujgca spadek (3%) -
Wetna mineralna 15,0cm
Folia paroizolacyjna -
Ptyta zelbetowa 20,0cm
Pustka instalacyjna 55,0cm
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego -
Sufit podwieszany 5,0cm
D2 - dach
Membrana dachowa PCV -
Geowldknina -
Wetna mineralna twarda ksztattujgca spadek (3%) -
Wetna mineralna 15,0cm
Folia paroizolacyjna -
Piyta kanatowa 24,0cm
Pustka instalacyjna 55,0cm

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego




| Sufit podwieszany | 5,0cm

D3 - dach
Blacha aluminiowo — tytanowa na rgbek stojgcy -
Warstwa rozdzielajaca -

Plyta OSB 2,5cm
Folia wiatroizolacyjna -
Wetna mineralna 18,0cm

Konstrukcja noéna dachu -
Folia paroizolacyjna -
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego -
Sufit podwieszany 5,0cm

D4 - dach
Blacha aluminiowo — tytanowa na ragbek stojacy -
Warstwa rozdzielajgca -

Ptyta OSB 2,5cm
Folia wiatroizolacyjna -

Pustka wentylacyjna 2,0cm
Wetna mineralna 18,0cm

Konstrukcja nosna dachu -
Folia paroizolacyjna -
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego -
Sufit podwieszany 5,0cm

3.2.2. Przegrody wewnetrzne )
Sciany nosne grubosci 24cm zaprojektowano z bloczkdw SILKA M24. Sciany dziatowe nalezy
wykona¢ z bloczkéw betonu komdrkowego grubosci 6; 10; 12cm.

3.2.3. Izolacja termiczna

Ocieplenie $Scian zewnetrznych jest wymagane i zostato zaprojektowane z polistyrenu
ekstrudowanego grubosci 8,0cm, styropianu EPS-042 grubosci 15,0cm, wetny mineralnej
grubosci 8,0 i 14,0cm, potgczonych w Sciane warstwowa.

Ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz (wience, nadproza) zaprojektowano ze
styropianu EPS-042 grubosci 15,0cm.

Ocieplenie dachu stanowi wetna mineralna grubosci 15,0 i 18,0cm.
3.2.4. Izolacja wodochronna

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Izolacja na poditozu betonowym pod tawami fundamentowymi — 1x papa termozgrzewalna
lub asfaltowa na lepiku na goraco.

Warstwa z folii utozona PE utozona pod izolacja termiczna posadzki przyziemia.

Uwaga: na styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepik nie powodujacy
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potgczenia z izolacja pozioma w cokole budynku
wykonana z powtok mas asfaltowo - kauczukowych (trzykrotna powitoka - grunt + 2 x
malowanie zasadnicze) — abizol lub dysperbit.

3.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku



3.3.1. Elewacje
Wykonczenie elewacji w zasadniczej czysci stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy oraz
ptytka klinkierowa. Sciany poddasza wykonczone blachg aluminowo — tytanowa.

3.3.2. Cokot
Wykonczenie cokotu wykona¢ z tynku cienkowarstwowego, kolorystyka wg rysunkéw
elewacji.

3.3.2. Okna

Zaprojektowano okna PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie zastosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

3.3.4. Drzwi
Zaprojektowano drzwi PCV oraz drewniane wg technologii wybranej firmy.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratka nawiewna.

3.3.5. Dach
Dach w czesci zasadniczej kryty blachg aluminiowo — tytanowg na rabek stojgcy. W miejscu
dachow ksztattowanych jako stropodachy papa termogrzewalng wierzchniego krycia.

3.3.6. Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrébki dachu obejmujg: opierzenie Scian attykowych, wytazédw dachowych, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. ZastosowaC obrdbki blacharskie
systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy aluminiowo - tytanowej. Rynny i rury
spustowe wg rozwigzan systemowych zgodne z katalogami wybranej firmy z blach
aluminiowo - tytanowe;j.

3.3.7. Parapety.
Parapety zewnetrzne z blachy blachy alumiowo - tytanowej w kolorach jak na rys. elewacji.

3.4. Wykonczenie wewnatrz budynku.

3.4.1. Tynki wewnetrzne.
Wykonac jako tynki gipsowe maszynowe.

3.4.2. Posadzki.

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow gfadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i umozliwiajgce dezynfekcje.

Klatka schodowa — ptytki gresowe niepolerowane w kolorach pastelowych.

Pomieszczenia techniczne, kottownia, magazyny — ptytki gresowe, odporne na uderzenia.
Sanitariaty, wezty sanitarne — ptytki ceramiczne w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach
tych wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa, poziomg z wywinieciem na $ciany (15cm).

Szczegolowe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanych posadzek
przedstawiono w czesci projektu dotyczacej wyposazenia i wystroju wnetrz na
rysunkach nr A/01; A/02; A/03; A/04; A/05; A/06 oraz A/35; A/36; A/37.

3.4.3. Okladziny scian.
W pomieszczeniach hogieniczno — sanitarnych do wysokosci 2,20m nalezy wykonac oktadzine
z plytek ceramicznych, gtadkich, fatwo zmywalnych, nienasigkliwych.



Szczegotowe rozmieszczenie oraz projektowane oktadziny $cian przedstawiono w
czesci projektu dotyczacej wyposazenia i wystroju wnetrz na rysunkach nr A/17;
A/18; A/19; A/20; A/21; A/22 oraz na rysunkach A/24; A/25; A/26; A/27;
A/28; A/30; A/31; A/32; A/33; A/34.

3.4.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace.
Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami wierzchnimi pokry¢ powtoka antykorozyjna.

Szczegotowe rozmieszczenie oraz projektowane kolory przedstawiono w czesci
projektu dotyczacej wyposazenia i wystroju wnetrz na rysunkach nr A/17; A/18;
A/19; A/20; A/21; A/22.

3.4.5. Sufity podwieszane.
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ jako sufitu realizowane z piyt gipsowo — kartonowych
oraz jako sufity systemowe rastrowe - kasetonowe.

Szczegotowe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanych sufitdow podwieszonych
przedstawiono w czesci projektu dotyczacej wyposazenia i wystroju wnetrz na
rysunkach nr A/07; A/08; A/09; A/10; A/11; A/12.

3.5. Wyposazenie.

3.5.1. Sprzet.
Rozmieszczenie i charakterystyke podstawowych urzadzen i wyposazenia technologicznego
przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji.

3.5.2. Wyposazenie sanitarne.

W ustepach ogodlnodostepnych nalezy zainstalowa¢ zawory czerpalne wodociggowe ze
zlgczka do weza oraz wpusty kanalizacyjne podtogowe.

W ustepach dla 0séb niepetnosprawnych nalezy zastosowaé odpowiedni osprzet utatwiajacy
inwalidom korzystanie z urzadzen higieniczno — sanitarnych.

W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zainstalowac zawory czerpalne wodociggowe ze
zkgczka do weza oraz wpusty kanalizacyjne podtogowe.

Szczegotlowe rozmieszczenie projektowanych elementéw  wyposazenia
pomieszczen sanitarnych przedstawiono w czesci projektu dotyczacej
wyposazenia i wystroju wnetrz na rysunkach nr A/23; A/29.

3.5.3. Wyposazenie pokoju socjalnego.

W czesci socjalnej zainstalowad urzadzenia do podgrzewania przez pracownikéw witasnego
positku, zainstalowa¢ umywalke oraz zlewozmywak. Przy umywalce zamontowaé dozownik
recznikdw jednorazowych oraz dozownik do mydta. Wyposazenie przedstawiono na
rysunkach rzutéw kondygnacji.

Szczegotowe rozmieszczenie projektowanych elementdow wyposazenia wnetrz
przedstawiono w czesci projektu dotyczacej wyposazenia i wystroju wnetrz na
rysunkach nr A/13; A/14; A/15; A/16.

4. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego.
Przedmiotowy budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe:

A instalacje sanitarne obejmujace:
o instalacje wod.- kan.,
o instalacje gazowa,
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instalacje cieptej wody uzytkowej,
instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

A instalacje elektryczne obejmujace :
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instalacje oSwietlenia podstawowego,

instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego,

instalacje oSwietlenia zewnetrznego budynku i terenu,

instalacje instalacji gniazd wtykowych,

instalacje zasilania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacje rozdzielni gtéwnej,

instalacje odgromowej,

instalacje WLZ i instalacji sity,

instalacje przepieciowg, wyrdwnawczg i przeciwporazeniowg,
instalacje sieci dedykowanej zasilania do komputeréw + instalacja UPS

A instalacje nisko pragdowe obejmujace:
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Szczegbtowe rozwigzanie wewnetrznych instalacji wedlug opracowan

instalacje systemu kontroli dostepu,

instalacje system sygnalizacji wlamania i napadu,

instalacje system sygnalizacji pozaru.

instalacje systemu telewizji dozorowej przemystowej (monitoring
alarmowa - czujki),

instalacje domofonowg /videodomofonowg,

instalacje audio-video — TV SAT wraz z instalacjg nagtosnienia,

—+

instalacja

instalacje sieci strukturalnej (na potrzeby instalacji komputerowej i telefonicznej)

wraz ze wspotpracy z siecig telefoniczng i komputerowa

przedstawionych w dalszej czesci projektu.

branzowych

5. Sposdb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi - przylacza.
Przylacza zaprojektowano i uzgodniono na etapie projektu zagospodarowania terenu.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw technicznych przytaczy.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonane zostang nastepujgce przytacza:
przytgcz elektroenergetyczny
przytacz kanalizacji sanitarnej
przytacz kanalizacji deszczowej
przytacz wodociggowy
przytgcz gazu
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6. Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko.

6.1. Emisja zanieczyszczen gazowych.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalowania urzadzen powodujgcych emisje
zanieczyszczen gazowych do atmosfery.

6.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
W budynku urzedu przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpady state zlokalizowane bedg w pomieszczeniu umieszczonym w budynku gospodarczo -
garazowym.

6.3. Emisja halasu oraz wibracji.
Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem
uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
$rodkow zaradczych.



6.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Projektowany budynek oraz projektowany sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje
wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

7.1. Charakterystyka obiektu.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe budynku Urzedu Gminy
oraz budynku gospodarczo - garazowego.

Projektowany budynek urzedu gminy zostat zaprojektowany jako wolnostojacy, nie
podpiwniczony, trzykondygnacyjny, przekryty w czesci zasadniczej dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci 25°.

Budynek zostat zlokalizowany prostopadle do ul. Mitkowskiego. Forma i bryla budynku
podporzadkowana ksztattom sgsiedniej zabudowy. Uktad funkcjonalny wynika z programy
funkcjonalo — uzytkowego podporzadkowanego gtéwnym uktadom komunikacyjnym terenu i
budynku. Gtéwna strefa wejsciowa zlokalizowana do strony ul. Mitkowskiego.

Budynek w rzucie parteru ksztattem zblizony do odwrdconej litery ,T”, w rzucie pietra
prostokatny. Ukfad budynku uksztattowany na zasadzie budynku tréjtraktowego, trakty
budynku zespolone czytelnymi uktadami komunikacyjnymi. Pomieszczenia biurowe referatdw
zlokalizowane w dwoch zewnetrznych traktach. Trakt Srodkowy — wewnetrzny stanowia
pomieszczenia: klatek schodowych, sanitarne, techniczne, socjalne, magazyny i archiwa.
Bryta budynku uksztaltowane w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryty.

Przedmiotowy budynek urzedu gminy z uwagi na przeznaczanie i sposob uzytkowania zostat
zakwalifikowany jako budynek charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wysokos$¢ ponizej 12,0m zostat zakwalifikowany do
grupy wysokosciowej okreslanej jako budynki niskie (N).

7.2. Odlegtosc od obiektow sgsiednich.

Projektowany budynek urzedu gminy bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok. 35,70m od
granicy dziatki sgsiedniej nr ew. 1632, w odlegtosci od 44,58 do 13,27m od granicy dziatki
sgsiedniej nr ew. 2448, w odlegtosci od 44,58m od granicy dziatek sagsiednich nr ew.
2450/5, w odlegtosci od 22,67m do 29,25m od granicy dziatek sasiednich nr ew. 2451/4.

Dziatki sagsiednie nr ew. 1632 od strony pdtnocno — zachodniej oraz dziatka nr ew. 2448 od
strony potnocno - wschodniej stanowg dziatki pasa drogowego.

Od strony potudniowo - zachodniej dziatki sgsiadujg z dziatkg nr ew. 2451/4 na ktorej
zlokalizowany jest nieuzytkowany budynek gorzelni. Od strony potudniowo - wschodniej
dziatki sgsiadujq z dziatkg nr ew. 2450/5, ktoéra nie jest zabudowana.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek urzedu gminy zostata zaklasyfikowany do ZLIII kategorii zagrozenia ludzi. W
budynku zlokalizowano réwniez pomieszczenia zakwalifikowane do ZLI kategorii zagrozenia
ludzi. Pomieszczenia te zostaty wydzielone jako odrebna strefa pozarowa.

7.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia oghiowego.
Gestos¢ obcigzenie ogniowe w budynku nie przekroczy wartosci Q < 500 MJ/m2.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym budynku nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem.



7.6. Podziat budynku na strefy pozarowe

Suma powierzchni pomieszczen budynku stanowi jedng strefe pozarowg mniejszg od
maksymalnej (8000m2 powierzchni) dopuszczalnej strefy pozarowej jak dla budynkéw N
(niskich) kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.

Konstrukcja no$na budynku (stupy, belki, dzwigary) w obrebie tych przegréd zabezpieczona
zostata przez ostoniecie i uszczelnienie certyfikowanymi materiatami w sposéb zapewniajgcy
ich ochrone. Zapewniono réwniez uszczelnienie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na
styku z dachem.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe wyposazono w klapy
odcinajace o klasie réwnej odpornosci ogniowej oddzielenia. Rdwniez przepusty instalacyjne
w tych przegrodach wykonano w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z par. 212 ust. 1, 2, 3, Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdz. zm., wymagang klasa
odpornosci pozarowej budynku zaliczanego do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi dla budynku
niskiego (wysoko$¢ budynku do 12m) budynek bedzie miat ,B” klase odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z par. 216 ust. 1 Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdz. zm., klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku powinna spetnia¢ wymagania:

Gtéwna konstrukcja nosna dachu — R120

Konstrukcja dachu — R 30

Strop — REI 60

Sciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne — EI 30

Pokrycie dachu — E 30
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Do wykonczenia wnetrz w obrebie drdg komunikacyjnych zastosowano wytgcznie materiaty
co najmniej trudno zapalne.

Okfadziny sufitowe wykonano w budynku z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

7.8. Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja z kondygnacji parteru umozliwiona bedzie poprzez wejscie - wyjscie gtdwne
zlokalizowane od strony parkingu do ul. Mitkowskiego oraz wejscie i wyjscie zlokalizowane od
strony parkingu pracownikdw.

Ewakuacja z kondygnacji I pietra umozliwiona bedzie poprzez dwie wewnetrzne klatki
schodowe, pierwszg umieszczong w potowie dtugosci budynku, drugg umieszczong przy
wejsciu — wyjsciu od strony parkingu dla pracownikow.

Ponadto bedg spetnione inne wymagania dotyczace warunkéw ewakuaciji:

¢ Gabaryty klatki schodowej (szeroko$¢ biegdw i spocznikéw) wg par. 68 ust. 1 i 2 Dz.U.Nr
75, poz. 690 z 2002r. z pdz. zm.

¢ Diugosc przej$¢ ewakuacyjnych krotsza od 40 m — dla strefy pozarowej ZL wg par. 237
Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdz. zm.

+ Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz wg 236 ust. 4
Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdz. zm.

¢ Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej, majg szerokoS¢ nie mniejszg niz szerokos¢ biegéw wg 239 ust. 4
Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6z. zm.



¢ Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku wg 242 ust. 1 i 2 Dz.U.Nr 75,
poz. 690 z 2002r. z pdz. zm.

7.9. Instalacje uzytkowe.

Instalacje elektryczng wyposazono w gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zZlokalizowany przy gtownym wyjsSciu oraz zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowo i
roznicowo — pradowymi. Budynek wyposazono w instalacje odgromowg w wykonaniu
podstawowym, z wykorzystaniem stalowych elementdéw konstrukcyjnych.

7.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Zgodnie z par. 19 ust. 1 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. w
przedmiotowym budynku nie projektuje sie punktow poboru wody do celéw
przeciwpozarowych — hydrantow.

7.11. Podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z par. 32 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. obiekt powinien
by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikiem norm europejskich, dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien byc¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich normach dotyczacych
podziatu pozardw, ktore mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100m2 powierzchni strefy pozarowej budynku, z wyjatkiem strefy zakwalifikowanej do
kategorii ZLIV zagrozenia ludzi.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:
¢+ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynku, na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz)
¢+ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodta ciepta,
odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
¢ do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

7.12. Zewnetrzne gaszenie pozaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystywana bedzie istniejgca oraz projektowana
czesSciowo rozbudowana zewnetrzna sie¢ hydrantowa wody do celéw przeciwpozarowych.

7.13. Dojazd pozarowy.
Dojazd pozarowy umozliwiony bedzie z drogi ul. Mitkowskiego oraz sgsiedniej drogi
wewnetrznej przebiegajgcej przy pdtnocno — wschodniej granicy terenu.

8. Warunki dostepnosci budynku przez osoby niepeinosprawne.

Projektowane budynek zostaty przystosowany do potrzeb osoéb niepetnosprawnych. Dostep
dla osdb niepetnosprawnych do budynku na kondygnacje parteru zostat zapewniony poprzez
pochylnie zlokalizowang przy gtdéwnym wejsciu do budynku, na kondygnacje I pietra dostep
zostat zapewniony poprzez dzwig osobowy przystosowany dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych.

9. Uwagi koncowe.
Roboty budowlane nalezy wykonaé przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby pod
nadzorem kierownika budowy. Wszelki zmiany i odstepstwa od projektu sg zabronione.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu.



Charakterystyka energetyczna obiektu stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania i jest
przedstawiona w dalszej czesci projektu.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze
mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédet energii nie jest uzasadnione ekonomicznie.



