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Obiekt:

mgr inŜ. arch. PIOTR PUDEŁKO

Podpis:Asystent projektanta:

Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie
oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego
wraz z budową miejsc postojowych
oraz dróg dojazdowych

38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego,
działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15,
obręb ew. Rymanów

Gmina Rymanów
38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a

Projekt wykonawczy

marzec
2012

mgr inŜ. arch. KRYSTIAN ORGANEK
mgr inŜ. arch. MARCIN SALAMON

Podpis:

Rysunek sporządzony: czerwiec 2013 roku.

5 50 90 5 5 90 50 5 5 90 50 5

5 10 70 10
10 30 10 5

5 50 90 5
5 10 30 10

10 70 10 55 50 90 5 5 90 50 5

5 140 5

150

2
0

1
7
5

1
0

5
5
5

5

2
7
0

51405

150

2
0

1
7
5

1
0

5
5
5

5

2
7
0

1
9
5

1
0

5
5
5

5

2
7
0

5 140 5

150

5 140 5

150

1
9
0

1
5

5
5
5

5

2
7
0

Oznaczenie

L P

D11

- 1

- -

-

- 3

- 2

-

P

D11'

-

L

-

1

-

-

2

1

-

P

D12

Drzwi wejściowe oraz do pomieszczenia wiatrołapu.
Stolarka PCV.
Szklenie skrzydła i doświetli szkłem bezpiecznym.
Kolor: biały - wewnątrz; RAL 7015, popiel - na zewn.
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Drzwi  korytarzowe.
Stolarka drewniana.
Szklenie skrzydła i doświetli szkłem bezpiecznym.
Drzwi z ościeżnicą drewnianą, regulowaną.

Drzwi  korytarzowe.
Stolarka drewniana.
Szklenie skrzydła i doświetli szkłem bezpiecznym.
Drzwi z ościeżnicą drewnianą, regulowaną.

Drzwi wejściowe oraz do pomieszczenia wiatrołapu.
Stolarka PCV.
Szklenie skrzydła i doświetli szkłem bezpiecznym.
Kolor: biały - wewnątrz; RAL 7015, popiel - na zewn.
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Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem
Widok stolarki od strony wewnętrznej
K-kontrola dostępu,drzwi montowane z gałką na wejściu oraz z klamką na wyjściu.
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światło drzwi
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Uwagi:
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Razem:
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Zestawienie stolarki drzwiowej
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