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BLOCZKI SILKA M18
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PAROIZOLACJA - 1x FOLIA PE

4

WEŁNA MINERALNA

5 RUSZT DREWNIANY
6

WIATROIZOLACJA

18,0 cm

14,0 cm

16,0 cm

7

PŁYTA OSB 2,5 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
BLACHA ALUMINIOWO-TYTANOWA
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TYNK GIPSOWY 1,0 cm10

PUSTKA WENTYLACYJNA 2,0 cm
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SUFIT PODWIESZANY

2

RUSZT STALOWY

3

PUSTKA INSTALACYJNA

4

PŁYTA śELBETOWA
5 PAROIZOLACJA - 1x FOLIA PE
6

WEŁNA MINERALNA

5,0 cm

20,0 cm
7

WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)
PAPA PODKŁADOWA

8

15,0 cm

9

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

55,0 cm
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15,0 cm
PAROIZOLACJA - 1x FOLIA PE5
PŁYTA KANAŁOWA

4

PUSTKA INSTALACYJNA

3

RUSZT STALOWY

2

SUFIT PODWIESZANY

1

WEŁNA MINERALNA

9 5,0 cm

24,0 cm
7

WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)

55,0 cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
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P
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1 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU
2 WYLEWKA CEMENTOWA ZATARTA NA OSTRO
3 1x FOLIA PE
4 STYROPIAN FS30
5 2x FOLIA PE
6 BETONOWA PŁYTA PODŁOGOWA - BETON B25

2,0 cm
6,0 cm

10,0 cm

7
CHUDY BETON 5,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

8

10,0 cm

30,0 cm9

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - 1x FOLIA PE

D-35 P1

Detale D-32; D-33; D-34; D35

1:25 A/51

_zewnętrzna, warstwowa ściana wentylow. Sc7
_dachy D1 i D2; podłoga na gruncie P1
_budynek urzędu gminy


