SCHEMAT INSTALACJI CHLODZENIA

Systom VRF V-1, Agregat zewnelrany yp: AJY144L. SYSTEM ZE ZMIENNYM PRZEPLYWEM CZYNNIKA CHLODNICZEGO

moc chfodnicza nie mniej niz 45,0kW
moc grzewcza nie mniej niz 50,0kW PARTER

*szer*gt 1690*1240*765 - 303k == I Lp Opis, symbol urzadzenia llos¢ Lp Opis, symbol urzadzenia llos¢
e 0 24T e i | RO | e ' )
zynni przewody 228, , . - - - - - -
zasilanie: 3N 400V 50Hz, pobér mocy 14,17k L1 123)@5.8‘. _ 1105134_92_ Ess_xsaiz 12_.70x_28E o _633(12_70_ lZSY 1.2 L oH 15.88x34.92 | 12.70x22.22 - _635_)(12_70_ iSY .0.3 XCH Jednostka zlewneltrzna typ AJY144LALH o ’ S P Centralne sterowanlfe L_JTY-DCGY”- Sterown.lk centralny z interfejsem V\{jezyku pol§k|m, 5
UTR-CP567X UTR-BP567X JUTR-BPS67X TUTR-BP180X FUTR-BP567X UTR-BPO90X N moc chtodnicza nie mniej niz 45 kW, moc grzewcza 50 kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobor mocy nie wiecej niz 14,17 kW calowy kolorowy wyswietlacz. Wyjscia sterujace - awaryjne zatrzymanie (wszystkie wiaczone /
System VRF V-II, Agregat zewnetrzny typ: AJY126L.. —r— | | YN 2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stata predkos¢ Scroll, powloka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A 10 |wszystkie wylaczone), nyapz_eme ukfadu za F_’OSTedn'Ct‘{VG_”_‘ zewnetrzn_ego sygnatu St?fUJqCBQO 1
o o i s l 12.70x28.58 9.52x15.88, 6.35x12.70 |[POM.1.2 12.70x22.22 . 6.35x12.70 [POM.0.33 1 1@ przewodéw chiodniczych ciecz / gaz @ 12.70 / @ 28.58 mm 1 - centrala p. pozarowa. Indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami wewnetrznymi, praca,
moc chtodnicza nie mniej niz 40,0kW L | | * 2 0 =2l L ASY ACH | —_ — ASYAO7LACH prz c . Y/ 9 ) : v - f h ietrza. blok ie funkaii pilota. historia bledg
moc grzewcza nie mniej niz 45,0k 12 UTR-BP180X TUTR.BPOSOX UTR—B_PW-ZDSta]-a-C-e wymiary 1.690*1.240 ?65 mm, masa 289 kg ] ryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw powietrza, blokowanie funkcji pilota, historia btedow.
wys*szer*gh: 1690*1240*765mm masa: 303kg '12.70x28.58 I | PONCT2 | | . POMT03a zakres pracy chlodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C 13 |Piloty przewodowe UTY-RHKY 4
Caynnik RA10A przewody ©28,58112,70 I | | 207108 g SBNRIU L VAR ACH | 12TOee T«'edm;s* b2 ASVAGTLACH Jednostka zewngtrzna typ AJY 126LALH "~ [ 14 [Pioty bezprzewodows UTY-LNHY p”
zasilanie: 3N 400V 50Hz, pobdr mocy 11,53kW SEWNA | | | UTR-BP090X | UTR-BP09! moc chtodnicza nie mniej niz 40,0 kW, moc grzewcza 45,0 kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobdr mocy nie wigcej niz 11,53 kW -
: POMT 2 Sk S5 2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stala predko$¢ Scroll, powloka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A 15 |Maskownica typ UTG-UFYC-W 3
AJY270LALH | | I &3X12.70 1 A SYASET ACH | 1270222y — — — — — BT SVAgaACH 2|5 przewodéw chiodniczych ciecz / gaz @ 12,70/ 2 28,58 mm 1 6 |Waskonnica yp UTGUGTAW 1
| | | [ UTR-BP090X h XS wymiary 1.690*1240*765 mm, masa 289 kg ()~
| | 12.70x22.22 6.35x12.70 [POM. 1.2 | 12.70x22.22 ] 2 [POM.0.8 zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20 C do 21 C 17 |Tréjniki montazowe typ UTR-BP090X 35
JAJJ(‘I 44Lc{\LHd | | *U';-B—P 0& _____ ASY. ACH | *U';EFO& _______ ASYAQILACH Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ AUXA36LALH 18 | Tréjniki montazowe typ UTR-BP180X 4
edn. nadrzedna | | 5 7 | POV moc chtodnicza nie mniej niz 11,2 kW, moc grzewcza 12,5 kW, pobor mocy 80 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz ~ )
. . . . : . . .0, i *840* Tréjniki montazowe typ UTR-BP567X
2 \/]\JJ 126"66‘ LHd 1 | | e 22* ——— — SR ASY, ACH | o0y — WDS ASYAOILACH 3 pmoarzZlfaTr?p’rggvr:cliazZn?ag ik?i?)li?gg;g rozprezny wewnatrz urzadzenia, filtr p rzeciwgrzybiczny , min trzy stopnie regulacji 1 h J i :
edn. podrzedna | I UTR-BP090X | |UTRB wydainosdi, glognos¢ 31 dB(A) (niskie obroty) ’ | ] 20 |Troki montatous yp UTR CRESTX !
POM,1.2 : 2 POM.0.12 ; : ; : A : o
| | 1270x22.22),  6.35x12.70] ASY ACH | 9.52x15.88 * _ d(ed_n_os_t kfﬂdz ASYAD9LACH @ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 9,52 / @ 19,05 mm przytacze skroplin @ wew. 25 mm, @ zewn. 32 mm 21 |Pompki skroplin (Montaz w obudowie Klimatyzatora) 39
ZASILANIE SYSTEMU VRE V-I | | UTR-BP090X | | UTR-BP09 Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ AUXB18LALH
P ) ) 12.70x22.22 6.35x12.70 | POM.1.1 9.52x15.88 [POM.0.13 do zabudowy w kasetonie 600*600 mm (typ kasetonowy zwarty) LY
1. doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz I | * ———————— ASY ACH I L————— = AUXB18LALH moc chtodnicza nie mniej niz 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW, pobér mocy 36 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz
2. doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewnetrznych 230V 1N 50Hz | | UTR-BP090X | S 4 |masa 17 kg, wymiary 245*570"570 mm 1
| 9.52x19.05 6.35x12.70 | POM, 1.1 12.70x28.58 6.35x12.70 0. pompka odprowadzenia skroplin, zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia , filtr przeciwgrzybiczny , min trzy stopnie regulagii,
STEROWANIE LINIA TRANSMISJI SYSTEMUVRF VeIl - | | H—————==4 ASYABZLACH § VNG —— ASYASZLACH wydajnosci, glosnosé 27 dB(A) (niskie obroty) W
12' _Z' d btk bi t ¥ I k Tk K 4d t K61 0 3'3 ! 9 15.88x34.92 I UTR-BPO90X IUTR'BP180X @ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 9,52 / @ 15,88 mm |, przylacze skroplin @ wew. 25 mm, & zewn. 3 2 mm
-zylowy bezbiegunowy, ekranowany, skretka, klasa 4, przekrdj 0,33 mm2.
2. grzem%éd pilotg powlyekany PVC )éieguenowy 3-2ylov5)y przeJkréj 0,33 mm2. l PARTER I 9.52x15.88 —_—— e — _632(12_7 O_ lZSY 1] ACH 12.70x28.58 I _9'52(128 — e o _632(12_7 0_ isy 0.2 ACH Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ AUXB14LALH L
3. Sterownik centralny z oprogramowaniem w jezyku polskim. - T I UTR-BP090X fUTR—BP180X UTR-BP090X mgzacq?iglcvzv?lr:z:rrygﬂ *r;; 04:557k0Wny1nT0C grzewcza 5,0 kW, pobdr mocy 35 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz
UWAGI DO URZADZEN: : 9.52x15.88* o __ _6.35x1270] lZSY 1.1 ACH : 9.52x15.88# o _6.35x1270] iSY '0'26ACH 5 pompka odprowadzenia skroplin , zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia , filtr przeciwgrzybiczny , min trzy stopnie regulaci 2
- — ) UTR-BP090X UTR-BPO90X wydajnosci, gtosnos¢ 27 dB(A) (niskie obroty)
12' llJJLz'querI:l? (\;v !(IaS|e energety_c Zr;ej AA. | | | @ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przylacze skroplin @ wew. 25 mm , @ zewn. 32 mm N
- UKkiady chiodnicze z pompa clepia. 9.52x15.88 6.35x12.70 [POM1.9 L 6.35x12.70 | POM.0.2 Jednostka wewnetrzna tvo Scienny tvo ASYATALACH
3. Czynnik chtodniczy R410A. | * ———————— ASY ACH | ———————————— ASY. ACH ednostka wewnetrzna typ scie y typ o
4. Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowa, | | UTR-BP090X | ?oobcé(r*r]:](:)dcr;lcnzi: wi:cn;?l:ijz n?:f) ‘\1/{,5 Q:Zil;[i): 19,;2%/8\2/6 n5|?) Iilnzmej niz 5,0 kW
5. Uktad wyposazony w system odzysku oleju z instalagji. 6.35x12.70 | P 1.8 12.70x22.22 6.35x12.70 | P 0.2 . OO & ' ' ~N /
6. Trojniki montazowe wyprofilowane w celu minimalizacji oporéw. I L ——- = L ASY ACH e Y —— - — T ASY ACH 6 |masa kg, wymiary 275°790°215 mm _— . . ! ) . ><
7. Jednostki typ kasetonwy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne. [ | UTR-BPO90X rZ:gV:T; Crﬁ;gézi;yo :ﬁw&gtsrﬁ ;Jsrﬁzewn:zc efjllglJzoggvsyB ,(Rl)tr( E:E:r;%lmyy) (antybakteryjny przeciwgrzybiczny) , min trzy stopnie N
8. Jednostki typ Scienny wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe. 12.70x22.22 12.70 [POM. 1.1 12.70x22.22 12.70 [P 0.2 h *. " )
9. Minimum trzy stopnie regulaqeji wydajnosci jednostek wewnetrznych. 70x22. + - _ __ _635x1270] ASY, ACH 70x22. + - _ _ 635270 ASY, ACH @ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm
10. Jednostki kasetonowe do mocy chiodniczej 7,10 kW dopasowane do montazu UTR-BP090X UTR-BP090X Jednostka wewnetrzna typ $cienny typ ASYAQ9LACH
3
w kasetonoach o wymiarch 60(?x60_0 mm (typ zwgrty). . 12.70x22.22 9.52x15.88 6.35x12.70 [P 1.2 12.70x22.22 | 6.35x12.70 [POML0.21 moc’chlodnicz.a ni.e mpie.j. niz2,8 kV\{, m.oc grzewcza nie mniej niz 3,2 kW
11. Centralny system sterowania z interfejsem w jezyku polskim. —_—_— g ——————— ASY ACH f ———————————————— ASY ACH pobdr mocy nie wiecej niz 16W, zasila nie 1N, 230V, 50Hz N L
UTR-BP090X | UTR-BPO90X UTR-BP090X NN 6 |masa 9kg, wymiary 275790215 mm ><
I 6.35x12.70 | POMLT.2 12.70x22.22 6.35x12.70 [POM.0.2 zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia , filtr jonowy, filtr polifenolowy (antybakteryjny przeciwgrzybiczny) , min trzy stopnie - N
| L == ASY ACHl T ————————————— AUXB14LALH regulacji wydajnosci, glodnosé nie wiecej niz 27 dB(A) (niskie obroty)
| | UTR-BP090X t . @ przewodéw chlodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm
12.70x22.22 * . 635x1270] lZSY 1.1 o 12.70x22.22 - p _O_Z_o§ _a_lq_gr_ﬁz. ig)'\élé(ﬂf ALH Jednostka wewnetrzna typ $cienny typ ASYAO7LACH
UTR-BP090X UTR-BP090X = = moc chtodnicza nie mniej niz 2,2 kW, moc grzewcza 2,8 kW 2
| | j&d N OStkI pobor mocy 16W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz < >
12.70x22.22 6.35x12.70 [POM.1.17 L 9.52x19.05 |POM.018 7 |masa 9kg, wymiary 275*790*215 mm ><
* ———————————— ASY. ACHL  be—_——  — —— AUXA36LALH A e ) ) . ) . )
UTR-BP090X zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia, filtr jonowy, filtr polifenolowy (antybakteryjny przeciwgrzybiczny), m in trzy stopnie e N
regulacji wydajnosci, gtosnos¢ 27 dB(A) (niskie obroty)
12.70x22.22 6.35x12.70 | POM.1.1 @ przewoddw chiodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przylacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm
* ____________ ASY. ACH
UTR-BP090X
Instalacja chtodnicza
9-52“9-05* — e __ _b.35x1270 iSY A2 ACH Rozmiary rurek, srednica zewnetrzna [mm]
UTR-BP090X 15.88x34.92 - rurka cieczowa x rurka gazowa, PAWEL PUDELKO
9.52x15.88 6.35x12.70 [ROM 1.3 7 il Tieoazh,
UT—R I;OQ_OX ________________ Instalacja chtodnicza - gaz/ciecz e e gl
: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994 tel: 698 691 635
9.52x15.88 6.35x12.70 l;SY 1.4 ACH 4 Trojniki montazowe typ - UTR Obiekt: Projektant: Podpis: Tre$¢ rysunku:
*UTR_BPOQOX Sudo&/va(l;) udynkuR . mgr inz. Grzegorz RECHTON Schemat instalacji chtodnicze;j - system ze
fzgQu sminy w Rymanowie nr upr. PDK/0071/PWOS/06 zmiennym przeptywem czynnika chiodniczego
9.52x15.88 * 6.35x12.70 lZSY 1.5 e wraz z infrastruktura towarzyszaca
Adres: Asystent projektanta: Podpis: Stadium: .
UTR-BP090X 38 - 480 Rymanow e : Projekt Wykonawczy
9.52x15.88 6.35x12.70 | POM.1.6 ul. Mitkowskiego mgr inz. Tomasz TOTOS
: e — — 2 2 L ASYAsZTACH - M P - ] Branza:
St dzialki nr 245014, 2450/13, 2450/14, 245015 | M9" inZ. Maigorzata OSTROWKA-BRACH SANITARNA
I P 17 Inwes}or: i Sprawdzajacy Podpis: Data: Skala: Nr rysunku:
L 5351270 S ASZIACH Gmina Rymanow Kwiecien KM-04
38 - 480 Rymanow 2012 -
ul. Mitkowskiego 14a
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