System VRF V-II, Agregat zewnetrzny typ: AJY144L..
moc chtodnicza nie mniej niz 45,0kW
moc grzewcza nie mniej niz 50,0kW =

wys*szer*gt: 1690*1240*765mm masa: 303kg =
Czynnik R410A przewody @28,58/12,70 LL 12.70%28.58 19 o
zasilanie; 3N 400V 50Hz, pobdr mocy 14,17kW bl ! L -
p— UTR-CP567X
System VRF V-II, Agregat zewnetrzny typ: AJY126L.. ] I
moc chlodnicza nie mniej niz 40,0kW LL |
moc grzewcza nie mniej niz 45,0kW L2 4
wys*szer*gt: 1690*1240*765mm masa: 303kg '12.70x28.58
Czynnik R410A przewody ©28,58/12,70
zasilanie: 3N 400V 50Hz, pobdr mocy 11,53kW
ZEWN.1
AJY270LALH
AJY144LALH
Jedn. nadrzedna
AJY126LALH
2 Jedn. podrzednat
ZASILANIE SYSTEMU VRF V-Il
1. doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz
2. doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewnetrznych 230V 1N 50Hz
STEROWANIE LINIA TRANSMISJI SYSTEMU VRF V-II
1. Z jednostki zewnetrznej nalezy poprowadzic przewod sterujacy (linia transmisji) 15.88x34.92

2-zytowy bezbiegunowy, ekranowany, skretka, klasa 4, przekréj 0,33 mm2.
2. Przewdd pilota, powlekany, PVC, biegunowy, 3-zytowy, przekréj 0,33 mm2.
3. Sterownik centralny z oprogramowaniem w jezyku polskim.

UWAGI DO URZADZEN:

1. Urzadzenia w klasie energetycznej AJA.

2. Ukfady chtodnicze z pompa ciepfa.

3. Czynnik chtodniczy R410A.

4. Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowa,

5. Uktad wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

6. Trojniki montazowe wyprofilowane w celu minimalizacji oporéw.

7. Jednostki typ kasetonwy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne.

8. Jednostki typ Scienny wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe.

9. Minimum trzy stopnie regulaqgji wydajnosci jednostek wewnetrznych.
10. Jednostki kasetonowe do mocy chiodniczej 7,10 kW dopasowane do montazu
w kasetonoach o wymiarch 600x600 mm (typ zwarty).

11. Centralny system sterowania z interfejsem w jezyku polskim.

SCHEMAT INSTALACJI CHLODZENIA

SYSTEM ZE ZMIENNYM PRZEPLYWEM CZYNNIKA CHODNICZEGO
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Jednostka zewnetrzna typ AJY144LALH

moc chfodnicza nie mniej niz 45 kW, moc grzewcza 50 kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pob6r mocy nie wigcej niz 14,17 kW
2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stata predko$c Scroll, powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

@ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 12,70/ & 28,58 mm

wymiary 1.690*1.240%765 mm, masa 289 kg

zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C
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Centralne sterowanie UTY-DCGY - Sterownik centralny z interfejsem w jezyku polskim, 5
calowy kolorowy wyswietlacz. Wyjscia sterujace - awaryjne zatrzymanie (wszystkie wiaczone /
wszystkie wylaczone), wytgczenie uktadu za posrednictwem zewnetrznego sygnalu sterujacego 1
- centrala p. pozarowa. Indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami wewnetrznymi, praca,
tryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw powietrza, blokowanie funkgii pilota, historia bledow.

Jednostka zewnetrzna typ AJY126LALH

moc chfodnicza nie mniej niz 40,0 kW, moc grzewcza 45,0 kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobor mocy nie wigcej niz 11,53 kW

2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stata predko$c Scroll, powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A
@ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 12,70/ @ 28,58 mm

wymiary 1.690*1240*765 mm, masa 289 kg

zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20 Cdo 21 C
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Piloty przewodowe UTY-RHKY

14

Piloty bezprzewodowe UTY-LNHY

15

Maskownica typ UTG-UFYC-W

16

Maskownica typ UTG-UGYA-W

Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ AUXA36LALH

moc chiodnicza nie mniej niz 11,2 kW, moc grzewcza 12,5 kW, pobér mocy 80 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa 27 kg, wymiary 288*840*840 mm

pompka odprowadzenia skroplin, zawor rozprezny wewnafrz urzadzenia, filtr p rzeciwgrzybiczny, min trzy stopnie regulacji
wydajnosci, gtosnos¢ 31 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 9,52/ @ 19,05 mm przytacze skroplin @ wew. 25 mm, & zewn. 32 mm
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Trojniki montazowe typ UTR-BP090X
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Trojniki montazowe typ UTR-BP180X

19

Trojniki montazowe typ UTR-BP567X

20

Trojniki montazowe typ UTR-CP567X

21

Pompki skroplin (Montaz w obudowie klimatyzatora)
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Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ AUXB18LALH

do zabudowy w kasetonie 600*600 mm (typ kasetonowy zwarty)

moc chfodnicza nie mniej niz 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW, pobor mocy 36 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa 17 kg, wymiary 245*570*570 mm

pompka odprowadzenia skroplin, zawor rozprezny wewnafrz urzadzenia , filtr przeciwgrzybiczny , min trzy stopnie regulacii,
wydajnosci, gtosnos¢ 27 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 9,52/ @ 15,88 mm , przytacze skroplin @ wew. 25 mm, @ zewn. 3 2 mm

Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ AUXB14LALH

moc chfodnicza nie mniej niz 4,5 kW, moc grzewcza 5,0 kW, pobor mocy 35 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa 15 kg, wymiary 245*570*5 70 mm

pompka odprowadzenia skroplin , zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia , filtr przeciwgrzybiczny , min trzy stopnie regulacji
wydajnosci, gtosnos¢ 27 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przytacze skroplin @ wew. 25 mm , @ zewn. 32 mm

Jednostka wewnetrzna typ Scienny typ ASYA14LACH

moc chiodnicza nie mniej niz 4,5 kW, moc grzewcza nie mniej niz 5,0 kW

pobdr mocy nie wiecej niz 30 W, zasilanie 1N, 230V , 50Hz

masa 9kg, wymiary 275790215 mm

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia , filtr jonowy, filtr polifenolowy (antybakteryjny przeciwgrzybiczny) , min trzy stopnie
regulacji wydajnosci, gtosno$¢ nie wigcej niz 32 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm

Jednostka wewnetrzna typ $cienny typ ASYAOILACH

moc chfodnicza nie mniej niz 2,8 kW, moc grzewcza nie mniej niz 3,2 kW

pobdr mocy nie wiecej niz 16W, zasila nie 1N, 230V, 50Hz

masa 9kg, wymiary 275*790*215 mm

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia , filtr jonowy, filtr polifenolowy (antybakteryjny przeciwgrzybiczny) , min trzy stopnie
regulacji wydajnosci, glosnos¢ nie wiecej niz 27 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm
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Instalacja chtodnicza
Rozmiary rurek, srednica zewnetrzna [mm]
15.88x34.92 - rurka cieczowa x rurka gazowa,

Instalacja chtodnicza - gaz/ciecz

< Trojniki montazowe typ - UTR

Jednostka wewnetrzna typ $cienny typ ASYAO7LACH

moc chfodnicza nie mniej niz 2,2 kW, moc grzewcza 2,8 kW

pobdr mocy 16W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa 9kg, wymiary 275*790*215 mm

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia, filtr jonowy, filtr polifenolowy (antybakteryjny przeciwgrzybiczny), m in trzy stopnie
regulacji wydajnosci, glosnos¢ 27 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chiodniczych ciecz / gaz @ 6,35/ @ 12,70 mm , przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm
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