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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- uzgodnienia z Inwestorem

- rysunki architektoniczne

- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera opis instalacji stabopradowych dla inwestycji o nazwie
,Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturg
towarzyszaca”. Inwestycja zlokalizowana jest w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego na
dziatkach nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15.
Opracowanie okresla rozwigzania techniczne dla instalacji stabopradowych.

- Sieci Strukturalnej - LAN,

- Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu - SSWIN

- Systemu Kontroli Dostepu - SKD,

- Telewizji dozorowej - CCTV,

- Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego — SAP,

- Nagtosnienia - NAGL.

- Telewizja budynkowa — RTV

- Projekcja obrazu

2.1 FORMA PROJEKTU
Projekt przetargowy sklada sie z trzech zasadniczych elementéw, wzajemnie sie
uzupetniajgcych i tworzacych jedng catosc:

» Opis techniczny
W opisie technicznym scharakteryzowano poszczegdlne instalacje (systemy), postawiono im
wymagania odniesione do potrzeb projektowanego obiektu, dokonano rozgraniczenia instalacji
teletechnicznych na styku z innymi instalacjami,

» Zestawienie materiatéw
Zestawienie materiatdw to zestawienie najwazniejszych urzadzen i materiatow wraz z
wymaganymi parametrami i produktami referencyjnymi (standardami),

e Rysunki
Rysunki w postaci planéw instalacyjnych i schematéw, przedstawiajgcych lokalizacje
podstawowych urzadzen i elementédw systemowych oraz przyktadowe ich wzajemne powigzania.

2.3 INSTRUKCIE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY
Wykonawca musi zabezpieczy¢é wystarczajgce rezerwy w  okablowaniu  systemoéw
teletechnicznych, ktore pozwolg na ich tatwg rozbudowe w przysziosci, stosownie do wymagan
przysztych Uzytkownikdw. W szczegdlnosci wymdg ten dotyczy kabli uktadanych w pionowych
szachtach teletechnicznych.
Sporzadzane przez Wykonawce instalacji stabopragdowych  projekty warsztatowe musza
zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:
- Dokumentacje realizacyjng wykonang dla poszczegdlnych systemdw teletechnicznych
wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
- Scenariusz pozarowy z algorytmem pracy systemow i urzadzen biorgcych udziat w
zabezpieczeniu pozarowym budynku,
- Rysunki montazowe poszczegdlnych instalacji wraz z koordynacjg miedzybranzowg,
- Detale instalacyjne podtaczenia i mocowania urzadzen i przewoddw rysunki tras
kablowych, itp.



3. SIEC STRUKTURALNA

3.1 PROJEKT INSTALACII
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z instalacjami sieci strukturalnej s3 normy
okablowania strukturalnego oraz wytyczne i zatozenia .
Normy europejskie dotyczgce ogdlnych wymagan i specyfikacji dla Srodowiska biurowego:

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania,
powotane w projekcie:

-  PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

—  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;
Pozostate normy powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

— PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
$wiattowodowego;

- EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczagca wydajnosci kabli symetrycznych (do
1200MHz);

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych
w dokumentacji projektowej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010.

Wytyczne i zatozenia:

0 Ilos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koficowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania
przed rozpoczeciem prac;

0 Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezpfatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

0 Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢
zgodnos¢ parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi
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normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow
wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentow
sieciowych de-embedded;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
kornicowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

Wydajno$¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami Kat.6, / Klasa E ;

Okablowanie na obiekcie podzielone zostato na dwa podsystemy: zamkniety (oparty na
ekranowanym module gniazda RJ45 kat. 6, SL AWC) oraz otwarty (uniwersalnym
ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz);

Okablowanie poziome dla systemu zamknietego ma by¢ prowadzone podwojnie
ekranowanym kablem typu S/FTP kat.7 o pasmie przenoszenia 600 MHZ w ostonie
trudnopalnej LSZH;

Okablowanie poziome dla systemu otwartego ma by¢ prowadzone podwodjnie
ekranowanym kablem typu S/FTP kat.7 o pasmie przenoszenia 1200 MHZ w ostonie
trudnopalnej LSZH;

System zamkniety:

+ Okablowanie systemu zamknietego ma by¢ zrealizowane w oparciu o
ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 64 SL AWC - dwuelementowe, z
automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem ekranu kabla;

« Nalezy zastosowa¢ modularne panele krosowe niezatadowane 24 porty SL 1U;

« Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowa¢ na prostej ptycie czotowej
z mozliwoscig montazu jednego lub dwdch modutdw gniazd R145 SL w uchwycie
do osprzetu Mosaic;

System otwarty:

» Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym 2GHz (z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego
w postaci wkfadki, bez zmian w trwalym zakonczeniu kabla na zigczu)
w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45)

« W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wktadek
ekranowanych 1xRJ45 kat.6, (konfiguracja pierwotna) system ma miec
minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
Kat.6 5 / Klasa E 5

+ System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) korcowych bez
koniecznosci doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na ztgczu

+ Budowa systemu ma gwarantowaé mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez
zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze by¢é wymieniony w dowolnym
czasie  uzytkowania, celem udostepnienia  nowych/innych  mozliwosci
transmisyjnych, zgodnie z Zzyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym
zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowaé zmiany statego zakonczenia
kabla i jego ,rozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki
wymiennej po obydwu stronach tacza

« System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na
odpowiednig (zaréwno w gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wkiadek
koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym
zakonczeniu

« System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji
wielokanatowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wkiadki
zakonczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ145.

Budynek skfadajacy sie z trzech kondygnacji (parter, I pietro i poddaszeo) obstugiwany
jest przez jeden Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscowiony na I pietrze w
pomieszczeniu nr 1.29 (zbudowany zostat w oparciu o dwie szafy stojgce 42U 19” o
wymiarach 800x1000mm) oraz dwa Pietrowe Punkty Dystrybucyjne umiejscowione na
poszczegdlnych pietrach w pomieszczeniach odpowiednio PPD1 0.28, PPD2 1.21




(zbudowany zostaty w oparciu o szafy stojgce 42U 19” o wymiarach 800x1000mm) — co
doktadnie pokazano na podktadach i rysunkach dotgczonych do projektu;

0 System okablowania telefonicznego szkieletowego ma by¢ prowadzony do szaf
dystrybucyjnych kablem nieekranowanym 25 i 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH
zakonczonym na panelach telefonicznych 25 i 50port R145;

o System okablowania $wiattowodowego ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN
50173-1:2011 i by¢ wykonany w oparciu o interfejs LC;

0 Okablowanie szkieletowe wewnetrzne zaprojektowane zostato w oparciu o kabel
Swiattowodowy XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/250um z ostona trudnopalng (ULSZH);

0 Srodowisko, w ktdrym bedzie instalowany osprzet kablowy jest Srodowiskiem biurowym i

zostato ono sklasyfikowane jako M;I;C;E; (tagodne) wg. specyfikacji $rodowiska
instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.
0 Nalezy przewidzie¢ jedng linie sygnatu telefonicznego do windy.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg byc¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta
jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych
(marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od rdznych
dostawcow komponentdéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutdw gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd).
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢é najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program.
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodnosc¢
wszystkich elementdéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

3.2 OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA
3.2.1. Prowadzenie okablowania poziomego

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w pesziu (nalezy zastosowaé
osprzet z uchwytem Mosaic).

Nalezy stosowac kable w powitokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
diuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajacg i logiczng), co najmniej 10mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji
dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym
niz 80dB. Zakfada sie, Ze ilos¢ obwoddw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza
niz 15.

3.2.1 Konfiguracja punktu logicznego - zamknietego

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czolowej prostej. Ptyta czotowa ma posiadac
(w celach opisowych) w gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajgce na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy czym opisy
muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm),
celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.
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2xRJ145
Rys.1. Przykfad piyty czotowej

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowac dwa ekranowane dwuelementowy moduty gniazda
RJ45 kat.6,. Zwarta konstrukcja ma umozliwiaé wysokg gesto$¢ upakowania modutéw.

Modut ma posiada¢ petne ekranowanie i mie¢ konstrukcje dwuelementowq, skfadajgcg sie
z czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztgczami dla par transmisyjnych i ostrzami do
odciecia ich nadmiaru w trakcie zarabiania ztgcza) oraz czesci tylnej (zintegrowanej prowadnicy
par transmisyjnych wraz z sprezynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego
na catym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zaréwno na
czesci przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sktadaé w szczelng catos¢, tworzac
zintegrowang i szczelng klatke Faradaya. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji oraz
gwarantowac najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45
posiadat mozliwos$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy
modut ma byc¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi,
ktore poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajq krétkie rozploty par (max.6mm) oraz duzg
powtarzalno$¢ i szybkosS¢ zarabiania.

Moduty ekranowane gniazd R145, majg zapewniac¢ wspotprace z drutem miedzianym o Srednicy
od 0,51 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bedacym elementem kabla 4-parowego podwoijnie

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty
niezaleznego laboratorium w pasmie do minimum 500HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego
zapasu parametréw transmisyjnych.

Materialy

Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego

Styk ekranu Stal nierdzewna

Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany

domieszkg ztota w miejscu styku na
pozostatej niklowany

Styki ztgcza IDC Niklowany fosforobragz
Charakterystyka elektryczna

Napiecie przebicia | 150V AC

Charakterystyki mechaniczne

Ilo$¢ cykli potgczeniowych Minimum 750 cykli

Srednica kabla Maksimum 9,0mm

Srednica przewodnika - drut 24-22 AWG

Srednica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalng Srednicg




izolacji 1,6mm
Temperatura pracy -40°C - +70°C
Tabela 1. Specyfikacja modutdw gniazd R145 uzytych w projekcie

Widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku ponizej.
2x Kabel S/FTP kat.7

600MHz (4 pary)

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego zamknietego.

3.2.2 Konfiguracja punktu logicznego - otwartego

Punkt logiczny PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym
2GHz (z mozliwoscig wymiany interfejsu koricowego w postaci wkiadki, bez zmian w trwatym
zakonczeniu kabla na zigczu), montowanym w uchwycie do osprzetu 45mm. Zestaw
instalacyjny powinien zawieraé ptyte czotowg prostg z ramkg montazowg 45mm, ekranowang
puszke instalacyjng (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy ztgcza po catym obwodzie
kabla - 360°) z wyprowadzeniem kabla do gory, w lewo lub prawo oraz wyposazong w zigcze
modularne o wydajnosci 2GHz. Dodatkowo powinny znajdowac sie zaciski umozliwiajgce
optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaz gniazda
pod tynkiem z uchwytem i ramka 45x45 (typ Mosaic).

ool fo

Rys.4. Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne sko$ne 2GHz
Uniwersalne ekranowane zigcze 8-pozycyjne 2GHz zostato zaprojektowane do wspotpracy
z drutem miedzianym o $rednicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), bedacym elementem kabla
4-parowego podwoijnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Q.
Proces zarabiania kabla na ztgczu krawedziowym wymaga zastosowania:

- narzedzia do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej oraz wzornika dtugosci i
rozmieszczenia par kabla

- uchwytu montazowego ztgcza

Zalecane jest zastosowanie narzedzi, ktére w jednym ruchu terminujg caty (wczesniej
przygotowany) kabel transmisyjny na catym 8-pozycyjnym ztgczu modularnym.

Wybdr interfejsu konczacego kabel zalezy od zastosowanej odpowiedniej wkitadki wymiennej
wktadanej do uniwersalnego ekranowanego ztgcza modularnego (widok ponizej).

Gniazdo ma by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu Mosaic
(45x45mm) i zawierac zacisk zapewniajgcy optymalne mocowanie kabla i kontakt ekranu.
Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma byé montowane w puszkach podtynkowych.
Widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku ponizej.
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1% kabel S/FTP FiMF
1,2GHz (4 pary)

Rys. 5. Konfiguracja Punktu Logicznego (sie¢ logiczna).

W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) ze wzgledu na dostepne obecnie urzadzenia
aktywne na rynku nalezy skonfigurowac gniazda koncowe tak, aby spetniaty obecne wymagania
kategorii 6, /klasy Ex — wykorzystujgc w gniazdach wktadki pojedyncze 1xR145 kat.6,.

Sie¢ telewizyjna — w systemie ACO dostepna jest wktadka TV dajagca mozliwos¢ przesytania
sygnatdbw TV i Video. Wkiadka ta daje mozliwo$¢ przesytania przez system okablowania
strukturalnego sygnatéw z kamer i odtwarzaczy video, jak réwniez TV analogowej i sygnatéw
radiowych w pasmie az do 862MHz. Dla sygnatdow satelitarnych i technologii CATV
standardowym interfejsem jest ztgcze typu F. Posiada ono dobre parametry az do 2GHz.
Dopasowanie impedancji pomiedzy 75W (kabel koncentryczny) a 100W (skretka) realizowane
jest na wktadce ACO TV.

Dla transmis;ji i dystrybucji sygnatow TV poprzez media kablowe lub systemy ziemskie dostepne
sg nastepujace kanaty/zakresy czestotliwosci. Z powoddw ekonomicznych wiekszos¢ kanatéw
transmitowanych poprzez szerokopasmowe sieci kablowe uzywa pasma ponizej 450MHz, a w
sieciach ziemskich jest to pasmo ponizej 600MHz.

Nadajniki TV normalnie pracujg z sygnatem wyijscia na poziomie 75dBuV. Odbiorniki, aby
przeprowadzi¢ poprawng rekonstrukcje sygnatu powinny posiada¢ czuto$¢ 55dBuV. Oznacza to,
ze ttumienie pofgczenia nie powinno przekraczac 20dB.

Dlatego tez w przypadku pasywnego potgczenia zbudowanego w oparciu o kabel PiMF 600MHz
(kategoria 7) nie powinny zosta¢ przekroczone nastepujgce odlegtosci:

Lakres czestotliwosci Odleglosc max™
450 MHz S0m
GO0 MHz 40m
262 MHz 25m

* przy uzyciu kabla 1200MHz odlegto$¢ moze zosta¢ podwojona.

W celu powiekszenia maksymalnych odlegtosci dla dedykowanych zakreséw czestotliwosci (aby
skompensowac ttumienie) mogg zosta¢ zastosowane przedwzmacniacze TV z dopasowaniem
pozycji nachylenia. Rozpatrujgc maksymalng dopuszczalng amplitude sygnatu 105dBuV, w
punkcie dystrybucyjnym moze zostac wykorzystany przedwzmacniacz
z wzmocnieniem do 30dB. Wynikiem takiej operacji maksymalna odlegtos$¢ transmisyjna
w zakresie czestotliwosci 862MHz moze wynies¢ 80m a w zakresie 600MHz nawet 90m, a wiec
tyle ile wynosi maksymalna odlegtos¢ dla okablowania poziomego zgodnie z ISO/IEC 11801
i EN 50173.

Bez przedwzmacniacza Z przedwzmacnisczem

Thamiende Wzmocnienie
Zakres whladka kahel Max priedwemacniacz | kahel Max
ct;shuﬁimél:i udl:g_lusé nﬂ.{sghsé
Do &30 MHz | 1,748 16dE S0in J04EB 42dB A m*
Doal0MHz | 2,3dB 15dE A0 20dB 45dB S0 m
Do862 MHz |3.3dB 144E 25m J04EB A4d4B #m




(ograniczone przez maksymalng odlegtos¢ dopuszczong dla potaczenia w okablowaniu
poziomym przez ISO/IEC 11801 i EN 50173)

Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze sygnaty na wejsciu odbiornika nie powinny wykracza¢ poza
ramy poziomu czutosci urzadzenia. Sygnaly na wejsciu odbiornika mogg zmieniaé sie
w zakresie od 55dBuV do 77dBuV. Ponizej 55dBuV stosunek sygnatu do szumu staje sie zbyt
maty, natomiast powyzej 72dBuV nastepuje efekt przesterowania odbiornika.

3.2.3 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji gtosu oraz danych poprzez
okablowanie Klasy E,/ Kategorii 6, — wymdg Uzytkownika koncowego. Instalacja logiczna
obejmuje 135 ekranowane tory miedziane w systemie otwartym i 268 ekranowanych toréw
miedzianych w systemie zamknietym (faczna suma ekranowanych toréw miedzianych — 403).
Minimalne wymagania elementdw miedzianych okablowania strukturalnego to Kategoria 64
(komponenty)/Klasa Ex (wydajno$¢ catego systemu). Przewidzianol tor nieekranowany kat.5
dla potaczenia telefonicznego z winda.

Medium transmisyjne miedziane — system otwarty

System okablowania ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez
koniecznosci doktadania kabla. Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel
skretkowy 4-parowy, ktory nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych).

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 7,9 mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej
$rednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7
przez obowigzujgce specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajgc petng zgodnos$¢ z nizszymi
kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis: Kabel PiIMF 1200MHz

Zgodno$¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1,

IEC 60332-3 Cat. C (palnosc),

IEC 60754 cze$¢ 1 (toksycznosc),

IEC 60754 cze$¢ 2 (odpornos$¢ na kwasne gazy),

IEC 61034 cze$¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,58mm)

Srednica zewnetrzna kabla | 7,9 mm

Minimalny promien giecia | 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas -50C do +70°C

instalacji

Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty

Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa
OgdIny ekran: siatka miedziana

Tabela 2. Specyfikacja kabla S/FTP 1200MHz uzytego w projekcie.
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Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par Izolacja

oplot z siatki
{o . Przewodnik

Powtoka zewnetrzna
(LSZH)

N
. x K
Uziemienie — 7 §

[ ™ Kabel PIMF 1.2 GHz

4 pary SIFTP

7,9mm

Rys. 8 Przekrdj kabla S/FTP (PIMF) 1200MHz

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA — WARTOSCI TYPOWE

Pasmo przenoszenia (robocze) | 1200MHz

Impedancja 1-1200 MHz: 100 £15 Ohm

Vp 74%

Tlumienie: 67,3dB przy 1200MHz; 70,9dB przy 1300MHz
NEXT 56dB przy 1,2GHz

PSNEXT 80dB przy 1200MHz; 78dB przy 1300MHz
PSELFEXT 38dB przy 1200MHz; 30,3dB przy 1300MHz
RL: 22dB przy 1200MHz; 22dB przy 1300MHz
ACR: 37dB przy 1200MHz; 27dB przy 1300MHz
Rezystancja izolacji min. 5 GOhms / km

Rezystancja przewodnika max. 16,5 Ohms /100m

Pojemno$¢ wzajemna 44 nF / km

Tabela 3. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie.

Charakterystyka ekranowanego kabla kat.7 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj.
pozytywne parametry transmisyjne do min. 1300MHz. Wymagane jest, aby ekran instalowanego
kabla zrealizowany byt na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajagcej kazdg pare transmisyjna
(w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),

2. w postaci wspdlnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy sobg)
— w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Medium transmisyjne miedziane

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeSwity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 7,6mm (co determinuje maksymalng
$rednice zyty na 23AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrzne;j.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewnetrzng
trudnopalng (LSZH, LSOH). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajgcej kazda pare transmisyjna
(w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),

2. w postaci wspdlnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy sobg)
— w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktdcen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos$¢ na zaktdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi
spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.
Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg byc
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zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem ztgcza
110 lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot
pary transmisyjnej na ztgczu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie
moze by¢ wiekszy niz 6 mm.

Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowigzujgce
specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodno$¢ z nizszymi kategoriami
okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz

Zgodno$¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry
kategorii 6),

IEC 60332-3 Cat. C (palnosc),

IEC 60754 cze$¢ 1 (toksycznosc),

IEC 60754 cze$¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),

IEC 61034 cze$¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,57 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla | 7,6 mm

Minimalny promien giecia | 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas -50C do +70°C

instalacji

Ostona zewnetrzna: FR-LSZH, kolor biaty RAL9010

Ekranowanie par: jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa
OgdIny ekran: oplot ekranujacy z siatki stalowej

Tabela 4. Specyfikacja kabla S/FTP 600MHz uzytego w projekcie.

Ekran pary (folia aluminicwa)

Ekran wszystkich par
(opiot z siatki )

lzclacia

Przewodnik

Powioka zewnglrzna
(LSZH) S

Uziamianie

Kabel S/FTP (PIMF)
600 MHz 4 pary

7.6

Rys. 9 Przekrdj kabla S/FTP (PiMF) 600MHz

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA — WARTOSCI TYPOWE

Pasmo przenoszenia (robocze) | 600MHz

Pasmo przenoszenia max. 800MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 £15 Ohm

Vp 78%

Opdznienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz
Tlumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz
NEXT 65dB przy 600MHz

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz
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PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz
RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz
ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna 5,6 nF max. /100m

Tabela 5. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie.

Panel krosowy systemu zamknietego

Kable nalezy zakonczyé na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci
montazowej 1U posiadajgcym moduty RJ45 montowane indywidualnie w ptycie czotowej panela,
co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawiera¢ tylng prowadnice kabla. Panel ma
zawierac zacisk uziemiajgcy.

Rys.10 Panel 24 port modularny ekranowany
Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego
prowadzenia - wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujgc je za pomocg opasek kablowych (nalezy
zwroci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzymaé kabel na
prowadnicy).

Panel krosowy systemu otwartego

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane porty
zawierajgce ekranowane zigcze modularne o wydajnosci minimum 2GHz umieszczone
w zamknietej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce
Faraday'a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztgcza 2GHz ma by¢ realizowany
przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po
catym obwodzie) do obudowy ztgcza. Niezaleznie od tego samo uniwersalne ztgcze 2GHz ma
by¢ ekranowane i obudowa tego zlgcza ma zapewni¢ kontakt z ekranami pojedynczych par
transmisyjnych.

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadaé réwniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajgce optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk
uziemiajacy.

Rys.11 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port 2GHz, HD

Dzieki takiej konstrukcji w uniwersalnym ekranowanym zigczu modularnym mozna umiesci¢
dowolne wymienne wkfadki, o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim
interfejsem koncowym. W fazie projektowej (uruchomienia instalacji) nalezy skonfigurowaé
porty w panelu tak, aby spetniaty obecne wymagania kategorii 6/klasy E — wykorzystujac
w gniazdach wktadki pojedyncze 1xR145 kat.6.
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3.2.4 Siec telefoniczna

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania
poziomego. Kabel wieloparowy U/UTP 25 i 50par kat.3 nalezy rozszy¢ w punkcie
dystrybucyjnym na panelach telefonicznych posiadajgcych 25 i 50 portéw R145 z mozliwoscig
rozszycia do dwoch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB. Ztgcze IDC powinno
umozliwia¢ rozszycie kabla o Srednicy zyty 0.4-0.65mm. Kazdy panel telefoniczny ma mieé
wysoko$¢ montazowg 1U i zawiera¢ zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg przymocowanie
kabli majgcych zakonczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie to odpowiedniego krosowania sygnatu
za pomocg kabla zakonczonego ztgczami R145.

Nowo zaprojektowana centrala ma byC centralg z mozliwoscig obstugi 90 linii wewnetrznych
oraz 16 zewnetrznych plus obstuga transmisji VOIP.

3.2.5 Siec szkieletowa

Okablowanie Swiattowodowe tgczace punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie
pionowe) jest zrealizowane kablem S$wiattowodowym wielomodowym (8 widknowy kabel
$wiattowodowy w ostonie trudnopalnej — LSZH z widknami wielomodowymi o rdzeniu
50/125um). Aby zapewni¢ mozliwos¢ przesyfania nie tylko aktualnie stosowanych protokotow
transmisyjnych, ale rowniez dlugi okres dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasma
przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kabel $wiattowodowy wielomodowy
50/125um z wtdknami kategorii OM3, zalecanymi do transmisji 10-gigabitowych.

Zastosowane przefgcznice (panele krosowe) dla czesci Swiattowodowej zaprojektowano
z interfejsem LC. )

WYMAGANIA DLA KABLA SWIATLOWODOWEGO OM3

Opis: Swiattowodd wielomodowy z widéknami 50/125um; Kategoria OM3
. IEC 60322 cze$¢ 1 i 2 (palnosc)
29°d”°S_C_ Z | IEC 6075 cze$¢ 1 i 2 (emisja gazéw trujacych)
normami: IEC 61034 cze$¢ 1 i 2 (emisja dymu),
NES 713 (toksycznosc)
Konstrukcja: | 8 witdkien 50/125um w buforze 250-m w luznej tubie
Min.
_ &rednica Ciezar Naprezenia | Odpornosc promien
o Liczba sewnetrzna (nom podczas na zgiecia
Wiasciwosci widkien/tub N ka/k ' instalacji zgniecenia podczas
mechaniczne: (mm) g/km) (N) (N) instalacji
(mm)
8 6,4 48 1250 1000 140
Szeroko$¢
_ pasma Szeroko$¢ pasma
I Thumienie . .
Paramet Ttumienie 850nm 1300nMm przenoszenia przenoszenia
r}/ (dB/km) przy fali przy fali 1300nm
optyczne: (dB/km) 850nm (MHz*km)
(MHz*km)
< 2,7 < 0,7 > 1500 > 500
Temperatura | ., o
pracy (°C): 20° do +70
Osfona .| LSZH, kolor niebiesko-zielony
zewnetrzna:
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Tabela 6. Specyfikacja kabla XG/OM3 uzytego w projekcie

Kabel S$wiattowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma sie
charakteryzowac konstrukcjg w luznej tubie (wtdkna Swiattowodowe OM3 50/125mm w buforze
250mm). W celu tatwej identyfikacji kabel posiada 4 tuby, witdkna Swiattowodowe majg byc
oznaczone przez producenta na catej dtugosci réznymi kolorami, za$ ostona zewnetrzna
powinna miec kolor specjalny — dopuszcza sie kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan,
aqua) lub ztoty. Ostona zewnetrzna kabli $wiattowodowych zaprojektowanych do stosowania w
budynku ma by¢ trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma byc¢
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Wymagane kolory rozszycia kabla $wiattowodowego na panelu:

1. niebieski 5. szary

2. pomaranczowy 6. biaty

3. zielony 7. czerwony
4. brgzowy 8. czarny

Panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang, metalowg i blokowang szuflade, w celu
umozliwienia fatwego dostepu przy montazu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji potgczen
w komfortowej odlegtosci od szafy kablowej.

3.2.6 Punkt dystrybucyjny

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguja:
«  Giowny Punkt Dystrybucyjny GPD (obstuga szkieletu sieci)
» Pietrowy Punkt Dystrybucyjny PPD1 (157 linii okablowania strukturalnego)
» Pietrowy Punkt Dystrybucyjny PPD2 (246 linii okablowania strukturalnego)

Gioéwny Punkt Dystrybucyjny — stanowig dwie szafy stojgce 42U 19” 800x1000, ustawione
na cokole o wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma miec¢ konstrukcje skrecang, i by¢ wykonana
z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjna. Wyposazenie: cztery listwy
nosne, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem szczotkowym
o wysokosci 3U, dwie ostony boczne, ostona gorng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery
regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajgcych, panel wentylacyjny z czteroma
wentylatorami oraz listwe zasilajgcg do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne
i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

Pietrowy Punkt Dystrybucyjny — szafy typu 42U 19” 800x1000, ustawione na cokole
o wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma miec konstrukcje skrecang, i by¢ wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: cztery listwy nosne,
drzwi przednie oszklone, skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie
ostony boczne, ostona gdérng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna
z kompletem linek uziemiajacych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe
zasilajgcg do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna majg by¢ zamykane
na zamki z kluczami.

Wyposazenie szafy oraz ich konfiguracji ma by¢ zgodna ze specyfikacja materiatlowq

dotaczong do projektu.

3.3. PARAMETRY I WLASCIWOSCI OKABLOWANIA
3.3.1 Okablowanie poziome miedziane

Rodzaj sieci: ekranowana
Rodzaj kabla: S/FTP (PiMF) 1200MHz kat.7

S/FTP (PiMF) 600MHz kat.7
Kategoria komponentdw: Kat. 65, 7 wg ISO/IEC 11801 Am. 1, 2
Docelowa wydajnos¢ systemu: Klasa E, wg ISO/IEC 11801 Am. 1, 2
Docelowe pasmo przenoszenia: 500 MHz

Typ instalaciji: podtynkowy
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Rozprowadzenie kabli na korytarzu: koryta kablowe

Doprowadzenie kabli do PEL-a: podtynkowo w Peszlu
Montaz PEL-a: uchwyt Mosaic
Ilo$¢ Punktéw Logicznych:

System zamkniety: 135

System dla windy: 1

System otwarty: 268
IloS¢ RJ45 ekranowanych: 403 + 1 do windy
Srednia dtugos¢ kabla: 45m

Catkowita dtugos¢ kabla S/FTP (PiMF) 1200MHz: 6 075m
Catkowita dtugosc¢ kabla S/FTP (PiMF) 600MHz: 12 060m

3.3.2 Okablowanie szkieletowe

Rodzaj sieci transmisji danych: Swiattowod XG/OM3

Kategoria komponentéw $wiattowodowych: OM3 wg PN-EN 50173-1:2009
Interfejs Swiattowodowy: LC

Ilo$¢ torow potgczenia pionowego: 4 tory dwuwtdknowe

Catkowita dtugos¢ swiattowodu: 80m

Rodzaj kabla wieloparowego: Kabel U/UTP 25, 50par kat.3 LSZH
Dtugo$¢ kabla wieloparowego: 15m + 15m

3.4. WYMAGANIA GWARANCYINE
Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od gtdwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz
z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym rowniez okablowanie szkieletowe
i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej.
Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koricowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych,
funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementdw oddzielnie i catego systemu okablowania).
25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

« gwarancje materialtowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badZz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdZ wymienione)

« gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy Ex)

» gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspodtczesne i opracowane w
przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemdw okablowania klasy Ea
(w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym
oSwiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentdw,
dostawcow, dystrybutorow, posrednikéw, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za
wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokdt koricowego odbioru prac i producent okablowania wystawit
certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak roéwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
przedstawi¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem
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wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki
i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania
kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma przedstawi¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu
kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikdw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiardw,
nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania
strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym majg by¢ ztozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poSwiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieraé: liste zainstalowanych
elementdw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikdw wykonujacych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentaciji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

3.5. URZADZENIA AKTYWNE

W Posrednich Punktach Dystrybucyjnych przewidziano przetgczniki realizujgce potgczenie
szkieletowe 1G-bitowe. Przetgczniki z 20 i 44 portami 10/100/1000 RJ45 oraz wyposazone w 4
porty dual personality umozliwiajgce komunikacje 10/100/1000 Ilub mini-GBIC. Ponadto
przetgcznik powinien odstugiwac do 4 portéw 10 Gigabit (CX4 i/lub SPF+).
Przeznaczenie: Szafa Rack 19
Predkos$¢ magistrali: 128 Gbps
Rozmiar tablicy adresow: MAC16000
Przepustowos¢: 95 mpps
Gniazda sieciowe: 1 port szeregowy konsoli RJ-45, 20x 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T, 4x mini-GBIC Combo
» Zarzadzanie: Przegladarka WWW, Konsola, Manager
« Standardy: IEEE 802.1v, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE

802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

» Warstwa przetgczania: 2, 3

3.6. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACIA
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢é w sposéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.
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3.7. ODBIOR I POMIARY SIECI
Warunkiem koniecznym dla odbioru kofcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torbw na zgodnoS¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E, / Kategorii 65 wg
obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
Wykonac¢ komplet pomiarow — opis pomiarow czesci miedzianej i $wiattowodowej

1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadnos¢ jego wskazan

2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum III poziomem doktadnosci

3. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
(przy pomocy adapteréw typu Channel) dajaca w wyniku analize catego tacza, ktore
znajduje sie ,w Scianie”, tgcznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na Zyczenie
Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tgcza statego (wykorzystac
adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panela krosowego
do gniazda Uzytkownika.

4. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodno$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych
parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-
1:2007/A1:2009 Ilub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspotczynnik
propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

« RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas A i B,

o IL (strata wtrgceniowa - tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

« NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

« SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

« ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z
dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» CR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim korficu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane

dla klasy D i wyzej,

Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

Réznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba, ze tlumienie
sprzezenia jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

» PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN50346:2004 + A1:2008.

Uwagi dodatkowe

Poprawno$¢ parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas Ex lub F jest zapewniona przez
odpowiednig budowe komponentdw jesli ttumienie sprzezenia kanatu jest o przynajmniej 10 dB
lepsze niz limit dla klasy Ex wynoszacy 80 — 20logf (limit dla Srodowiska elektromagnetycznego
sklasyfikowany jako E1).
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5. Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy wykonac
w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM).
Powinien zawierac:

« Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Metode referencji

Ttumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

6. Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkoSci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego
oraz toru $wiattowodowego.
Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkdéw:
1. Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji
2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.
4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdbw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.
5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg NDI zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania
w/w gwarancji przez producenta.
6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynierow ze strony
producenta.
Wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Ma ona zawierac:

« Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych
Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

3.8. UWAGI KONCOWE
Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane
z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogding instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli
w trakcie realizacji nastgpia zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym
w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.
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Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
Rdznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w peini opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg
zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych
w dokumentacji projektowej.

3.9 ALTERNATYWNE PROPOZYCIE
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowal materiaty
i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce
zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce
koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce
Uzytkownika Zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych
z dokumentacji projektowej.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotaczy¢ liste zamienionych materiatdéw, jak réwniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komis;ji
Przetargowej oceni¢ zgodno$¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz
z zatgcznikami.
Dopuszcza sie kazdy system okablowania spetniajagcy wszystkie ponizsze
wymagania:

» Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres
minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki kablowe

« W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych cafa instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym

« Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
wkiadki wymienne, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo
lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej

+ Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm na min. Kategorie 6 wg. ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1,
wydajnos¢ komponentéw ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing

+ Wydajnos¢ systemu okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.

« Instalacja dla systemu zamknietego ma by¢ poprowadzona podwdjnie ekranowanym
kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) — ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych
parach i dodatkowym ekranie ogdlnym o pasmie przenoszenia min. 600MHz i Srednicy
zyty 23AWG/Srednicy zewnetrznej max. 7,6mm

« Instalacja dal systemu otwartego ma by¢ poprowadzona podwdjnie ekranowanym
kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) — ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych
parach i dodatkowym ekranie ogdlnym o pasmie przenoszenia min. 1200MHz i $rednicy
zyty 23AWG/S$rednicy zewnetrznej max. 7,9mm

« W systemie zamknietym modut gniazda RJ45 powinien charakteryzowac sie
mozliwosciami transmisyjnymi do min 500MHz, budowg dwuelementowa, w petni
metalowa (w formie odlewu), sposéb mocowania ekranu kabla do obudowy modutu
gniazda ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia
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petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy zigcza — aby nie
naruszy¢ konstrukcji kabla

Ekranowany modut gniazda RJ45 kat.6 SL AWC ma posiadaé wymiary zewnetrzne nie
wieksze niz 14,48x20,62x31,82mm (S/W/G)

W systemie zamknietym kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu
krosowym o wysokosci montazowej 1U posiadajgcym moduty RJ45 montowane
indywidualnie w ptycie czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, fatwy montaz,
terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.
Panel ma zawiera¢ tylng prowadnice kabla. Panel ma zawierac¢ zacisk uziemiajgcy

Kabel w systemie otwartym ma by¢ na state zakonczony na uniwersalnym 8-pozycyjnym
ekranowanym ztgczu modularnym z szeregowym rozktadem par, o wydajnosci 2GHz,
umieszczonym w szczelnej elektromagnetycznie zamknietej ekranowanej obudowie
(dotyczy gniazda nasciennego i gniazda w panelu krosowym). Uniwersalne ekranowane
ztacze modularne ma trwale zakancza¢ kabel z obydwu stron i zapewni¢ kontakt
obudowy zfgcza z ekranami pojedynczych par transmisyjnych

Panele krosowe w systemie otwartym wyposazone w 24 porty zawierajgce ekranowane
ztacze modularne o wydajnosci  minimum 2GHz umieszczone w zamknietej,
ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’a).
Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy zigcza 2GHz ma by¢ realizowany przez
automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla
(po catym obwodzie) do obudowy ztgcza

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajgce optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk
uziemiajgcy

System ma sie skitada¢ z w peini ekranowanych elementéw, szczelnych
elektromagnetycznie, tzn. ostonietych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatkg Faraday’a;
wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie
dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych)
Konfiguracja punktu koricowego ma sie odbywac przez wymienne wktadki instalowane w
uniwersalnym ztgczu modularnym. Wymiana wkitadki moze nastgpi¢ w dowolnym
momencie uzytkowania systemu w wyniku zmieniajgcych sie potrzeb transmisyjnych
i by¢ dokonana samodzielnie przez Uzytkownika

System ma gwarantowal zastosowanie dowolnego interfejsu, ktdory moze byé
wykorzystany zgodnie ze specyfikg pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj.
poprzez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach fgcza, wsréd nich muszg by¢
RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12, BNC, ztacze F. Zmiana interfejsu koncowego
nie moze byc realizowana za pomocg dodatkowych rozgateznikdw czy adapterow
Rozwigzanie ma umozliwia¢ transmisje wielokanatowg (przesytanie kilku aplikacji po
jednym kablu) zgodnie z normami wigcznie z mozliwoscig przesytania 4 sygnatéw
telefonicznych po jednym kablu 4-parowym. Oferta ma zawiera¢ wktadki kat.5 i kat.6:
1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer, telefon+komputer), 3xRJ45
(2x telefon+komputer), 4xR145 (4x telefon), ktdre mozna zainstalowa¢ w uniwersalnym
ztaczu modularnym konczacym na state kabel

System okablowania ma pozwala¢ na integracje réznych $rodowisk sieciowych przez
zastosowanie odpowiednich wktadek z roznymi interfejsami, w tym réwniez ze ztgczem
typu F (dla CATV 862MHz) typu 2xRJ45+F (telefon+komputer+CATV) lub innych
z dopasowaniem impedancji. Mozliwo$¢ zmiany interfejsu czesci miedzianej na dowolny
ma sie odbywac przy wykorzystaniu wymiennych wktadek bez zmian w rozszyciu kabla i
bez powtdrnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementéw wkfadanych do
istniejgcego ztgcza z interfejsem R145

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, odpowiedniego marginesu pracy
oraz powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zarowno w gniazdach koncowych jak
i panelach muszg by¢ zarabiane za pomocg narzedzi. Ze wzgledu na wymagane
parametry oraz niezawodnoSC taczy, nie dopuszcza sie ztgczy zarabianych metodami
beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktorych montazu stosuje sie



narzedzia zautomatyzowane (zapewniajgce jednoczesne zakonczenie wszystkich par
w jednym ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry
wykonywanych potgczen oraz maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie
zakanczanie zigczy narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub réwnowaznymi przy czym
maksymalny rozplot pary transmisyjnej na zigczu modularnym (umieszczonym
w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm

« Panele telefoniczne 25 i 50 portow RJ45 powinny posiadaé mozliwos¢ rozszycia do
dwdch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB, ztgcze IDC powinno umozliwiac
rozszycie kabla o S$rednicy zyty 0.4-0.65mm, ma mieC wysoko$¢ montazowg 1U i
zawiera¢ zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg przymocowanie kabli majgcych
zakonczenie na panelu

« Ekranowane kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PiMF w ostonie LSZH
0 max. Srednicy zyly 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 600MHz

« Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany ztaczy na
kablach krosowych powinny zapewni¢ petng szczelno$¢ elektromagnetyczng
z kazdej strony ztgcza. Ze wzgledu na trwatos$¢ i niezawodno$¢ nie dopuszcza sie kabli
krosowych z wtykami tzw. Zalewanymi

« Wszystkie elementy S$wiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnetrznym tj.
wiokna Swiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, ztgcza oraz kable krosowe muszg
spetnia¢ wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii wtdkien OM3 wg normy
PN-EN 50173-1: 2009

+ Ostona zewnetrzna kabli $wiattowodowych powinna by¢ niepalna U-LSZH (ang. Universal
Low Smog Zero Halogen), co ma by¢ potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu
oznaczenia wizualnego kabli $wiattowodowych, ostona zewnetrzna powinna mie¢ kolor
niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua) lub zioty

« Kabel $wiattowodowy instalowany miedzy szafami ma sie charakteryzowac konstrukcjg w
luznej tubie (widkna Swiattowodowe OM3 50/125um w buforze 250um). Widkna
$wiattowodowe majg by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugosci réznymi
kolorami. Zewnetrzna $rednica kabla nie moze przekracza¢ 6,4mm, a waga 48kg/km

« Kable swiattowodowe MM majg miec nastepujgce parametry transmisyjne:
Przy fali 850nm: Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i ttumienie 2.7dB/km
Przy fali 1300nm: Pasmo przenoszenia 500MHz*km i ttumienie 0,7dB/km

« Swiatlowodowe kable krosowe powinny by¢ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie
testowane. Ze wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest
stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie.

3.10. OBJASNIENIA
PL = Punkt Logiczny
GPD = Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
PPD = Pietrowy Punkt Dystrybucyjny
SFTP (PIMF) = kabel skretkowy 4 parowy z ekranowanymi folig parami transmisyjnymi
i wspolnym ekranem wszystkich par w postaci siatki miedzianej, 600 i 1200 MHz, w powtoce
zewnetrznej niepalnej LSZH
LSZH, LSOH (ang. Low Smog Zero Halogen) — ostona zewnetrzna kabla trudnopalna,
niewydzielajgca w obecnosci ognia trujgcych substancii

3.11 ZESTAWIENIE MATERIALOWE - LAN

Nr kat. Zestawienie kabli Jedn. | Ilos¢
0-1499102-1 Kabel S/ITI'P (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH, 1000m, 25 lat Szt v
gwarandji
0-0057893-1 Kabel S/I_-_‘I'P (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH, 1000m, 25 lat ot 13
gwarancji
) _~ | Kabel XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/250um, pasmo 1500/500, ttumienie
2-0599624-3 |5 54 7dB, luzna tuba, zel, ULSZH mb | 75
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0-1711494-1 |Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) mb 15
0-1711495-1 | Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) 57888-3 | mb 15
4-0160996-1 | Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt kpl 2
Nr kat. |Zestawienie elementéw w szafie GPD Jedn. | Ilos¢
0-0959385-5 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m szt. 4
0-6536969-2 | Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m szt. 4
0-6536966-2 | Pigtail LC XG, 2m szt. 16
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
0-6457567-8 ﬁgzag\;cve;r LC MM duplex, z kotnierzem do srub met. el. dopasowujacy, szt 8
0-1671000-8 | Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U kpl. 1
0-0558329-2 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 1
0-L953096-1 | Pétka stata 19" wzmacniana z 6 punktami mocowania, gteboko$¢ 700 szt. 2
0-0558334-1 | Prowadnica kabli pionowa (pierscien) szt. 2
0-L953082-2 Szafg teleinformatyczna 42U 800x1000, 6 _belek nosnych i wspornikow, Szt 2
drzwi metalowe perforowane, tyt perforacja
0-L953000-4 Cokot do szafy 800x1000x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 Szt 2
przepust szczotkowy
1-L953001-2 Kpl. zasleplajaco-ﬁltracyjny 800_/ 1000 maskownica 520x520 z widkning, 4 Szt 2
maskownice peine, 2 maskownice szczotkowe
0-L953087-1 | Zespdt wentylatorow 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojgcych 520x520 szt. 2
0-L953102-1 | Termostat zamykajacy szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 2
0-L346993-1 Zeftaw montazowy (Sruba, podkfadka, koszyczek z nakretkg) do osprzetu kpl v
19" kpl. 4szt
Nr Kat. ﬁﬁsg:meme elementow gniazd koncowych na parterze - szafa Jedn. | Tloéé
) _5 | Gniazdo uniwersalne ekranowane 2GHz, uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl.
0-1711488-2 | |7 ramki | wktadki (0-1379179-2) szt. | 33
0-1711796-1 | Wktadka ekranowana ACO PLUS 1xRJ145 kat.6,, T568A szt. 53
0-0558198-3 | Ikony do opisu portow gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 3
0-1711276-1 E’:Aylt_a9 0c;g’:owa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP SL, uchwyt Mosaic 45, st. | 52
0-1711716-1 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6, SL, AWC STP/S-STP T568A/B szt. | 104
0-0959385-3 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt. 53
Nr kat. |Zestawienie elementéw w szafie PPD1 Jedn. | Ilos¢
0-1711686-1 Panel krosowy uniwersalny ekranowany 2GHz 24 port HD, kpl. bez Szt 2
wkiadek, 2U
0-1394576-1 I;anel krosowy uniwersalny ekranowany 2GHz 8 port, kpl. bez wktadek, Szt 1
0-1711796-1 | Wktadka ekranowana ACO PLUS 1xRJ145 kat.65, T568A szt. 53
0-0555644-1 | Zaslepka gniazda uniwersalnego szt. 3
0-0558198-3 | Ikony do opisu portow gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 4
0-0336526-4 EaArSIOI;r;)sowy 24 port niezatadowany (tylko dla modutdw SL), 1U, szt 5
0-1711716-1 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6, SL, AWC STP/S-STP T568A/B szt. | 104
0-0959385-1 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt. 20
1-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt. 20
0-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, R145, 2m szt. 20
0-1711214-2 | Panel telefoniczny 50 Port R145, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 szt. 1
0-1711213-3 | Panel telefoniczny 25 Port R1J45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL7035 szt. 1
0-0941761-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m szt. 20
0-0941761-1 | Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt. 20
0-0941761-6 | Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m szt. 20
0-6457567-8 ﬁgsg\;cvi’r LC MM duplex, z kotnierzem do srub met. el. dopasowujacy, szt 4
0-1671000-8 | Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U kpl. 1
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0-6536966-2 | Pigtail LC XG, 2m szt. 8
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
0-6536969-2 | Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m szt. 2
0-0558329-2 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 6
0-L953096-1 | Pétka stata 19" wzmacniana z 6 punktami mocowania, gteboko$¢ 700 szt. 1
0-0558334-1 | Prowadnica kabli pionowa (pierscien) szt. 6
0-L953082-2 Szafg teleinformatyczna 42U 800x1000, 6 .belek nosnych i wspornikow, Szt 1
drzwi metalowe perforowane, tyt perforacja
0-L953000-4 Cokot do szafy 800x1000x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 szt 1
przepust szczotkowy
1-L953001-2 Kpl. zasleplajaco-ﬂltracy]ny 800_/ 1000 maskownica 520x520 z widkning, 4 Szt 1
maskownice peine, 2 maskownice szczotkowe
0-L953087-1 | Zespdt wentylatordw 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojgcych 520x520 szt. 1
0-L953102-1 | Termostat zamykajacy szt. 1
0-L953099-1 | Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 Zeftaw montazowy (Sruba, podkfadka, koszyczek z nakretkg) do osprzetu kpl 20
19" kpl. 4szt
Nr Kat. ﬁ:s;gmeme elementow gniazd koncowych na I pietrze - szafa Jedn. | Tloéé
) _5 | Gniazdo uniwersalne ekranowane 2GHz, uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl.
0-1711488-2 |\ o) amki | wktadki (0-1379179-2) szt. | 74
0-1711796-1 | Wkiadka ekranowana ACO PLUS 1xRJ45 kat.6,, T568A szt. 74
0-0558198-3 | Ikony do opisu portow gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 4
0-1711276-1 E’:Aylt_g Oclzg}owa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP SL, uchwyt Mosaic 45, Sot. 74
0-1711716-1 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6, SL, AWC STP/S-STP T568A/B szt. | 128
0-0959385-3 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt. 74
Nr Kat. Iic;spt;meme elementow gniazd koncowych na poddaszu - szafa Jedn. | Tlogé
) _ | Gniazdo uniwersalne ekranowane 2GHz, uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl.
0-1711488-2 | | amki | wktadki (0-1379179-2) szt. | 8
0-1711796-1 | Wkiadka ekranowana ACO PLUS 1xRJ45 kat.6,, T568A szt. 8
0-0558198-3 | Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 1
0-1711276-1 E’fAyIt_a9 Ocic))%owa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP SL, uchwyt Mosaic 45, Szt 8
0-1711716-1 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6, SL, AWC STP/S-STP T568A/B szt. 16
0-0959385-3 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt. 8
Nr kat. |Zestawienie elementéw w szafie PPD2 Jedn. | Ilos¢
0-1711686-1 Panel krosowy uniwersalny ekranowany 2GHz 24 port HD, kpl. bez Szt 4
wkiadek, 2U
0-1711796-1 | Wkiadka ekranowana ACO PLUS 1xRJ45 kat.6,, T568A szt. 82
0-0555644-1 | Zaslepka gniazda uniwersalnego szt. 14
0-0558198-3 | Ikony do opisu portow gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 5
0-0336526-4 EaArSIOI;r;)sowy 24 port niezatadowany (tylko dla modutow SL), 1U, szt 6
0-1711716-1 | Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6, SL, AWC STP/S-STP T568A/B szt. | 128
0-1375191-2 | Modut gniazda RJ45 kat.5+ UTP SL, T568A/B szt. 1
0-0959385-1 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt. 25
1-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt. 25
0-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m szt. 25
0-1711214-2 | Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 szt. 1
0-1711213-3 | Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL7035 szt. 1
0-0941761-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m szt. 25
0-0941761-1 | Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt. 25
0-0941761-6 | Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m 25
0-6457567-8 Adapter LC MM duplex, z kotnierzem do srub met. el. dopasowujacy, Szt 4

bezowy
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0-1671000-8 | Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U kpl. 1
0-6536969-2 | Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m szt. 2
0-6536966-2 | Pigtail LC XG, 2m szt. 8
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
0-0558329-2 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 7
0-L953096-1 | Pétka stata 19" wzmacniana z 6 punktami mocowania, gteboko$¢ 700 szt. 1
0-0558334-1 | Prowadnica kabli pionowa (pierscien) szt. 6
0-L953082-2 Szafq teleinformatyczna 42U 800x1000, 6 _belek nosnych i wspornikow, ot 1
drzwi metalowe perforowane, tyt perforacja
0-L953000-4 Cokdt do szafy 800x1000x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 szt 1
przepust szczotkowy
1-L953001-2 Kpl. zaélepiajaco-ﬁltracyjny 800/ 1000 maskownica 520x520 z wtdkning, 4 ot 1
maskownice petne, 2 maskownice szczotkowe
0-L953087-1 | Zespdt wentylatorow 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojgcych 520x520 szt. 1
0-L953102-1 | Termostat zamykajacy szt. 1
0-L953099-1 | Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 Zeftaw montazowy (Sruba, podktadka, koszyczek z nakretkg) do osprzetu kpl 75
19" kpl. 4szt
Nr kat. |Zestawienie elementéw aktywnych Jedn. | Ilo$¢
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt 2
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt 3
MiniGBIC 1G SFP LC SR Transceiver szt 8
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt szt 10
System monitoringu temteratury w serwerowni. szt 4
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1
Nr kat. |Zestawienie elementow centrali Jedn. | Ilos¢
Centrala telefoniczna rackowa: kpl 1
PBX SERVER LIBRA - Sterownik_2
Wyposazenie podstawowe:
- Tlos¢ jednostek bazowych : 1
- Wyposazenia wewnetrznych linii analogowych : 90
- Wyposazenia miejskich linii analogowych : 16
- Wyposazenia miejskich linii cyfrowych ISDN BRA : 8
Wyposazenie dodatkowe:
- Wyposazenia VoIP - liczba kanatéw : 6
- Wyposazenia VoIP - liczba portdw : 6
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1
Nr kat. | Komputer nadzoru : SSWIN, SKD, CCTV Jedn. | Ilos¢
Jednostka centralna wyposarzona dodatkowo: kpl 1
- 2x karta graficzna 1GB (w tym jedna z podwojnym wyjsciem VGA)
- mysz optyczna (USB)
- klawaitura
- monitor 22' LCD
- Intel i5 2x3GHz
- HDD 72000br 1TB
- RAM 8GB
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1
Nr kat. |Elementy zapasowe Jedn. | Ilos¢
Wkitadka ekranowana ACO Plus RAL1013 2xRJ45 kat.6A,
0-1711801-1 |4 )ypoceT/100BaseT (1236/1236) szt. | 10
Wkitadka ekranowana ACO Plus RAL1013 ETH+Tel+TV, 2xR145 1xztgcze
0-1711336-1 | £ a1y (862 MHZ), 75/100 Ohm j szt. | 10
Wktadka ekranowana ACO Plus RAL1013 3xRJ45 (2x2 pary réwnolegte
0-1711450-1 piny 4536; 1x2pary piny 1236) (22 pary ) szt. | 10
0-1711804-1 Wkiadka ekranowana ACO Plus RAL1013 2xR145 kat.6A, Szt 10

ISDN(TR)/100BaseT (3645/1236)
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0-1711807-1 Wktadka ekranowana ACO Plus RAL1013 2xRJ45 kat.6A, szt 10
ISDN(TR)/ISDN(TR) (36,45/36,45) (0-0336554-1) )
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1

4. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO
4.1. SYSTEM SSP

Instalacje SSP obiektu zaprojektowano w oparciu o centrale modutowg FPA-5000 firmy Bosch,
Dzieki modutowej budowie centrale sygnalizacji pozaru FPA-5000 mozna z tatwoscig
zaadaptowac do lokalnych warunkdw i wymagan prawnych.
Mozliwosci centrali FPA-5000
* Modutowa budowa umozliwia tatwa rozbudowe.
Petna konfiguracja moze zawiera¢ do 46 modutéw
Mozliwos¢ kontrolowania 4096 adreséw bez potgczenia w sie¢
Mozliwo$¢ sieciowania
Instalacja modutu funkcjonalnego wymaga jedynie umieszczenia go w szynie
przytaczeniowej; modut jest nastepnie wykrywany automatycznie
» Duzy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym.
Gtownymi elementami projektowanego systemu s3:
« Modutowa centrala pozarowa FPA-5000 wyposazona w kontroler gtéwny karty adresowe,
zasilacz, baterie akumulatoréw oraz moduty funkcjonalne:
* modut petli adresowej
« modut kontroli baterii akumulatoréw
« modut linii sygnalizatoréw
« modut komunikacyjny
« modut wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych
czujniki punktowe;
wyniesiony wskaznik zadziatania czujki;
reczne ostrzegacze pozarowe;
moduty sterujaco - kontrolujgce;

4.2. ZASILANIE SYSTEMU SSP
Centrala zasilana jest napieciem przemiennym 230V, 50HZ. Do zasilania centrali zastosowano
obwod zasilany z rozdzielni elektrycznej. Obwodd zasilania wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5
2
mm
Cafa instalacja zasilana jest napieciem statym 24V DC. Napiecie to podawane jest poprzez
centrale FPA-5000.

Jako zasilanie rezerwowe centrala posiada mieszczaca sie w jej obudowie baterie akumulatoréw
12V 40Ah o parametrach dobranych zgodnie z normami ( 72 godziny w stanie dozorowym oraz
30 minut w stanie alarmu). Zasilacz systemu z ukfadem fadowania akumulatoréw dostarcza
napiecie 24V do zasilania systemu, wiaczajac w to zasilanie awaryjne. Zasilacz jest w stanie
jednoczesnie zasili¢ wszystkie podigczone urzadzenia. Wskaznik LED powiadamia operatora o
zaniku napiecia sieciowego. Zasilacz posiada uktad automatycznej detekcji zbyt duzego stopnia
roztadowania akumulatoréw w celu ich ochrony przed zniszczeniem. W razie zaniku napiecia
zasilania zasilacz automatycznie przetgcza system na zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw.

4.3. STRUKTURA SYSTEMU, WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA SYSTEMU
System bedzie skfadat sie z centrali FPA-5000 ktéra wyposazona bedzie w 2 petle adresowe
prowadzone przewodem jednoparowym YnTKSY ekw 1x2x1 mm?.

Podziat Elementow

Petla 1 — parter

FAP-O 420 czujka optyczna 102 szt
26



FAP-TO 420 czujka optyczno-termiczna 1 szt

FMC-210-DM-G-R LSn ROP 6 szt
Wskaznik zadziatania czujki MPA 58 szt
Modut kontrolno sterujgcy FLM 420-I8R1 2 szt
Petla 2 — I pietro oraz poddasze
FAP-O 420 czujka optyczna 95 szt
FAP-TO 420 czujka optyczno-termiczna 2 szt
FMC-210-DM-G-R LSn ROP 8 szt
Wskaznik zadziatania czujki MPA 49 szt
Modut kontrolno sterujgcy FLM 420-I8R1 5 szt

Centrala FPA-5000 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu 0.28 na parterze. Centrale nalezy
zamontowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej odczyt wskazan, oraz dogodna instalacje i realizacje
podtgczenn (wysoko$¢ 1,20-1,80 od posadzki). Dodatkowo nalezy zamontowaé klawiature
wyniesiong w recepcji.
Centrala wyposazona bedzie w dwie petle adresowych prowadzone przewodem jednoparowym
YnTKSY ekw 1x2x1 mm?.
Instalacja prowadzona jest w sposdb nie powodujgcy konfliktéw z instalacjami o$wietleniowymi
lub innymi.
Reczne ostrzegacze pozaru ROP nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 1,2 m — 1,5 m od
poziomu posadzki.

a. elementy kontrolno sterujace
Modut FLM 420-I8R1- S bedzie sterowat:

1. Windami w celu Sciggniecia ich do parteru w czasie pozaru

2. Klapami oddymiajgcymi — schodowymi i miedzy strefami pozarowymi

3. Mechanizmem zwalniajgcym drzwi miedzy strefami i drzwiami zewnetrznymi.
Wszystkie potgczenia miedzy elementem sterowanym i sterujgcym nalezy wykonaé kablem
HDGs 2x1,5 mm?

Centrala

Na module RML 0008 A zlokalizowanym w centrali — osiem wyj$¢ dowolnie programowanych
nalezy zrealizowac na stepujgce sterowania:

Powiadomie PSP pozar II stopnia

Uszkodzenie ogdlne

Wysterowanie poszczegdinych stref systemu DSO i uruchomienie komunikatow systemu DSO
(jezeli istnieje).

Wigczanie systemu gaszenia w serwerowni.

4.4. SYGNALIZACIA PRACY I ALARMU

W projektowanym systemie przewiduje sie ze centrala bedzie realizowata alarmowanie
dwustopniowe zwykte. Zadziatanie elementu punktowego czujnika z wytgczeniem recznych
ostrzegaczy pozarowych wywotuje alarm wstepny T1 - 30 sekund potrzebny na zgtoszenie sie
personelu obstugujgcego centrale. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wejscie
centrali w alarm gtéwny II stopnia. Potwierdzenie przez obstuge alarmu wstepnego i rozpoczyna
czas T2 — 180 sekund tzw. czas na rozpoznanie. W tym czasie obstuga dokonuje rozpoznania
zaistniatego zagrozenia pozarowego. Jezeli obstuga nie powrdci do centrali w czasie T2, centrala
wchodzi automatycznie w alarm II stopnia. W czasie T2 mozna skasowac alarm jezeli obstuga
albo ugasi we wtasnym zakresie pozar badz stwierdzi, ze byt to fatszywy alarm.

Kazde zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje wejscie centrali w alarm gtdwny
IT stopnia.

W przypadku alarmu pozarowego II stopnia centrala przekazuje alarm poprzez
urzadzenia transmisji alarmow sygnat o pozarze do Komedy Miejskiej PSP w
Rymanowie.
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4.5. KONFIGURACJA USTAWIEN CENTRALI
Centrale FPA-5000 nalezy zaprogramowac zgodnie z wytycznymi inwestora i powyzszym
opisem, uwzgledniajgc odpowiednie polaczenia urzadzen. Centrala spetnia wszystkie wymagania
prawne odnos$nie ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Podziat na strefy , grupy oraz kolejnosci w nazewnictwie poszczegdinych elementéw nalezy
dokonac¢ zgodnie z wytycznymi inwestora.

4.6. DOBOR POJEMNOSCI AKUMULATOROW I PRAD OBCIAZENIA
POSZCZEGOLNYCH PETLI

Petla 1 — 64,55 mA

Petla 2 — 84,05 mA

Podsumowujac: przy zatozeniu 30 min alarmu i podtrzymaniu 72 h nalezy zamontowac 2
akumulatory 40Ah.

4.7 ZESTAWIENIE MATERIALOWE - SAP

Nr kat. |Zestawienie elementow - SSP Jedn. | Ilos¢

MPA Wyniesiony wskaznik zadziatania czujki MPA, zgodny z normg DIN 14623 szt. | 107

MS 420 Podstawa czujki MS 420 LSN ze ztgczem zaciskowym szt. | 200
FMR-5000 | Klawaitura wyniesiona szt. 1
RML 0008 A | Modut przekaznikéw RML 0008 A - wyjscie uruchamiania gaszenia serwerowni | szt. 1
NZM 0002 A | Modut 2 linii sygnalizatoréw NZM 0002 A szt. 1
LSN 0300 A | Modut udoskonalonej sieci LSN 300 mA LSN 0300 A szt. 2
PRS 0002 A | Szyna przytaczeniowa krdtka PRS 0002 A szt. 1
PRD 0004 A | Szyna przytaczeniowa dtuga PRD 0004 A szt. 2
ADC 0512 A | ADC 0512 A Karta adresowa na 512 adresow szt. 1

Obudowa MPH 0010 A modutowej centrali sygnalizacji pozaru na 10 modutow,
MPH 0010 A | do instalacji na ramie szt. 1
PSF 0002 A | Obudowa zasilania mata PSF 0002 A do instalacji na ramie szt. 1
FBH 0000 A | Duza rama montazowa FBH 0000 A szt. 1
FSH 0000 A | Mata rama montazowa FSH 0000 A szt. 1
CPB 0000 A | Kabel BCM/UPS CPB 0000 A szt. 1
CBB 0000 A | Zestaw kabli do modutu BCM/akumulatora CBB 0000 A szt. 1
FMC-210-
SM-G-R | FMC-210-SM-G-R single action indoor red szt. 14
FLM-420-

I8R1-S FLM-420-18R1-S 8-wejsciowy modut interfejsu z wyjsciem przekaznikowym szt. 7
MPC-2000-B | MPC-2000-B Kontroler centrali w polskiej wersji jezykowej szt. 1
BCM-0000-B | BCM-0000-B Modut kontrolera akumulatoréw szt. 1
UPS 2416 A | Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A szt. 1
FDP 0001 A | Zaslepka FDP 0001 A szt. 6
FAP-O 420 | Optyczna czujka dymu FAP-O 420 szt. | 197
FAP-OT 420 | Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna FAP-OT 420 szt. 3

SG200-R-
red Sygnalizator SG 200, czerwony, zpodtynkowym do prowadzeniem przewodu szt. 7
Zasilacz do klap odcinajacych dopuszczony przez CNBOP szt. 3
Akumulator 12V 40Ah szt. 2
Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb | 1000
Kabel HDGS 2 x 1,5 mb | 470
Elementy towarzyszace zadziataniu systemu kpl 1

5. SYSTEM SYGNALIZACJII WLAMANIA I NAPADU

5.1 OPIS OGOLNY
System SSWIN zaprojektowano w oparciu o gtdbwng centrale alarmowg i 7 podcentrale

alarmowe.

W projekcie przewidziano, ze system sygnalizacji wtamania SSWIN bedzie obejmowac ochrong
wszystkie pomieszczenia. Szczegdlinym nadzorem bedg objete pomieszczenia:
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e serwerownia
e archiwum - poufne
e pomieszczenia dystrybucyjne
Dla obiektu przyjeto podstawowy standard ochrony.

5.2 SPOSOB ZABEZPIECZENIA
Wszystkie pomieszczenia zabezpieczone zostaty czujkami typu PIR z inteligentnym
przetwarzaniem sygnatéw z kilku detektoréw (SDF), optyka TriFocus, dynamiczng kompensacjg
temperatury, aktywna redukcja $wiatta biatego, zasiegiem 16 m x 22m, (klasa C).
Drzwi z klatki schodowej prowadzace na dach, drzwi do pomieszczen szczegdlnego nadzoru,
gtéwne wejscia zostaty zabezpieczone kontaktronem — czujkg magnetyczna.

5.3 OPIS TECHNICZNY
System sygnalizacji wiamania oparty bedzie na centrali gtdwnej INTERGRA 128 umiejscowionej
w pomieszczeniu 0.28 oraz na podcentralach (koncentratorach) (w wersji z lub bez
dodatkowego modutu (Expondera) — 8 linii dozorowych) rozmieszczonych w miejscach
wyszczegdlnionych w podpunkcie 4. Centrala bedzie petni¢ role elementu zbierajgcego
informacje o zdarzeniach z obiektu.
W systemie zastosowano klawiature - manipulator, ktéra umiejscowiona bedzie przy wejsciach
do budynku. Klawiatura bedzie umozliwiata petng kontrole i sterowanie systemem SSWIiN w
zalezno$ci od przyznanych uprawnien. W projektowanym systemie istnieje mozliwosc¢
zaprogramowania do 999 réznych koddw z przyznanymi réznymi uprawnieniami.
Do informowania ochrony i uzytkownikéw obiektu o zdarzeniu lub alarmie zaprojektowano
system sygnalizacji optyczno-dzwiekowej (dwa sygnalizatory zewnetrzne i cztery sygnalizatorow
wewnetrznych). Rozmieszczenie sygnalizatorow w budynkach przedstawiajg rzuty instalagcji
stabopragdowej poszczegdlnych pieter.

5.4 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw funkcjonalnych systemu SSWIN w projektowanym
budynku przedstawiajg rzuty poszczegdlnych pieter opracowania instalacji stabopradowych.
Schemat ideowy rys S-6, przedstawia topologie systemu.
Zarzadzanie i programowanie bedzie obywac sie po przez jednostke PC, ktdra bedzie
umieszczona w pomieszczeniu 0.28.

5.5 OKABLOWANIE
Ciagi kablowe nalezy wykona¢ kablami typu:
Kabel 4x2x0,5 kategorii 5e
YTDY 6x0,5 - potgczenie czujek i przyciskdw do podcentral,
YTDY 6x0,5 -potgczenie sygnalizatoréw do podcentral,
YTDY 6x0,5 -potgczenie manipulatora do podcentral

5.6 ORGANIZACIA STREF ALARMOWYCH
Dla projektowanego budynku przewiduje sie utworzenie nastepujacych stref alarmowych:

Nr strefy | Opis strefy
1 Parter — pomieszczenia ogolno dostepne
2 Parter i I pietro - pomieszczenia
pracownikow
3 Poddasze
4

Pomieszczenia szczegdlnie chronione

Proponowany podziat na strefy (grupy) ma charakter orientacyjny i nie ma charakteru
rozwigzania ostatecznego. System umozliwia utworzenie dodatkowych stref/grup (maksymalnie
32 w systemie) uwzgledniajgcych indywidualne zyczenia inwestora.
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5.7 ZASILANIE
Zasilanie dla centrali i podcentral bedzie wykonane z najblizszej rozdzielni elektrycznej za
pomocg dedykowanego obwodu elektrycznego wg projektu branzy elektrycznej. Caly system
bedzie zasilany awaryjnie z akumulatorow 12V, 17Ah ( centrala i kazda podcentrala).
Zastosowana pojemnos¢ akumulatordw zapewni prace systemu SSWIN przez minimum 24
godziny.

5.8 ZALECENIA INSTALACYJE
Kable nalezy uktada¢ w pierwszej kolejnosci w korytach kablowych instalacji telefoniczno -
komputerowej. W przypadku braku koryt przewody prowadzic:

» W przestrzeniach nad sufitem podwieszanym

« wewnatrz Scianek
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku krzyzowania sie z
innymi instalacjami przewody umiesci¢ w rurce gietkiej pancernej ,peszel” lub w rurce PCV
sztywnej. W przypadku prowadzenia przewoddéw nad sufitem podwieszanym (poza korytami
instalacji telefoniczno — komputerowej) lub wewnatrz $cian, przewody umiescié w rurce
ostonowej gietkiej typu ,peszel” lub PCV sztywnej (nad sufitem podwieszanym). W przestrzeni
nad sufitem podwieszanym przewody umieszczone w rurze ostonowej mocowac uchwytami do
statej konstrukcji budynku. Przewody mozna formowac w wigzki umieszczone w jednej wspdinej
rurce ostonowej (nalezy przy tym przestrzegac zalecen producenta przewoddw). Przejscia przez
stropy i przegrody ogniowe uszczelnic masg ognioodporng o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej.
Przejécia pomiedzy kondygnacjami zlokalizowa¢ w miejscach przejscia instalacji telefoniczno -
komputerowej.
Unika¢ prowadzenia przewoddw réwnolegle do przewodéw zasilania 230V.

5.9ZESTAWIENIE MATERIALOW — SSWiN

Nr kat. |Zestawienie elementow - SSWiN Jedn. | Ilos¢

RP 128 Plyta gtéwna centrali PROSYS 128 - 8 linii na ptycie z mozliwoscig szt. 1
MA+KCL rozbudowy do 128 linii z szyfratorem LCD

Szyfrator LCD (PROSYS 116, 140, 128) z czytnikiem zblizeniowym w szt. 2

RP 128 KCLP | pokoju ochronny
RP 128 EPS | Modut zasilacza dodatkowego 3A szt. 7
RP 296 EZ 16 | Modut rozszerzenia 16 liniowy szt. 6
RP 296 EZ 8 | Modut rozszerzenia 8 liniowy szt. 1
RP 296 E 04 | Modut 4 programowalnych wyj$¢ szt. 7
RP 296 EBA |Interfejs RS232, LAN do programowania centrali szt. 1
Kontaktron magnetyczny o podwyzszonym standardzie szt. 9

RK800 Q szt.

IWISE Czujnik mikroprocesorowy, PIR Quad 15m 106° + strefa podejscia 83
OB 17/40 |Obudowa do RP214, RP296, ProSys, 40 VA (do akum.17Ah), wymiary szt.
(AW0203) | wysXszerXgt. 395x348x90mm 1

Obudowa dla podcentral szt. 7
Przycisk napadowy szt. 2
12V=7Ah | Akumulator 12V 7 Ah szt. 7
Akumulator 12V 18Ah - wysoko$¢ 167 mm, dtugos¢ 181 mm, gtebokos¢ szt. 1
12V-18Ah |76 mm, 4szt./op
RP 128 EUSB | Interfejs USB do programowania centrali szt. 1
Sygnalizator wewnetrzny szt. 4
Sygnalizator zewnetrzny szt. 2
Przewdd FTP 4x2x0,5 kat.5e LSOH mb | 300
Kabel YTDY 6x0,5 mb | 1500
Elementy towarzyszace zadziataniu systemu kpl 1
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6. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU I REJESTRACII CZASU PRACY

6.1 KONCEPCJA SYSTEMU
System umozliwi kontrole dostepu, ograniczenie dostepu do wybranych pomieszczen lub stref ,
takich jak: serwerownia, archiwum, strefa pietrowa itp. jak rowniez rejestracje czasu pracy —
RCP. Drzwi posiadajg jednostronng kontrole dostepu z czytnikami po jednej stronie.
System RCP bedzie podigczony do systemu kontroli dostepu. Systemy RCP i KD bedg pracowaty
na wspolnej bazie danych i bedg korzystaty z tej tych samych kart.
Przy wejsciach do budynku przewidziano czytnik do rejestrowania wchodzacych i wychodzacych
pracownikéw z budynku.

6.2 OPIS TECHNICZNY SYSTEMU KD
Do zabezpieczenia budynku wybrano system oparty na kontrolerach firmy Roger. System ten
wyposazony jest w szerokg game funkcji kontroli dostepu oraz bezpieczenstwa. Dzieki
elastycznej strukturze moze byc¢ instalowany w obiektach zaréwno matych jak i bardzo duzych.
System jest tatwy do zainstalowania oraz do administrowania, ponadto daje mozliwos¢
kontrolowania dostepu do obiektu lub jego czesci. System zostat skonfigurowany za pomoca
magistrali RS 485 .

« Kontroler drzwiowy
Kontroler drzwiowy jest urzgdzeniem mikroprocesorowym dostosowanym do obstugi czytnikéw
zblizeniowych. Wszystkie zdarzenia, jakie zaistniejg w systemie, jak réwniez uprawnienia
uzytkownikdéw, sg przechowywane w podtrzymywanej bateryjnie pamieci RAM. Urzadzenie
doposazone jest w metalowg obudowe zamykang na kluczyk (ukrytg w przestrzeni
miedzysufitowej), z zasilaczem i miejscem na akumulator 12V/ 7Ah.

e Czytniki zblizeniowe i karty zblizeniowe
W systemie zastosowano identyfikacje uzytkownika na podstawie kart zblizeniowych. Czytnik
kart wytarza pole elektromagnetyczne o czestotliwosci 125kHz. Gdy w zasiegu czytnika znajdzie
sie odpowiednia karta zblizeniowa nastepuje zasilenie karty polem elektromagnetycznym i
wygenerowanie odpowiedzi przez karte. Na podstawie odpowiedzi wygenerowanej przez karte
kontrolery systemu identyfikujg uzytkownika i podejmujg decyzje o otwarciu (lub nie) drzwi
przypisanych do czytnika.

e Czujniki Kontaktronowe
Drzwi objete kontrolg dostepu zostang wyposazone w czujniki kontaktronowe magnetyczne
(wpuszczane).

» Elektrozamek
W drzwiach objetych systemem KD zastosowano elektrozamek. W czasie opracowywanie
projektu nie jest znany dostawca i producent drzwi. Na etapie projektu wykonawczego nalezy
szczego6towo dobrac elektrozamek.

6.3 OPIS TECHNICZNY SYSTEMU RCP
System Rejestracji Czasu Pracy umozliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu
pracy zatrudnionych pracownikow. Wstepnie przewidziano rejestracje czasu pracy poprzez
rejestratory zamontowane przy wejsciach do budynku.

» Rejestrator czasu pracy (technologia zblizeniowa)
Rejestrator jest urzadzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do pracy w systemach
rejestracji czasu pracy. Rejestrator rejestruje oraz przechowuje w pamieci wewnetrznej
wszystkie zdarzenia dotyczace wejs¢ i wyjs¢ (numer karty, date, godzine oraz tryb rejestraciji),
bilans przepracowanego czasu oraz informacje o urlopach. Wszystkie zdarzenia jakie zaistniejg
w systemie, jak réwniez uprawnienia uzytkownikéw, sg przechowywane w podtrzymywanej
bateryjnie pamieci RAM. Rejestrator wyposazony zostat w podswietlany wyswietlacz LCD
informujagcy o dacie i trybie rejestracji. WysSwietlacz umozliwia prezentacje komunikatow
tekstowych, bilansu czasu pracy a takze biezacej godziny, daty i dnia tygodnia. Urzadzenie
mozna ustawi¢ z opcjg wymagania dodatkowej autoryzacji poprzez podanie kodu PIN.

» Zasilacz 12VDC
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Do zasilania rejestratorow  SD-1660D (RCP) przewidziano zasilacze buforowe 13,8V /2A
wyposazone W akumulator 12V/ 7Ah. Nalezy zastosowac zasilacz z uktadem ochrony
akumulatora (UVP) oraz z uktadem sygnalizacji awarii i zaniku zasilania AC.

6.4 ZESTAWIENIE MATERIALOWE — RCP i SKD

Nr kat. |Zestawienie elementéw - SKD Jedn. | Ilos¢
PR311SE Kontroler Dostepu RFID szt 14
PR602LCD-I | Wewnetrzny Kontroler Dostepu i Terminal RCP szt 2
PR402 Kontroler Dostepu - Modut - zapasowy szt 1
XM-8 Ekspander 8WE/8WY - zapasowy szt 1
UT-2USB | Interfejs komunikacyjny USB-RS485 szt 1
CPR32-SE | Centrala Kontroli Dostepu - Modut szt 1
Obudowa metalowa szt 15
Akumulator EP 7-12 (12V,7Ah) szt 15
PS20 Zasilacz Buforowy 13.8V/2A szt 14
RUD-2 Czytnik USB EM 125 KHz szt 1
Drukarka kart zblizeniowych szt 1
Karta Zblizeniowa ISO PVC EM 125 KHz szt 100
Elektrozamek szt 14
Elektromagnes szt 14
Licencja RCP Master, obstuga do 250 pracownikow, wersja
jednostanowiskowa szt 1
Przewdd typu skretka kategori 5e mb | 400
Kabel zasilania centrali - OMY 3x1,5 mb 20
Ekspander we/wy: 8 wej$¢ NO/NC 8 wyjs¢ przekaznikowych, sterowanie
pracg windy szt 1
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1

7. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

7.1 OPIS OGOLNY
System telewizji dozorowej CCTV projektuje sie dla ochrony kluczowych miejsc obiektu. Bedzie
to system oparty na kamerach IP wysokiej jakosci podigczonych w jedng sie¢. Zapis
dokonywany jest na Inteligentnej Platformie sieciowego zapisu serii 1400, 4x zarzadzalnego po
przez jednostke PC znajdujaca sie w pomieszczeniu 0.28.
Kamery bedg spetniac ponizsze parametry:
- kamery wewnetrzne: FlexiDOme HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza MOTION+.
1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatnosci, Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit,
- kamery zewnetrzne: Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7” CMOS. 4 strefy
prywatnosci, opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264. Dodatkowo
przewidziano obudowy z grzatka i zasilaczami.
W jednostce PC przewidziano karte graficzg z dwoma wyjsciami VGA do wizualizacji na dwdch
monitorach. Jeden monitor zamontowac¢ w pomieszczeniu 0.28 , drugi wynies¢ do recepciji.

7.2 ZAKRES ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
Kamery wewnetrzne w strefach komunikacyjnych (4 kpl)
Obrazy z tych kamer poprzez rejestrator bedg przekazywane na monitory. Centrum nadzoru
tych kamer bedzie zorganizowane w pomieszczeniu 0.28.

7.3 OKABLOWANIE
Ciggi kablowe nalezy wykonac kablami typu:
» FTP kat5 zelowanym jako przewdd przesytu protokotdw danych z kamer oraz po przez
konwertery potgczenia jednostki PC z monitorami.
e OMY 2X1,5 jako zasilanie 12VDC pomiedzy zasilaczami a kamerami wewnetrznymi

7.4 ZASILANIE
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Kamery wewnetrzne zasilane bedg napieciem 12V DC lub 24V AC poprzez zasilacze. Kamery
zewnetrzne bedg zasilone napieciem 230V zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Dla
rejestratoréw systemu CCTV nalezy przewidziec zasilanie awaryjne w postaci wpiecia do UPS-a.

7.5 ZALECENIA INSTALACYJINE
Kable nalezy uktada¢ w pierwszej kolejnosci w  korytach kablowych instalacji telefoniczno -
komputerowej. W przypadku braku kanatéw przewody prowadzic:

» w przestrzeniach technicznych

« wewnatrz Scian
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku krzyzowania sie z
innymi instalacjami przewody umiesci¢ w rurce gietkiej pancernej ,peszel” lub w rurce PCV
sztywnej. W przypadku prowadzenia przewoddéw nad sufitem podwieszanym (poza korytami
instalacji telefoniczno — komputerowej) lub wewnatrz Scian przewody umiesci¢é w rurce
ostonowej gietkiej ,peszel”. Przewody uktadane podtynkowo nalezy umiesci¢ dodatkowo w
rurkach ostonowych. W przestrzeni nad sufitem podwieszanym przewody mocowaé uchwytami
do statej konstrukgji budynku. Przewody mozna formowac w wigzki umieszczone w jednej rurce
ostonowej (nalezy przy tym przestrzega¢ zalecen producenta przewoddw). PrzejScia przez
stropy i przegrody ogniowe uszczelnic masg ognioodporng o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej.
Przejécia pomiedzy kondygnacjami zlokalizowa¢ w miejscach przejscia instalacji telefoniczno -
komputerowej.
Unika¢ prowadzenia przewoddw réwnolegle do przewodéw zasilania 230V.

7.6 ZESTAWIENIE MATERIALOWE — CCTV

Nr kat. Zestawienie elementéw - CCTV Jedn. | Ilosé

Kamera FlexiDOme HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza
MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatnosci, Opcjonalnalnie
kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+),
MIJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 1080p, 720p, 4CIF, CIF.
Czutosc¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix mono 0,05Ix. S/N >50dB. Audio:
NDN-832V03- | dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC,
P 12VDC szt. 4

Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7” CMOS. 4 strefy
prywatnosci, Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x,
2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci
1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czutos¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix mono 0,05Ix. S/N
>50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE 802.1af),
NBN-832V-P | 24VAC, 12VDC szt. 8

VLG'I\?,’I\F/,?B' Obiektyw 1/2", 3MP,3.8-13mm F1.4-360, DC, mocowanie C T
Obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzng, wentylatorem i ostong
przeciwstoneczng, 230 VAC, IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkio,
zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z aluminium i stakli
nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x
UHO-HBGS- | 91mm (W). Wymagny uchyt Scienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC
50 9219 szt. 8
Wysiegnik z przepustem kablowym 30 cm, do obuddéw serii 9380x / 948x
LTC 9215/00 |oraz UHO szt. 8
DLA-AIOLO- |Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1400, 4x
04AT 1TB, 64 kanaty IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack szt. 1
Oprogramowanie Video Client kpl 1

Monitor LCD wysokiej rozdzielczosci, 20",1600 x 1200px, 500TVL, <5ms,
300cd/m2, 800:1, 178* x 178*, 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video,
HDMI, DVI, wfiltr grzebieniowy 3D, 16.7 miliondw koloréw, 100-240 VAC,
UML-202-90 |50/60 Hz szt. 2

GS724TP- Netgear ProSafe Gigabit POE Smart Switch 24xGigabit, 2xSFP szt 1

100EUS
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V mb 1
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AWZ523 Zasilacz do obudowy kamer szt. 8
PSA C08246 | Zasilacz 8-wyjsciowy szt. 1
Konwerter aktywny VGA/UTP szt. 2
Kabel FTP kat 5 mb | 900
Przewod OMY 2x1,5 mb | 240
Elementy towarzyszace zadziataniu systemu kpl 1
9. SYSTEM RTV

Projekt obejmuje rozprowadzenie sygnatu sieci kablowej TV do gniazd wskazanych na rzutach
budynku. Projektowana instalacja zapewnia przesyt sygnatu TV w pasmie do 862MHz z
budynkowej anteny zbiorczej do gniazd odbiorczych. Gniazda odbiorcze zaprojektowano w
salach konferencyjnych. Ogodtem przewidziano 4 gniazda. Zaprojektowana sie¢ moze byc
rozbudowywana o dalsze gniazda odbiorcze w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
Rozmieszczenie gtdownych urzadzen przedstawiono na rzutach pietrowych.

Catg instalacje wykonac¢ jednym typem wspdtosiowego kabla o impedancji falowej 75 np. 75
Om TRISET-113 1,13/4,8/6,8. Gtdwne ciagi instalacji zlokalizowano w korytarzach w systemie
miedzysyfitowym.

Wypusty do gniazd odbiorczych RTV zakonczy¢ typowg puszkg podtynkowg @ 60-65 mm z
mocowaniem osprzetu przez przykrecenie wkretami oraz uchwytem Mosaick45

UWAGA:

Wykonanie, montaz i pomiary koncowe nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

9.1 ZESTAWIENIE MATERIALOWE — RTV

Nr kat. |Zestawienie elementéw - RTV Jedn. | Ilos$c
Antena radiowa szt 1
Antena telewizyjna szt 1
Maszt antenowy aluminiowy 3,0 m, $rednica 40 mm, GR. mm1,5 szt 1
Obejma Scienna szt 1
Gniazdo koncowe Signal RTV-SAT szt 4
Zasilacz AS-125 do wzmacniaczy szt 1
Rozgateznik TV szesciodrozny R-6 szt 1
Wzmacniacz budynkowy HA-123 Terra szt 1
Kabel koncentryczny mb 150
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1

10. SYSTEM NAGLOSNIENIA — PA

System nagto$nienia sktada sie z wzmacniacza ALL IN ONE (DVD/MP3/Tuner, 3 WEJSCIA MIK.,
2 STREFY. SYSTEM PRZYWOLAWCZY, 120W) , indywidualnycego wzamcniacza oraz gtosnikéw
sufitowych rozmieszczonych na suficie Sali konferencyjnej. Przewidziano mikrofony
bezprzewodowe.

Z tego wzgledu, ze sala 0.18 jest salg skfadajagcg sie z dwdch pod-sal oddzielonych
demontowalng sciang, nalezy w wiekszej czesci przewidzie¢ wzmacniacz ALL IN ONE, a w
mniejszej WZMACNIACZ indywidualny. Obydwa te urzadzenia nalezy pofaczyé w celu
zapotrzebowania jednego systemu nagtosnienia.

10.1 ZESTAWIENIE MATERIALOWE — PA

Nr kat. Zestawienie elementow - NAGLOSNIENIE Jedn. | Ilos¢
PLN-2AI0120 PLENA ALL IN ONE, DVD/MP3/Tuner, 3 WEJSCIA MIK., 2 STREFY.
SYSTEM PRZYWOLAWCZY, 120W szt. 2
PLE-1MA060-EU | WZMACNIACZ MIKSUJACY 60 W, 4 wej. mik/lin szt. 1
MW1-RX-F1 ODBIORNK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO (790-814MHZ) szt. 1
MW1-RX-F2 ODBIORNK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO (852-876MHZ) szt. 1
MW1-HTX-F1 |RECZNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY (790-814MHZ) szt. 1
MW1-HTX-F2 | RECZNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY (852-876MHZ) szt. 1
LC1-UMO6E8 | GLOSNIK SUFITOWY 6W szt. 14
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LC1-MMSB ZESTAW DO MONTAZU ZWIESZANEGO szt. 14

OMY 3x2,5 Przewod gtosnikowy do instalacji 100V mb. | 100
Szafa wiszgca RACK " 320mm x 600mm x 450mm szt. 3
Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl 1

11. SYSTEM PROJEKCII OBRAZU

Przewidziano system projekcji obrazu w pomieszczeniu 0.18 na parterze. System skfada sie z
ekranu 210x160 opuszczanego elektrycznie oraz projektowa zamontowanego na state przy
suficie Sali. Nalezy zamontowac gniazdo VGA w poblizu ekranu opuszczanego, ktére bedzie
pofaczone bezposrednio z projektorem.

Zasilanie

projektora oraz ekranu opuszczanego przewidziano w czesci instalacji elektrycznej.

11.1 ZESTAWIENIE MATERIALOWE — PROJEKCJA OBRAZU

Nr kat. Zestawienie elementow - PROJEKCIA OBRAZU |Jedn. |Ilosc

AVE-CONTUR-21/16-MW Ekran opuszczany elektrycznie 210x160 szt.

N [ =

Gniazdo D-SUG VGA szt.

Kabel VGA szt.

w
o

NEC-NP02LM2 NEC Modut WiFi do projektoréw serii M szt.

NEC-PROJ-M350X NEC Projektor M350X szt.

===

Elementy towarzyszgce zadziataniu systemu kpl

9. RYSUNKI

Rys S-1.
Rys S-2.
Rys S-3.
Rys S-4.
Rys S-5.
Rys S-6.
Rys S-7.
Rys S-8.
Rys S-9.

Rys S-10.
Rys S-11.
Rys S-12.
Rys S-13.
Rys S-14.
Rys S-15.
Rys S-16.
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Schemat rozmieszczenia w szafie GPD

Schemat rozmieszczenia w szafie PPD1

Schemat rozmieszczenia w szafie PPD2

Schemat ideowy — LAN (sie¢ strukturalna)

Schemat ideowy — SAP (sygnalizacja alarmu pozarowego)

Schemat ideowy — SSWIN (system wtamania i napadu)

Schemat ideowy — SKD (system kontroli dostepu)

Schemat ideowy — CCTV (telewizja dozorowa)

Schemat ideowy — RTV (telewizja budynkowa)

Schemat ideowy — PA (nagtosnienie) )

Rrzut parteru - systemy: SSP, SKD, SSWiN, CCTV, NAGLOSNIENIE
Rrzut parteru - systemy: LAN, RTV )

Rrzut I pietra - systemy: SSP, SKD, SSWiN, CCTV, NAGLOSNIENIE
Rrzut I pietra - systemy: LAN, RTV )
Rrzut poddasza - systemy: SSP, SKD, SSWiN, CCTV, NAGLOSNIENIE
Rrzut poddasza - systemy: LAN, RTV




