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1. ZALACZNIKI

1.1. Kopia warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej znak
TE/15/12 z dnia 21.02.2012 r. wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 312»

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymandéw
NIP 684-000-10-97
tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766
fax, 0134356125; 0134356765

email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet pl
Rymanéw, dnia 21.02.2012 r.

TE /15/12

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
38-480 Rymantw, ul QOsledle 40

tel. (0-13) 43-55-106 . =
NIP 684-000-10-97  (4) ul. Mitkowskiego 14A

38-480 Rymanow

Gmina Rymanéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2012 r. o wydanie warunkéw technicznych
przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej projektowanego budynku
ustugowego Urzedu Gminy w Rymanowie ( nr dz. 2450/13, 2450/4, 2450/14, 2450/15)
informujemy, iz przylaczenia nalezy wykona¢ w nastg¢pujacy sposob:

1. Miejsce przylaczenia kanalizacji sanitarnej - studnia kolektora PVC ¢ 200 mm. ( dziatka nr
2450/4).

2. Przylaczenie wykona¢ rura PVC o S$rednicy ¢ 160/4 mm (lita); stosowaé studnie
prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni
w drogach dojazdowych stosowaé studnie teleskopowe o nosnosci minimum 12,5 ton.

3. W przypadku przejs¢ poprzecznych kanalizacjg sanitarng przez drogi, stosowa¢ rury ochronne
badz rury kanalizacyjne typu cigzkiego.

4. Materialy zastosowane do budowy przewodow kanalizacyjnych, musza spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 249,
poz. 2497).

5. Miejsce przylaczenia - wodocigg PCV @ 90 mm. ( obrgb dzialki nr 1630),

6. Przylgez na dlugosci ok. 130 mb nalezy wykonaé rurg PE o érednicy ¢ 90 mm., natomiast pozostala
czes$é przylacza rurg PE o rednicy ¢ 63 m. W miejscu przejscia $rednicy z PE ¢ 90 mm na PE ¢ 63 mm
zamontowaé zasuwe odcinajaca z zamknigciem migkkim wraz z obudowa i skrzynka uliczna.

7. Réwniez w miejscu wigczenia si¢ do wodociggu gléwnego ¢ 90 mm nalezy zamontowad zasuweg
odcinajacg z zamknigciem migkkim wraz z obudowg i skrzynka uliczng.

8. Pod montaz wodomierzy nalezy przygotowaé konsole montazows. Przed i za wodomierzem stosowac

zawory przelotowe kulowe. Za wodomierzem zastosowat zawdr antyskazeniowy.

9. Rurocigg ulozyé na glebokosci minimum 1,40 m. g Z>



/

10. Uzyska¢ pisemna zgode wlascicieli dzialek, przez ktore beda przebiegaé przylaczenia.

11. Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt budowlany.

12. Projekt nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Krosnie.

13. Dokonaé uzgodnien technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanow.

14. Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymanéw, inwestor ma prawo wyboru procedury -
pozwalajacej na realizacjg inwestycji:

» na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Kroénie ( art.30 ust.1 pkt. lawzw. z
art. 29 ust.] pkt. 20 — Prawa Budowlanego),
» bez zgloszenia ( art. 29a — Prawa Budowlanego).

15. Catosé robot wykona inwestor wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

16. Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ gotowos¢ do odbioru technicznego przylaczy. Istnieje
mozliwo$é dokonywania odbioréw czgsciowych.

17. Wigczenie przylaczy do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonuje
wylacznie Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na koszt Inwestora. Zgloszenie
przez Inwestora wykonania weinki winno nastapi¢ na 3 dni przed planowanym
rozpoczgciem robét w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanéw.

18. Roboty budowlane wykonywa¢ moze wylacznie firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane.

19. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje, a po zasypaniu zglosi¢
gotowos¢ dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanow.

20. Celem dokonania odbioru ostatecznego przylaczy nalezy przediozy¢:

- projekt budowlany,
- inwentaryzacje geodezyjna,
- wniosek o zawarcie uméw na zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie Sciekow.

Uwaga :

e Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
7 dnia 7.06.2001 r. zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji
sanitarnej (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z pozn. zm).

Otrzymuja:

1. Adresat

2.A/a.-ZGK



1.2,

Kopia warunkéw technicznych przytaczenia do sieci kan. deszczowej nr INW.7012.02.2012 z dnia
19.03.2012 r. wydanymi przez Urzad Gminy Rymanéw

GMINA RYMANOW

38-480 Rymanodw, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006
fax. +48 134355765

omina(@ryvmanow.pl
. http://www.rymanow.pl
INW.7012.02.2012 Rymanéw, 19.03.2012 T.

£INA
AIR PLAY

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA
WOD DESZCZOWYCH.

INWESTOR : GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 144, 38 — 480 Rymanow
PELNOMOCNIK: Pawel Pudelko ul. Tkacka 28, 38 — 480 Rymanow

Gmina Rymanow informuje:

1. Wody opadowe z polaci dachowych o pow. ok. 1000,00 m*w ilogei ok. 131/s oraz terenu utwardzonego
placow i parkingéw o pow. ok 3200 m? w ilodci ok. 371/s z projektowanego budynku zlokalizowanego na
dzialkach nr 2448, 2450/4, 2450/12, 2450/13, 2450/14, 2450/15 w Rymanowie odprowadzié do
kanalizacji deszczowej kd 400 zlokalizowanej na dzialce nr 1577.

2. Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych nalezy projektowaé zgodnie z obowiazujgeymi
w tym zakresie przepisami - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szezegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

3. Wpiecie przylacza kanalizacji deszezowej nalezy zaprojektowaé i wykonat w taki sposOb aby kierunek
doplywu wod opadowych byl zgodny z kierunkiem przeplywu w kanalizacji

4. Do odprowadzenia wod opadowych z terenéw utwardzonych zaprojektowaé wpusty uliczne zeliwne
przejazdowe, typu ciezkiego z czescia osadnikowa.

5. Materialy zastosowane do budowy sieci i przylaezy musza spelniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 1. Nr 249, poz 2497)

6. Na przejécie projektowana kanalizacjg deszezowy przez tereny nie bedgce wlasnoscig Inwestora nalezy
uprzednio uzyskaé pisemna zgode wlascicieli poszezegdlnych dzialek.

7. Na powyisza inwestycje nalezy opracowaé projekt budowlany przez firme lub osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia projektowe.

8. Trase projektowanej kanalizacji deszezowej nalezy uzgodnié w Powiatowym Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Kroénie.

9. Po otrzymaniu pozytywnej opinii PZUDP w Kroénie inwestor zobowigzany jest uzgodni¢ branzowo
projekt w Referacie Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamowien Publicznych Urzedu
Gminy Rymanow.

10. Zamiar wykonania robét budowlanych nalezy zglosié w Starostwie Powiatowym w Kroénie zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 7 pOZn.zm.)

11. Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

12, Po zakoficzeniu budowy obiektu Inwestor zobowiazany jest zlecié inwentaryzacje
powykonawezg uprawnionemu geodecie.

1. Zakonezenie robol budowlanyceh nalezy zglosi¢ do Referatu Tnwestycji, Drogowniclwa, Gospodarki
Przestrzennej i ZamoOwien Publieznych Urzedu Gminy Rymanow celem odbior posobu wpiecia przylacza
do istniejacej kanalizacji. /A-?

|
RM{ STRZ GMINY

Otrzymuja: =
1. Pelnomocnik. iciech Farbaniec
2, INW-afa



2. DANE OGOLNE

21. Podstawa opracowania

. Miejscowy plan zagospodarowania terenu,

. Mapa do celéw projektowych,

. Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej znak TE/15/12 z dnia
21.02.2012 r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,

. Warunki Techniczne przytaczenia do sieci kan. deszczowej nr INW.7012.02.2012 z dnia 19.03.2012 r.
wydane przez Urzad Gminy Rymanéw,

. Opinia ZUDP w Krosnie,

. Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

2.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie zewnetrznych przytaczy sanitarnych:

. Przytacza wody do celdéw socjalno - bytowych oraz p.poz,
. Doziemnej instalacji wody do garazy wolnostojacego

. Przytaczy kanalizaciji sanitarnej,

. Przytaczy kanalizacji deszczowej,

dla projektowanego budynku Urzedu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego, dziatki nr 2450/4, 2450/13,
2450/14, 2450/15.

3. ZEWNETRZNE PRZYtACZA SANITARNE
31. PRZYLACZ WODY DO CELOW SOCJALNO - BYTOWYCH | PPOZ, DOZIEMNA INSTALACJA WODY

3141 Przytacz wody do celéw socjalno - bytowych i ppoz

Miejscem wigczenia projektowanego przylacza wody zimnej bedzie istniejacy wodociag z rur PE o $rednicy
dn90 mm zlokalizowany od potudniowej strony przedmiotowej inwestycji na dziatce nr 1630.

Przytacz zostanie wykonany zgodnie z WT znak TE/15/12 z dnia 21.02.2012r. wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej w wezle ,Ww1” wykonac
poprzez trojnik zeliwny DN8O typ nr kat. 9203 f-my Jafar lub réwnowazny oraz tgcznik rurowo - komierzowy
MULTIDIAMETER DN80 nr 9104 f-my Jafar lub réwnowazny. Na projektowanym przytaczu zamontowaé zasuwe
odcinajacg z zamknigciem miekkim z obudowg teleskopowg DN80 nr 2111 f-my Jafar. Zasuwe wyposazyé w
obudowe teleskopowg do zasuw, oraz skrzynke uliczng Zeliwng do zasuw. Dtugo$¢ obudowy dopasowaé do
wysokosci posadowienia wodociggu.

Przytacz wodociggowy na odcinku Ww1+TR2, TR2+TR3 oraz odejscia do hydrantdw zewnetrznych
zaprojektowano z rur PE100 dn90 SDR17 na ci$nienie 1,0 MPa, taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Odcinek od
wezta TR3 do budynku Urzedu Gminy zaprojektowano z rur PE100 dn50 SDR17 na ci$nienie 1,0 MPa, taczonych
przez zgrzewanie elektrooporowe.

Projektowany przytacz doprowadza wode do celdw socjalno - bytowych i ppoz dla hydrantéw zewnetrznych.
Przytacz wody prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia
1,4 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé tupki
z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potgczenia tupkdw izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
wnetrza wody za pomocg tasmy PCV. PrzejScie przewodu wodociggowego pod drogg nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej metodg przewiertu .

Przejscie projektowanego przewodu wodociggowego pod $ciang fundamentowg prowadzi¢é w rurze
ostonowej stalowej DN80 zabezpieczonej przed dostaniem sig wilgoci. Rura ostonowa w budynku powinna wystawac
kilka centymetréw powyzej posadzki, natomiast na zewnatrz budynku rura ostonowa powinna zaczyna¢ si¢ co
najmniej 0,5 m od krawedzi fundamentéw.



3.1.2  Doziemna instalacja wodociggowa do garazu wolnostojacego

Projektowana doziemna instalacja wodociggowa doprowadza wode do wezta sanitarnego zlokalizowanego w
projektowanym garazu wolnostojacym. Projektowana instalacja ma swoj poczatek w pomieszczeniu wodomierza
znajdujacego sie w projektowanym budynku Urzedu Gminy.

Wtaczenie do instalacji wewnetrznych w pomieszczeniu wodomierza oraz w garazu wykona¢ poprzez
ztaczke skrecang z gwintem zewnetrznym dn25x %" oraz zawdr kulowy gwintowany DN20.

Doziemng instalacje wody zaprojektowano z rur PE100 dn25 SDR17 na cisnienie 1,0 MPa, taczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Projektowang doziemng instalacje wody prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej, z
zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia, nalezy stosowac ocieplenie.
Jako ocieplenie stosowac tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z foli PCV. Potaczenia tupkow izolacyjnych
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV.

Przejscie projektowanego przewodu wodociggowego pod $ciang fundamentowg prowadzic w rurze
ostonowej stalowej DN40 zabezpieczonej przed dostaniem si¢ wilgoci. Rura ostonowa w budynku powinna wystawaé
kilka centymetrow powyzej posadzki, natomiast na zewnatrz budynku rura ostonowa powinna zaczyna¢ sie co
najmniej 0,5 m od krawedzi fundamentéw.

3.1.3  Warunki techniczne wykonania

Projektowane przewody przytacza wody i doziemnej instalacji wody zaprojektowano z rur PE100 SDR17 na
ci$nienie 1,0 MPa, taczonych przez zgrzewanie doczolowe dla Srednic > dn63 mm oraz przez zgrzewanie
elektrooporowe < dn63 mm.

Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu mogg by¢ wykonane przy zastosowaniu ksztattek,
kolan, tukdw, tréjnikow lub przez wykorzystanie naturalnej elastyczno$ci rur z PE. Promien tuku zmiany kierunku
uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej. Minimalny promien giecia powinien wynosic:

e 20 x d przy temperatura otoczenia +20°C
e 35xd przy temperatura otoczenia +10°C
e 50 xd przy temperatura otoczenia 0°C.

Nie nalezy dokonywaé giecia rur przez podgrzewanie. Projektuje sie¢ taczenie przewodow PE przy
zastosowaniu ztaczek do zgrzewania doczotowego. Nalezy unika¢ uktadania przytacza wodociggowego w
podwyzszonych temperaturach ze wzgledu na wysoki wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej (wzrost temp. o 1 K
powoduje wydtuzenie 1m rury o 0,2 mm). Zaleca sie uktadanie przewodéw w mozliwie niskich temperaturach,
wykorzystujac w okresie letnim dni chtodniejsze lub weczesne godziny poranne.

W czasie deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajacym odpowiedni warunki do zgrzewania. Wyklucza sie mozliwo$¢ uktadania przylacza w zamarznietym
gruncie. Po zmontowaniu roboty podlegajg odbiorowi przez ZGK w Rymanowie w stanie odkrytym.

UWAGA:
Wiaczenie wykonanego przylacza wody do istniejacej sieci wykonuje na koszt Inwestora, wylacznie Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

31.4  Podstawowy materiat i uzbrojenie projektowanej sieci

W projekcie przyjeto uzbrojenie sieci wodociggowej w armature i ksztattki f-my Jafar:

¢ projektowane $rednice przewoddw wodociggowych dn90 mm; dn50 mm; dn25 mm,

e Materiat rur PE 100 w klasie cisnien PN10 (SDR 17) taczone poprzez zgrzewanie doczotowe dla $rednic
> dn63 mm, zgrzewanie elektrooporowe dla $rednic < dn63 mm,

»  Ksztattki PE do zgrzewania doczotowego (SDR 17),

»  Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego (SDR 17),

o Ksztattki zeliwne kotnierzowe PN10/PN16,

e Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80 L=1000 mm,

e Trojniki zeliwne DN 80 typ nr kat. 9203,



e tacznik rurowo - kotnierzowy MULTIDIAMETER DN80 nr 9104,

3.1.5

Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem DN8O,

Obudowa teleskopowa do zasuwy,

Skrzynka uliczna ,sztywna”

Hydrant naziemny z podwdjnym zamknigciem DN80 nr 8005, Rd=1800

Zasady wykonywania potaczen zgrzewanych doczotowo

Zgrzewane rury powinny by¢ o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym typie (PE80, PE100), tym
samym typoszeregu (SDR11, SDR 17,6). W przypadku braku informacji o materiale lub koniecznosci zgrzania
rur o réznych wtasciwosciach, nalezy stosowac ksztattki mufowe i zgrzewanie elektrooporowe,

Do zgrzewania rur z PE nalezy stosowaC zgrzewarki automatyczne, ktére posiadajgq kontrole proceséw
zgrzewania i rejestraciji catego procesu,

Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ aktualng kalibracje,

Osoby wykonujace zgrzewy oraz nadzorujace proces powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
lub nadzorowania tych prac,

Proces zgrzewania powinien by¢ wykonywany w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura, wiatr,
opady, wilgotno$c¢), zabrania sie wykonywania zgrzewow ponizej +5°C,

Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni faczonych elementow w styku z piytg

grzewczg, az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich plyty na wzajemnym potaczeniu ze sobg z

odpo

wiednig sitg docisku. Decydujacy wplyw na wytrzymato$¢ potaczen zgrzewanych ma:
czysto$¢ taczonych powierzchni,

wiasciwa sita docisku w odpowiednim czasie,

czas nagrzewania w gtab,

czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia taczonych powierzchni,

czas taczenia,

czas chtodzenia, oraz temperatura ptyty grzejne;.

Optymalne warunki zgrzewania wystepuja wtedy, kiedy:
Temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy +5°C, a +30°C,
Jest sucho,
Jest bezwietrznie.

W czasie deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym

stwarzajagcym odpowiedni warunki do przeprowadzenia procesu zgrzewania. Przebieg procesu zgrzewania
doczotowego sktada si¢ z nastepujacych faz:

Przygotowanie miejsca do zgrzewania,

Przygotowanie elementow do zgrzewania,

Obrébka zgrzewanych korcowek i kontrola ich przylegania,
Wyrdwnanie powierzchni do nagrzewania,

Nagrzewanie,

Usuniecie piyty grzejnej,

Narost ci$nienia i studzenie po cisnieniem,

Zapis parametréw zgrzewania — wypetni¢ protokét zgrzewania,
Demontaz urzadzen zgrzewajacych,

Oznakowanie zgrzeiny i pomiary geometrii.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu, nalezy oprécz wiw zasad zwréci¢ szczegdlna uwage na

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni. Niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami

sfrez

owanych powierzchni. Nalezy utrzymywac w czystosci ptyte grzejng, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za



pomocg drewnianego skrobaka i czySciwa (np. odpowiedni papier nie pozostawiajac drobin widkien), zwilzonego
etanolem lub etanolem skazonym acetonem.

Do zgrzewania doczolowego nalezy stosowaC ksztattki wykonane metodg wiryskowa, jedynie przy
nietypowych katach zataman - ksztattki segmentowe. Doczotowo mozna taczy¢ ksztattki (rury) tylko tego samego
szeregu wymiarowego. Wszystkie ksztattki powinny by¢ wykonane w tzw. wersji diugiej (long). W przypadku
stosowania tzw. ksztattek krétkich (short) przeznaczonych do zgrzewania doczotowego zgrzewarka doczotowa musi
posiada¢ waskie szczeki, aby mozna zamocowac poprawnie ksztattke.

3.1.6  Zasady wykonywania potaczen zgrzewanych elektrooporowo

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem ktory usprawnia tgczenie rurociggow PE ograniczajac do
minimum wptyw czynnika ludzkiego na jakos¢ uzyskanych potgczen. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego
roznigq sie od tradycyjnych ksztattek tym, Zze zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczonego w poblizu
powierzchni zgrzewalnej. Zgrzewanie realizuje si¢ przez wsuniecie koncowek rur do facznika i potaczenie koncowek
drutu oporowego ze zrodtem pradu. Prad ptynacy w cewce powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu
oporowego co z kolei doprowadza do uplastycznienia sie powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztattki i
wewnetrznej powierzchni rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztattce. Nastepnie
konieczne jest usunigcie warstwy utlenionej z koncowki rury, ktéra bedzie wprowadzana do ksztattki. Wykonuije sie to
mechanicznie za pomocg specjalnego skrobaka usuwajgcego warstwe utleniona grubosci zwykle 0,1 mm.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rur w zakresie zaréwno samego
montazu, jak i sposobu sktadowania i transportu. Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi w zakresie atestow,
certyfikatdw oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie.

3.1.7  Kolizje, skrzyzowania

Przewody wodociggowe przy uktadaniu réwnolegtym, powinny by¢ prowadzone w odlegtosci, co najmnie;j :

¢ 1,5m od przewoddw gazowych i kanalizacyjnych
e 0,8m od kabli energetycznych
*  0,5m od kabli telekomunikacyjnych

Trasa projektowanego wodociagu przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejacego uzbrojenia przed
przystapieniem do rob6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejace uzbrojenie krzyzujace sie lub
przebiegajace réownolegle z projektowanym wodociggiem. Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i
energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur dwudzielnych ,AROT” typ A PS.

W przypadku skrzyzowan projektowanych przewoddéw z istniejagcymi nawierzchniami utwardzonymi (drogi),
nalezy na przyltaczu wody zastosowaé rure ostonowg PE100 SDR11 dn160 mm.

3.1.8  Przejscie przewodu wodociggowego pod droga

Przejscie przewodu wodociggowego pod drogg nalezy wykona¢ metoda przewiertu. Przewiert wykonaé rurg
ochronng PE SDR 11 Wavin TS - tréjwarstwowa; rura wewnetrzna i zewnetrzna wykonana z ekstremalnie trwatego
tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwa $rodkowg z PE 100 RC. Prace rozpocza¢ od wykonania
komory montazowej na dziatce inwestora oraz po drugiej stronie jezdni. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ w
zielencu. Na dnie komory utozy¢ piyty betonowe pod urzadzenie do przewiertow. Po wykonaniu podwiertu i
wprowadzeniu rury wodociggowej w rure ochronng, nalezy zamkna¢ koncéwki rury ochronnej. Po wykonanych
pracach zieleniec wyréwnac i obsia¢ trawg. Zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu jaki byt przed
wykonaniem robot na catej diugosci i szerokosci zniszczenia. Catos$¢ robot zleci¢ do wykonania specjalistycznej
firmie. Wykonane podwierty podlegaja odbiorowi przez ZGK w Rymanowie w stanie odkrytym.



3.1.9  Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych i
rozmieszczonych  zgodnie z PN - 62/B-097000. Trase wodociggu oznakowaé tasmg polietylenowa koloru
niebieskiego z wktadka metalowa. Tasme utozy¢ w wykopie na gteboko$ci 40 cm od terenu.

3.1.10 Bloki oporowe

W miejscach montazu armatury zeliwnej na rurociggach PE, z uwagi na réznice w ciezarach, nalezy
stosowaé bloki oporowe. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego. W
miejscu wigczenia, w miejscu montazu tréjnikéw Zeliwnych, zasuwy odcinajacej, hydrantu zewnetrznego nalezy
zastosowac bloki oporowe wykonane z betonu B10.

3.1.11  Préby hydrauliczne, ptukanie przewoddw wodociagowych

Sprawdzenie szczelnosci polaczen przewoddw wykonaé przed zasypaniem ich ziemig. Cisnienie probne
przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5x w stosunku do cisnienia roboczego. Rurociggi poddac prébie
na ci$nienie 1,0 MPa.

Rurociagi z PE przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystgq woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Po wykonaniu
ptukania wykona¢ badania bakteriologiczne wody. W przypadku zakazenia rur dokonuje sie dezynfekcji nowego
odcinka. Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodéw wodg z dodatkiem podchlorynu sodu w ilosci nie
mniejszej niz 25 mg/m3 wody poptucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po tym czasie wode nalezy spusci¢ z
rurociggu i przeptukaé go wodq czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych. Po
stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do eksploatacii.

3.1.12 Pomiar zuzycia wody - na podstawie normy PN-ISO-4064-2

Pomiar zuzycia wody dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie poprzez uktad wodomierzowy
zZlokalizowany za $ciang zewnetrzng w pomieszczeniu technicznym (0/30) na parterze.

q=0,682x (% qn)0’45 ~0,14,
0,45 | m>
q=0,682x(4,47)0* -0,14 =1,20[] = 4,32 [T] .
S

¢ Dobor wodomierza
q=Qmaxx0,7 =7,0x0,7 = 4,90 m3h > 4,32 m/h

q - rzeczywisty przeplyw obliczeniowy przez wodomierz (przeptyw obliczeniowy instalacji wodociagowej)

Qmax — maksymalny strumien objetosci wodomierza

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy typ JS-3,5 DN25 o nastepujacej charakterystyce:

 typJS-3,5

»  $rednica nominalna DN25 mm

»  maksymalny strumien objetosci gs = 7,0 m3/h
*  nominalny strumien objeto$ci gn = 3,5 m¥h

e Sprawdzenie warunkdw prawidtowego doboru wodomierza:

q < qmaxx0,7 = 4,28 < 4,90 [m3/h] — warunek spetniony
DNuwodomierza < DNprzytacza = 25 < 40 [mm] — warunek spefniony



Wodomierz zamontowany bedzie w pomieszczeniu technicznym (POM. 0.30) na parterze budynku. Pod
montaz wodomierza nalezy przygotowa¢ konsole wodomierzowq. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawor przelotowy kulowy DN40. Za wodomierzem po stronie instalacji zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy
typ EA DN40. Od strony instalacji zamontowa¢ zawor odcinajacy z kurkiem spustowym dla umozliwienia
odwodnienia instalacji. Odcinek prosty przed wodomierzem powinien wynosi¢ min. 10cm, a za wodomierzem min.
6em.

3.1.13  Wytyczne ogbine

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych nalezy stosowac sie do
wymagan:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociagowe, wymagania techniczne COBRTI INSTAL -
zeszyt 3,
¢ PN-B-10725 — Wodociagi, Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania,
e PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodow wodocigg. i kanalizacyjnych.

3.1.14  Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:
10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych stosowane bedg wykopy ciggte - wasko przestrzenne.
Rury uktadaé w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci), piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -
piaszczyste. W w/w. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, ktadac pod nie
jedynie warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczona, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko noéne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych
od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabono$nym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie fawy
piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, $rednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakgji pylastych, o
wielko$ci ziaren do 20mm.

W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia
przewodow, nalezy wzmocni¢ podioze stosujac fawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie
gruntu.

Zasypka przewoddw w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

«  warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
«  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
«  Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
»  Etap Il - po probie szczelnoSci ztgczy rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,
o Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng, rozbiorkg
odeskowar i rozpor $cian wykopu.

Warstwe ochronng rur kanalizacyjnych wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego, bez grod i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno byé
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Obsypke nalezy
wykonaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 érednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna
przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu zasypywaé
gruntem rodzimym . W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji robét, obnizenie poziomu
wody gruntowej uzyska¢ mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek
zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowaé¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki
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poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg kanatowa drenaz poziomy w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

3.2, KANALIZACJA SANITARNA

Przylacz kanalizacji sanitarnej wykonany zostanie zgodnie z WT znak TE/15/12 z dnia 21.02.2012 r.
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Scieki sanitarne z przedmiotowej inwestygji
odprowadzane bedg za pomocg 3 projektowanych przykanalikdw:

e Zbudynku Urzedu Gminy dwa przykanaliki @160 PCV SN8
e Zbudynku garazu jeden przykanalik @160 PCV SN8

Projektowane przykanaliki wtaczone bedg do nowoprojektowanej obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej, a
nastepnie wigczone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie podczyszczania Sciekdw przed
wprowadzeniem do istniejacego kanatu sanitarnego. Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, wykona¢ do istniejacej
studni rewizyjnej betonowej @ 1000 oznaczonej w czesci rysunkowej jako ,WSs1” zlokalizowanej na dziatce 2450/4.

Wiaczenie wykona¢ za pomocg, przejscia szczelnego do studni betonowych. Otwér w studni wykonac za
pomocg wiertnicy. Wszystkie przejScia przez Sciany betonowe studni istniejacych, wykonaé za pomocg wiertnicy. W
wywierconym otworze montowa¢ przej$cie szczelne do wprowadzenia rury.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PCV @160 mm o sztywno$ci obwodowej SN8
taczonych na kielich i uszczelke. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z czescig rysunkowa,

Na zmianach kierunku, w miejscu przytaczenia przykanalikow stosowal studzienki rewizyjne
prefabrykowane PE ©@425. Trasa i prowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z cze$cig, rysunkowa,
Przykrycie kanatéw powinno wynosi¢ min. 1,0 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy stosowac
ocieplenie. Jako ocieplenie stosowa¢ tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkéw
izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV.

Wszystkie roboty podlegaja szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej. Po zmontowaniu roboty podlegajg,
odbiorowi przez ZGK w Rymanowie w stanie odkrytym
UWAGA:

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci wykonuje na koszt Inwestora, wytacznie
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

3.21 Podstawowy materiat i obiekty dla projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej

*  Projektowana $rednica — @160 PCV,

e Materiat rur PVC o sztywnosci nominalnej SN8,

«  Studnie: prefabrykowane z PE @425 z rurg wznoszaca karbowana.

o Wihzy:
= wdrogach i podjazdach typu ciezkiego D400 z rurg teleskopowg dla studni prefabrykowanych z PP
= w terenach zielonych z wtazem typu lekkiego, posadowionych na stozkach betonowych

»  Przejscie szczelne do studni betonowych @160 mm

3.22  Kolizje i skrzyzowania

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej, przebiega w terenie uzbrojonym. Przed przystapieniem do robét
ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace réwnolegle
z projektowang kanalizacjg. Miejsca skrzyzowar z kablami teletechnicznymi i energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez
zatoZenie na kablach rur dwudzielnych ,AROT” typ A PS.

3.2.3  Wytyczne ogblne

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z:

*  ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COBRTI INSTAL - 2003r,

¢ PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociag. i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania,

¢ Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych”.
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3.24  Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byC przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:
10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Rury
uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -piaszczyste.
W wiw. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, ktadac pod nie jedynie
warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko no$ne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych
od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabono$nym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy
piaskowej o gr. 25¢cm, wykonanej z piasku grubo-, srednio- i drobnoziarmistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o
wielko$ci ziaren do 20mm.

W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia
przewodow, nalezy wzmocni¢ podioze stosujac fawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie
gruntu.

Zasypka kanatow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

«  warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
»  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatow przeprowadza sie w trzech etapach:
»  Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,
»  Etap Il - po probie szczelnoSci ztgczy rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,
e Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg
odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Warstwe ochronng rur kanalizacyjnych wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego, bez gréd i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno byé¢
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Obsypke nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna
przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu zasypywaé
gruntem rodzimym . W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji robét, obnizenie poziomu
wody gruntowej uzyska¢ mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek
zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowaé¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki
poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg kanatowa drenaz poziomy w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Przytacz kanalizacji deszczowej wykonany zostanie zgodnie z WT nr INW.7012.02.2012 z dnia 19.03.2012 r.
wydane przez Urzad Gminy Rymanéw.
W sktad projektowanej kanalizacji deszczowej wchodzi:
»  Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej odprowadzajgq wody opadowe z systemu odwodnienia dachu
oraz terenéw utwardzonych.
»  Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej na odcinku od granicy projektowanej inwestycji do miejsca
wiaczenia sie do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowe;.
»  Zabudowa istniejacego rowu odwadniajacego wraz z wigczeniem go do projektowanej kanalizacji deszczowej
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3.31 Projektowane przylacza kanalizacji deszczowej odprowadzaja wody opadowe z systemu
odwodnienia dachu oraz terendéw utwardzonych

Scieki deszczowe z dachu budynku w ilodci 13 I/s, Scieki deszczowe z terenu utwardzonego tj. placow i
parkingow w iloci 37 I/s odprowadzi¢ do kolektora kanalizacji deszczowej kd @400 zlokalizowanej na dziatce nr
1577. Wiaczenie do kolektora kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez wstawienie projektowanej studni rewizyjne;
betonowej @1000.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV @160 + @315 mm o sztywnosci
obwodowej SN8 taczonych na kielich i uszczelke. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Na zmianach kierunku, w miejscu przytaczenia przykanalikdw stosowa¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane
PE @425 dla $rednic kanatéw < @250 mm, dla érednic > @250 mm stosowac studzienki rewizyjne betonowe @1000.

Odprowadzenie wod deszczowych z drdg i placow zaprojektowano poprzez wpusty uliczne ze studzienkami
osadnikowymi betonowymi @500 oraz poprzez koryta betonowe modutowe.

Trasa i prowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowa. Przykrycie kanatow
powinno wynosi¢ min. 1,0 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy stosowac ocieplenie. Jako
ocieplenie stosowaé tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkdw izolacyjnych zabezpieczy¢
przed dostaniem sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV. Wszystkie roboty podlegajq szczegotowej
inwentaryzacji geodezyjne;

Zgodnie z warunkami zawartymi w Rozp. Min. Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego, Scieki deszczowe odprowadzane z projektowanego parkingu, placéw utwardzonych,
chodnika i drég wewnetrznych wymagaja podczyszczania. Scieki podczyszczane beda za pomoca projektowanego
osadnika ,OK” betonowego o pojemnoséci V=5,0 m? za oraz betonowego separatora substanciji ropopochodnych ,SK”
0 przeptywie nominalnym Qn= 50 I/s.

3.3.2  Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej na odcinku od granicy projektowanej inwestycji do
miejsca wlaczenia sie do istniejagcego kolektora kanalizacji deszczowej

Przebudowe odcinka istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ od studzienki Sd12 do Sd27.
Wigczenie do kolektora kanalizacji deszczowej wykonaC poprzez wstawienie projektowanej studni rewizyjnej z
kregow betonowych @1000.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP dwuwarstwowych X-Stream DN300 +
DN400 mm o sztywno$ci obwodowej SN8 taczonych na kielich i uszczelke. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie
z czesScig rysunkowa. Na zmianach kierunku stosowac¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych @1000.

Przykrycie kanatéw powinno wynosi¢ min. 1,0 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy
stosowaé ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkow
izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie¢ do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV. Wszystkie roboty
podlegaja szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej. PrzejScie kanatow pod drogg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej
metoda przewiertu .

3.3.3  Zabudowa istniejacego rowu odwadniajacego wraz z wiaczeniem go do projektowanej kanalizacji
deszczowej

W celu umozliwienia wykonania projektowanego zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zabudowe
istniejacego otwartego rowu odwadniajgcego poprzez zastosowanie podziemnych przewoddw kanalizacyjnych.
Projektuje sie zabudowe rowu przewodami z rur kanalizacyjnych PP dwuwarstwowych X-Stream DN300 mm o
sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na kielich i uszczelke.

Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z czeScig rysunkowa. Na wigczeniu z istniejgcego rowu
zaprojektowano wyloty Zelbetowe prefabrykowane zbierajgce wode, ktdra nastepnie odprowadzona bedzie do studni
z kregbw betonowych @1000 zamontowanych na kanatach. Row wokot wylotéw nalezy umocni¢. Jako umocnienie
stosowaé ptyty azurowe. Dno rowu umocni¢ na odcinaku ok. 1,5 m, skarpy wokét wylotéw umocni¢ do wysoko$ci
poziomu terenu.

Projektowana rure kanalizacyjng wigczy¢ do kanalizacji deszczowej do studzienki Sd20.
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3.34  Podstawowy materiat i obiekty dla projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej

¢ Projektowana $rednica — DN300 + DN400 mm PP,
e Materiat rur PP dwuwarstwowe X-Stream o sztywnosci nominalnej SN8,
«  Studnie: prefabrykowane z PE @425 z rurg wznoszaca karbowana.
o Wiazy:
= wdrogach i podjazdach typu ciezkiego D400 z rurg teleskopowg dla studni prefabrykowanych z PP
= w terenach zielonych z wtazem typu lekkiego, posadowionych na stozkach betonowych
+  Studnie rewizyjne @1000 mm z kregéw betonowych z pokrywa zelbetowg i wiazem @600 mm typu ciezkiego
D400 zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kotowy oraz z wlazami @600 typu lekkiego
B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych,
e Osadnik betonowy zawiesiny mineralnej V=5,0 m3,
e Separator betonowy substanciji ropopochodnych Q=50 I/s,
*  Wpusty uliczne D400,
o Studzienki osadnikowe betonowe @500 do wpustdw ulicznych,

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez
2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych $rodkiem bitumicznym np. BITOZOLEM "R" lub lepikiem
asfaltowym. Wszystkie przej$cia przez Sciany betonowe studni istniejacych, jak i projektowanych, wykonaé za
pomocg, wiertnicy. W wywierconym otworze montowaé przejécie szczelne do wprowadzenia rury lub stosowac
studnie z gotowymi przejéciami.

3.3.5  Kolizje i skrzyzowania

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, przebiega w terenie uzbrojonym. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajace
rownolegle z projektowang kanalizacja. Miejsca skrzyzowarn z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur dwudzielnych ,AROT” typ A PS.

3.3.6  Przejscie przewodu kanalizacji deszczowej pod droga

Przejscie przewodu kanalizacji deszczowej pod drogg nalezy wykonaé metodg przewiertu. Przewiert
wykona¢ rurg ochronng PE SDR 11 Wavin TS - tréjwarstwowa: rura wewnetrzna i zewnetrzna wykonana z
ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwg, Srodkowg z PE 100 RC. Prace
rozpocza¢ od wykonania komory montazowej na dzialce inwestora oraz po drugiej stronie jezdni. Komory
przewiertowe zlokalizowa¢ w zielencu. Na dnie komory utozy¢ piyty betonowe pod urzadzenie do przewiertéw. Po
wykonaniu podwiertu i wprowadzeniu rury wodociggowej w rure ochronna, nalezy zamkna¢ koricowki rury ochronnej.
Po wykonanych pracach zieleniec wyréwna¢ i obsia¢ trawa. Zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do
stanu jaki byt przed wykonaniem robét na catej dtugosci i szeroko$ci zniszczenia. Cato$¢ robot zleci¢ do wykonania
specjalistycznej firmie. Wykonane podwierty podlegaja odbiorowi przez ZGK w Rymanowie w stanie odkrytym.

3.3.7  Wytyczne ogbine

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 -COPRTI INSTAL - 2003r,

e PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne
wykonania,

¢ Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”.
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3.3.8  Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byC przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:
10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Rury
uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -piaszczyste.
W wiw. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, ktadac pod nie jedynie
warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko no$ne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych
od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabono$nym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy
piaskowej o gr. 25¢cm, wykonanej z piasku grubo-, srednio- i drobnoziarmistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o
wielko$ci ziaren do 20mm.

W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia
przewodow, nalezy wzmocni¢ podioze stosujac fawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie
gruntu.

Zasypka kanatow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

«  warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
»  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatow przeprowadza sie w trzech etapach:
»  Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,
»  Etap Il - po probie szczelnoSci ztgczy rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,
e Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg
odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Warstwe ochronng rur kanalizacyjnych wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego, bez gréd i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno byé¢
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Obsypke nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna
przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu zasypywaé
gruntem rodzimym . W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji robét, obnizenie poziomu
wody gruntowej uzyska¢ mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek
zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowaé¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki
poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg kanatowa drenaz poziomy w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

4. UWAGI KONCOWE

. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia,

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem osob uprawnionych, z
zachowaniem przepisow BHP,

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykorczeniowe powinny posiada¢ aprobaty i

kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn.
zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.),

. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez dostawce mediow,
. Wykonawca robét winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
. Wykonawca rob6t winien zna¢ i przestrzega¢ obowigzujace normy i przepisy wykonawcze dotyczace

wykonywanych przytaczy,
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Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
komunalnego o terminie rozpoczecia robot,

Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie ustali¢ punkty wigczenia sie do istniejacego uzbrojenia,

Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych” cz. | Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2, Roboty ziemne oraz przepisy BHP,
Zachowa¢ ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczeg6lnie z istniejacymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w
dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktory ustali tok postepowania.

Projektant: Opracowujgcy:
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