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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budynek budynku Urz edu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz
jowych oraz drég dojazdowych przy ul. Mitkowskiego
talacja wentylacji i klimatyzaciji

0-garazowego wraz z budow g miejsc posto-
[dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr eb ew. Rymanéw] - ins-

Uktad czerpny - Cz1

1/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1/0146-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.64+10.45+4.11+1.77+0.68+0.66+1.48+2.08+1.17+5.48 m2 29.52
RAZEM 29.52
3|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1/0154-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Uktad czerpalny - Cz2
4/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 szt.
d.2|0143-06 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2.52+5.72+5.48+2.81+7.62+0.89 m2 25.04
RAZEM 25.04
6/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.2|0154-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Uktad nawiewny - N1
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.58+1.1+0.67+7.26+0.81+1.68+0.34+0.48+0.71+1.0+1.15+1.12+2.71+0.48+ |m?2 40.58
4.25+7.77+1.25+1.66+2.92+1.64
RAZEM 40.58
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.76+1.2+0.46+1.1+0.84+2.25+0.56+0.56+1.63+3.0+1.37+0.45+4.48 m2 18.66
RAZEM 18.66
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.02+0.35+0.75+0.78+6.94+0.58+1.03+0.41+1.03+1.39+0.31+0.65+0.88+ m2 107.13
0.78+0.65+3.45+1.17+0.84+3.06+0.6+0.39+0.42+0.47+2.31+0.44+0.75+0.48+
4.38+5.21+3.08+1.22+0.7+1.5+1.06+3.48+0.6+1.54+0.52+0.45+0.28+0.66+
0.41+1.7+0.85+0.56+0.5+0.34+2.84+0.31+2.0+0.36+0.38+0.98+0.49+2.8+
1.78+3.64+0.7+2.73+1.11+0.26+0.46+1.67+1.26+1.09+2.83+2.13+3.71+0.42+
0.33+4.14+0.77+4.44+1.68+0.55+0.3
RAZEM 107.13
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.32+1.06+0.73+0.37+0.46+0.2+0.47+0.98+0.04+0.24+0.24+1.66+0.56+1.28+ | m2 16.88
0.27+0.03+0.19+1.09+1.01+0.06+0.25+0.23+0.13+3.11+0.41+0.27+1.22
RAZEM 16.88
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.16+0.07+0.23+2.13+0.25+0.4+0.59+0.1+0.16+0.92+0.42+0.17+1.22+0.91+ |m?2 11.16
0.45+2.83+0.05+0.04+0.06
RAZEM 11.16
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.0+1.19 m2 2.19
RAZEM 2.19
13 Przewdd elastyczny FLEX fi 250 m
d.3|kalk. wtasna
5.71 m 5.71
RAZEM 5.71
14 Przewdd elastyczny FLEX fi 200 m
d.3|kalk. wkasna
8.73 m 8.73
RAZEM 8.73
15 Przewdd elastyczny FLEX fi 160 m
d.3|kalk. wtasna
9.52 m 9.52
RAZEM 9.52
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.3/0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.3|/0154-02
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 800x315 szt.
d.3/0130-05 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 200x200 szt.
d.3/0130-01 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 315x200 szt.
d.3/0130-02 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 400x250 szt.
d.3/0130-03 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Regulator zmiennosci przeptywu TVJ-Easy/300x200 f-my TROX szt.
d.3/0130-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-17 Regulator zmiennosci przeptywu TVJ-Easy/400x200 f-my TROX szt.
d.3/0130-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-17 Nawiewnik wyporowy AFQ-125 f-my Halton szt.
d.3/0156-01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-200/PB200-160-S-D-| f- |szt.
d.3/0156-01 my Loximide
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-160/PB160-125-S-D-I f- |szt.
d.3/0156-01 my Loximide
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng OTO-S-600 + PB- szt.
d.3/0156-01 600x600-250-S-D f-my Loximide
analogia
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng OTO-S-600 + PB- szt.
d.3/0156-01 600x600-250-S-D f-my Loximide
analogia
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-400/PB400-315-S-D-| f-|szt.
d.3/0156-01 my Loximide
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/ KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-250/PB250-200-S-D-| f- |szt.
d.3/0156-01 my Loximide
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.3/0130-01 obwodzie 160x200 mm




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Uktad nawiewny - N2
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.35+1.36+0.87+7.48+2.83+3.18+0.74+2.83+4.22+4.35+1.06+0.67+0.92+ m2 55.79
0.84+1.1+1.99+1.36+1.06+0.83+0.69+1.17+0.55+7.08+1.52+0.44+0.45+0.57+
0.97+1.41+0.8+1.1
RAZEM 55.79
33/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.45+0.55+0.59+1.71+1.07+2.07+0.64+1.71+4.81+0.5+4.56+0.96+0.31+6.34+ | m2 41.85
0.59+3.28+0.76+0.59+0.79+2.37+1.17+2.15+1.14+0.72+0.26+1.76
RAZEM 41.85
34/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.02+0.35+0.75+0.78+6.94+0.58+1.03+0.41+1.03+1.39+0.31+0.65+0.88+ m2 118.60
0.78+0.65+3.45+1.17+0.84+3.06+0.6+0.39+0.42+0.47+2.31+0.44+0.75+0.48+
4.38+5.21+3.08+1.22+0.7+1.5+1.06+3.48+0.6+1.54+0.52+0.45+0.28+0.66+
0.41+1.7+0.85+0.56+0.5+0.34+2.84+0.31+2.0+0.36+0.38+0.98+0.49+2.8+
1.78+3.64+0.7+2.73+1.11+0.26+0.46+1.67+1.26+1.09+2.83+2.13+3.71+0.42+
0.33+4.14+0.77+4.44+1.68+0.55+0.3+1.04+0.51+0.26+2.34+0.54+0.42+0.53+
0.59+0.99+0.47+1.18+0.14+0.18+0.42+0.53+0.45+0.88
RAZEM 118.60
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.62+0.14+2.09+1.43+0.39+0.28+1.47+0.52+0.29+2.82+0.27+0.77+0.14+ m2 39.11
0.13+0.18+0.16+1.44+0.35+0.39+0.51+0.04+1.01+0.24+0.29+0.64+0.65+
0.33+0.26+0.32+0.16+0.52+3.09+0.31+0.19+1.52+0.54+0.21+0.45+0.06+
0.03+0.29+0.58+0.35+0.18+0.3+0.14+0.49+0.17+0.68+0.24+0.14+1.28+0.18+
0.45+0.34+0.25+0.51+0.56+0.19*2+0.16+0.3+0.67+0.65+0.3+0.2+1.17+0.81+
0.18+0.48+0.33+1.1
RAZEM 39.11
36/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.72+0.76+0.25+1.43+0.36+0.39+16.34+0.7+1.13+0.53+0.32+1.3+0.16+0.51+ | m2 36.38
0.45+0.21+0.36+0.15+0.6+0.32+0.88+0.14+0.4+0.25+0.72+0.34+0.2+0.07+
0.22+1.81+1.51+0.24+0.97+0.25+0.37+0.15+0.12+0.4+0.08+0.24+0.03
RAZEM 36.38
37 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.4/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
0.15+0.08+0.67+0.38+5.65+0.88+0.45+0.39+1.7+0.22+0.35+0.49+0.72+0.32+ | m2 17.95
0.69+0.04+0.16+0.16+0.28+0.62+0.42+0.63+2.31+0.09+0.1
RAZEM 17.95
38 Przewdd elastyczny FLEX fi 160 m
d.4|kalk. wtasna
19.18 m 19.18
RAZEM 19.18
39 Przewdd elastyczny FLEX fi 125 m
d.4|kalk. wkasna
3.91 m 3.91
RAZEM 3.91
40 Przewdd elastyczny FLEX fi 100 m
d.4|kalk. wtasna
12.69 m 12.69
RAZEM 12.69
41|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.4|/0154-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.4/0154-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 1200x400 |szt.
d.4/0130-07 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 /KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 500x200 szt.
d.4/0130-03 GRYFIT LX-5
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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45/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 1000x315 |szt.
d.4/0130-07 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 900x200 szt.
d.4/0130-05 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 200x200 szt.
d.4/0130-01 GRYFIT LX-5
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 630x250 szt.
d.4|0130-04 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V GRYFIT CX-5, D= |szt.
d.4/0131-02 125
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng OTO-S-600 + PB- szt.
d.4/0156-01 600x600-250-S-D f-my Loximide
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng OTO-S-600 + PB- szt.
d.4/0156-01 600x600-250-S-D f-my Loximide
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-160/KB160-125-S-D-| f- |szt.
d.4/0156-01 my Loximide
analogia
33 Szt. 33.00
RAZEM 33.00
53|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-200/KB200-160-S-D-| f- |szt.
d.4/0156-01 my Loximide
analogia
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
54|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-250/KB250-160-S-D-| f- |szt.
d.4/0156-01 my Loximide
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4/0131-02 $r.125 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.4/0131-02 $r.140 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4/0131-01 $r.100 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.4/0130-01 obwodzie 160x200 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.4/0130-01 obwodzie 160x160 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.4/0130-02 obwodzie 200x250 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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61/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.4/0130-01 obwodzie 160x250 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.4/0130-02 obwodzie 250x250 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie 325x225 mm - do przewodow stalowych i alu- |szt.
d.4/0138-02 miniowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie 425x75 mm - do przewodéw stalowych i alumi- |szt.
d.4/0138-02 niowych
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 2-17 Kratka liniowa ze skrzynkg rozprezng montowang w $cianie o gtebokosci 350 |szt.
d.4/0137-02 mm z przepustnicami na kré¢cach typu LMT-DD-800x150+PLRX-R/Z=350mm
f-my Loximide
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny SV-100/MR-100 o $r.100 mm szt.
d.4/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny SV-125 o $r.125 mm szt.
d.4/0140-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Uktad wywiewny - W1
68|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng OTO-S-600 +PB- szt.
d.5/0130-05 600x600-250-S-D f-my Loximide
analogia
5+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
69|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy okragly ze skrzynka rozprezng KPR-315/PB315-250S-D-I f- |szt.
d.5/0131-03 my Loximide
analogia
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy okragly ze skrzynka rozprezng KPR-250/PB-250-200-S-D-1 |szt.
d.5/0131-03 f-my Loximide
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71 Przewdd elastyczny FLEX fi 250 m
d.5|kalk. wtasna
11.37 m 11.37
RAZEM 11.37
72 Przewdd elastyczny FLEX fi 200 m
d.5|kalk. wkasna
5.92 m 5.92
RAZEM 5.92
73 Przewdd elastyczny FLEX fi 160 m
d.5|kalk. wtasna
0.99 m 0.99
RAZEM 0.99
74|KNR 2-17 Anemostatyprzejsciowe koto/prostokat typ RA o obwodzie 160x200/250 mm szt.
d.5/0139-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.08+0.47+1.43+0.57+0.82+0.27+0.24+0.37+0.24+0.52+0.65+0.27+0.3+0.44+ | m2 13.86
0.22+0.24+0.22+2.7+0.58+0.54+0.99+0.27+0.27+0.16
RAZEM 13.86
76|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.61+1.68+0.66+0.51+3.17+0.7+1.22+1.68+0.49+2.92+0.84+0.45+0.76+0.63+ |m2 38.64
0.49+1.06+0.39+0.84+0.46+0.84+0.49+3.78+1.0+6.9+0.67+0.59+0.52+0.52+
0.52+0.46+0.3+1.24+0.46+0.79
RAZEM 38.64
77|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
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0.49+1.72+2.92+1.62+1.56+2.19+2.81+1.27+1.76+0.54+0.45+1.37+0.9+0.45+ | m2 28.47
1.56+0.83+1.85+0.49+1.79+1.45+0.45

RAZEM 28.47
78|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2.66+0.91+1.59+3.93+6.45+2.04+3.05+3.44+1.37+1.08+1.16+1.0+0.47+0.48+ | m2 40.46
1.62+1.68+0.98+4.24+1.02+1.29
RAZEM 40.46
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
0.03+0.07+0.94+2.22+0.88+0.78+0.25+1.0+0.63+0.6+0.18+0.57+0.08 m2 8.23
RAZEM 8.23
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.63+2.83+0.3+0.12+0.36+0.15 m2 4.39
RAZEM 4.39
81/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.5/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
0.39+0.22+0.53+1.85+0.09 m2 3.08
RAZEM 3.08
82/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.5/0154-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
83/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.5/0154-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.5/0154-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-17 Regulator zmiennosci przeptywu TVJ-Easy/400x200 f-my TROX szt.
d.5/0130-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
86 KNR 2-17 Regulator zmiennosci przeptywu TVJ-Easy/300x200 f-my TROX szt.
d.5/0130-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 630x250 szt.
d.5/0130-04 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
88/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 800x315 szt.
d.5/0130-05 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 500x250 szt.
d.5/0130-03 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy okragty ze skrzynka rozprezng KPR-250/PB250-200-S-D-| f- |szt.
d.5|0156-01 my Loximide
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
91|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny EV-100 o $r.100 mm szt.
d.5/0140-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6 Uktad wywiewny - W2
92|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy okragty ze skrzynkg rozprezng KPR-250/KB-250-160-S-D-| |szt.
d.6/0131-03 f-my Loximide
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy okragty ze skrzynkg rozprezng KPR-200/KB200-160-S-D-I |szt.
d.6/0131-02 f-my Loximide
analogia
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1+2+10 szt. 13.00
RAZEM 13.00
94|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy okragly ze skrzynka rozprezng KPR-160/KB-160-125-S-D-1 |szt.
d.6/0131-02 f-my Loximide
analogia
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
95 Przewdd elastyczny FLEX fi 160 m
d.6|kalk. wtasna
13.58 m 13.58
RAZEM 13.58
96 Przewdd elastyczny FLEX fi 125 m
d.6|kalk. wkasna
25.52 m 25.52
RAZEM 25.52
97 Przewdd elastyczny FLEX fi 100 m
d.6|kalk. wtasna
2.43 m 2.43
RAZEM 2.43
98|KNR 2-17 Anemostatyprzejsciowe koto/prostokat typ RA o obwodzie 160x160/160 mm szt.
d.6/0139-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR 2-17 Anemostatyprzejsciowe koto/prostokat typ RA o obwodzie 200x250/200 mm szt.
d.6/0139-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
100/KNR 2-17 Anemostatyprzejsciowe koto/prostokat typ RA o obwodzie 250x160/160 mm szt.
d.6/0139-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.43+1.09+0.48+0.8+1.6+0.18+0.59+0.54+0.09+1.07+0.36+0.41+0.12+0.33+ |m?2 32.94
0.24+0.59+0.89+2.19+0.49+0.55+3.42+0.18+1.24+0.13+0.45+0.03+0.36+
1.48+0.31+0.13+0.18+0.16+1.44+0.35+0.46+0.51+0.04+0.29+0.82+0.9+0.27+
0.3+0.14+2.28+0.31+1.09+0.47+0.19+0.29+0.22+0.27+0.13+0.7+0.36
RAZEM 32.94
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.76+2.32+0.45+2.62+1.3+2.01+2.23+1.14+0.39+2.68+1.7+0.58+1.12+0.89+ |m?2 68.55
0.6+1.1+0.28+0.43+0.9+0.82+0.83+5.09+2.72+0.4+0.53+0.41+2.38+0.49+
2.94+0.45+0.35+7.28+0.45+0.33+0.9+0.39+1.89+1.2+0.47+0.25+0.42+0.36+
1.24+1.34+2.78+0.21+0.83+0.73+0.2+0.85+1.92+0.79+0.36+0.23+1.8+0.21+
0.21
RAZEM 68.55
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.5+0.58+0.5+3.87+0.88+0.36+3.94+0.71+0.63+0.76+0.59+0.46 m?2 13.78
RAZEM 13.78
104|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.41+2.53+0.81+1.15+5.96+2.71+0.84+0.58+2.65+3.3+0.94+2.45+1.3+1.11+ |m?2 48.33
0.9+0.77+1.21+1.12+0.84+1.79+2.9+4.42+0.66+1.15+0.91+0.4+0.6+0.79+
0.4+1.73
RAZEM 48.33
105/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.6/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.53+1.18+0.52+0.6+0.06+0.51+0.22+0.16+0.2+0.17+0.3+0.27+0.51+0.18+ |m2 14.18
0.09+0.5+0.07+0.11+0.69+0.11+0.21+0.11+0.24+0.63+0.4+0.41+1.19+0.82+
0.63+1.13+0.35+0.08
RAZEM 14.18
106 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.6/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.29+0.62+0.53+0.88+1.33+0.25+0.22+3.91+0.4+0.24+0.16+0.15+2.21+0.15+ |m2 23.64
1.06+0.29+0.79+0.4+0.59+0.32+1.1+0.12+0.22+0.13+0.07+1.18+0.72+0.69+
0.43+0.06+0.1+0.15+1.18+0.19+1.0+0.65+0.1+0.5+0.2+0.06
RAZEM 23.64
107|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.6/0130-02 obwodzie 200x250 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.6/0154-06
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
109|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.6/0131-02 $r.160 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
110/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.6/0130-01 obwodzie 200x200 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.6/0131-01 $r.100 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
112|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.6/0130-01 obwodzie 160x200 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.6/0131-02 $r.125 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
114|\KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.6/0130-02 obwodzie 250x315 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 o wym. 630x250 GRYFIT VX-4+ |szt.
d.6/0130-04 1WKKP+EI24/48V DC+SD 230V AC
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 o wym. 1100x250 GRYFIT LX-4+ |szt.
d.6/0130-07 KP+1WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|\KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + SILOWNIK 24V o wym. szt.
d.6/0130-07 1100x400 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 500x200 szt.
d.6/0130-03 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V GRYFIT CX-5, D= |szt.
d.6/0131-02 125
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
120/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 200x200 szt.
d.6/0130-01 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 800x200 szt.
d.6/0130-04 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 400x200 szt.
d.6/0130-02 GRYFIT LX-5
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie 425x75 mm - do przewodéw stalowych i alumi- |szt.
d.6/0138-02 niowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124\KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie 325x225 mm - do przewodow stalowych i alu- |szt.
d.6/0138-02 miniowych
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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125/KNR 2-17 Kratka liniowa ze skrzynkg rozprezng montowang w $cianie o gtebokosci 350 |szt.
d.6/0137-02 mm z przepustnicami na kré¢cach typu LMT-DD-800x150+PLRX-R/Z=350mm
f-my Loximide
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny EV-100 o $r.100 mm szt.
d.6/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127|\KNR 2-17 Zawor wentylacyjny EV-125 o $r.125 mm szt.
d.6/0140-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Uktad wywiewny - WC
128 Przewdd elastyczny FLEX fi 100 m
d.7|kalk. wtasna
7.19 m 7.19
RAZEM 7.19
129|/KNR 2-17 Anemostatyprzejsciowe koto/prostokat typ RA o obwodzie 160x140/140 mm szt.
d.7/0139-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.7/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.13+0.49+0.64+0.24+0.43+0.35+0.22 m?2 2.50
RAZEM 2.50
131|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.7/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.13+0.59+0.12+0.31+0.47+0.08+0.07+0.13+0.18+0.25+0.31+0.04+0.2+0.72+ | m2 4.73
0.13
RAZEM 4.73
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.7/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.06+0.07+0.14+0.51+0.12+0.06+0.13+0.24+1.23+0.07+0.05+0.27+0.24+ m?2 14.44
0.38+1.55+0.62+1.0+0.59+0.24+0.88+0.21+1.26+0.08+0.19+0.31+0.31+1.88+
0.17+0.28+0.75+0.15+0.18+0.15+0.07
RAZEM 14.44
133|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.7/0155-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.7/0210-01 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
135/KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty in-line TD-1000/200 SILENT d=200 f-my Venture |szt.
d.7/0204-02 Industries
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.7/0131-01 $r.100 mm z siatkg ochronng o przeswicie oczek nie mniejszej niz 80% D=250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 + sitownik 24V GRYFIT CX-5, D= |szt.
d.7|0131-02 200
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny EV-100 o $r.100 mm szt.
d.7|0140-01
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
8 Uktad wywiewny - palarnia
139|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy okragly ze skrzynka rozprezng KPR-200 f-my Loximide szt.
d.8/0131-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140 Przewdd elastyczny FLEX fi 200 m
d.8|kalk. wtasna
1.32 m 1.32
RAZEM 1.32
141|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V o wym. 200x200 szt.
d.8/0130-01 GRYFIT LX-5
analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 2-17 Anemostatyprzejsciowe koto/prostokat typ RA o obwodzie 160x160/200 mm szt.
d.8/0139-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.74+0.48+0.24+1.32+0.65+0.74+1.1+0.07+2.09+2.19+1.15+0.04 m2 10.81
RAZEM 10.81
144\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.8/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.14+0.88+0.21+1.26+0.08+0.6+0.3+1.16+0.31+1.88+0.17+0.1 m?2 7.09
RAZEM 7.09
145/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.8/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
0.36 m?2 0.36
RAZEM 0.36
146\ KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.8/0155-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|\KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.8/0210-01 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
148|/KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty in-line TD-1000/200 SILENT d=200 f-my Venture |szt.
d.8/0204-02 Industries
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 + sitownik 24V GRYFIT CX-5, D= |szt.
d.8/0131-02 200
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
150/ KNR 2-17 Siatka ochronna o przeswicie oczek nie mniejsza niz 80% VV1 o wym. D=250 |szt.
d.8/0140-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Uktad wyrzutowy - NW1
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.9/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.71+1.69 m?2 5.40
RAZEM 5.40
152|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.9/0154-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie 4320 mm szt.
d.9/0146-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Uktad wyrzutowy - NW2
154|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.10/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.76+3.68+3.01+5.96+4.89+14.51+1.83+3.24 m2 38.88
RAZEM 38.88
155/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.10/0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR 2-17 Siatka ochronna o przeswicie oczek nie mniejsza niz 80% RG1 o wym. szt.
d.10/0137-02 1000x800 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 Instalacja klimatyzacji
157|KNNR 4 Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 20 mm tagczone metodg klejenia, na $cia- |m
d.11/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
1.3+6.0+1.3+1.7*4+3.4+1.3+1.4*2+3.6+1.5+4.8+2.2*3+0.3+3.0+1.6+1.4+10.4+ m 133.70
3.5%2+2.0+1.4+1.2+2.0+1.2+2.9+0.8+1.9+3.6+2.6+1.7+1.4*6+0.5+3.5+2.7+
7.8+0.4+1.3*8+0.5+4.1+1.8+3.5+2.8+1.7+0.5+0.7
RAZEM 133.70

-11 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
158/KNNR 4 Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 25 mm tagczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.11/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
2.5+3.2+3.0+5.6+3.5+3.0+2.7+1.5+4.3+3.2 m 32.50
RAZEM 32.50
159/KNNR 4 Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metodg klejenia, na scia- |m
d.11/0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
5.6+7.6+9.8+2.4+10.9+0.3*2+0.8+1.7+10.7+7.0*3.2+6.1+8.1+0.3+1.4+0.7+ m 95.80
0.3+3.2+1.6+0.8*2
RAZEM 95.80
160|KNNR 4 Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 40 mm tgczone metodg klejenia, na scia- |m
d.11/0110-04 nach w budynkach niemieszkalnych
5.8+2.6+0.3+3.2*2+0.3+4.1+2.8+3.2*3+3.2+1.8+4.8+3.0 m 44.70
RAZEM 44.70
161|KNNR 4 Rurociagi z PVC-U o $r. zewnetrznej 50 mm tagczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.11/0110-05 nach w budynkach niemieszkalnych
1.8+0.3+4.0+2.5 m 8.60
RAZEM 8.60
162|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 6,35 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane miek- |m
d.11/0102-01 ko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3+6.0+1.3+1.7*4+3.4+1.3+1.4*2+3.6+1.5+4.8+2.2*3+0.3+3.0+1.6+1.4+10.4+ m 230.00
3.5%2+2.0+1.4+1.2+2.0+1.2+2.9+0.8+1.9+3.6+2.6+1.7+1.4*6+0.5+3.5+2.7+
7.8+0.4+1.3*8+0.5+4.1+1.8+3.5+2.8+1.7+0.5+0.7+2.5+3.2+3.0+5.6+3.5+3.0+
2.7+1.5+4.3+3.2+2.5+3.2+3.0+5.6+3.5+3.0+5.8+2.6+0.3+3.2*2+0.3+4.1+2.8+
3.2*3+3.2+1.8+0.3+5.8
RAZEM 230.00
163|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 12,7 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miek- |m
d.11/0102-01 ko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
poz.162 m 230.00
RAZEM 230.00
164|KNR 7-19 Syfon kondensacyjny HL 136,3 z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym  |szt.
d.11/0415-01 kulowym, czyszczakiem
analogia
3+3+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
165/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.11/0101-05 gr.10 mm (E)
4.042.5 m 6.50
RAZEM 6.50
166/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.11/0101-04 gr.10 mm (E)
4.0+2.5 m 6.50
RAZEM 6.50
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.11/0101-04 gr.10 mm (E)
4.0+2.5 m 6.50
RAZEM 6.50
168/KNR 7-24 Jednostak zewnetrzna: moc chtodnicza nie mniej niz 45kW, moc grzewcza 50 |szt.
d.11/0126-01 kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobér mocy nie wiecej niz 14,17 kW; 2 sprezar-
analogia ki: Inwerter rotacyjny + stata predkos$¢ Scroll, czynnik R410A, masa nie wiecej
niz 303 kg, zakres pracy chtodzenia -15C do 46C, grzanie -20C do 21C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR 7-24 Jednostak zewnetrzna: moc chtodnicza nie mniej niz 40kW, moc grzewcza 45 |szt.
d.11/0126-01 kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobdér mocy nie wigcej niz 11,53 kW; 2 sprezar-
analogia ki: Inwerter rotacyjny + stata predkosé Scroll, czynnik R410A, masa nie wiecej
niz 303 kg, zakres pracy chtodzenia -15C do 46C, grzanie -20C do 21C
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
170/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa zwarta, moc chtodnicza nie mniej niz 11,2 |szt.
d.11/0130-01 kW, moc grzewcza 12,5 kW, pobdr mocy 80 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz, ma-
analogia sa 17 kg, wymiary 288x840x840 mm, zawOr rozprezny wewnetrzny; pompka
skroplin, filtr przeciwgrzybiczny, min. 3-stopnie regulacji wydajnosci , glosnos¢
31 dB(A)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa zwarta do zabudowy w kasetonie 600x600 |szt.
d.11/0130-01 mm, moc chtodnicza nie mniej niz 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW, pob6r mocy
analogia 36 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz, masa 17 kg, wymiary 245x570x570 mm, za-
wor rozprezny wewnetrzny; pompka skroplin, filtr przeciwgrzybiczny, min. 3-
stopnie regulacji wydajnosci , gtosnos¢ 27 dB(A)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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172|/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa zwarta, moc chtodnicza nie mniej niz 4,5 |szt.
d.11/0130-01 kW, moc grzewcza 5,0 kW, pobér mocy 35 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz, ma-
analogia sa 15 kg, wymiary 245x570x570 mm, zawor rozprezny wewnetrzny; pompka
skroplin, filtr przeciwgrzybiczny, min. 3-stopnie regulacji wydajnosci , glosnos¢
27 dB(A)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR AL-01 |Sterownik centralny z interfejsem w j. polskim, 5 calowy kolorowy wyswietlacz. |szt.
d.11/0701-01 Wyjscia sterujace - awaryjne zatrzymanie (wszystkie wigczone/ wszystkie wy-
taczonie), wylgczenie uktadu za posrednictwem zewnetrznego sygnatu steruja-
cego - centrala p.poz.. Indywidualne sterowanie wszystkimi jednostkami wew-
netrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw powietrza, bloko-
wanie funkcji pilota, historia btedéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174 Maskownica jednostek kasetonowych - 5 szt. + piloty przewodowe i bezprze- |kpl
d.11|kalk. wlasna |wodowe - 45 szt. + grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel
grzejny 40 W/mb, 230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztgcza CN15 -
2 szt.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 Przejscia p.po z.
175 Uszczelnienia przejsé przez siany i strop piankg ogniochronnymi np. CP611A |szt.
d.12 kalk. wlasna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13 Préby i uruchomienie instalacji
176|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni - wy- |kpl.
d.13/0504-01 dajnos¢ 30 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
177\KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo- |kpl.
d.13/0510-01 Srednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
178/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.13/0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 15.0 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
179 Sprawdzenie i uruchomienie uktadu nawiewno-wywiewnego kpl
d.13|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - uzupetnieni e
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.14/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
przewod 3.97 m2 3.97
tuk 3.2 m2 3.20
redukcja 1.92 m?2 1.92
RAZEM 9.09
181|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.14/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
przewod 0.37+4.33 m2 4.70
tuk 7.67+3.13 m?2 10.80
redukcja 4.15+2.28 m2 6.43
RAZEM 21.93
182|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.14/0209-02 1600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.14/0209-06 3600 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
184|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.14/0209-04 2600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR 7-24 Agregat chtodniczy centrali wentylacyjnej NW1 typ MRA/K 71 RP AG Pel=6,7 |szt.
d.14/0153-03 kW; 400V/50Hz; masa 222 kg
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|/KNR 7-24 Agregat chtodniczy - pom. biurowe - jedn. zewnetrzna VRV seria V-II typ szt.
d.14/0153-07 AJY270LALH; Pel=25,70 kW; 400V/50Hz; masa 765 kg
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
187|KNR 7-24 Agregat chtodniczy centrali wentylacyjnej NW1 typ MRA/K 101 RP AG Pel=9,9 |szt.
d.14/0153-05 kW; 400V/50Hz; masa 351 kg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188 Komora rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2 mm m2
d.14
4.4*2.7+0.7*[4.4+0.7*2] m?2 15.94
RAZEM 15.94
189|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 5 cm pionowe z ptyt |m2
d.14/0613-06 ukfadanych na sucho
poz.188 m2 15.94
RAZEM 15.94
190 Klimatyzator - jednostka zewnetrzna SPLIT Inventer typ AOYG18LF; Pel=2,20 |szt.
d.14 kW; 230V/50Hz; masa 43 kg
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
191 Klimatyzator - jednostka wewnetrzna SPLIT Inventer typ ASYG18LF; Pel=5,2 |szt.
d.14 kW; 230V/50Hz; masa 14 kg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
192 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1; Ln=4800 m3/h; Lw=4800 szt.
d.14 m3/h; Qn=35,4 kW, Qch=21,7 kW; masa 850 kg
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
193|KNR 7-24 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW2; Ln=8000 m3/h; Lw=7500 szt.
d.14/0132-09 m3/h; Qn=55,0 kW, Qch=36,1 kW; masa 1221 kg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
194\KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna $cienna typ ASYAO7LACH, moc chiodnicza nie mniej |szt.
d.14/0130-01 niz 2,2 kW, moc grzewcza 2,8 kW, pob6r mocy 16 W, zasilanie 1N, 230V,
50Hz, masa 9 kg, wymiary 275x790x215 mm, zawdr rozprezny wewnetrzny;
pompka skroplin, filtr jonowy, filtr polifenolowy, min. 3-stopnie regulacji wydaj-
nosci , gtosnos¢ 27 dB(A)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
195/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna $cienna typ ASYAO9LACH, moc chiodzenia nie mniej- |szt.
d.14/0130-01 sza niz 2,8 kW, moc grzewcza nie mniej niz 3,2 kW, pobér mocy 16 W, zasila-
nie 1N, 230V, 50Hz, masa 9 kg, wymiary 275x790x215 mm, zawér rozprezny
wewnetrzny; pompka skroplin, filtr polifenolowy, min. 3-stopnie regulacji wydaj-
nosci , gtosnos¢ 27 dB(A)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
196 Pilot przewodowy UTY-RHKY kpl
d.14
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
197 Pilot przewodowy UTY-LNHY kpl
d.14
39 kpl 39.00
RAZEM 39.00
198 Maskownica typ UTG-UFYC-W kpl
d.14
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
199 Maskownica typ UTG-UGYA-W kpl
d.14
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
200 Trojniki montazowe typ UTR-BP090X kpl
d.14
35 kpl 35.00
RAZEM 35.00
201 Trojniki montazowe typ UTR-BP180X kpl
d.14
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
202 Trojniki montazowe typ UTR-BP567X kpl
d.14
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
203 Trojniki montazowe typ UTR-CP567X kpl
d.14
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




PRZEDMIAR

-15-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
204 Pompki skroplin kpl
d.14
39 kpl 39.00
RAZEM 39.00
205|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 12,7 mm (grub.scianek 1.0 m
d.14]/0202-02 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
gaz 8.8+0.5+0.8+5.6+1.2+0.8+1.0+1.8+0.5+0.2+0.4+0.4+0.3+1.2+6.6+1.7+1.0+ m 163.85
0.7+0.4+0.7+1.6+9.4+6.9+0.6+[0.7+1.5]*3+0.5+1.7+5.2+[1.0+0.4]*3+0.4+3.3+
0.8+[0.5+1.7]*2+2.3+3.4+1.1+[1.3+0.7]*7+0.4+3.3+0.95+0.5+3.3+2.0+6.1+
1.0+0.5+1.2+0.4+0.7+5.6+0.6+1.0+1.0+0.4+3.8+0.5+3.7+[0.4+1.0]*7+0.7+
0.5+0.5+0.4+1.3+0.4+0.5+0.4+0.7+2.7+1.1+0.6+0.3+3.0*2
RAZEM 163.85
206|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15,88 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.14/0202-03 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
gaz 3.7+0.8+1.2+5.7+12.0+1.8+14.4+3.5+0.5+15.1+8.7+0.4 m 67.80
RAZEM 67.80
207|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 19,05 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.14]/0202-04 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
gaz 0.7+1.5+6.3+0.4 m 8.90
RAZEM 8.90
208|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22,22 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.14/0202-05 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
gaz 0.7+14.0+1.5+0.7+1.4+1.3+10.6+12.3 m 42.50
RAZEM 42.50
209|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 28,58 mm (grub.scianek 1.5 |m
d.14/0202-06 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
gaz 4.7+1.5+10.1+12.7+10.3+3.4+8.9+0.5*2 m 52.60
RAZEM 52.60
210|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 34,92 mm (grub.scianek 1.5 |m
d.14/0202-07 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
gaz 0.7+3.0+3.2+1.5+2.6+3.0*2 m 17.00
RAZEM 17.00
211|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 6,35 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miek- \m
d.14/0102-01 ko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ciecz 1.8+0.5+0.2+0.4+0.4+0.3+1.2+6.6+1.7+1.0+0.7+0.4+0.7+1.6+9.4+6.9+0.6+ m 145.15
[0.7+1.5]*3+0.5+1.7+5.2+[1.0+0.4]*3+0.4+3.3+0.8+[0.5+1.7]*2+2.3+3.4+1.1+
[1.3+0.7]*7+0.4+3.3+0.95+0.5+3.3+2.0+6.1+1.0+0.5+1.2+0.4+0.7+5.6+0.6+
1.0+1.0+0.4+3.8+0.5+3.7+[0.4+1.0]*7+0.7+0.5+0.5+0.4+1.3+0.4+0.5+0.4+
0.7+2.7+1.1+0.6+0.3+3.0*2
RAZEM 145.15
212|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 9,52 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miek- \m
d.14/0102-01 ko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
ciecz 3.7+0.8+0.7+1.5+6.3+0.4+1.2+5.7+12.0+1.8+14.4+3.5+0.5+15.1+8.7+0.4 m 76.70
RAZEM 76.70
213|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 12,7 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miek- \m
d.14/0102-01 ko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ciecz 4.7+1.5+0.7+14.0+1.5+0.7+1.4+1.3+10.6+12.3+10.1+12.7+10.3+3.4+8.9+0.5* |m 95.10
2
RAZEM 95.10
214/KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 15,88 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.14/0102-02 miekko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ciecz 0.7+3.0+3.2+1.5+2.6 m 11.00
RAZEM 11.00
215/KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 19,05 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.14/0102-03 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
ciecz 3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00
216|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 22,22 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.14/0102-04 miekko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ciecz 8.8+0.5+0.8+5.6+1.2+0.8+1.0 m 18.70
RAZEM 18.70
217|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6,35 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-06 gr.13 mm (J)
poz.211 m 145.15
RAZEM 145.15
218/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.9,52 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-06 gr.13 mm (J)
poz.212 m 76.70
RAZEM 76.70
219/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-06 gr.13 mm (J)
poz.205+p0z.213 m 258.95
RAZEM 258.95
220|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,88 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-06 gr.13 mm (J)
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poz.206+poz.214 m 78.80
RAZEM 78.80
221/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.19,05 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-06 gr.13 mm (J)
p0z.207+p0z.215 m 14.90
RAZEM 14.90
222/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22,22 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-06 gr.13 mm (J)
poz.208+p0z.216 m 61.20
RAZEM 61.20
223/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28,58 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-07 gr.13 mm (J)
poz.209 m 52.60
RAZEM 52.60
224/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.34,92 mm otulinami K Flex Frigo - jednowarstwowymi m
d.14/0101-07 gr.13 mm (J)
poz.210 m 17.00
RAZEM 17.00
225/KNR 7-24 Zawor rozprezny fi 22 VT szt.
d.14/0301-01
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
226|KNR 7-24 Zawory elektromagnetyczne VA o $r. 22 mm szt.
d.14/0308-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227/KNR 7-24 W?ziernik poziomu cieczy i wilgotnosci SF szt.
d.14/0302-03
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
228 Filtr osuszacz FD szt.
d.14
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
229 tacznik amortyzacyjny £K na rure fi 22 mm szt.
d.14
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
230 tacznik amortyzacyjny tK na rure fi 12,7 mm szt.
d.14
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
231/KNR 7-24 Zawor odcinajacy fi 22 mm szt.
d.14/0301-04
2+2 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
232|KNR 7-24 Zawoér odcinajacy fi 12,7 mm szt.
d.14/0301-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
233|KNR 7-24 Agregat skraplajacy szt.
d.14/0153-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
234/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.14/0303-17 nych o obwodzie 3000-4400 mm matami Thermasheet o gr. 50 mm
29.52+25.04 m?2 54.56
RAZEM 54.56
235/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.14/0303-17 nych o obwodzie 3000-4400 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
40.58+55.79+40.46+48.33+5.4+38.88 m?2 229.44
poz.181 m2 21.93
RAZEM 251.37
236|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.14/0303-15 nych o obwodzie 1400-1800 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
18.66+41.85+28.47+13.78 m?2 102.76
RAZEM 102.76
237|KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.14|/0303-14 nych o obwodzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
107.13+118.6+38.64+68.55 m?2 332.92
poz.180 m2 9.09
RAZEM 342.01
238/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.14/0303-13 nych o obwodzie 600-1000 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
16.88+39.11+13.86+32.94+2.5+10.81 m?2 116.10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 116.10
239/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.do 100 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.14/0113-09 gr.izolacji 30 mm
11.16+17.95+8.23+14.18+4.73 m?2 56.25
RAZEM 56.25
240|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.do 200 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.14/0113-10 gr.izolacji 30 mm
2.19+36.38+4.39+23.64+14.44+7.09 m?2 88.13
RAZEM 88.13
241/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.do 315 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.14/0113-12 gr.izolacji 30 mm
3.08+0.36 m?2 3.44
RAZEM 3.44
242/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.14/0515-08 kiem chtodniczym R410a - wydajnos$¢ 15.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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