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PRZEDMIAR ROBOT

Budynek budynku Urzedu Gminy w Rymanowie wraz z budowg miejsc postojowych oraz drég dojazdo-

wych - drogi, zagospodarowanie terenu
Rymanéw, ul. Mitkowskiego, [dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obreb ew. Rymanéw]

GMINA RYMANOW
38-480 Rymandéw, ul. Mitkowskiego 14a

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budynek budynku Urz edu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz
jowych oraz drég dojazdowych przy ul. Mitkowskiego
drogi, zagospodarowanie terenu

0-garazowego wraz z budow g miejsc posto-
[dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr eb ew. Rymanéw] -

1 Drogi i doj $cia
1.1 Podktady
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 10 cm
1
2226.64*0.4 m2 890.66
RAZEM 890.66
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.|0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1/0115-08
2088.78*0.4 m2 835.51
RAZEM 835.51
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.|0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1/0115-08
1091.58*0.4 m2 436.63
RAZEM 436.63
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15cm
1
2088.78*0.4 m2 835.51
RAZEM 835.51
1.2 Nawierzchnie
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton, Prostokat, Holland Pol- m2
d.1./0511-03 bruk grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
2088.78*0.4 m?2 835.51
RAZEM 835.51
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton, Prostokat, Holland Pol- m2
d.1./0511-03 bruk grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
1002.16*0.4 m?2 400.86
RAZEM 400.86
1.3 Kraw ezniki i obrze za
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z betonu B10 z oporem m3
d.1.|0402-04
3
61.02*0.4 m3 24.41
RAZEM 24.41
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
3
572.82*0.4 m 229.13
RAZEM 229.13
9|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
3
143.69*0.4 m 57.48
RAZEM 57.48
10/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
3
544.22*0.4 m 217.69
RAZEM 217.69

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808




