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1. Organizacja Robót  

Za organizację i prowadzenie robót zapewniających pełne bezpieczeństwo pracowników  
oraz ludzi znajdujących się w rejonach wykonywania prac odpowiada Wykonawca robót.  
Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 
zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót oraz sposobów zachowania się w takich 
przypadkach. Szkolenie takie powinno być potwierdzone podpisem pracownika.  
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia życia roboty należy bezzwłocznie 
przerwać powiadamiając kierownika robót. Niezależnie od wykonywania robót należy 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie  
i uprawnienia, która to jaki kierownik robót będzie koordynowała roboty oraz odpowiadać 
będzie za ich realizację. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót osoba kierująca powinna 
określić sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz sposób prowadzenia robót. Wszystkie 
trasy przebiegu sieci, instalacji i urządzeń podziemnych powinny być przeanalizowane  
w oparciu o posiadaną dokumentację ze względu na występujące zagrożenia.  
W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót teren musi być wygrodzony  
i odpowiednio oznakowany. Wszelkie prace związane z robotami w terenie uzbrojonym 
wymagają wykonania wszystkich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego wymaga stosownej zgody 
właściciela przy równoczesnym uzgodnieniu z nim sposobu prowadzenia robót i wykonania 
oznakowań zabezpieczeń.   
 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 
Kolejność realizacji: 

• wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy, 

• wykopy pod rurociągi, studnie rewizyjne, przepompownię ścieków, kabel enrg., 

• podsypka piaskowa, 

• montaż rurociągów, studni  w wykopach, posadowienie przepompowni 
ścieków, 

• wykonanie komór przewiertowych w miejscach poprzecznego przekroczenia 
drogi powiatowej i dróg gminnych, 

• przejście przez cieki wodne metodą rozkopu i podwiertu, 

• montaż rur ochronnych - typu AROT na kablach energetycznych 
i teletechnicznych oraz typ PVC na istniejącym uzbrojeniu podziemnym,  

• obsypka piaskowa rurociągu kanalizacji z zagęszczeniem, 

• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

• montaż i uruchomienie przepompowni ścieków, 

• inwentaryzacja geodezyjna. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne. 
 
 
 



4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

• istniejące uzbrojenie podziemne – kable energetyczne, kable 
telekomunikacyjne, gazociągi, przyłącza wodociągowe,  

• istniejące uzbrojenie naziemne – słupy energetyczne, napowietrzne linie         
energetyczne i telekomunikacyjne. 

 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania.  

Podczas realizacji zamierzenia, jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej istnieje 
możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi: 

• możliwość przysypania ludzi ziemią w prowadzonym wykopie, 

• możliwość porażenia prądem – korzystanie z agregatu, montaż przepompowni, 

• możliwość zagrożenia zdrowia ludzi nadmiernym hałasem występującym podczas      
prac związanych z zagęszczaniem gruntu w wykopach, 

• zagrożenie uszkodzeniem ciała przez ruchome części maszyn, szczególnie koparek, 

• zagrożenie zdarzeniem drogowym przy pracach w pasie dróg powiatowej i gminnych. 
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy udzielić pracownikom instruktażu 
obejmującego: 

• szkolenie pod względem przepisów i zasad BHP, 

• stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

• zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych, 

• zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia  
lub zdrowia pracowników.  

Na placu budowy winny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie  
do zakresu obowiązków. 
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  



Na okoliczność wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, budowa powinna dysponować: 

• sprawnym technicznie sprzętem do gaszenia pożaru, 

• apteczką pierwszej pomocy, 

• instrukcją udzielania pierwszej pomocy, 

• sprawnym technicznie samochodem służącym do przewiezienia ewentualnego 
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe. 
 

Teren realizacji robót powinien być oznakowany: 

• tablicami informacyjnymi „UWAGA – GŁĘBOKIE WYKOPY”, 

• taśmami ostrzegawczymi biało – czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,  
sygnalizującymi niebezpieczeństwo, 

• wskazane i zaznaczone miejsca skrzyżowań sieci z innymi mediami. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlanych, Kierownik budowy  
ma obowiązek sporządzić „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który w trakcie pracy 
powinien być aktualizowany w razie potrzeby. Powinien on zawierać informacje dotyczące 
wszystkich możliwych zagrożeń, sposobu zabezpieczeń, terminów prowadzenia robót,  
o czym winien być powiadomiony Inwestor. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne 
środki profilaktyczne mające na celu zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób 
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych uciążliwych oraz zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia 
pracowników, głównie przez stosowanie technologii, materiałów, substancji  
nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. W celu zachowania 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zastosować się do obowiązujących przepisów, 
norm i zasad. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych związanych z zasileniem przepompowni:  

• podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się wyłącznie 
osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem 
wysokości właściwego napięcia (np. do 1 kV), 

• prace na urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać beznapięciowo  
z zastosowaniem metod pracy zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy  
w energetyce” po uprzednim zgłoszeniu u zarządcy zasilającej sieci 
elektroenergetycznej. Pod napięciem prace należy wykonywać w oparciu o właściwą 
technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, 
określonych w instrukcji wykonywania tych prac, 

• pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas 
wykonywania prac na wysokości nosić kaski ochronne. 

 


