
 

 

Egzemplarz nr 44 

PROJEKT BUDOWLANY 
STRONA TYTUŁOWA 

 

INWESTYCJA:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z 

przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni przy ul. Nowa Wieś 

w Rymanowie  

 
 
LOKALIZACJA:  Gmina Rymanów, powiat krośnieński, miejscowość: 

 Łazy, dz. nr ew.: 1737/1 
 Rymanów, dz. nr ew.: 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 

1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 
1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 
1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 
1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 
1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 
1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. 
 

INWESTOR: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  "i-sanit" Pracownia Projektowa, Joanna Kamieniec 

ul. Joachima Lelewela 18/40, 38-400 Krosno 
 

Spis zawartości projektu budowlanego 
1. Projekt zagospodarowania terenu   str.............. 
2. Projekt architektoniczno – budowlany  str..............  
3. Załączniki       str.............. 
(oświadczenia projektantów, informacja BIOZ, zaświadczenia o przynależności do izby samorządu 
zawodowego, warunki wpięcia do kanalizacji, wypis z planu miejscowego, wypisy z rejestru 
gruntów, orientacja, warunki przekroczenia drogi, badania geologiczne, decyzja lokalizacyjna  
na zajęcie pasa drogowego, opinia ZUDP,  decyzja środowiskowa) 

 
Zespół projektowy:  

Projektant: 
mgr inż. Piotr Kamieniec upr. PDK/0230/POOS/12 

spec. sanitarna 

 
 

 
Projektant: 
mgr inż. Tomasz Radoń 

upr. PDK/0116/POOE/07 
spec. elektryczna 

 
 

 
Sprawdzający  
mgr inż. Krzysztof Kiełtyka 

upr. PDK/0267/POOS/13 
spec. sanitarna 

 

Asystent projektanta  
mgr inż. Anna Jurczak spec. sanitarna  

 
Krosno, maj 2014r. 



 

 

 
Projekt zawiera ..….. kolejno ponumerowane(ych) stron(y) 



 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 INWESTYCJA:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków,  

z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni 
 
LOKALIZACJA:  Gmina Rymanów, powiat krośnieński, miejscowość: 

 Łazy, dz. nr ew.: 1737/1 
 Rymanów, dz. nr ew.: 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 

1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 
1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 
1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 
1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 
1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 
1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. 
 

INWESTOR: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  "i-sanit" Pracownia Projektowa, Joanna Kamieniec 

ul. Joachima Lelewela 18/40, 38-400 Krosno 
 
Spis zawartości projektu zagospodarowania 

1. Dane ogólne 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
6. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytków  
7. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 
8. Informacja o wpływie na środowisko 
9. Dane dotyczące układu komunikacyjnego 
10. Dane dotyczące odprowadzania wód opadowych 
11.   Warunki hydrologiczne 
12.  Plansze zagospodarowania 

 
Zespół projektowy:  

Projektant: 
mgr inż. Piotr Kamieniec upr. PDK/0230/POOS/12 

spec. sanitarna 

 
 

 
Projektant: 
mgr inż. Tomasz Radoń 

upr. PDK/0116/POOE/07 
spec. elektryczna 

 
 

 
Sprawdzający  
mgr inż. Krzysztof Kiełtyka 

upr. PDK/0267/POOS/13 
spec. sanitarna 

 

Asystent projektanta  
mgr inż. Anna Jurczak spec. sanitarna  

 
Krosno, maj 2014r. 



 

 

1. Dane ogólne 
 

1.1 Nazwa inwestycji: 
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rymanów 

 
1.2 Lokalizacja inwestycji: 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana  jest w miejscowościach Rymanów  i Łazy na terenie 
Gminy Rymanów na działkach numer ewidencyjny :  
Rymanów, dz. nr ew.: 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 
1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 
1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 
1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 
1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 
1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 
1803, 1737/1. 
Łazy, dz. nr ew.: 1737/1 

 
1.3 Podstawa opracowania  

 Zlecenie Inwestora  

 Umowa z Urzędem Gminy Rymanów 

 Protokół ZUDP w Krośnie 

 Uzgodnienia branżowe. 

 Aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 

 Dokumentacja geologiczno – inżynierska opracowana przez uprawnionego geologa 

 Wizje lokalne w terenie oraz umowy z właścicielami działek 

 Obowiązujące przepisy i normatywy projektowania 
 
2.  Przedmiot i zakres inwestycji 

 
2.1  Rodzaj inwestycji: 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przyłączami 
domowymi, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni, której 
celem będzie odprowadzanie do istniejącej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych  
z części terenu w miejscowości Rymanów. 

 
2.2 Zakres inwestycji: 

Zakresem przedmiotowej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
 i przepompownią , która transportować  będzie ścieki  do istniejącej oczyszczalni ścieków  
w Rymanowie. 
 

2.3 Charakterystyka techniczna inwestycji: 
Ilość budynków objętych kanalizacją – 25 
Dodatkowo dwa podejścia na działkę bez wpięcia instalacji kanalizacyjnej z 
budynku. 
1) Kolektory DN250 mm  
     - L=830,84 m 
2) Kolektory DN200 mm 

- L = 1 725,00 m 



 

 

3) Kolektory DN160 mm 
- L = 1 365,34 m 

4) Przyłącza DN160 mm:  
     - L=239,55 m  
5) Ilość pompowni ścieków- kpl. 1 
6) Rurociąg tłoczny DN90 - 140,56 m 

 
2.4  Opis trasy kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC (odcinki 
grawitacyjne), oraz PE (odcinki tłoczne). Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje 
nie tylko kolektory, ale również  ich kanały boczne, przykanalika, rurociąg tłoczny  
i przepompownię ścieków. W terenie płaskim kanały zaprojektowano z minimalnymi 
spadkami, natomiast w terenie o większym nachyleniu zastosowano większe spadki kanałów. 
Spadek danego odcinka kanalizacji sanitarnej wskazany jest w części rysunkowej projektu. 
Końcowym punktem spływu  ścieków z kanałów grawitacyjnych jest przepompownia ścieków, 
która zlokalizowana została na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Z niej rurociągiem 
tłocznym ścieki transportowane będą do studzienki rozprężnej i dalej grawitacyjnie  
do istniejącej studzienki na terenie oczyszczalni. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega 
zarówno przez tereny zielone jak i tereny uzbrojone. Na terenach zagospodarowanych 
projektuje się również przyłącza kanalizacyjne, jako połączenie sieci kanalizacji sanitarnej 
z wewnętrznymi instalacjami w poszczególnych budynkach 
 
3.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Pod względem urbanistycznym infrastruktura tej części Rymanowa, gdzie projektuje się 
kanalizację sanitarną jest typowa dla zabudowy wiejskiej. Koncentracja budynków 
jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej występuje wzdłuż ulicy Nowa Wieś, po jej 
wschodniej części od strony miejscowości Łazy. Zabudowę nadziemną stanowią budynki 
mieszkalne i gospodarcze, linie elektryczne, linie telefoniczne, drogi gminne, drogi powiatowe. 
Infrastrukturę podziemną stanowią: gazociągi, odcinki linii elektrycznych, studnie kopane  
i wiercone, wodociągi, sieć drenażowa. Prawie wszystkie gospodarstwa domowe posiadają 
wewnętrzne instalacje wod - kan. z poborem wody i odprowadzeniem ścieków do zbiorników 
gnilnych (szamb). Część zbiorników jest opróżniana, ale w części przypadków ścieki 
odprowadzane są do pobliskich rowów albo wypływają na okoliczny teren, lub wsiąkają  
w grunt na skutek nieszczelności samych zbiorników. Projektowana kanalizacja sanitarna 
wpłynie w decydujący sposób na poprawę warunków  higieniczno-sanitarnych tego terenu. 
 
4.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej pracować będzie jako grawitacyjna i ciśnieniowa   
z zastosowaniem pompowni ścieków,  ścieki sanitarne odprowadzane będą  do  oczyszczalni 
ścieków w Rymanowie. Przebieg trasy kolektorów kanalizacyjnych ustalono w oparciu  
o uzgodnienia z właścicielami poszczególnych działek. Kolektory kanalizacyjne  
oraz przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U, o średnicach nominalnych 
DN250, DN200 i DN160 mm. Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych  
o średnicach wewnętrznych 425 mm, 600 mm i 1000 mm. Do kanalizacji podłączono tylko te 
budynki, których właściciele wyrazili na to zgodę. Zaprojektowano przepompownię ścieków 
(Prz) podziemną – 1 szt. Przepompownia pracować będzie w cyklu automatycznym sterowane  
w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku. Dodatkowo wyposażona będzie w system 
telemetrii pozwalający na monitoring jej pracy. 



 

 

5.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
Teren zajęty czasowo na okres robót budowlano-montażowych – około 12 000 m2 

Teren zajęty na stałe – nie występuje. Teren zajęty czasowo na drogi transportowe to jest pas 
o szerokości 3m to jest po 1,5m od osi budowanej kanalizacji. 
 
6.  Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytków  
Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. Znajdują się na nim pojedyncze stanowiska archeologiczne, znajdujące się 
wyłącznie w ewidencji konserwatorskiej. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej przebiega przez jedno z ww. stanowisk na działce nr ew. 1860 (na odcinku 
pomiędzy studzienkami B9-B10). Prace w obrębie tego stanowiska należy prowadzić pod 
nadzorem konserwatorskim. Niniejszy projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Krośnie. Uzgodnienia zgodnie z obowiązującą 
ustawą o opiece nad zabytkami, w przypadku obiektów ujętych wyłącznie w ewidencji 
konserwatorskiej dokonuje organ wydający pozwolenie na budowę w trakcie postępowania.  
 
7.  Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 
Teren gdzie projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej nie podlega wpływom eksploatacji 
górniczej. 
 
8.  Informacja o wpływie na środowisko  

 
8.1  Zapotrzebowanie i jakość wody oraz jakość i sposób odprowadzania ścieków 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą kolektorem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków  
w Rymanowie. Przewidywana ilość  ścieków sanitarnych odprowadzanych z miejscowości 
Rymanów to 10,4 m3/d.  
 

8.2  Emisja zanieczyszczeń  
Przedmiotowa, projektowana kanalizacja pracować będzie w układzie zamkniętym w związku, 
z czym nie wystąpi emisja zanieczyszczeń. Niewielka emisja zanieczyszczeń może pojawić się 
podczas budowy kanalizacji i spowodowana ona będzie pracą maszyn i urządzeń służących do 
jej budowy.   
 

8.3  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Nie dotyczy - przy eksploatacji kanalizacji nie występują odpady. 
 

8.4  Emisja hałasu 
a) w czasie budowy  

Emitowany hałas spowodowany będzie pracą maszyn i urządzeń służących do  budowy 
kanalizacji 

b) w czasie eksploatacji kanalizacji  
Przedmiotowa kanalizacja układana będzie pod ziemią (warstwa przykrycia min. 1,2 m)  
w związku z powyższym nie występuje emisja hałasu.  

 
8.5  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan 

W trakcie wykonywania prac budowlanych zajdzie konieczność dokonania wycinki drzew 
kolidujących z projektowaną trasą (w terenie działki nr ew. 1771). Należy uzyskać wymagane 
przepisami prawa zezwolenia na dokonanie takich wycinek. 



 

 

9.  Dane dotyczące układu komunikacyjnego 
Realizacja inwestycji nie naruszy istniejącego układu komunikacyjnego 
 
10.  Dane dotyczące odprowadzania wód opadowych 
Nie dotyczy 
 
11.  Warunki hydrologiczne 
Omawiany teren pod względem morfologicznym stanowi fragment wierzchowiny 
plejstoceńskiej Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej o mało zróżnicowanej rzeźbie terenu.  
Pod względem geologicznym teren ten leży w obrębie centralnej depresji karpackiej, 
wytworzonej w obrębie warstw krośnieńskich. Skały fliszowe i ich zwietrzeliny występują  
na głębokości ponad 0,7-3,0 m ppt. Warunki wodne w obrębie terenu planowanej inwestycji  
są zróżnicowane. Stwierdzono rejony w których brak sączeń wód śródglinowych do głębokości 
projektowanego posadowienia kanalizacji. W obrębach dolin cieków wodnych wystąpiły 
sączenia w dnach wykopów na poziomie posadowienia kanalizacji. Szczegółowa 
dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z częścią graficzną została dołączona 
do projektu. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
INWESTYCJA:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków,  

z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni 
 
LOKALIZACJA:  Gmina Rymanów, powiat krośnieński, miejscowość: 

 Łazy, dz. nr ew.: 1737/1 
 Rymanów, dz. nr ew.: 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 

1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 
1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 
1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 
1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 
1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 
1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. 
 

INWESTOR: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  "i-sanit" Pracownia Projektowa, Joanna Kamieniec 

ul. Joachima Lelewela 18/40, 38-400 Krosno 
 

Spis zawartości projektu architektoniczno-budowlanego 
1. Przedmiot opracowania 
2. Zakres opracowania 
3. Opis ogólny 
4. Materiały 
5. Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej 
6. Zasilanie elektryczne przepompowni 
7. Część rysunkowa  

 
Zespół projektowy:  

Projektant: 
mgr inż. Piotr Kamieniec upr. PDK/0230/POOS/12 

spec. sanitarna 

 
 

 
Projektant: 
mgr inż. Tomasz Radoń 

upr. PDK/0116/POOE/07 
spec. elektryczna 

 
 

 
Sprawdzający  
mgr inż. Krzysztof Kiełtyka 

upr. PDK/0267/POOS/13 
spec. sanitarna 

 

Asystent projektanta  
mgr inż. Anna Jurczak spec. sanitarna  

 
 
 

 
 

Krosno, maj 2014r. 
 



 

 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości   
Rymanów i Łazy w gminie Rymanów powiat Krosno woj. podkarpackie  

 
2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje kanały sanitarne z przykanalikami do budynków, których właściciele 
wyrazili zgodę na podłączenie do kanalizacji. Cały system kanalizacji sanitarnej  
dla miejscowości Rymanów składa się z kolektorów z ich kanałami bocznymi, 
odprowadzającymi ścieki  do istniejącej  oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Do kolektorów 
tych podłączone są przykanaliki odprowadzające ścieki sanitarne z  budynków.  
 

3. Opis ogólny 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC (odcinki 
grawitacyjne), oraz PE (odcinki tłoczne). Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje 
nie tylko kolektory, ale również  ich kanały boczne, przykanaliki i  przepompownie ścieków. 
W terenie płaskim kanały zaprojektowano z minimalnymi spadkami, natomiast w terenie  
o większych spadkach zastosowano większe spadki kanałów. Spadek danego odcinka 
kanalizacji sanitarnej wskazany jest w części rysunkowej projektu. Końcowym punktem 
spływu  ścieków z kanałów grawitacyjnych jest przepompownia ścieków, która zlokalizowana 
została na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Z niej rurociągiem tłocznym ścieki 
transportowane będą do istniejącej studzienki rozprężnej. Trasa kanalizacji sanitarnej 
przebiega zarówno przez tereny zielone jak i tereny uzbrojone. Na terenach 
zagospodarowanych projektuje się również przyłącza kanalizacyjne, jako połączenie sieci 
kanalizacji sanitarnej z wewnętrznymi instalacjami w poszczególnych budynkach 

 
4. Materiały 

 
4.1 Kanały 

Kanały sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy należy wykonać z rur PVC-U (nieplastyfikowany 
polichlorek winylu) typu N lub S (klasa sztywności obwodowej SN4 i SN8) łączonych poprzez 
wcisk na uszczelkę gumową wargową. Należy zastosować rury ze ściankami litymi,  
nie dopuszcza się stosowania rur o rdzeniu spienionym ani warstwowym.  
Zaprojektowane typoszeregi rur: 

 DN160 x 4,0 mm (SN4, SDR41) 

 DN160 x 4,7 mm (SN8, SDR 34) 

 DN200 x 4,9 mm (SN4, SDR 41) 

 DN200 x 5,9 mm (SN8, SDR 34) 

 DN250 x 6,2 mm (SN4, SDR 41) 

 DN250 x 7,3 mm (SN8, SDR 34) 
 
Rury te powinny odpowiadać normie PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-2. Szczelność 
połączeń osiągnięta będzie poprzez zastosowanie uszczelek wargowych, jako standardowe 
wyposażenie rur i kształtek. Kształtki wykonać z PVC lub PP o sztywności obwodowej 
dostosowanej do sztywności obwodowej łączonych odcinków rur (SN4 lub SN8). Rodzaj, typ, 
klasa sztywności obwodowej rur i kształtek wskazana jest na profilach w części rysunkowej. 
 
 
 



 

 

4.2 Studzienki kanalizacyjne 
Na zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano montaż studzienek rewizyjnych  
z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 425 mm (niewłazowych) oraz 1000 mm 
(włazowych). Studzienki DN425 projektuje się jako składane z gotowych elementów 
prefabrykowanych tj. kinety (przepływowa, rozgałęźna lub zbiorcza) i rury trzonowej 
karbowanej o sztywności obwodowej min. SN4. W górnej części trzonu, studzienki należy 
wyposażyć w rurę teleskopową o średnicy zewnętrznej 425 mm z uszczelką do rury 
karbowanej. Na studzienkach, po których może odbywać się ruch pojazdów samochodowych 
należy zabudować zwieńczenie w postaci włazu żeliwnego o obciążeniu D400 (40 ton). Na 
terenach, gdzie nie będzie się odbywał ruch pojazdów samochodowych zastosować 
zwieńczenia włazami żeliwnymi o obciążeniu A15 (tereny zielone) lub B125 (chodniki, 
podjazdy do domów z kostki brukowej itp.). Włazy żeliwne wyposażyć w zamknięcia na śruby 
imbusowe. Studzienki włazowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm wykonać z PE, jako 
składane z gotowych elementów prefabrykowanych (kineta, pierścienie dystansowe, stożek 
redukcyjny). Łączenie elementów na uszczelkę. Studzienki wyposażyć w standardowe drabinki 
złazowe. Minimalna średnica otworu włazowego w stożku redukcyjnym to 600 mm. Na 
kominek włazowy stożka zastosować włazy żeliwne osadzone na pierścieniu odciążającym. 
Włazy żeliwne w wykonaniu D400 (40 ton) dla miejsc narażonych na ruch kołowy oraz A15 lub 
B125 (1,5 lub 12,5 tony) w pozostałych miejscach. 
 
Montażu wszystkich rodzajów studzienek dokonać ściśle według zaleceń i wymogów danego 
producenta. Ze względu na występowanie części projektowanych studzienek o znacznych 
głębokościach (rzędu 3 – 5,5 m ppt.) bezwzględnie należy zwrócić uwagę na konieczność 
zapewnienia stabilnego dna do posadowienia studzienek z min. 10 cm zagęszczonego piasku, 
wykonanie stabilizacji kinety i rur wznoszących (pierścieni) poprzez obsypkę piaskową  
(lub gruntem rodzimym sypkim, drobnoziarnistym) równomiernymi warstwami o grubości 
maksymalnie 30 cm na całym obwodzie studzienki zapewniając jednocześnie stopień 
zagęszczenia gruntu w tych miejscach odpowiedni do istniejących warunków gruntowo-
wodnych i późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zalecane minimalne stopnie zagęszczenia 
w miejscach posadowień studzienek wynoszą: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach 
dróg o umiarkowanym obciążeniu drogowym (w skali Proctora). 
 

4.3 Rury osłonowe i ochronne 
Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym (gazociągami średnioprężnymi, 

niskoprężnymi, wodociągami, kablami) oraz przy przekroczeniach drogi powiatowej, dróg 
gminnych i cieków wodnych przewidziano zastosowanie rur osłonowych i przewiertowych: 

 Skrzyżowania z gazociągami niskiego i średniego ciśnienia rury PVC-U, Ø225 i 250 

 Przekroczenia cieków wodnych – rury przewiertowe PE  Ø 315 i osłonowe  
PVC DN 225, 

 Przewierty pod drogami – rury PE Ø315, 250, 225 

 Skrzyżowania z kablami elektrycznymi – rury dwudzielne. 
 

4.4 Skrzyżowania kanałów z gazociągami niskoprężnymi i średnioprężnymi. 
Na skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami niskoprężnymi i średnioprężnymi 
zaprojektowano rury ochronne zakładane na projektowanych kanałach, co ułatwia  
i przyspiesza realizację zabezpieczeń. Ciągi kanalizacyjne będą układane pod istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. Przewidziano założenie rur ochronnych jak niżej:  



 

 

a) Na kanałach przewodowych o średnicy DN160 należy zabudować rury ochronne z rur 
ciśnieniowych PVC-U, DN225x8,6 klasy PN10. Na odcinku w rurze ochronnej nie może 
występować połączenie rur przewodowych. Długości rur ochronnych wskazane zostały 
w części rysunkowej projektu. Kąt skrzyżowania w poziomie, pomiędzy kanałem a 
gazociągiem powinien być większy lub równy 600. Rurę ochronną należy ułożyć 
symetrycznie względem osi rurociągu. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić 
pianką poliuretanową. Kanał będzie ułożony pod gazociągiem, a odległość pionowa 
pomiędzy gazociągiem a rurą ochronną na kanale nie będzie mniejsza od 15 cm .  

b) Na kanałach przewodowych o średnicy DN200 należy zabudować rury ochronne z rur 
ciśnieniowych PVC-U, DN250x9,6 klasy PN10. Na odcinku w rurze ochronnej nie może 
występować połączenie rur przewodowych. Długości rur ochronnych wskazane zostały 
w części rysunkowej projektu. Kąt skrzyżowania w poziomie, pomiędzy kanałem a 
gazociągiem powinien być większy lub równy 600. Rurę ochronną należy ułożyć 
symetrycznie względem osi rurociągu. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić 
pianką poliuretanową. Kanał będzie ułożony pod gazociągiem, a odległość pionowa 
pomiędzy gazociągiem a rurą ochronną na kanale nie będzie mniejsza od 15 cm .  
 

4.5 Skrzyżowania z kablami energetycznymi: 
Na istniejących kablach energetycznych zaprojektowano rury ochronne dwudzielne PVC  
długości 3 m, 4m i 5 m uszczelnione na końcach pianką poliuretanową. Lokalizacja rur 
szczegółowo wskazana w części rysunkowej projektu. 
 

4.6 Przekroczenia dróg powiatowych  
Przekroczenia  drogi powiatowej P2010 projektowaną kanalizacją sanitarną Ø200 i 160  
w miejscowości Rymanów, ul. Nowa Wieś, wykonane zostaną  metodą przewiertu. Komory 
przewiertowe zostaną zlokalizowane  poza pasem drogowym. Szczegółową lokalizację 
przekroczeń (skrzyżowań) projektowanej kanalizacji z drogą powiatową pokazano na mapie 
zasadniczej w skali 1:500. Rury przewodowe ułożyć w rurach osłonowych PE Ø315x18,7 klasy 
PE100, SDR17. 
 

4.7 Przekroczenia dróg gminnych 
Przejście kanałami pod drogami gminnymi metodą podwiertu. Przekroczenia  dróg gminnych 
o nawierzchni asfaltowej wykonać w rurach ochronnych PE Ø225 i Ø250 klasy PN10, SDR17  
z zastosowaniem metody podwiertu. Lokalizacje przekroczeń oraz długości i średnice rur 
ochronnych PE przedstawiono na rysunkach.  
 

4.8 Przekroczenia cieków wodnych. 
Przekroczenie istniejących rowów projektowaną kanalizacją sanitarną następować będzie  
za pomocą podwiertu oraz na rozkop. 
Metodą podwiertu przekroczyć należy rowy na następujących odcinkach:  
A42-A43 – podwiert z rurą ochronną PE Ø225x13,4 
A52-A53 – podwiert z rurą ochronną PE Ø225x13,4 
A52-A54 – podwiert z rurą ochronną PE Ø315x18,7 
A54-A60 – podwiert z rurą ochronną PE Ø315x18,7 

 
Pozostałe miejsca przekroczeń rowów wskazane w części rysunkowej wykonać na rozkop  
z zastosowaniem rur osłonowych ciśnieniowych PVC Ø225x8,6, PN10. Rodzaje rur osłonowych 
ich długości i miejsca zabudowy wskazano na profilach sieci kanalizacyjnej. Przy przejściu 



 

 

rozkopem należy umocnić skarpy rowu płytami JOMB na długości 5m (po 2,5m od osi 
przekroczenia w każdą stronę).  

 
4.9 Płozy ślizgowe w rurach ochronnych 

Wszystkie rury przewodowe umieszczone w rurach ochronnych będą posiadały płozy ślizgowe 
typu E/C z polietylenu niskociśnieniowego. Na końcach rury ochronnej należy założyć po 2 
płozy w odległości 0.15 m, odległość pomiędzy pozostałymi płozami – max. 2 m.  
 

5.   Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z  normą PN-B-06050, PN-B-10736:1999.  
W terenie otwartym przewidziano wykopy o ścianach pionowych wraz z wykonaniem 
szalunków zabezpieczających na całą wysokość wykopu. Możliwe jest również wykonanie 
wykopów ze skarpami o stopniu nachylenia zależnym od rodzaju gruntu zgodnie z PN-B 
10736. W terenie zabudowanym oraz w pobliżu cieków wodnych i innych miejscach mocno 
nawodnionych należy wykonać wykopy o ścianach pionowych umocnionych. Ręcznie należy 
wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  
i nadziemnym, z uwagi na możliwość ich uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP,  
a także w miejscach wskazanych przez właścicieli działek, zastrzegających sobie ręczne 
wykonawstwo.  
Odcinki sieci gdzie prace należy prowadzić ręcznie ze względu na uzgodnienia  
z właścicielami działek:  
Odcinek A21 – A23, A13-A14 (wzdłuż garażu i ogrodzenia), A65-A67. 
Wykonawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych uzbrojeń. 
Urobek należy składać od strony napływu wody opadowej do wykopu. Umocnienie 
pionowych ścian wykopów przewidziano wypraskami stalowymi. W razie potrzeby 
przewidziano odwodnienia wykopów liniowych pod rurociągi jako grawitacyjne 
powierzchniowe, stosując podsypkę z pospółki z odprowadzeniem wody gruntowej  
do studzienek zbiorczych w dnie wykopu, zlokalizowanych w odległości co 30 m od siebie,  
z odprowadzeniem z nich wody pompami przewodowymi spalinowymi poza obręb wykopów 
przy pomocy węży parciano – gumowych lub tymczasowych rurociągów do pobliskich cieków. 
Roboty należy prowadzić „pod górę”.  
 

5.1 Przygotowanie podłoża pod kanały. 
W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania 
podłoża naturalnego: bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym  
i ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie, z podsypką 
wynoszącą 10 cm w gruncie skalistym i twardym. Założono na całej długości sieci i przyłączy 
kanalizacyjnych podsypkę o grubości 10 cm z zagęszczonego piasku. Powierzchnia podłoża 
powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanałów.  
 

5.2 Układanie i montaż rur kanalizacyjnych. 
Dłuższe odcinki rur pomiędzy studzienkami należy łączyć na powierzchni terenu, a następnie 
opuścić na dno wykopu i układać na przygotowanym podłożu w odwodnionym wykopie. 
Ułożone prostoliniowo odcinki kanałów wymagają obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej 
na wys. 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy zagęścić. Montaż rur i łączników  
- na wcisk. Gotowe kanały powinny odpowiadać PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych.  

 



 

 

5.3 Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych. 
Na zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano montaż studzienek rewizyjnych  
z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 425 mm oraz 1000 mm. Do montażu 
studzienek rewizyjnych należy zatrudnić pracowników odpowiednio przeszkolonych. Montaż 
kinet studzienek  może być wykonywany tylko w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu, bez 
kamieni. Rury kanałowe należy przyłączać do kinety bezpośrednio lub za pomocą 
odpowiedniej redukcji. Rury powinny być wepchnięte do kielichów kinety aż do wyznaczonych 
miejsc. Dodatkowe, niewykorzystywane podłączenia do kinet muszą być zatkane 
odpowiednim korkiem. Trzony studzienek należy wykonać z rur karbowanych o średnicy 
wewnętrznej 425 mm, przyciętych na odpowiednią długość, wynikającą z głębokości 
studzienki. Trzon studzienki musi zostać zamontowany bezwzględnie w pionie. Materiał 
wypełniający wykop studzienki musi być odpowiednio zagęszczony i nie zawierać kamieni. W 
górnej części trzon studzienki należy wyposażyć w rurę teleskopową o średnicy zewnętrznej 
425 mm z uszczelką do rury karbowanej. Na studzienkach, po których może odbywać się ruch 
pojazdów samochodowych należy zwieńczenie w postaci włazu żeliwnego o obciążeniu D400 
(40 ton). Na terenach, gdzie nie będzie się odbywał ruch pojazdów samochodowych 
zastosować zwieńczenia włazami żeliwnymi o obciążeniu A15 lub B125 (1,5 lub 12,5 tony). 
Włazy żeliwne wyposażyć w zamknięcia na śruby imbusowe. Studzienki o średnicy 
wewnętrznej 1000 mm wykonać z PE, jako składane z gotowych elementów 
prefabrykowanych (kineta, pierścienie dystansowe, stożek redukcyjny). Łączenie elementów 
na uszczelkę. Studzienki wyposażyć w standardowe drabinki złazowe. Minimalna średnica 
otworu włazowego w stożku redukcyjnym to 600 mm. Na kominek włazowy stożka 
zastosować włazy żeliwne osadzone na pierścieniu odciążającym. Włazy żeliwne w wykonaniu 
D400 (40 ton) dla miejsc narażonych na ruch kołowy oraz A15 lub B125 (1,5 lun 12,5 tony) w 
pozostałych miejscach. 
 

5.4 Inspekcja telewizyjna  
Po wykonaniu całości (lub poszczególnych odcinków) sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 
oraz po wyczyszczeniu i przepłukaniu kanałów wykonać inspekcję za pomocą kamery 
telewizyjnej. Wyniki inspekcji w postaci zapisu wideo oraz wykresów obrazujących stan 
wykonania poszczególnych odcinków przedstawić do interpretacji i akceptacji 
Zamawiającemu. Kamerowanie wykonać zgodnie z normą PN-EN 13508-2. 
 

5.5 Przepompownia ścieków 
Lokalizacja i opis przepompowni: 
Przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana została na terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Rymanowie.  

 Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu wyposażony w wkładkę 
antysendymentacyjną typu dno TOP80. Grubość ścianek zbiornika ma wynosić                        
- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm. Komorę studzienki o przekroju kołowym 
stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokość komory wynosi 3 m 
(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania 
większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
 

 Obliczenia konstrukcyjne: 
Obliczenie siły wyporu dla stanu powodziowego rejonu, gdzie posadowiona jest 
przepompownia ścieków. Założono, że przepompownia jest pusta i zostanie poddana 
wyporowi wody na całej wysokości gruntu. 



 

 

Hg=319,60 
Hd=314,00 
Hg-Hd = 5,6 m 
Siłą wyporu F=ρ x g x V = 1000x9,81x9,89= 97020,9 N = 9,89 T 
Ciężar pustego zbiornika wraz z wyposażeniem wynosi około 5,2 ton. 
Zatem 9,89 T – 5,2T = 4,69 T. 
Zbiornik należy dociążyć masą 4 690 kg. 
Projektuje się posadowienie zbiornika na kwadratowej płycie żelbetowej o grubości 30 
cm. 
Przyjęto ciężar objętościowy betonu = 2 400 kg/m3 
4 690 kg : 2 400 = 1,95 m3 betonu : 0,3 = 6,5 m2 płyty o grubości 30 cm. 
Dobrano płytę dociążającą żelbetową o grubości 30 cm i wymiarach 2,5x2,5 m 
Zbiornik trwale zakotwić do płyty.   
 

  Wyposażenie zbiornika: 
- podest obsługowy- stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301  
- drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- poręcz – stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- kominki wentylacyjne – stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- biofiltr kominkowy  
- właz wejściowy - stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- belka wsporcza – stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- prowadnice - stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna nie gorsza niż 

1.4301 
- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 – żeliwo sferoidalne + wydłużone 

trzpienie stal nierdzewna  (obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo sferoidalne 
- przewody tłoczne DN80  - stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne nie gorsza niż 1.4301 
- elementy złączne - stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 
- dno TOP80 wkładka wykonana z żywic drzewnych, maty szklanej, wkładki 

metalowej zapobiegająca osadzaniu się w zbiorniku osadu i zanieczyszczeń stałych.  
 

 Dobrano pompy: 
Pompy DP 3085 MT/472 - szt.2 jedną z pomp wyposażona jest w automatyczny 
hydrodynamiczny zawór płuczący, który jest przeznaczony do płukania i czyszczenia 
pompowni z części stałych i osadów poprzez automatyczne mieszanie jej zawartości 
przed rozpoczęciem pompowania.  Zawór płuczący montuje się na korpusie pompy. 
Konstrukcja urządzenia oparta jest na zasadzie działania strumienicy z kulą 
zamykającą przepływ. Zawór pracuje automatycznie i jest uruchamiany przez różnicę 
ciśnień wywołaną przepływem cieczy, co pozwala na wyeliminowanie sterowania 
elektrycznego. 

 
 



 

 

PARAMETRY PRACY POMP: 

- Wydajność – Qp = 4,0 l/s, Wysokość podnoszenia - H=6,5m 

- Wysokość geometryczna Hg=4,49m. Moc znamionowa 2 kW. 

Przepompownia ścieków ma zostać wyposażona w system sterowania i monitoringu pracy w 
trybie on-line z wykorzystaniem technologii radiowej, zgodny i skonfigurowany z 
zainstalowanym  na już monitorowanych  przepompowniach ścieków. 
Zastrzega się, że istniejący i funkcjonujący u Zamawiającego system sterowania i monitoringu 
w oparciu o technologie radiową nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również 
możliwości współdziałania dwóch czy więcej różnych systemów sterowania i monitoringu 
przepompowni. 
Szafa sterownicza będzie umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni  
w technologii radiowej z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej. Nową 
przepompowanię ścieków należy podłączyć do istniejącego systemu monitoringu i 
wizualizacji, należy wykonać dodatkową zakładkę w istniejącym oprogramowaniu. 
 
Układ komunikacyjny. 

Dostęp do zbiorczych przepompowni ścieków istnieje bezpośrednio z dróg 
dojazdowych. 
 
Ogrodzenie terenu przepompowni. 

Nie przewiduje się ogrodzenia przepompowni ścieków. 
 

5.6 Rurociąg tłoczny 

Odcinek rurociągu tłocznego od przepompowni do studzienki rozprężnej wykonać  
z rur PE Ø 90x5,4, PN10, SDR 17. 

Połączenia rurociągów tłocznych wykonać z zastosowaniem zgrzewania doczołowego.  
W trakcie wykonywania zgrzewania należy przestrzegać poniższych zasad: 

 do zgrzewania wykorzystywać rury i kształtki o takim samym wskaźniku   
topliwości, tej samej średnicy i grubości ścianki, 

 końcówki zgrzewanych rur muszą być ustawione dokładnie współosiowo, 

 wyrównanie powierzchni czołowych końców łączonych rur należy wykonywać 
bezpośrednio przed przystąpieniem do zgrzewania, 

 parametry procesu  zgrzewania (m.in. temperatura płyty grzewczej, siła docisku, 
czas zgrzewania i chłodzenia) należy ustalić na podstawie tabel producenta rur, 

 po zakończeniu procesu zgrzewania i chłodzenia dokonać kontroli połączenia  
(w zakresie m.in. szerokości wypływki, maksymalnego  przemieszczenia 
zgrzewanych rur i kształtek) zgodnie z zaleceniami producenta, 

 prace zgrzewalnicze wykonywać dokładnie wg instrukcji podawanej przez 
producenta rur. 

 Dla zabezpieczenia przewodów tłocznych przed uszkodzeniem, na głębokości 
0,5m pod poziomem terenu należy ułożyć taśmę lokalizująco – ostrzegawczą z 
wkładką metalową. 

Studzienkę rozprężną wykonać z PP o średnicy wewnętrznej 600 mm, składaną z elementów, 
kineta, rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej min. SN4, teleskopowy adapter do 
włazu z uszczelką oraz właz żeliwny okrągły w klasie D400. 

 



 

 

5.7       Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 
Po zakończeniu praco montażowych,  wykonaniu i wykonać zasypkę wykopów i jednocześnie 
wykonywać obsypkę ochronną rur, z piasku drobnego o grubości 30 cm z obu stron rury  
do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z dokładnym jej zagęszczeniem. Obsypkę,  
jak również i grunt z odkładu należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku  
i prostoliniowości kanału. Warstwy poza obsypką ochronną oraz pod nią - do powierzchni 
terenu lub wymaganej rzędnej - należy wykonać z gruntu rodzimego. Zagęszczenie warstwy 
ochronnej winno być prowadzone szczególnie ostrożnie z uwagi na kruchość materiału. 
Warstwa ochronna powinna być starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubość ubijanej 
warstwy nie powinna przekraczać 30 cm. Piasek drobny winien być zagęszczony średnio do 
wskaźnika wg Proctora od 85 do 95 %. Przed przystąpieniem do zasypki wykopów w miejscach 
przekroczeń dróg lub przy przekopach wzdłuż nich, należy dokonać kontroli wskaźnika 
zagęszczenia zasypki przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. W miejscach tych 
osiągnąć wskaźnik zagęszczenia gruntu Is minimum 0,98. 
 

5.8 Roboty towarzyszące 
Projektuje się wymianę istniejącej studzienki do której odprowadzane będą ścieki rurociągiem 
grawitacyjnym ze studzienki rozprężnej. Istniejącą studzienkę należy zdemontować  
i zabudować studzienkę włazową PE, o średnicy wewnętrznej 1000 mm, zgodnie z 
wymaganiami jak dla studzienek w p. 5.3. Zwieńczenie wyposażyć we właz żeliwny typu 
ciężkiego osadzany na pierścieniu odciążającym. Po wykonaniu przekopów poprzecznych 
przez istniejące drogi gruntowe należy odbudować konstrukcję drogi, teren doprowadzić do 
stanu pierwotnego, a wierzchnią warstwę wysypać tłuczniem grubości 20 cm. Po 
wykonywania prac ziemnych i montażowych, w razie konieczności układania odcinków 
kanalizacji sanitarnej w tych miejscach, odbudować powierzchnie utwardzone (kostka 
betonowa, brukowa, obetonowanie itp.) 
Po wykonaniu przejść odcinkami kanalizacji sanitarnej pod ogrodzeniami w razie konieczności 
wykonać naprawę uszkodzonych wyniku prowadzenia prac budowlanych ogrodzeń, murków, 
słupków itp. 
W przypadku wystąpienia i uszkodzenia w miejscach przekopów istniejącego drenażu, należy 
wykonać ich odbudowę poprzez połączenie nowymi odcinkami dren ułożonych na korytkach  
z desek. 
 

5.9 BHP Podczas wykonywania robót 
Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgonie z obowiązującymi przepisami, 
normami i zarządzeniami. Pracowników należy przeszkolić w zakresie zasad BHP 
obowiązujących przy wykonywaniu w/w prac. 

 
5.10 Uwagi końcowe. 

Roboty ziemne prowadzić w miarę możliwości w okresach suchych. Prowadzić je od miejsc 
najniższych pod górę, aby ułatwić spływ ewentualnych wód gruntowych w wykopie. Humus w 
czasie realizacji robót ziemnych będzie zhałdowany, a po zakończeniu robót zostanie 
ponownie wbudowany w wierzchnią warstwę zasypki wykopów. 
 
 
 
 
 



 

 

6. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni  
 

6.1 Dane ogólne  
Projektowana przepompownia zlokalizowana będzie na terenie oczyszczalni ścieków 
Rymanów. Szafa zasilająco-sterownicza dostarczona będzie wraz z przepompownią.  
 

6.2 Dane instalacji  
Moc przepompowni  4,2kW (w ramach istniejącej mocy oczyszczalni 

ścieków)  

Układ sieci n.n. 0,4kV TN-C-S 

Napięcie zasilania Un 400V 

 
6.3 Zasilanie w energię elektryczną   

Zasilanie przepompowni należy wykonać z istniejącej rozdzielni R10 zlokalizowanej w budynku 
prasy. W budynku kabel układać w listwach elektroinstalacyjnych PCV oraz istniejących 
korytkach kablowych. Po wykonaniu instalacji uaktualnić schemat powykonawczy rozdz. R10.  
Po wyprowadzeniu z budynku kabel układać w rowie kablowym.  
Wytyczenie trasy powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Wszelkie uzbrojenie 
podziemne i nadziemne powinno być zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia 
geodezyjnego trasy powinny być sporządzone szkice geodezyjne, z których jeden komplet 
należy przekazać wykonawcy robót.  
Kabel ziemny należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m i szerokości dna 40cm.  
Wykonać należy wykop kablowy o głębokości 0,9m, na dnie którego ułożyć bednarkę Fe/Zn 
30x4 na odcinku 30m licząc od szafy sterowniczej przepompowni. Bednarkę przykryć warstwą 
gruntu grubości 10cm. Kabel układać linią falistą (zapas 3% długości wykopu) między dwoma 
10cm warstwami piasku. Następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu, ułożyć folię 
oznaczeniową niebieską z PCW i zasypać rów kablowy. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić, co najmniej 25 cm. Należy zachować odległość od istniejących drzew min. 1,5m.  
Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. 
przy wejściach do rur ochronnych.  
 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- numer ewidencyjny kabla 
- typ kabla 
- znak użytkownika 
- rok ułożenia kabla. 

 
Skrzyżowania kabla z rurociągami podziemnymi zabezpieczyć poprzez ułożenie 
projektowanego kabla w rurach ochronnych DVK. Kabel przy wprowadzeniu do budynku 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą ochronną wmurowaną  
w fundament lub ścianę ze spadkiem na zewnątrz budynku. Przed zasypaniem kabla należy 
wykonać pomiary elektryczne oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną. Całość prac wykonać 
i odbierać zgodnie z normą N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. Trasę kabla przedstawia projekt zagospodarowania terenu. Ułożenie 
kabla w wykopie wykonać wg rys. E3.  

 
 



 

 

Przed zasypaniem kabla należy sprawdzić: 

- promienie łuków kabla na załamaniach trasy, 
- czy na prostych odcinkach kabel ułożony jest linią falistą, 
- uszczelnienie rur na przepusty, 
- oznaczenie kabli (liczba i treść opasek), 
- ciągłość żył, 
- zgodność faz na obu końcach linii, 
- wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli. 

 
Po zasypaniu rowu kablowego należy wykonać następujące czynności:  

- sprawdzić czy roboty ziemne zostały prawidłowo zakończone, rozplantowanie 
nadmiaru gruntu, 

- sprawdzić prawidłowość oznakowania trasy linii kablowej, 
- sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz,  
- wykonać pomiar rezystancji izolacji, 
- wykonać próbę napięciową izolacji.  

 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem. 

 
 Najmniejsze dopuszczalne odległości elektroenergetycznych linii kablowych  

od innych linii kablowych i urządzeń podziemnych wg N SEP-E-004  
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

pionowa 
przy 

skrzyżowaniu 

pozioma 
przy 

zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe sieci do 1kV z kablami tego samego 
rodzaju lub kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego rodzaju 

5 
mogą się 

stykać 

* Dopuszcza się stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przyłączonymi do tego 

samego odbiornika, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
 

 



 

 

 Najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami ułożonymi w ziemi od innych 
urządzeń podziemnych   

L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

  pionowa 
przy 

skrzyżowaniu 

Pozioma, 
przy 

zbliżeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe  z gazami niepalnymi  

25 + średnica 
rurociągu 

25 + 
średnica 
rurociągu 

2 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi j.w. j.w. 

3 Zbiorniki z płynami palnymi Nie mogą się 
krzyżować 

200 

4 Części podziemne linii napowietrzych 
(ustrój, podpora, odciążka) 

Nie mogą się 
krzyżować 

40 

5 Ściany budynków i inne budowle, np.tunele, 
kanały z wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w lp. 1-4 

Nie mogą się 
krzyżować 

50 

 
Odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1m. Jeżeli 

rezystancja uziemienia jest mniejsza od 10, dopuszcza się zmniejszenie tej odległości 
do: 

- 0,75m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV i kabli 
telekomunikacyjnych. 

 
Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia 
ułożyć przegrodę z rury izolacyjnej o grubości ścianki co najmniej 5mm. Tak aby 
najmniejsza odległość pomiędzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, 
nie była mniejsza niż 1metr.  

 
6.4 Szafa zasilająco – sterownicza przepompowni  
6.4.1.  Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS. 
a) Obudowa szafy sterowniczej:  

 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną  
na promieniowanie UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 



 

 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 
wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne:  
 Radiomodem Satel do komunikacji z dyspozytornią 
 Sterownik PLC o minimalnych parametrach opisanych w punkcie 4 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
 wyłącznik główny 63A 
 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 
alarmowy) 

 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 
wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
 

Szafa sterownicza przepompowni ścieków musi posiadać posiadają znak ‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC): 
 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 



 

 

 potwierdzenie pracy pompy nr 1 
 potwierdzenie pracy pompy nr 2 
 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
 kontrola pływaka suchobiegu 
 kontrola pływaka alarmowego – przelania 
 kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
 załączanie pompy nr 1 
 załączenie pompy nr 2 
 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
 załączenie rewersyjne pompy nr 1 
 załączenie rewersyjne pompy nr 2 
 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
d) Rozdzielnia sterowania pomp powinna zapewniać: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał 

z dwóch pływaków 
 

6.4.2. Wytyczne odnośnie wyposażenia sterownika PLC: 
a) Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny  

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 
hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 
przekładników prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 
podłączenia przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 



 

 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 napięcie zasilania 24VDC 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
 

b) Możliwości: 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej) 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 
czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy  
– redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 
- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 



 

 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

 możliwość wysyłania wybranych alarmów w postaci SMS 
 

Przepompownia ścieków ma zostać wyposażona w system sterowania i monitoringu pracy 
w trybie on-line z wykorzystaniem technologii RADIOWEJ zgodny/skonfigurowany  
z zainstalowanym na monitorowanych przepompowniach ścieków. Zamawiający 
zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Zamawiającego system sterowania i monitoringu 
w oparciu o technologie RADIOWĄ nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 
również możliwości współdziałania dwóch czy więcej różnych systemów sterowania  
i monitoringu przepompowni. Szafa sterownicza umożliwia monitorowanie i zdalne 
sterowanie pracą pompowni w technologii Radiowej z poziomu zainstalowanej stacji 
monitorującej. Nowo postała przepompowania ścieków ma być podłączona do systemu 
monitoringu i wizualizacji przepompowani ścieków, np. firmy Hydro Pratner – HYDRONET 
-U (dodatkowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu). Do zadań firmy montującej 
przepompownię należy: uruchomienie, autoryzacja, przeszkolenie obsługi oraz rozbudowa 
istniejącego systemu monitoringu radiowego.  
 

6.5 Ochrona przed porażeniem 
Ochrona przed porażeniem powinna spełniać wymagania normy „PN-HD 60364-4-41 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w normalnych warunkach pracy 
instalacji elektrycznej zapewniona będzie przez środki ochrony podstawowej, a ochrona w 
warunkach pojedynczego uszkodzenia powinna być zapewniona przez środki ochrony przy 
uszkodzeniu. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania od wpływów zewnętrznych w każdej części instalacji 
zastosowany będzie jeden lub więcej środków ochrony przed porażeniem.  

1) samoczynne wyłączanie zasilania, 
2) izolacja podwójna lub wzmocnioną. 
środek (system) ochrony – samoczynne wyłączenie zasilania powinien, spełniać 
wymagania stawiane:  
ochronie podstawowej zapewnianej przez izolację podstawową części czynnych albo 
przez zastosowanie obudowy; ochronie przy uszkodzeniu zapewnionej przez 
połączenia ekwipotencjalne i samoczynne wyłączenie zasilania. 
Jako środek (element) uzupełniający stosowany będzie wyłącznik różnicowoprądowy 
wysokoczuły (IΔN<30 mA), będący uzupełnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony 
przy uszkodzeniu, zamontowany w szafie przepompowni.  
Ochrona podstawowa wchodząca w skład ochrony przeciwporażeniowej przez 
samoczynne wyłączenie zasilania powinna być zapewniona przez zastosowanie izolacji 
podstawowej stałej. 
Ochrona przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu: 
uziemienia ochronnego, połączeń wyrównawczych ochronnych, samoczynnego 
wyłączenia zasilania spełniającego, wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego 
dla ochrony uzupełniającej.  
Części przewodzące dostępne będą połączone z uziemionym przewodem ochronnym. 

 
 



 

 

6.6  Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochronnik przeciwprzepięciowy zamontowany będzie w szafie zasilająco  
– sterowniczej przepompowni. Do szafy doprowadzić należy uziemienie. Wartość 

uziemienia powinna być mniejsza od 10.  
 
6.7 Ochrona przed korozją 

Przed korozją należy chronić:  

 miejsca spawów płaskowników zabezpieczyć przez pomalowanie farbą bitumiczną, 

 złącza kontrolno-pomiarowe pokryć wazeliną techniczną, 

 przewody uziemiające zabezpieczyć farbą antykorozyjną do głębokości 0,2m  
i wysokości 0,3m nad ziemią, 

 konstrukcje spawane zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie farbą 
antykorozyjną,  

 połączenia śrubowe - przez pokrycie wazeliną techniczną, 
 

6.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
Do wykonania robót stosowane będą wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst  
Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881) 
- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodności (Dz.U. 166/2002 poz. 1360)  

z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 12 marca 

2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
Dz.U.03.49.414 
 

6.9 BHP PRZY BUDOWIE I ROZRUCHU  
Wszelkie prace wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia 
zawarte w:  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
(Dz.U. Nr 80, poz. 912). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169  
z 2003r., poz.1650 – tekst jednolity). 

- Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwiecień 
2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89, poz. 828, 
Dz. U. Nr 129, poz. 1184 i Dz.U. z 2005r. Nr 141, poz. 1189 ). 

 
6.9.1. Warunki bezpieczeństwa realizacji robót  
Wykonawca przystępujący do prac montażowych zobowiązany jest do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest 



 

 

pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy 
wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu 
przyobiektowego do strefy montażowej. Maszyny i urządzenia używane na budowie, 
powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie  
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace przy 
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogą być wykonywane przy 
całkowitym wyłączeniu napięcia. Pod napięciem prace należy wykonywać w oparciu  
o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków 
ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. Instalacje rozdziału energii 
elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywane i użytkowane 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych:  

- podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się wyłącznie 
osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem 
wysokości właściwego napięcia (np. do 1 kV).  

- prace na urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać beznapięciowo  
z zastosowaniem metod pracy zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy  
w energetyce” po uprzednim zgłoszeniu u zarządcy zasilającej sieci 
elektroenergetycznej. Pod napięciem prace należy wykonywać w oparciu o właściwą 
technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, 
określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 

- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas 
wykonywania prac na wysokości nosić kaski ochronne’ 

6.9.2 Udzielenie pierwszej pomocy  
W przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem, należy 
(po ewakuowaniu ich spod napięcia) działać zgodnie z „Wytycznymi w sprawie zasad 
postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym” – opracowanie 
PIGPE Zespół Elektroenergetyki, Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA”. 
Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomności, jest prowadzenie 
sztucznego oddychania metodą usta-usta z jednoczesnym masażem serca. Akcję 
ratowniczą należy prowadzić bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na 
przyjazd lekarza, jak też podczas przewożenia porażonego do szpitala lub pogotowia 
ratunkowego.  
W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni być przeszkoleni wszyscy pracownicy 
brygady roboczej, pracującej przy zbliżeniach lub skrzyżowaniach z liniami 
elektroenergetycznymi. Przystępując do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu 
należy obowiązkowo zawiadomić najbliższą stację pogotowia ratunkowego, lub w inny 
sposób zapewnić jak najszybszą opiekę lekarską. 
 
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW  

l.p. Nazwa rysunku Nr rys. 

1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P1 

2. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P2 



 

 

3. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P3 

4. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P4 

5. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P5 

6. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P6 

7. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P7 

8. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  P8 

9. SCHEMAT PRZEPOMPOWNI 1 

10. SZCZEGÓŁ PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ  Z1A 

11. SZCZEGÓŁ PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ  Z1B 

12. PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ D1 

13. PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ D2 

14. PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ D3 

15. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E1 

16. TRASA LINII KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ  E2 

17. UŁOŻENIE KABLA W WYKOPIE E3 

 


