INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami do budynkodw,
z przepompownig Sciekdw i zasilaniem energetycznym przepompowni

LOKALIZACJA: Gmina Rymanow, powiat krosnienski, miejscowos¢:
» tazy, dz.nrew.:1737/1
» Rymandw, dz. nr ew.: 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931,
1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924,
1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4,
1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844,
1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958, 1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962,
1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3,
1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1.
INWESTOR: Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "i-sanit" Pracownia Projektowa, Joanna Kamieniec
ul. Joachima Lelewela 18/40, 38-400 Krosno

Zespot projektowy:
Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec

upr. PDK/0230/PO0S/12
spec. sanitarna

Projektant:
mgr inz. Tomasz Radon

upr. PDK/0116/POOE/07
spec. elektryczna

Sprawdzajacy
mgr inz. Krzysztof Kiettyka

upr. PDK/0267/PO0S/13
spec. sanitarna

Krosno, maj 2014r.




1. Organizacja Robot

Za organizacje i prowadzenie robdt zapewniajgcych petne bezpieczenstwo pracownikéw
oraz ludzi znajdujacych sie w rejonach wykonywania prac odpowiada Wykonawca robét.
Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét oraz sposobdw zachowania sie w takich
przypadkach. Szkolenie takie powinno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrozenia zycia roboty nalezy bezzwtocznie
przerwa¢ powiadamiajgc kierownika robot. Niezaleznie od wykonywania robot nalezy
wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i uprawnienia, ktora to jaki kierownik robdt bedzie koordynowata roboty oraz odpowiadac
bedzie za ich realizacje. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét osoba kierujgca powinna
okresli¢ sposdb zabezpieczenia terenu budowy oraz sposéb prowadzenia robét. Wszystkie
trasy przebiegu sieci, instalacji i urzadzen podziemnych powinny by¢ przeanalizowane
w oparciu o posiadang dokumentacje ze wzgledu na wystepujace zagrozenia.
W bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot teren musi by¢ wygrodzony
i odpowiednio oznakowany. Wszelkie prace zwigzane z robotami w terenie uzbrojonym
wymagajg wykonania wszystkich zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Prowadzenie robdot w obrebie pasa drogowego wymaga stosownej zgody
wiasciciela przy rownoczesnym uzgodnieniu z nim sposobu prowadzenia robdt i wykonania
oznakowan zabezpieczen.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Kolejnos¢ realizacji:

* wytyczenie przez uprawnionego geodete trasy,

* wykopy pod rurociagi, studnie rewizyjne, przepompownie Sciekéw, kabel enrg.,

e podsypka piaskowa,

* montaz rurociggdw, studni w wykopach, posadowienie przepompowni
Sciekow,

* wykonanie komér przewiertowych w miejscach poprzecznego przekroczenia
drogi powiatowej i drég gminnych,

* przejscie przez cieki wodne metodg rozkopu i podwiertu,

* montaz rur ochronnych - typu AROT na kablach energetycznych
i teletechnicznych oraz typ PVC na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym,

* obsypka piaskowa rurociggu kanalizacji z zageszczeniem,

* reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

* montaz i uruchomienie przepompowni $ciekow,

* inwentaryzacja geodezyjna.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* istniejgce uzbrojenie podziemne i naziemne.



4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e istniejgce uzbrojenie podziemne — kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, gazociagi, przytgcza wodociggowe,
* istniejgce uzbrojenie naziemne — stupy energetyczne, napowietrzne linie
energetyczne i telekomunikacyjne.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji zamierzenia, jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej istnieje
mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:

* mozliwos¢ przysypania ludzi ziemig w prowadzonym wykopie,

*  mozliwos¢ porazenia prgdem — korzystanie z agregatu, montaz przepompowni,

* mozliwos¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujgcym podczas
prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu w wykopach,

* zagrozenie uszkodzeniem ciata przez ruchome czesci maszyn, szczegdlnie koparek,

* zagrozenie zdarzeniem drogowym przy pracach w pasie drég powiatowej i gminnych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
obejmujgcego:
e szkolenie pod wzgledem przepisow i zasad BHP,
e stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j,
* zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych,
e zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Na placu budowy winny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Na okoliczno$¢ wystapienia nieszczesliwego wypadku, budowa powinna dysponowac:
* sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru,
* apteczka pierwszej pomocy,
* instrukcjg udzielania pierwszej pomocy,
e sprawnym technicznie samochodem stuzgcym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.

Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany:

e tablicami informacyjnymi ,,UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY”,

* tasmami ostrzegawczymi biato — czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,

sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo,

e wskazane i zaznaczone miejsca skrzyzowan sieci z innymi mediami.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robot budowlanych, Kierownik budowy
ma obowigzek sporzadzi¢ ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry w trakcie pracy
powinien by¢ aktualizowany w razie potrzeby. Powinien on zawieraé informacje dotyczace
wszystkich mozliwych zagrozen, sposobu zabezpieczen, termindw prowadzenia robdt,
o czym winien by¢ powiadomiony Inwestor. Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne
srodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych uciazliwych oraz zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw, gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw, substancji
nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. W celu zachowania
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych przepiséw,
norm i zasad.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych zwigzanych z zasileniem przepompowni:

* podfaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga zajmowadé sie wytgcznie
osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem
wysokosci wtasciwego napiecia (np. do 1 kV),

e prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé beznapieciowo
z zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w energetyce” po uprzednim zgltoszeniu u zarzadcy zasilajacej sieci
elektroenergetycznej. Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwag
technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac,

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne.



