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1. Dane ogdlne

1.1 Nazwa inwestycji:
Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rymandéw

1.2 Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Rymandw i tazy na terenie
Gminy Rymandw na dziatkach numer ewidencyjny :
Rymandw, dz. nr ew.: 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957,
1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897,
1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981,
1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956,
1958, 1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840,
1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976,
1803, 1737/1.
tazy, dz. nrew.: 1737/1

1.3 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Umowa z Urzedem Gminy Rymandéw
e Protokot ZUDP w Krosnie
e Uzgodnienia branzowe.
e Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500
e Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez uprawnionego geologa
e Wizje lokalne w terenie oraz umowy z wtascicielami dziatek
e Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot i zakres inwestycji

2.1 Rodzaj inwestycji:
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ci$nieniowej wraz z przytgczami
domowymi, z przepompownia sciekdw i zasilaniem energetycznym przepompowni, ktorej
celem bedzie odprowadzanie do istniejagcej oczyszczalni $ciekdw komunalno-bytowych
z czesci terenu w miejscowosci Rymandw.

2.2Zakres inwestycji:
Zakresem przedmiotowej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
i przepompownig , ktéra transportowac¢ bedzie Scieki do istniejgcej oczyszczalni sciekdw
w Rymanowie.

2.3 Charakterystyka techniczna inwestycji:
llos¢ budynkdw objetych kanalizacjg — 25
Dodatkowo dwa podejscia na dziatke bez wpiecia instalacji kanalizacyjnej z
budynku.
1) Kolektory DN250 mm
-1=830,84 m
2) Kolektory DN200 mm
-L=1725,00m



3) Kolektory DN160 mm
-L=1365,34m

4) Przytgcza DN160 mm:
- 1=239,55 m

5) llos¢ pompowni $ciekdw- kpl. 1

6) Rurocigg ttoczny DN90 - 140,56 m

2.4 Opis trasy kanalizacji sanitarne;j

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC (odcinki
grawitacyjne), oraz PE (odcinki ttoczne). Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje
nie tylko kolektory, ale réwniez ich kanaly boczne, przykanalika, rurocigg ttoczny
i przepompownie S$ciekdw. W terenie ptaskim kanaty zaprojektowano z minimalnymi
spadkami, natomiast w terenie o wiekszym nachyleniu zastosowano wieksze spadki kanatéw.
Spadek danego odcinka kanalizacji sanitarnej wskazany jest w czesci rysunkowej projektu.
Koncowym punktem sptywu $ciekdw z kanatéw grawitacyjnych jest przepompownia sciekdéw,
ktora zlokalizowana zostata na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekdw. Z niej rurociggiem
ttocznym S$cieki transportowane bedg do studzienki rozpreznej i dalej grawitacyjnie
do istniejgcej studzienki na terenie oczyszczalni. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega
zarébwno przez tereny zielone jak i tereny uzbrojone. Na terenach zagospodarowanych
projektuje sie réwniez przytgcza kanalizacyjne, jako potfaczenie sieci kanalizacji sanitarnej
z wewnetrznymi instalacjami w poszczegdlnych budynkach

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Pod wzgledem urbanistycznym infrastruktura tej czesci Rymanowa, gdzie projektuje sie
kanalizacje sanitarng jest typowa dla zabudowy wiejskiej. Koncentracja budynkdw
jednorodzinnych i obiektéw uzytecznosci publicznej wystepuje wzdtuz ulicy Nowa Wies, po jej
wschodniej czesci od strony miejscowosci tazy. Zabudowe nadziemng stanowig budynki
mieszkalne i gospodarcze, linie elektryczne, linie telefoniczne, drogi gminne, drogi powiatowe.
Infrastrukture podziemng stanowig: gazociggi, odcinki linii elektrycznych, studnie kopane
i wiercone, wodociagi, sie¢ drenazowa. Prawie wszystkie gospodarstwa domowe posiadajg
wewnetrzne instalacje wod - kan. z poborem wody i odprowadzeniem $ciekdéw do zbiornikéw
gnilnych (szamb). Cze$¢ zbiornikéw jest oprdzniana, ale w czesci przypadkéw Scieki
odprowadzane sg do pobliskich rowéw albo wyptywajg na okoliczny teren, lub wsigkajg
w grunt na skutek nieszczelnosci samych zbiornikdw. Projektowana kanalizacja sanitarna
wptynie w decydujacy sposéb na poprawe warunkdw higieniczno-sanitarnych tego terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowana sieé kanalizacji sanitarnej pracowaé bedzie jako grawitacyjna i cisnieniowa
z zastosowaniem pompowni $ciekéw, Scieki sanitarne odprowadzane bedg do oczyszczalni
Sciekdbw w Rymanowie. Przebieg trasy kolektoréw kanalizacyjnych ustalono w oparciu
o0 uzgodnienia z witascicielami poszczegdlnych dziatek. Kolektory kanalizacyjne
oraz przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U, o $rednicach nominalnych
DN250, DN200 i DN160 mm. Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych
o srednicach wewnetrznych 425 mm, 600 mm i 1000 mm. Do kanalizacji podtaczono tylko te
budynki, ktérych wtasciciele wyrazili na to zgode. Zaprojektowano przepompownie $ciekdw
(Prz) podziemng — 1 szt. Przepompownia pracowac bedzie w cyklu automatycznym sterowane
w zaleznosci od poziomu S$ciekdw w zbiorniku. Dodatkowo wyposazona bedzie w system
telemetrii pozwalajgcy na monitoring jej pracy.



5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Teren zajety czasowo na okres robét budowlano-montazowych — okoto 12 000 m?

Teren zajety na state — nie wystepuje. Teren zajety czasowo na drogi transportowe to jest pas
o szerokosci 3m to jest po 1,5m od osi budowanej kanalizacji.

6. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Znajdujg sie na nim pojedyncze stanowiska archeologiczne, znajdujace sie
wytgcznie w ewidencji konserwatorskiej. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przebiega przez jedno z ww. stanowisk na dziatce nr ew. 1860 (na odcinku
pomiedzy studzienkami B9-B10). Prace w obrebie tego stanowiska nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem konserwatorskim. Niniejszy projekt wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, Delegatura w Krosnie. Uzgodnienia zgodnie z obowigzujaca
ustawg o opiece nad zabytkami, w przypadku obiektow ujetych wytgcznie w ewidencji
konserwatorskiej dokonuje organ wydajgcy pozwolenie na budowe w trakcie postepowania.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestyc;ji
Teren gdzie projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej nie podlega wptywom eksploatacji
gornicze;j.

8. Informacja o wptywie na srodowisko

8.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz jakos$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw
Scieki sanitarne odprowadzane beda kolektorem kanalizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw
w Rymanowie. Przewidywana ilo$¢ sciekéw sanitarnych odprowadzanych z miejscowosci
Rymandw to 10,4 m3/d.

8.2 Emisja zanieczyszczen
Przedmiotowa, projektowana kanalizacja pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym w zwigzku,
z czym nie wystgpi emisja zanieczyszczen. Niewielka emisja zanieczyszczen moze pojawié sie
podczas budowy kanalizacji i spowodowana ona bedzie pracg maszyn i urzadzen stuzgcych do
jej budowy.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy - przy eksploatacji kanalizacji nie wystepujg odpady.

8.4 Emisja hatasu

a) w czasie budowy
Emitowany hatas spowodowany bedzie pracg maszyn i urzadzen stuzgcych do budowy
kanalizacji

b) w czasie eksploatacji kanalizacji
Przedmiotowa kanalizacja uktadana bedzie pod ziemig (warstwa przykrycia min. 1,2 m)
w zwigzku z powyzszym nie wystepuje emisja hatasu.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan
W trakcie wykonywania prac budowlanych zajdzie koniecznos¢ dokonania wycinki drzew
kolidujgcych z projektowang trasg (w terenie dziatki nr ew. 1771). Nalezy uzyska¢ wymagane
przepisami prawa zezwolenia na dokonanie takich wycinek.



9. Dane dotyczace uktadu komunikacyjnego
Realizacja inwestycji nie naruszy istniejgcego uktadu komunikacyjnego

10. Dane dotyczgce odprowadzania wéd opadowych
Nie dotyczy

11. Warunki hydrologiczne

Omawiany teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wierzchowiny
plejstocenskiej Kotliny Jasielsko-Krosnienskiej o mato zrdznicowanej rzeibie terenu.
Pod wzgledem geologicznym teren ten lezy w obrebie centralnej depresji karpackiej,
wytworzonej w obrebie warstw krosnienskich. Skaty fliszowe i ich zwietrzeliny wystepuja
na gtebokosci ponad 0,7-3,0 m ppt. Warunki wodne w obrebie terenu planowanej inwestycji
sg zroznicowane. Stwierdzono rejony w ktérych brak sgczen wdd srdodglinowych do gtebokosci
projektowanego posadowienia kanalizacji. W obrebach dolin ciekdw wodnych wystgpity
sgczenia w dnach wykopdéw na poziomie posadowienia kanalizacji. Szczegdtowa
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z czescig graficzng zostata dofgczona
do projektu.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rymanow i tazy w gminie Rymandw powiat Krosno woj. podkarpackie

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje kanaty sanitarne z przykanalikami do budynkéw, ktérych witasciciele
wyrazili zgode na podtaczenie do kanalizacji. Caty system kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Rymanow sktada sie z kolektorow z ich kanatami bocznymi,
odprowadzajgcymi Scieki do istniejgcej oczyszczalni sciekéw w Rymanowie. Do kolektoréw
tych podtgczone sg przykanaliki odprowadzajgce $cieki sanitarne z budynkow.

3. Opis ogdlny

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC (odcinki
grawitacyjne), oraz PE (odcinki ttoczne). Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje
nie tylko kolektory, ale réwniez ich kanaty boczne, przykanaliki i przepompownie sciekdw.
W terenie pfaskim kanaty zaprojektowano z minimalnymi spadkami, natomiast w terenie
o wiekszych spadkach zastosowano wieksze spadki kanatow. Spadek danego odcinka
kanalizacji sanitarnej wskazany jest w czesci rysunkowej projektu. KoAcowym punktem
sptywu $ciekdw z kanatéw grawitacyjnych jest przepompownia sciekéw, ktdra zlokalizowana
zostata na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekdw. Z niej rurociggiem ttocznym scieki
transportowane bedg do istniejgcej studzienki rozpreznej. Trasa kanalizacji sanitarnej
przebiega zaréwno przez tereny zielone jak i tereny uzbrojone. Na terenach
zagospodarowanych projektuje sie rowniez przytgcza kanalizacyjne, jako potgczenie sieci
kanalizacji sanitarnej z wewnetrznymi instalacjami w poszczegdlnych budynkach

4. Materiaty

4.1 Kanaty

Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy nalezy wykonac¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) typu N lub S (klasa sztywnosci obwodowej SN4 i SN8) tgczonych poprzez
wcisk na uszczelke gumowag wargowa. Nalezy zastosowac rury ze Sciankami litymi,
nie dopuszcza sie stosowania rur o rdzeniu spienionym ani warstwowym.
Zaprojektowane typoszeregi rur:

e DN160 x 4,0 mm (SN4, SDR41)

e DN160 x 4,7 mm (SN8, SDR 34)

e DN200 x 4,9 mm (SN4, SDR 41)

e DN200 x 5,9 mm (SN8, SDR 34)

e DN250x6,2 mm (SN4, SDR 41)

e DN250x 7,3 mm (SN8, SDR 34)

Rury te powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-2. Szczelnos¢
potgczen osiggnieta bedzie poprzez zastosowanie uszczelek wargowych, jako standardowe
wyposazenie rur i ksztattek. Ksztattki wykona¢ z PVC lub PP o sztywnosci obwodowej
dostosowanej do sztywnosci obwodowej taczonych odcinkdw rur (SN4 lub SN8). Rodzaj, typ,
klasa sztywnosci obwodowej rur i ksztattek wskazana jest na profilach w czesci rysunkowej.



4.2 Studzienki kanalizacyjne

Na zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek rewizyjnych
z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 425 mm (niewtazowych) oraz 1000 mm
(wtazowych). Studzienki DN425 projektuje sie jako sktadane z gotowych elementéw
prefabrykowanych tj. kinety (przeptywowa, rozgatezna lub zbiorcza) i rury trzonowej
karbowanej o sztywnosci obwodowej min. SN4. W gornej czesci trzonu, studzienki nalezy
wyposazy¢ w rure teleskopowg o Srednicy zewnetrznej 425 mm z uszczelkg do rury
karbowanej. Na studzienkach, po ktérych moze odbywa¢ sie ruch pojazdéw samochodowych
nalezy zabudowac zwienczenie w postaci wiazu zeliwnego o obcigzeniu D400 (40 ton). Na
terenach, gdzie nie bedzie sie odbywat ruch pojazdéw samochodowych zastosowaé
zwienczenia wiazami Zzeliwnymi o obcigzeniu A15 (tereny zielone) lub B125 (chodniki,
podjazdy do domdw z kostki brukowe;j itp.). Wtazy zeliwne wyposazy¢ w zamkniecia na sruby
imbusowe. Studzienki wtazowe o $rednicy wewnetrznej 1000 mm wykonaé¢ z PE, jako
sktadane z gotowych elementéw prefabrykowanych (kineta, pierscienie dystansowe, stozek
redukcyjny). tagczenie elementdéw na uszczelke. Studzienki wyposazyé w standardowe drabinki
ztazowe. Minimalna s$rednica otworu wfazowego w stozku redukcyjnym to 600 mm. Na
kominek wfazowy stozka zastosowac witazy zeliwne osadzone na pierscieniu odcigzajacym.
Whtazy zeliwne w wykonaniu D400 (40 ton) dla miejsc narazonych na ruch kotowy oraz A15 lub
B125 (1,5 lub 12,5 tony) w pozostatych miejscach.

Montazu wszystkich rodzajow studzienek dokona¢ scisle wedtug zalecen i wymogdéw danego
producenta. Ze wzgledu na wystepowanie czesci projektowanych studzienek o znacznych
gtebokosciach (rzedu 3 — 5,5 m ppt.) bezwzglednie nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznosé
zapewnienia stabilnego dna do posadowienia studzienek z min. 10 cm zageszczonego piasku,
wykonanie stabilizacji kinety i rur wznoszacych (pierscieni) poprzez obsypke piaskowa
(lub gruntem rodzimym sypkim, drobnoziarnistym) rownomiernymi warstwami o grubosci
maksymalnie 30 cm na catym obwodzie studzienki zapewniajgc jednocze$nie stopien
zageszczenia gruntu w tych miejscach odpowiedni do istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i pdZniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zalecane minimalne stopnie zageszczenia
w miejscach posadowien studzienek wynoszg: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach
drég o umiarkowanym obcigzeniu drogowym (w skali Proctora).

4.3 Rury ostonowe i ochronne
Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym (gazociggami S$redniopreznymi,
niskopreznymi, wodociggami, kablami) oraz przy przekroczeniach drogi powiatowej, drég
gminnych i ciekdw wodnych przewidziano zastosowanie rur ostonowych i przewiertowych:
e Skrzyzowania z gazociggami niskiego i $Sredniego ci$nienia rury PVC-U, #225 i 250
e Przekroczenia ciekébw wodnych — rury przewiertowe PE @ 315 i ostonowe
PVC DN 225,
e Przewierty pod drogami— rury PE @#315, 250, 225
e Skrzyzowania z kablami elektrycznymi — rury dwudzielne.

4.4 Skrzyzowania kanatow z gazociggami niskopreznymi i Sredniopreznymi.
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami niskopreznymi i S$redniopreznymi
zaprojektowano rury ochronne zaktadane na projektowanych kanatach, co utatwia
i przyspiesza realizacje zabezpieczen. Ciagi kanalizacyjne beda uktadane pod istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Przewidziano zatozenie rur ochronnych jak nizej:



a) Na kanatach przewodowych o srednicy DN160 nalezy zabudowac rury ochronne z rur
ciSnieniowych PVC-U, DN225x8,6 klasy PN10. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowac pofaczenie rur przewodowych. Dtugosci rur ochronnych wskazane zostaty
w czesci rysunkowej projektu. Kat skrzyzowania w poziomie, pomiedzy kanatem a
gazociggiem powinien byé wiekszy lub réwny 60°. Rure ochronng nalezy utozy¢
symetrycznie wzgledem osi rurociggu. Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢
piankg poliuretanowa. Kanat bedzie utozony pod gazociggiem, a odlegtos¢ pionowa
pomiedzy gazociggiem a rurg ochronng na kanale nie bedzie mniejsza od 15 cm .

b) Na kanatach przewodowych o srednicy DN200 nalezy zabudowac rury ochronne z rur
cisnieniowych PVC-U, DN250x9,6 klasy PN10. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowac potfaczenie rur przewodowych. Diugosci rur ochronnych wskazane zostaty
w czesci rysunkowej projektu. Kat skrzyzowania w poziomie, pomiedzy kanatem a
gazociggiem powinien by¢ wiekszy lub réwny 60°. Rure ochronng nalezy utozy¢
symetrycznie wzgledem osi rurociggu. Koncéwki rur ochronnych nalezy uszczelni¢
pianka poliuretanowa. Kanat bedzie utozony pod gazociggiem, a odlegtos¢ pionowa
pomiedzy gazociggiem a rurg ochronng na kanale nie bedzie mniejsza od 15 cm .

4.5 Skrzyzowania z kablami energetycznymi:
Na istniejacych kablach energetycznych zaprojektowano rury ochronne dwudzielne PVC
dtugosci 3 m, 4m i 5 m uszczelnione na konicach pianka poliuretanowga. Lokalizacja rur
szczegbtowo wskazana w czesci rysunkowej projektu.

4.6 Przekroczenia drég powiatowych
Przekroczenia drogi powiatowej P2010 projektowang kanalizacjg sanitarng @200 i 160
w miejscowosci Rymandéw, ul. Nowa Wies, wykonane zostang metodg przewiertu. Komory
przewiertowe zostang zlokalizowane poza pasem drogowym. Szczegdétowq lokalizacje
przekroczen (skrzyzowan) projektowanej kanalizacji z drogg powiatowg pokazano na mapie
zasadniczej w skali 1:500. Rury przewodowe utozy¢ w rurach ostonowych PE @#315x18,7 klasy
PE100, SDR17.

4.7 Przekroczenia drég gminnych
Przejscie kanatami pod drogami gminnymi metodg podwiertu. Przekroczenia drég gminnych
o nawierzchni asfaltowej wykonaé¢ w rurach ochronnych PE @225 i 3250 klasy PN10, SDR17
z zastosowaniem metody podwiertu. Lokalizacje przekroczen oraz dtugosci i $rednice rur
ochronnych PE przedstawiono na rysunkach.

4.8 Przekroczenia ciekéw wodnych.
Przekroczenie istniejgcych rowdéw projektowang kanalizacjg sanitarng nastepowac bedzie
za pomocg podwiertu oraz na rozkop.
Metodg podwiertu przekroczy¢ nalezy rowy na nastepujacych odcinkach:
A42-A43 — podwiert z rurg ochronng PE (#225x13,4
A52-A53 — podwiert z rurg ochronng PE ($225x13,4
A52-A54 — podwiert z rurg ochronng PE #315x18,7
A54-A60 — podwiert z rurg ochronng PE #315x18,7

Pozostate miejsca przekroczen rowdéw wskazane w czesci rysunkowej wykonaé¢ na rozkop
z zastosowaniem rur ostonowych cisnieniowych PVC (#225x8,6, PN10. Rodzaje rur ostonowych
ich dtugosci i miejsca zabudowy wskazano na profilach sieci kanalizacyjnej. Przy przejsciu



rozkopem nalezy umocni¢ skarpy rowu ptytami JOMB na dfugosci 5m (po 2,5m od osi
przekroczenia w kazdg strone).

4.9 Ptozy slizgowe w rurach ochronnych
Wszystkie rury przewodowe umieszczone w rurach ochronnych bedg posiadaty ptozy slizgowe
typu E/C z polietylenu niskocisnieniowego. Na konicach rury ochronnej nalezy zatozy¢ po 2
ptozy w odlegtosci 0.15 m, odlegtos¢ pomiedzy pozostatymi ptozami — max. 2 m.

5. Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736:1999.
W terenie otwartym przewidziano wykopy o $cianach pionowych wraz z wykonaniem
szalunkéw zabezpieczajgcych na catg wysokosé wykopu. Mozliwe jest rowniez wykonanie
wykopow ze skarpami o stopniu nachylenia zaleznym od rodzaju gruntu zgodnie z PN-B
10736. W terenie zabudowanym oraz w poblizu ciekédw wodnych i innych miejscach mocno
nawodnionych nalezy wykonaé wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Recznie nalezy
wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP,
a takze w miejscach wskazanych przez witascicieli dziatek, zastrzegajgcych sobie reczne
wykonawstwo.
Odcinki sieci gdzie prace nalezy prowadzi¢ recznie ze wzgledu na uzgodnienia
z witascicielami dziatek:
Odcinek A21 — A23, A13-A14 (wzdtuz garazu i ogrodzenia), A65-A67.
Wykonawstwo wykopdéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw poszczegélnych uzbrojen.
Urobek nalezy sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie
pionowych $cian wykopdéw przewidziano wypraskami stalowymi. W razie potrzeby
przewidziano odwodnienia wykopdéw liniowych pod rurociagi jako grawitacyjne
powierzchniowe, stosujgc podsypke z pospétki z odprowadzeniem wody gruntowej
do studzienek zbiorczych w dnie wykopu, zlokalizowanych w odlegtosci co 30 m od siebie,
z odprowadzeniem z nich wody pompami przewodowymi spalinowymi poza obreb wykopdw
przy pomocy wezy parciano — gumowych lub tymczasowych rurociggdw do pobliskich ciekdw.
Roboty nalezy prowadzi¢ , pod goére”.

5.1 Przygotowanie podtoza pod kanaty.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podtoza naturalnego: bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym
i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie, z podsypka
wynoszgcg 10 cm w gruncie skalistym i twardym. Zatozono na catej dtugosci sieci i przytgczy
kanalizacyjnych podsypke o grubosci 10 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza
powinna byé zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatdéw.

5.2 Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych.
Dtuzsze odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy faczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie
opusci¢ na dno wykopu i ukfada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Utozone prostoliniowo odcinki kanatéw wymagajg obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej
na wys. 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagesci¢. Montaz rur i fgcznikow
- na wcisk. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych.



5.3 Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych.

Na zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek rewizyjnych
z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej 425 mm oraz 1000 mm. Do montazu
studzienek rewizyjnych nalezy zatrudni¢ pracownikéw odpowiednio przeszkolonych. Montaz
kinet studzienek moze by¢ wykonywany tylko w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu, bez
kamieni. Rury kanatowe nalezy przytgcza¢ do kinety bezposrednio lub za pomoca
odpowiedniej redukcji. Rury powinny by¢ wepchniete do kielichéw kinety az do wyznaczonych
miejsc. Dodatkowe, niewykorzystywane podtgczenia do kinet muszg byé zatkane
odpowiednim korkiem. Trzony studzienek nalezy wykona¢ z rur karbowanych o srednicy
wewnetrznej 425 mm, przycietych na odpowiednig dtugo$é, wynikajacg z gtebokosci
studzienki. Trzon studzienki musi zosta¢é zamontowany bezwzglednie w pionie. Materiat
wypetniajacy wykop studzienki musi by¢ odpowiednio zageszczony i nie zawiera¢ kamieni. W
gornej czesci trzon studzienki nalezy wyposazy¢ w rure teleskopowg o srednicy zewnetrznej
425 mm z uszczelkg do rury karbowanej. Na studzienkach, po ktérych moze odbywac sie ruch
pojazdéw samochodowych nalezy zwienczenie w postaci wtazu zeliwnego o obcigzeniu D400
(40 ton). Na terenach, gdzie nie bedzie sie odbywat ruch pojazdéw samochodowych
zastosowac zwienczenia wtazami zeliwnymi o obcigzeniu A15 lub B125 (1,5 lub 12,5 tony).
Wtazy zeliwne wyposazy¢é w zamkniecia na $ruby imbusowe. Studzienki o s$rednicy
wewnetrznej 1000 mm wykona¢ z PE, jako sktadane z gotowych elementow
prefabrykowanych (kineta, pierscienie dystansowe, stozek redukcyjny). taczenie elementow
na uszczelke. Studzienki wyposazy¢ w standardowe drabinki ztazowe. Minimalna srednica
otworu wtazowego w stozku redukcyjnym to 600 mm. Na kominek wifazowy stozka
zastosowac witazy zeliwne osadzone na pierscieniu odcigzajacym. Wtazy zeliwne w wykonaniu
D400 (40 ton) dla miejsc narazonych na ruch kotowy oraz A15 lub B125 (1,5 lun 12,5 tony) w
pozostatych miejscach.

5.4 Inspekcja telewizyjna
Po wykonaniu catosci (lub poszczegdlnych odcinkdéw) sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
oraz po wyczyszczeniu i przeptukaniu kanatdw wykona¢ inspekcje za pomocg kamery
telewizyjnej. Wyniki inspekcji w postaci zapisu wideo oraz wykresdw obrazujgcych stan
wykonania poszczegdlnych odcinkdéw  przedstawi¢ do interpretacji i akceptacji
Zamawiajgcemu. Kamerowanie wykonaé zgodnie z normg PN-EN 13508-2.

5.5 Przepompownia sciekow
Lokalizacja i opis przepompowni:
Przepompownia Sciekdw sanitarnych zlokalizowana zostata na terenie istniejgcej oczyszczalni
Sciekdéw w Rymanowie.
e Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu wyposazony w wktadke
antysendymentacyjng typu dno TOP80. Grubos$¢ Scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komore studzienki o przekroju kotowym
stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m
(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania
wiekszej wysokosci komory rury sg fgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

e Obliczenia konstrukcyjne:
Obliczenie sity wyporu dla stanu powodziowego rejonu, gdzie posadowiona jest
przepompownia Sciekdw. Zatozono, ze przepompownia jest pusta i zostanie poddana
wyporowi wody na catej wysokosci gruntu.



Hg=319,60

Hd=314,00

Hg-Hd =5,6 m

Sitg wyporu F=p x g x V = 1000x9,81x9,89= 970209 N=9,89 T

Ciezar pustego zbiornika wraz z wyposazeniem wynosi okotfo 5,2 ton.

Zatem 9,89 T—-5,2T=4,69T.

Zbiornik nalezy docigzy¢ masg 4 690 kg.

Projektuje sie posadowienie zbiornika na kwadratowej ptycie zelbetowej o grubosci 30
cm.

Przyjeto ciezar objetosciowy betonu = 2 400 kg/m3

4690kg:2400=1,95 m? betonu: 0,3 =6,5m’ ptyty o grubosci 30 cm.
Dobrano ptyte docigzajaca zelbetowg o grubosci 30 cm i wymiarach 2,5x2,5 m
Zbiornik trwale zakotwié do ptyty.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- porecz — stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- kominki wentylacyjne — stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- biofiltr kominkowy

- wiaz wejsciowy - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- belka wsporcza — stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- prowadnice - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna nie gorsza niz

1.4301

- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 — zeliwo sferoidalne + wydtuzone
trzpienie stal nierdzewna (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN8O szt.2 - zeliwo sferoidalne

- przewody ttoczne DN8O0 - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne nie gorsza niz 1.4301

- elementy ztgczne - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- ztgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywag - 1 szt.

- wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

- dno TOP80 wktadka wykonana z zywic drzewnych, maty szklanej, wktadki
metalowe]j zapobiegajgca osadzaniu sie w zbiorniku osadu i zanieczyszczen statych.

e Dobrano pompy:

Pompy DP 3085 MT/472 - szt.2 jedng z pomp wyposazona jest w automatyczny
hydrodynamiczny zawdr ptuczacy, ktory jest przeznaczony do ptukania i czyszczenia
pompowni z czesci statych i osadéw poprzez automatyczne mieszanie jej zawartosci
przed rozpoczeciem pompowania. Zawoér ptuczacy montuje sie na korpusie pompy.
Konstrukcja urzadzenia oparta jest na zasadzie dziatania strumienicy z kulg
zamykajgca przeptyw. Zawér pracuje automatycznie i jest uruchamiany przez réznice
cisnied wywotang przeptywem cieczy, co pozwala na wyeliminowanie sterowania
elektrycznego.



PARAMETRY PRACY POMP:
- Wydajnos¢ — Qp = 4,0 |/s, Wysoko$é podnoszenia - H=6,5m
- Wysokos¢ geometryczna Hg=4,49m. Moc znamionowa 2 kW.

Przepompownia $ciekdw ma zosta¢ wyposazona w system sterowania i monitoringu pracy w
trybie on-line z wykorzystaniem technologii radiowej, zgodny i skonfigurowany z
zainstalowanym na juz monitorowanych przepompowniach Sciekdw.

Zastrzega sie, ze istniejacy i funkcjonujgcy u Zamawiajgcego system sterowania i monitoringu
w oparciu o technologie radiowg nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez
mozliwosci wspétdziatania dwdch czy wiecej rdéznych systemdéw sterowania i monitoringu
przepompowni.

Szafa sterownicza bedzie umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni
w technologii radiowej z poziomu zainstalowanej stacji monitorujgcej. Nowa
przepompowanie sciekow nalezy podtaczy¢é do istniejgcego systemu monitoringu i
wizualizacji, nalezy wykona¢ dodatkowg zaktadke w istniejgcym oprogramowaniu.

Uktad komunikacyjny.
Dostep do zbiorczych przepompowni sciekéw istnieje bezposrednio z drég
dojazdowych.

Ogrodzenie terenu przepompowni.
Nie przewiduje sie ogrodzenia przepompowni sciekéw.

5.6 Rurociag ttoczny

Odcinek rurociggu ttocznego od przepompowni do studzienki rozpreinej wykonac
z rur PE @ 90x5,4, PN10, SDR 17.

Pofaczenia rurociggdw ttocznych wykona¢ z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.
W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e do zgrzewania wykorzystywaé rury i ksztattki o takim samym wskazniku
topliwosci, tej samej Srednicy i grubosci Scianki,
e koncdédwki zgrzewanych rur muszg by¢ ustawione doktadnie wspétosiowo,
e wyréwnanie powierzchni czotowych koncéw faczonych rur nalezy wykonywaé
bezposrednio przed przystgpieniem do zgrzewania,
e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura ptyty grzewczej, sita docisku,
czas zgrzewania i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,
e po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonaé¢ kontroli pofaczenia
(w zakresie m.in. szerokosci wyptywki, maksymalnego przemieszczenia
zgrzewanych rur i ksztattek) zgodnie z zaleceniami producenta,
e prace zgrzewalnicze wykonywac¢ doktadnie wg instrukcji podawanej przez
producenta rur.
e Dla zabezpieczenia przewodow ttocznych przed uszkodzeniem, na gtebokosci
0,5m pod poziomem terenu nalezy utozy¢ tasme lokalizujaco — ostrzegawczg z
wktadka metalows.
Studzienke rozprezng wykonac z PP o $rednicy wewnetrznej 600 mm, sktadang z elementéw,
kineta, rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej min. SN4, teleskopowy adapter do
wtazu z uszczelkg oraz witaz zeliwny okragty w klasie D400.



5.7  Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.
Po zakonczeniu praco montazowych, wykonaniu i wykonac¢ zasypke wykopow i jednoczesnie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur, z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke,
jak rowniez i grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypka ochronng oraz pod nig - do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej - nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy
ochronnej winno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu.
Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 30 cm. Piasek drobny winien by¢ zageszczony $rednio do
wskaznika wg Proctora od 85 do 95 %. Przed przystapieniem do zasypki wykopdw w miejscach
przekroczen drég lub przy przekopach wzdtuz nich, nalezy dokonac kontroli wskaznika
zageszczenia zasypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. W miejscach tych
osiggnac¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is minimum 0,98.

5.8 Roboty towarzyszgce
Projektuje sie wymiane istniejgcej studzienki do ktérej odprowadzane bedg Scieki rurociggiem
grawitacyjnym ze studzienki rozpreznej. Istniejacg studzienke nalezy zdemontowac
i zabudowac studzienke wiazowag PE, o S$rednicy wewnetrznej 1000 mm, zgodnie z
wymaganiami jak dla studzienek w p. 5.3. Zwiefczenie wyposazyé we wiaz zeliwny typu
ciezkiego osadzany na pierscieniu odcigzajgcym. Po wykonaniu przekopdw poprzecznych
przez istniejgce drogi gruntowe nalezy odbudowaé konstrukcje drogi, teren doprowadzié¢ do
stanu pierwotnego, a wierzchniag warstwe wysypac¢ ttuczniem grubosci 20 cm. Po
wykonywania prac ziemnych i montazowych, w razie koniecznosci uktadania odcinkow
kanalizacji sanitarnej w tych miejscach, odbudowac¢ powierzchnie utwardzone (kostka
betonowa, brukowa, obetonowanie itp.)
Po wykonaniu przejs¢ odcinkami kanalizacji sanitarnej pod ogrodzeniami w razie koniecznosci
wykonaé¢ naprawe uszkodzonych wyniku prowadzenia prac budowlanych ogrodzen, murkdw,
stupkdw itp.
W przypadku wystgpienia i uszkodzenia w miejscach przekopdw istniejgcego drenazu, nalezy
wykonaé ich odbudowe poprzez potaczenie nowymi odcinkami dren utozonych na korytkach
z desek.

5.9 BHP Podczas wykonywania robét
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zarzadzeniami. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP
obowigzujgcych przy wykonywaniu w/w prac.

5.10 Uwagi koricowe.
Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych. Prowadzi¢ je od miejsc
najnizszych pod goére, aby utatwié sptyw ewentualnych wdéd gruntowych w wykopie. Humus w
czasie realizacji robdét ziemnych bedzie zhatdowany, a po zakoriczeniu robdt zostanie
ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.



6. Zasilanie w energie elektryczng przepompowni
6.1 Dane ogdlne
Projektowana przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie oczyszczalni $ciekéw

Rymanow. Szafa zasilajgco-sterownicza dostarczona bedzie wraz z przepompownig.

6.2 Dane instalacji

Moc przepompowni 4,2kW (w ramach istniejagcej mocy oczyszczalni
Sciekow)

Ukfad sieci n.n. 0,4kV TN-C-S

Napiecie zasilania Un 400V

6.3 Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie przepompowni nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielni R10 zlokalizowanej w budynku
prasy. W budynku kabel uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych PCV oraz istniejacych
korytkach kablowych. Po wykonaniu instalacji uaktualni¢ schemat powykonawczy rozdz. R10.
Po wyprowadzeniu z budynku kabel uktada¢ w rowie kablowym.
Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet
nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.
Kabel ziemny nalezy uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m i szerokosci dna 40cm.
Wykona¢ nalezy wykop kablowy o gtebokosci 0,9m, na dnie ktérego utozy¢ bednarke Fe/Zn
30x4 na odcinku 30m liczac od szafy sterowniczej przepompowni. Bednarke przykry¢ warstwa
gruntu grubosci 10cm. Kabel uktadac linig falista (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy dwoma
10cm warstwami piasku. Nastepnie przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie
oznaczeniowg niebieskg z PCW i zasypaé¢ row kablowy. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Nalezy zachowac odlegtos¢ od istniejgcych drzew min. 1,5m.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
przy wejsciach do rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika
- rok utozenia kabla.

Skrzyzowania kabla z rurociggami podziemnymi zabezpieczy¢ poprzez utozenie
projektowanego kabla w rurach ochronnych DVK. Kabel przy wprowadzeniu do budynku
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ochronng wmurowang
w fundament lub Sciane ze spadkiem na zewnatrz budynku. Przed zasypaniem kabla nalezy
wykonaé pomiary elektryczne oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Catos¢ prac wykonac
i odbiera¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Trase kabla przedstawia projekt zagospodarowania terenu. Utozenie
kabla w wykopie wykonac¢ wg rys. E3.



Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzi¢:

promienie fukéw kabla na zatamaniach trasy,

czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falista,

uszczelnienie rur na przepusty,
oznaczenie kabli (liczba i tres¢ opasek),
ciggtosc zyt,

zgodnos¢ faz na obu koncach linii,
wykonaé pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaty prawidtowo zakoriczone, rozplantowanie

nadmiaru gruntu,

sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania trasy linii kablowej,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,
wykonaé pomiar rezystancji izolacji,
wykonaé prébe napieciowa izolacji.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:

» Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,
stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.

elektroenergetycznych

linii kablowych

od innych linii kablowych i wurzadzen podziemnych wg N SEP-E-004
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Najmniejsza

odlegtosé w cm

dopuszczalna

L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe sieci do 1kV z kablami tego samego 15 5*
rodzaju lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do .
L o . . moga sie
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami 5 .
. stykac
tego samego rodzaju

*

Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przytgczonymi do tego

samego odbiornika,

elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.




» Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych
urzadzen podziemnych

L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
pionowa Pozioma,
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 25 + $rednica 25 +
gazowe z gazami niepalnymi rurociggu Srednica
rurociggu
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi j-w. j-w.
3 Zbiorniki z ptynami palnymi Nie mogg sie 200
krzyzowac
4 Czesci podziemne linii napowietrzych Nie mogg sie 40
(ustrdj, podpora, odcigzka) krzyzowac
5 Sciany budynkéw i inne budowle, np.tunele, Nie mogg sie 50
kanaty z wyjatkiem urzadzen krzyzowac
wyszczegoblnionych w Ip. 1-4

Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Jezeli
rezystancja uziemienia jest mniejsza od 10Q), dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci
do:
- 0,75m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i kabli
telekomunikacyjnych.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode z rury izolacyjnej o grubosci $cianki co najmniej 5mm. Tak aby
najmniejsza odlegtos¢ pomiedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokoét przegrody,
nie byta mniejsza niz 1metr.

6.4 Szafa zasilajaco — sterownicza przepompowni
6.4.1. Wyposazenie szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterownicze;j:
e wykonana z tworzywa sztucznego - stopied ochrony P66, odporng
na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompynrl,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wytacznik gtéwny zasilania,



o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
e 0 wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
e wyposazona w ptyte montazowsa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

= Radiomodem Satel do komunikacji z dyspozytornia

= Sterownik PLC o minimalnych parametrach opisanych w punkcie 4

= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

= uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowe zabezpieczenie klasy C

= przekfadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

= wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

= wytgcznik gtdwny 63A

= gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

= wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

= stycznik dla kazdej pompy

= jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

= zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréow

= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

= przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

= wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

= antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modufu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie , krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

= gniazdo do podfgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

Szafa sterownicza przepompowni sciekdw musi posiadac posiadajg znak ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!!l - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikdéw pomocniczych):

v' Wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
= zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)



= potwierdzenie pracy pompy nr 1
= potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
= kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
= kontrola ptywaka suchobiegu
= kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= kontrola rozbrojenia stacyijki
v wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
= sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)
v Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
= zatgczanie pompy nr 1
= zatgczenie pompy nr 2
= zafaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zatgczenie rewersyjne pompy nr 1
= zatgczenie rewersyjne pompy nr 2
= zatgczenie wyjscia wtamania — do podfaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia sterowania pomp powinna zapewniac:

" naprzemienng prace pomp

= automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikédw pompy i wytgcznikdw silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie S$ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

6.4.2.Wytyczne odnosnie wyposazenia sterownika PLC:

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podfgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtgczenia
przektadnikow pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do

podtaczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe



aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji
napiecie zasilania 24VDC

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakoéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
réwnolegtej)

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekow w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy

- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

zmiana podstawowych parametréow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotaczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystgpieniu poziomu przelewu

- btednym podtaczeniu ptywakéw

- sondy hydrostatycznej

- wiamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- zuzytej energii

- napiecia na poszczegdlnych fazach



— mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
— mozliwos¢ wysytania wybranych alarmoéw w postaci SMS

Przepompownia sciekdw ma zosta¢ wyposazona w system sterowania i monitoringu pracy
w trybie on-line z wykorzystaniem technologii RADIOWEJ zgodny/skonfigurowany
z zainstalowanym na monitorowanych przepompowniach S$ciekdw. Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy u Zamawiajgcego system sterowania i monitoringu
w oparciu o technologie RADIOWA nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwoch czy wiecej réznych systemodw sterowania
i monitoringu przepompowni. Szafa sterownicza umozliwia monitorowanie i zdalne
sterowanie pracg pompowni w technologii Radiowej z poziomu zainstalowanej stacji
monitorujgcej. Nowo postata przepompowania $ciekdw ma by¢ podtgczona do systemu
monitoringu i wizualizacji przepompowani sciekéw, np. firmy Hydro Pratner — HYDRONET
-U (dodatkowa zaktadka w istniejgcym oprogramowaniu). Do zadan firmy montujacej
przepompownie nalezy: uruchomienie, autoryzacja, przeszkolenie obstugi oraz rozbudowa
istniejgcego systemu monitoringu radiowego.

6.5 Ochrona przed porazeniem
Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy
instalacji elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w
warunkach pojedynczego uszkodzenia powinna by¢ zapewniona przez srodki ochrony przy
uszkodzeniu.
Bioragc pod uwage uwarunkowania od wptywow zewnetrznych w kazdej czesci instalacji
zastosowany bedzie jeden lub wiecej srodkdw ochrony przed porazeniem.
1) samoczynne wytgczanie zasilania,
2) izolacja podwdjna lub wzmocniona.
Srodek (system) ochrony — samoczynne wytgczenie zasilania powinien, spetniac
wymagania stawiane:
ochronie podstawowe] zapewniane] przez izolacje podstawowg czesci czynnych albo
przez zastosowanie obudowy; ochronie przy uszkodzeniu zapewnionej przez
potaczenia ekwipotencjalne i samoczynne wytgczenie zasilania.
Jako srodek (element) uzupetniajgcy stosowany bedzie wytgcznik réznicowopradowy
wysokoczuty (Ian<30 mA), bedacy uzupetnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony
przy uszkodzeniu, zamontowany w szafie przepompowni.
Ochrona podstawowa wchodzaca w sktad ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wytgczenie zasilania powinna by¢ zapewniona przez zastosowanie izolacji
podstawowej state;j.
Ochrona przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu:
uziemienia ochronnego, potgczen wyréwnawczych ochronnych, samoczynnego
wyltgczenia zasilania spetniajgcego, wysokoczutego wytgcznika réznicowopradowego
dla ochrony uzupetniajace;.
Czesci przewodzgce dostepne bedg pofaczone z uziemionym przewodem ochronnym.



6.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronnik  przeciwprzepieciowy zamontowany bedzie w szafie zasilajgco
— sterowniczej przepompowni. Do szafy doprowadzi¢ nalezy uziemienie. Wartosc
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q2.

6.7 Ochrona przed korozjg

Przed korozjg nalezy chronié:

miejsca spawow ptaskownikéw zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczna,
zfacza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling techniczng,

przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m
i wysokosci 0,3m nad ziemig,

konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg
antykorozyjna,

potaczenia srubowe - przez pokrycie wazeling techniczng,

6.8 WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Do wykonania robdt stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst
Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
Dz.U.03.49.414

6.9 BHP PRZY BUDOWIE | ROZRUCHU

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia
zawarte w:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz.U. Nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nrl169
z 2003r., poz.1650 — tekst jednolity).

Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwiecien
2003r. w sprawie szczegbétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89, poz. 828,
Dz. U. Nr 129, poz. 1184 i Dz.U. z 2005r. Nr 141, poz. 1189 ).

6.9.1. Warunki bezpieczenstwa realizacji robot

Wyk

onawca przystepujgcy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Ponadto sprzet jest



petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym zaréwno przy
wykonywaniu robdét montazowych jak i przy transporcie materiatdbw z magazynu
przyobiektowego do strefy montazowej. Maszyny i urzadzenia uzywane na budowie,
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy
catkowitym wytgczeniu napiecia. Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu
o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw
ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac. Instalacje rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:
- podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga zajmowac sie wytacznie
osoby posiadajgce $wiadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem
wysokosci wtasciwego napiecia (np. do 1 kV).

- prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé beznapieciowo
z zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
w energetyce” po uprzednim zgtoszeniu u zarzadcy zasilajgcej sieci
elektroenergetycznej. Pod napieciem prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwag
technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne’

6.9.2 Udzielenie pierwszej pomocy

W przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy osobom porazonym pragdem, nalezy
(po ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osdéb porazonych pragdem elektrycznym” — opracowanie
PIGPE Zespot Elektroenergetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA”.
Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie
sztucznego oddychania metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje
ratowniczg nalezy prowadzié¢ bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na
przyjazd lekarza, jak tez podczas przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia
ratunkowego.

W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy
brygady roboczej, pracujacej przy zblizeniach Ilub skrzyzowaniach 2z liniami
elektroenergetycznymi. Przystepujac do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu
nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowia ratunkowego, lub w inny
sposob zapewnié jak najszybszg opieke lekarska.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW
l.p. Nazwa rysunku Nr rys.
1. | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P1

2. | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P2




3. | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P3
4. {PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P4
5. { PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P5
6. | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P6
7. { PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P7
8. { PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ P8
9. |SCHEMAT PRZEPOMPOWNI 1
10. |{SZCZEGOt PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWE] Z1A
11. |{SZCZEGOt PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWE) Z1B
12. {PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ D1
13. {PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ D2
14. | PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEIJ D3
15. {SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA El
16. { TRASA LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE E2
17. | ULtOZENIE KABLA W WYKOPIE E3




