Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia - zalacznik nr9 do SIWZ

1. Przedmiot inwestycji _ |
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rymandw
i bazy w gminie Rymanéw powiat Krosno woj. podkarpackie

2. Zakres inwestycji
Opracowanie obejmuje kanaly sanitarne z przykanalikami do budynkdw, ktorych wiasciciele
wyrazili zgode na podigczenie do kanalizacji. Caly system kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Rymanéw sktada sie z kolektoréw z ich kanatami bocznymi, odprowadzajacymi
écieki do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Rymanowie. Do kolektoréw tych podlaczone s3
przykanaliki odprowadzajace $cieki sanitarne z budynkéw.

3. Opis ogblny

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w- systemie z tworzyw sztucznych PVC (odcinki
grawitacyjne), oraz PE (odcinki ttoczne). Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje nie tylko kolektory,
. ale réwniez ich kanaly boczne, przykanaliki i przepompownie  Sciekdw.
W terenie plaskim kanaly wykonaé z minimalnymi spadkami, natomiast w terenie
o wiekszych spadkach zastosowano wigksze spadki kanatow. Spadek danego odcinka kanalizacji
sanitarnej wskazany jest w czesci rysunkowej projektu. Koficowym punktem sptywu Sciekéw z
kanaléw grawitacyjnych jest przepompownia $ciekéw, ktéra zlokalizowana zostala na terenie
istniejacej oczyszczalni éciekéw. Z niej rurociggiem ttocznym Scieki transportowane beda do
istniejacej studzienki rozpreznej. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega zarowno przez tereny
zielone jak i tereny uzbrojone. ‘

4. Materialy

4.1 Kanaly -

Kanaly sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) typu N lub S (klasa sztywnosci obwodowej SN4 i SN8) aczonych poprzez
wcisk na uszczelke gumowa wargowa. Nalezy zastosowaé rury ze dciankami litymi,
nie dopuszcza sig stosowania rur o rdzeniu spienionym ani warstwowym.
Typoszeregi rur:

¢ DN160x 4,0 mm (SN4, SDR41)
DN160 x 4,7 mm (SN8, SDR 34}
DN200 x 4,9 mm (SN4, SDR 41}
DN200 x 5,9 mm (SN8, SDR 34)
DN250 x 6,2 mm (SN4, SDR 41)
DN250 x 7,3 mm (SN8, SDR 34)

Rury te powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-2. Szczelnoéé polaczen
osiagnieta bedzie poprzez zastosowanie uszczelek wargowych, jako standardowe wyposazenie
rur i ksztaltek. Ksztattki wykona¢ z PVC lub PP o sztywnosci obwodowej dostosowanej do
sztywnosci obwodowej taczonych odcinkéw rur (SN4 lub SN8). Rodzaj, typ, klasa sztywnosci
obwodowej rur i ksztaltek wskazana jest na profilach w czesci rysunkowej.

4.2 Studzienki kanalizacyjne _
Na sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek rewizyjnych
7 tworzyw sztucznych o $redmicy wewnetrznej 425 mm (niewtazowych) oraz 1000 mm
(wlazowych). Studzienki DN425 wykonaé jako skladane z gotowych elementéw
prefabrykowanych tj. kinety (przeplywowa, rozgalezna lub zbiorcza) i rury trzonowej
karbowanej o sztywno$ci obwodowej min. SN4. W gérnej czeci trzonu, studzienki nalezy
wyposazy¢ w rurg teleskopows o Srednicy zewnetrznej 425 mm z uszczelka do rury karbowane;j.
Na studzienkach, po ktérych moze odbywaé si¢ ruch pojazdéw samochodowych nalezy




zabudowad zwienczenie w postaci wlazu zeliwnego o obcigzeniu D400 (40 ton). Na terenach,
gdzie nie bedzie sie odbywal ruch pojazdéw samochodowych zastosowac zwienczenia wlazami
zeliwnymi o obcigzeniu A15 (tereny zielone) lub B125 (chodniki, podjazdy do doméw z kostki
brukowe;j itp.). Whazy zeliwne wyposazyé¢ w zamkniecia na $ruby imbusowe. Studzienki wlazowe
o $rednicy wewnetrznej 1000 mm wykona¢ z PE, jako skladane z gotowych elementéw
prefabrykowanych {kineta, pierscienie dystansowe, stozek redukcyjny). Laczenie elementéw na
uszczelke, Studzienki wyposazy¢ w standardowe drabinki ztazowe. Minimalna $rednica otworu
wiazowego w stozku redukcyjnym to 600 mm. Na kominek wlazowy stozka zastosowaé wiazy
zeliwne osadzone na pierécieniu odcigzajacym. Wilazy zeliwne w wykonaniu D400 (40 ton) dla
miejsc narazonych na ruch kotowy oraz A15 lub B125 (1,5 lub 12,5 tony) w pozostalych
miejscach.

Montazu wszystkich rodzajéw studzienek dokonaé $ci$le wedlug zalecein i wymogbéw danego
producenta. Ze wzgledu na wystepowanie cze$ci wykonywanych studzienek o znacznych
gtebokosciach (rzedu 3 - 5,5 m ppt) bezwzglednie nalezy zwrdcié uwage na konieczno$é
zapewnienia stabilnego dna do posadowienia studzienek z min. 10 cm zageszczonego piasku,
wykonanie stabilizacji kinety i rur wznoszacych (pierscieni) poprzez obsypke piaskowa
(lub gruntem rodzimym sypkim, drobnoziarnistym) réwnomiernymi warstwami o grubosci
maksymalnie 30 c¢m na calym obwodzie studzienki zapewniajac jednoczeénie stopien
zageszczenia gruntu w tych miejscach odpowiedni do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych
i p6zniejszego obcigZenia zewnetrznego. Zalecane minimalne stopnie zageszczenia w miejscach
posadowieri studzienek wynosza: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach drég o
umiarkowanym obcigzeniu drogowym (w skali Proctora}.

4.3 Rury ostonowe i ochronne
Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym (gazociggami $redniopreznymi,
niskopreznymi, wodociagami, kablami) oraz przy przekroczeniach drogi powiatowej, drog
gminnych i ciekéw wodnych przewidziano zastosowanie rur ostonowych i przewiertowych:
» Skrzyzowania z gazociggami niskiego i §redniego ci$nienia rury PVC-U, #2251 250
¢ Przekroczenia ciekéw wodnych - rury przewiertowe PE $ 315 i oslonowe
PVC DN 225, ‘ :
Przewierty pod drogami - rury PE @315, 250, 225
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi ~ rury dwudzielne.

4.4 SkrzyZzowania kanaldw z gazociagami niskopreznymi i Sredniopreznymi.
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami niskopreznymi i §redniopreznymi nalezy wykonaé
rury ochronne zaktadane na wykonywanych kanatach, co ulatwia
i przyspiesza realizacje zabezpieczerl. Ciagi kanalizacyjne beds uktadane pod istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Przewidziano zatozenie rur ochronnych jak nizej:

a) Na kanalach przewodowych o $rednicy DN160 nalezy zabudowaé rury ochronne z rur
ci$nieniowych PVC-U, DN225x8,6 klasy PN10. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowac polaczenie rur przewodowych. Dhugosci rur ochronnych wskazane zostaly w
czedci rysunkowej projektu. Kat skrzyzowania w poziomie, pomiedzy kanalem a
gazociggiem powinien by¢ wiekszy lub réwny 609 Rure ochronng nalezy ulozyé
symetrycznie wzgledem osi rurociaggu. Koricowki rur ochronnych nalezy uszczelnié pianka
poliuretanowq. Kanal bedzie ulozony pod gazociagiem, a odleglo$é pionowa pomiedzy
gazociagiem a rurg ochronng na kanale nie bedzie mniejsza od 15 cm.

b) Na kanatach przewodowych o $rednicy DN200 nalezy zabudowaé rury ochronne z rur
ci$nieniowych PVC-U, DN250x9,6 klasy PN10. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowac polaczenie rur przewodowych. Diugosci rur ochronnych wskazane zostaty w
czesci rysunkowej projektu. Kat skrzyZowania w poziomie, pomiedzy kanalem a
gazociggiem powinien by¢ wiekszy lub réwny 600, Rure ochronna nalezy ulozyé
symetrycznie wzgledem osi rurociggu. Koficéwki rur ochronnych nalezy uszczelnié pianka
poliuretanowa. Kanal bedzie ulozony pod gazociagiem, a odleglo$¢ pionowa pomiedzy
gazociagiem a rurg ochronng na kanale nie bedzie mniejsza od 15 cm.
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4.5 Skrzyzowania z kablami energetycznymi:
Na istniejacych kablach energetycznych nalezy wykona¢ rury ochronne dwudzielne PVC dhugosci
3'm, 4m i 5 m uszczelnione na koncach pianka poliuretanowa. Lokalizacja rur szczegétowo

wskazana w czeSci rysunkowej projektu.

4.6 Przekroczenia drég powiatowych
Przekroczenia drogi powiatowej P2010 kanalizacjy sanitarng @200 i 160
w miejscowosci Rymanéw, ul. Nowa Wie$, wykonane zostang metodg przewiertu. Komory
przewiertowe zostana zlokalizowane poza pasem drogowym. SzczegStowy lokalizacje
przekroczen (skrzyzowarl) wykonywanej kanalizacji z droga powiatowa pokazano na mapie
zasadniczej w skali 1:500. Rury przewodowe utozy¢ w rurach ostonowych PE @315x18,7 klasy
PE100, SDR17.

4.7 Przekroczenia drég gminnych
Przejécie kanalami pod drogami gminnymi metoda podwiertu. Przekroczenia drog
gminnych o nawierzchni asfaltowej wykona¢ w rurach ochronnych PE @225 i @250 klasy PN10,
SDR17
z zastosowaniem metody podwiertu. Lokalizacje przekroczen oraz dlugosci i Srednice rur
ochronnych PE przedstawiono na rysunkach.

4.8 Przekroczenia ciek6w wodnych.
Przekroczenie  istniejacych  rowéw  kanalizacja  sanitarna  nastgpowal  bedzie
za pomocg podwiertu oraz na rozKop.
Metoda podwiertu przekroczy¢ nalezy rowy na nastepujacych odcinkach:
A42-A43 - podwiert z rurg ochronng PE #225x13,4
A52-A53 - podwiert z rurg ochronna PE #225x13,4
A52-A54 - podwiert z rurg ochronng PE #315x18,7
A54-A60 - podwiert z rura ochronng PE #315x18,7

Pozostale miejsca przekroczeh rowéw wskazane w czesci rysunkowej wykonaé na rozkop
z zastosowaniem rur ostonowych ciénieniowych PVC @#225x8,6, PN10. Rodzaje rur ostonowych
ich dtugosci i miejsca zabudowy wskazano na profilach sieci kanalizacyjnej. Przy przejsciu
rozkopem nalezy umocni¢ skarpy rowu plytami JOMB na dlugoéci 5m (po 2,5m od osi
przekroczenia w kazda strong).

4.9 Plozy $lizgowe w rurach ochronnych
Wszystkie rury przewodowe umieszczone w rurach ochronnych beda posiadaly plozy slizgowe
typu E/C z polietylenu niskociénieniowego. Na konicach rury ochronnej nalezy zatozy¢ po 2 plozy
w odlegtoéci 0.15 m, odlegto$é pomigedzy pozostalymi plozami - max. Z m.

5. Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z  norma PN-B-06050, PN-B-10736:1999.
W terenie otwartym przewidziano wykopy o $cianach pionowych wraz z wykonaniem szalunkéw
zabezpieczajacych na cata wysoko$¢ wykopu. Mozliwe jest réwniez wykonanie wykopow ze
skarpami o stopnii nachylenia zaleznym od rodzaju gruntu zgodnie z PN-B 10736. W terenie
zabudowanym oraz w poblizu ciekéw wodnych i innych miejscach mocno nawodnionych nalezy
wykonaé wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Recznie nalezy wykonaé wykopy w
rejonach skrzyzZowar Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ ich uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BHP,
a takze w miejscach wskazanych przez whadcicieli dzialek, zastrzegajacych sobie reczne
wykonawstwo.
Odcinki sieci gdzie prace nalezy prowadzi¢ recznie ze wzgledu na uzgodnienia
z wlaécicielami dzialek:
Odcinek A21 - A23, A13-A14 (wzdluz garazu i ogrodzenia), A65-A67.




Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzorem uZytkownikéw poszczegdlnych uzbrojef.
Urobek nalezy sklada¢ od strony naplywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych
Scian wykopéw przewidziano wypraskami stalowymi. W razie potrzeby przewidziano
odwodnienia wykopéw liniowych pod rurociagi jako grawitacyjne powierzchniowe, stosujac
podsypke Z pospotki z  odprowadzeniem wody gruntowej
do studzienek zbiorczych w dnie wykopu, zlokalizowanych w odlegloéci co 30 m od siebie,
z odprowadzeniem z nich wody pompami przewodowymi spalinowymi poza obreb wykopéw
przy pomocy wezy parciano - gumowych lub tymczasowych rurociagéw do pobliskich ciekéw.
Roboty nalezy prowadzié ,,pod gére”,

5.1 Przygotowanie podtoza pod kanaly.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg byé stosowane nastgpujgce rodzaje przygotowania podtoza
naturalnego: bez podsypki z przewodami ulozonymi bezposrednio na wyréwnanym
i uksztaltowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie, z podsypka
wynoszgcg 10 cm w gruncie skalistym i twardym. Zatozono na catej dlugosci sieci i przytaczy
kanalizacyjnych podsypke o grubosci 10 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podioza
powinna by¢ zgodna ze spadkiem podiuznym dna kanatéw.

5.2 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.
Diuzsze odcinki rur pomigdzy studzienkami nalezy laczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie
opusci¢ na dno wykopu i uklada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Utozone
prostoliniowo odcinki kanatéw wymagaja obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 30
cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zage$cié. Montaz rur i lacznikéw
- na wcisk. Gotowe kanaly powinny odpowiadaé PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.

5.3 Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych.

Na wykonywanej sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek rewizyjnych
z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 425 mm oraz 1000 mm. Do montazu studzienek
rewizyjnych nalezy zatrudni¢ pracownikéw odpowiednio przeszkolonych. Montaz kinet
studzienek moze by¢ wykonywany tylko w- wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu, bez
kamieni. Rury kanatowe nalezy przylacza¢ do kinety bezposrednio lub za pomoca odpowiedniej
redukcji. Rury powinny byé wepchnigte do kielichéw kinety az do wyznaczonych miejsc.
Dodatkowe, niewykorzystywane podiaczenia do kinet muszg by¢ zatkane odpowiednim korkiem.
Trzony studzienek nalezy wykona¢ z rur karbowanych o $rednicy wewnetrznej 425 mm,
przycietych na odpowiednia dtugo$¢, wynikajaca z gtebokosci studzienki. Trzon studzienki musi
zosta¢ zamontowany bezwzglednie w pionie. Materiat wypetniajacy wykop studzienki musi by¢
odpowiednio zaggszczony i nie zawiera¢ kamieni. W gornej cze$ci trzon studzienki nalezy
wyposazy¢ w rurg teleskopowa o $rednicy zewnetrznej 425 mm z uszczelka do rury karbowane;.
Na studzienkach, po ktérych moze odbywaé sie ruch pojazdéw samochodowych nalety
zwiericzenie w postaci wiazu zeliwnego o obcigzeniu D400 (40 ton). Na terenach, gdzie nie bedzie
si¢ odbywal ruch pojazdéw samochodowych zastosowaé zwiericzenia whazami zeliwnymi o
obcigzeniu A15 lub B125 (1,5 lub 12,5 tony). Wtazy Zeliwne wyposazyé w zamknigcia na $ruby
imbusowe. Studzienki o §rednicy wewnetrznej 1000 mm wykona¢ z PE, jako sktadane z gotowych
elementéw prefabrykowanych (kineta, pier§cienie dystansowe, stozek redukcyjny). kaczenie
elementéw na uszczelke. Studzienki wyposazyé w standardowe drabinki ztazowe. Minimalna
$rednica otworu wiazowego w stozku redukcyjnym to 600 mm. Na kominek wlazowy stozka
zastosowal wilazy Zeliwne osadzone na pierécieniu odcigzajacym. Wihazy zeliwne w wykonaniu
D400 (40 ton) dla miejsc narazonych na ruch kotowy oraz A15 lub B125 (1,5 lun 12,5 tony) w
pozostalych miejscach.

5.4 Inspekcja telewizyjna
Po wykonaniu catosci (lub poszczegélnych odcinkéw) sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz
Po wyczyszczeniu i przeptukaniu kanaléw wykona¢ inspekcje za pomocg kamery telewizyjne;.
Wyniki inspekcji w postaci zapisu wideo oraz wykreséw obrazujacych stan wykonania
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poszczeglnych odcinkéw przedstawi¢ do interpretacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Kamerowanie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13508-2.

5.5 Przepompownia Sciekow

Lokalizacja i opis przepompowni:

Przepompownia $ciekéw sanitarnych zlokalizowana zostata na terenie istniejacej oczyszczalni

$ciekdw w Rymanowie,

o Zbiornik wykonany z polimerobetonu wyposazony w wktadke antysendymentacyjna

typu dno TOP80. Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢ - dla DN1500 mm -
nie mniej niz 50 mm. Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z
polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia
jej wysoko$ci rura moze byé przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury
sq taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

¢ Obliczenia konstrukcyjne:
Obliczenie sity wyporu dla stanu powodziowego rejonu, gdzie posadowiona jest
przepompownia $ciekéw, Zalozono, Ze przepompownia jest pusta i zostanie poddana
wyporowi wody na catej wysoko$ci gruntu.
Hg=319,60 Hd=314,00 Hg-Hd = 5,6 m
Sita wyporu F=px gx V = 1000x9,81x9,89=970209N=9,89T
Ciezar pustego zbiornika wraz z wyposazeniem wynosi okolo 5,2 ton.
Zatem 9,89 T - 5,2T = 4,69 T. '
Zbiornik nalezy docigzy¢ masa 4 690 kg.
Posadowienie zbiornika na kwadratowej ptycie zelbetowej o grubosci 30 cm.
Przyjeto ciezar objetosciowy betonu = 2 400 kg/m3
4 690 kg : 2 400 = 1,95 m3 betonu : 0,3 = 6,5 m? ptyty o grubosci 30 cm.
Dobrano plyte dociazajaca zelbetowa o grubosci 30 cm i wymiarach 2,5x2,5 m
Zbiornik trwale zakotwi¢ do ptyty.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- drabinka zlazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- porecz - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- kominki wentylacyjne - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- biofiltr kominkowy

- wlaz wejSciowy - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- belka wsporcza - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- prowadnice - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- laficuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 - Zeliwo sferoidalne + wydiuzone trzpienie
stal nierdzewna (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - zeliwo sferoidalne

- przewody ttoczne DN80 - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- potgczenia kolnierzowe nierdzewne nie gorsza niz 1.4301

- elementy zlaczne - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- zkaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

-nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

- wspornik, obcigznik regulatoréw plywakowych

- dno TOP80 wkiadka wykonana z zywic drzewnych, maty szklanej, wkladki metalowej
zapobiegajaca osadzaniu sie w zbiorniku osadu i zanieczyszczen statych.

¢ Dobrano pompy:
Pompy DP 3085 MT/472 - szt.2 jedng z pomp wyposazona jest w automatyczny
hydrodynamiczny zawér pluczacy, ktéry jest przeznaczony do plukania i czyszczenia
pompowni z czeéci statych i osadéw poprzez automatyczne mieszanie jej zawartosci
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przed rozpoczeciem pompowania. Zawdr pluczacy montuje sie na korpusie pompy.
Konstrukcja urzadzenia oparta jest na zasadzie dziatania strumienicy z kulg zamykajacg
przeplyw. Zawdr pracuje automatycznie { jest uruchamiany przez rdznice cisnien
wywolang przeplywem cieczy, co pozwala na wyeliminowanie sterowania
elektrycznego.

PARAMETRY PRACY POMP:

- Wydajnos¢ - Qp = 4,0 1/s, Wysokos$¢é podnoszenia - H=6,5m

- Wysokoé¢ geometryczna Hg=4,49m. Moc znamionowa 2 kW.
Przepompownia §ciekéw ma zosta¢ wyposazona w system sterowania i monitoringu pracy w
trybie on-line z wykorzystaniem technologii radiowej, zgodny i skonfigurowany z
zainstalowanym na juz monitorowanych przepompowniach $ciekéw.
Zastrzega sie, Ze istniejacy i funkcjonujacy u Zamawiajacego system sterowania i monitoringu w
oparciu o technologie radiowa nie moze byé zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez
mozliwoéci wspoldziatania' dwéch czy wiecej réznych systeméw sterowania i monitoringu
przepompowni.
Szafa sterownicza bedzie umozliwia¢é monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni
w technologii radiowej z poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej. Nowa przepompowanie
Sciekéw nalezy podlyczyé do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji, nalezy wykonaé
dodatkowg zaktadke w istniejgcym oprogramowaniu.

Uklad komunikacyjny.
Dostep do zbiorczych przepompowni $ciekéw istnieje bezpoérednio z drég dojazdowych.

Ogrodzenie terenu przepompowni.
Nie przewiduje sie ogrodzenia przepompowni Sciekdw.

5.6 Rurociag tloczny

Odcinek rurociggu tlocznego od  przepompowni..do studzienki rozpreznej wykonaé
z rur PE @ 90x5,4, PN10, SDR 17. : '

Polaczenia rurociggéw tlocznych wykonalé z zastosowaniem zgrzewania doczolowego.
W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzega¢  ponizszych zasad:

¢ do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci,
tej samej Srednicy i grubosci $cianki,
» koricowki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspétosiowo,
* wyréwnanie powierzchni czolowych koficow lgczonych rur nalezy wykonywad
bezposrednio przed przystgpieniem do zgrzewania,
e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura plyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,
* po zaKkoriczenju procesu zgrzewania i chtodzenia dokonaé kontroli polaczenia
(w zakresie m.in. szeroko$ci wyplywki, maksymalnego przemieszczenia
zgrzewanych rur i ksztaltek) zgodnie z zaleceniami producenta,
e prace zgrzewalnicze wykonywa¢ dokladnie wg instrukcji podawanej przez
producenta rur. ,
* Dla zabezpieczenia przewodow tlocznych przed uszkodzeniem, na glebokosci
0,5m pod poziomem terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizujaco - ostrzegawcza z
wkladka metalowa.
Studzienke rozpreing wykonaé z PP o $rednicy wewnetrznej 600 mm, skladang z elementéw,
kineta, rura trzonowa karbowana o sztywno$ci obwodowej min. SN4, teleskopowy adapter do
wiazu z uszczelky oraz wlaz zeliwny okragly w klasie D400.

5.7 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopoéw.




Po zakoriczeniu praco montazowych, wykonaniu i wykona¢ zasypke wykopdw i jednoczednie
wykonywa¢ obsypke ochronng rur, z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury
do wysokosci 30 c¢cm ponad wierzch rury, z dokladnym jej zageszczeniem. Obsypke,
jak réwniez i grunt z odkladu nalezy starannie zagesci, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowo$ci kanatu. Warstwy poza obsypka ochronna oraz pod nia - do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej - nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej
winno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna
powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaé 30 cm. Piasek drobny winien by¢ zageszczony $rednio do wskaznika wg Proctora od
85 do 95 %. Przed przystapieniem do zasypki wykopdéw w miejscach przekroczen drég lub przy
przekopach wzdluz nich, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia zasypki przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej, W miejscach tych osiagnaé wskaznik
zageszczenia gruntu Is minimum 0,98.

5.8 Roboty towarzyszace
Nalezy wykona¢ wymiane istniejacej studzienki do ktdrej odprowadzane beda scieki rurociagiem
grawitacyjnym ze studzienki rozpreznej. Istniejgca studzienke nalezy zdemontowac i zabudowaé
studzienke wlazowa PE, o $rednicy wewnetrznej 1000 mm, zgodnie z wymaganiami jak dla
studzienek w p. 5.3. Zwieiiczenie wyposazy¢ we wlaz Zeliwny typu ciezkiego osadzany na
pierscieniu odcigzajagcym. Po wykonaniu przekopéw poprzecznych przez istniejace drogi
gruntowe nalezy odbudowaé konstrukcje drogi, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a
wierzchnia- warstwe wysypaé tluczniem grubosci 20 cm. Po wykonywania prac ziemnych i
montazowych, w razie koniecznosci uktadania odcinkéw kanalizacji sanitarnej w tych miejscach,
odbudowa¢ powierzchnie utwardzone (kostka betonowa, brukowa, obetonowanie itp.)
Po wykonaniu przejs¢ odcinkami kanalizacji sanitarnej pod ogrodzeniami w razie koniecznosci
wykona¢ naprawe uszkodzonych wyniku prowadzema prac budowlanych ogrodzen, murkéw,
stupkodw itp.
W przypadku wystapienia i uszkodzenia w mle]scach przekopow istniejgcego drenazu, nalezy
wykona¢ ich odbudowe poprzez polaczenie nowymi odcinkami dren utozonych na korytkach
z desek. ‘

5.9 BHP Podczas wykonywania robot
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzié¢ zgome z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zarzadzeniami. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP

obowiazujacych przy wykonywaniu w/w prac.

5.10 Uwagi koiicowe.
Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych. Prowadzi¢ je od miejsc
najnizszych pod goére, aby ulatwi¢ sptyw ewentualnych wéd gruntowych w wykopie, Humus w
czasie realizacji rob6t ziemnych bedzie zhaldowany, a po zakoriczeniu robét zostanie ponownie
wbudowany w wierzchnia warstwe zasypki wykopow.

6. Zasilanie w energie elektryczng przepompowni
6.1 Dane ogolne

Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie oczyszczalni $ciekéw Rymandw. Szafa
zasilajaco-sterownicza dostarczona bedzie wraz z przepompownia.

6.2 Dane instalacji
Moc przepompowni 4,2kW (w ramach istniejagcej mocy
oczyszczalni Sciekéw)
Uktad sieci n.n. 0,4kV TN-C-S
Napiecie zasilania Un 400V

6.3 Zasilanie w energie elektryczna




Zasilanie przepompowni nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielni R10 zlokalizowanej w budynku
prasy. W budynku kabel uktadaé w listwach elektroinstalacyjnych PCV oraz istniejacych
korytkach kablowych. Po wykonaniu instalacji uaktualni¢ schemat powykonawczy rozdz. R10.

Po wyprowadzeniu z budynku kabel uktada¢ w rowie kablowym.

Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy
przekazaé wykonawcy robot.

Kabel ziemny nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m i szerokosci dna 40cm.
Wykonaé nalezy wykop kablowy o gtebokosci 0,9m, na dnie ktérego utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4
na odcinku 30m liczac od szafy sterowniczej przepompowni. Bednarke przykry¢ warstwa gruntu
grubosci 10cm. Kabel ukladac linig falistag (zapas 3% diugosci wykopu) miedzy dwoma 10cm
warstwami piasku. Nastepnie przysypaé warstwa rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowa
niebieska z PCW i zasypa¢ réw kablowy. Odleglo$é¢ folii od kabla powinna wynosié, co najmniej 25
cm. Nalezy zachowaé odleglosé od istniejgcych drzew min, 1,5m.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozinieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
przy wejsciach do rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umieécié trwale napisy zawierajace co najmniej:
- numer ewidencyjny kabia
- typkabla-
- znakuzytkownika
- rokutlozZenia kabla.

Skrzyzowania kabla z rurociggami podziemnymi zabezpieczy¢ poprzez utozenie kabla w rurach
ochronnych DVK. Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi _ rurg ochronng wmurowang
w fundament lub $ciane ze spadkiem. na zewnatrz budynku. Przed zasypaniem kabla nalezy
wykonaé pomiary elektryczne oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Cato$¢ prac wykona¢ i
odbiera¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Trase kabla przedstawia projekt zagospodarowania terenu. Utozenie
kabla w wykopie wykona¢ wg rys. E3.

Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzié:

- promienie lukéw kabla na zatamaniach trasy,

- czy na prostych odcinkach kabel utoZony jest linig falistg,
- uszczelnienie rur na przepusty,

- oznaczenie kabli (liczba i tre$¢ opasek),

-~ ciaglo$¢ zyt, ‘

- zgodnosc faz na obu koncach linii,

- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykonaé nastepujgce czynnoéci:

- sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaly prawidlowo zakoinczone, rozplantowanie
nadmiaru gruntu,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ cigglos¢ zyt i zgodnosé faz,

- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji,

- wykona¢ prdébe napieciowa izolacji.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:




- glebokoéci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,

-  stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.

Odlegto$é kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Jezeli
rezystancja uziemienia jest mniejsza od 10Q, dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtodci do:
- 0,75m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i kabli
telekomunikacyjnych.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢
przegrode z rury izolacyjnej o grubosci $cianki co najmniej 5mm. Tak aby najmniejsza
odlegloé¢ pomiedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi woké6t przegrody, nie byta
mniejsza niz 1metr.

6.4 Szafa zasilajaco - sterownicza przepompowni
6.4.1. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS. :
a} Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego - stopief ochrony P66, odporng
na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych s3 zainstalowane (na sitodruku cbrazu
pompowni}:
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania,
przelacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

O 0 00

b) Urzadzenia elektryczne:

Radiomodem Satel do komunikacji z dyspozytornia

Sterownik PLC o minimalnych parametrach opisanych w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnoéci i zaniku faz

uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpleczeme klasy C

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4 .20mA

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gtéwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z ]ednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-

pradowym klasy B16

»  wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigZeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej
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stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpo$redni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC =z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu

dzwiekowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna)

wytacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umezliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H:0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom

alarmowy)

= antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutlu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 - w ksztalcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

= gniazdo do podigczenia agregatu + przelacznik Sieé - Agregat

Szafa sterownicza przepompowni $ciekéw musi posiadaé posiadajg znak ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

v Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidlowe /nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika

silnikowego

awaria pompy nr 2 -~ kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wy%qczmka

silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego - przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

v wejécia analogowe (4...20mA): ,

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przekladnikéw pradowych (4..20mA)

v Wyijécia (zalaczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalgczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersy]ue pompy nr 2

zataczenie wyjScia whamania - do podigczenia mezalezne] centralki alarmowej

d) Rozdzielnia sterowania pomp powinna zapewniac¢:
" naprzemienng prace pomp
* automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku

potwierdzenia pracy
* kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych
= funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekéw ponizej poziomu

suchobiegu - tylko dla pracy recznej
= w momencie awarii sendy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwdch ptywakéw
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6.4.2. Wytyczne odno$nie wyposazenia sterownika PLC:

a) Wyposazenie: '

— sterownik pracy przepompowni programowalny

- zintegrowany wySwietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezpo$érednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wejs¢ binarnych

— 12 wyjs¢ binarnych .

- 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podijczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane s pompy

- 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podigczenia
przektadnikéw pradowych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza

— 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa

- komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII

“w trybie MASTER lub SLAVE :

— wejscia licznikowe

— aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony [P40 '

- temperatura pracy: -20¢ C..50°C

— wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

o — napiecie zasilania 24VDC
— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwoéci: :

- sf_erowanie praca obiektu ~ przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazdw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

. — podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie

s przepompowni:

- wejscia i wyjécia sterownika
- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zalgczenia pomp
- nastawiony poziom wylaczenia pomp
- nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy
- liczba zalaczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczeéniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zaljczenia pomp
- poziomu wylgczenia pomp
- poziomu dolaczenia drugiej pompy
- zaKkresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zaKkresu pomiarowego uzytego przekltadnika pradowego

— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podlaczeniu plywakdw
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
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— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelgczanie pracujacej pompy peo przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscia wylaczenia opcji
— blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
- redukuje czestotliwos¢ zatgczer | pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuZytej energii
- napiecia na poszczegolnych fazach
- mozliwo$é podlgczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
- mozliwos¢ wysylania wybranych alarméw w postaci SMS

Przepompownia Sciek6w ma zostat wyposazona w system sterowania i monitoringu pracy w
trybie on-line 2z wykorzystaniem technologii RADIOWE] zgodny/skonfigurowany
z zainstalowanym na monitorowanych przepompowniach $ciekéw. Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy u Zamawiajacego system sterowania i monitoringu w oparciu o
technologie RADIOWA nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez
mozliwosci wspdldziatania dwéch czy  wiecej réinych systeméw  sterowania
i monitoringu przepompowni. Szafa sterownicza umozliwia monitorowanie i zdalne
sterowanie pracg pompowni w technologii Radiowej z poziomu zainstalowanej stacji
monitorujgcej. Nowo postata przepompowania Sciekéw ma byé podiaczona do systemu
monitoringu i wizualizacji przepompowani $ciekéw, np. firmy Hydro Pratner - HYDRONET
-U (dodatkowa zakladka w istniejacym oprogramowaniu). Do zadan firmy montujacej
przepompownie naleZy: uruchomienie, autoryzacja, przeszkolenie obstugi oraz rozbudowa
istniejacego systemu monitoringu radiowego.

6.5 Ochrona przed porazeniem
Ochrona przed porazeniem powinna spelia¢ wymagania. normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej zapewniona bedzie przez érodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach
pojedynczego uszkodzenia powinna by¢ zapewniona przez $rodki ochrony przy uszkodzeniu.
‘Biorgc pod uwage uwarunkowania od wplywdéw zewnetrznych w kazdej ‘czesci instalacji
zastosowany bedzie jeden lub wiecej $rodkéw ochrony przed porazeniem.
1) samoczynne wylaczanie zasilania,
2) izolacja podwoéjna lub wzmocniona.
Srodek (system) ochrony - samoczynne wy}aczeme zasilania powinien, spelniaé
wymagania stawiane:
ochronie podstawowej zapewnianej przez izolacje podstawowa czedci czynnych albo
przez zastosowanie ocbudowy; ochronie przy uszkodzeniu zapewnionej przez potaczenia
ekwipotencjalne i samoczynne wylaczenie zasilania.
Jako Srodek (element) uzupekiajacy stosowany bedzie wylacznik réznicowopradowy
wysokoczuly (Ian<30 mA), bedacy uzupehieniem ochrony podstawowej oraz ochrony
przy uszkodzeniu, zamontowany w szafie przepompowni.
Ochrona podstawowa wchodzaca w sklad ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylgczenie zasilania powinna byé zapewniona przez zastosowanie izolacji
podstawowe;j statej.
Ochrona przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu:
uziemienia ochronnego, polaczen wyréwnawczych ochronnych, samoczynnego
wylgczenia zasilania speiajacego, wysokoczutego wylacznika réznicowopradowego dla
ochrony uzupelniajgcej.
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Czesci przewodzace dostepne beda polgczone z uziemionym przewodem ochronnym,

6.6 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochronnik  przeciwprzepieciowy zamontowany bedzie w  szafie zasilajgco
- sterowniczej przepompowni. Do szafy doprowadzi¢ nalezy uziemienie. Wartoé

uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.

6.7 Ochrona przed korozjq
Przed korozja nalezy chroni¢:
— miejsca spawéw plaskownikéw zabezpieczy¢ przez pomalowanie farba bitumiczng,
— zlacza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling techniczna,
— przewody uziemiajagce zabezpieczy¢ farba antykorozyjna do glebokosci 0,2m
i wysokosci 0,3m nad ziemig,
~ konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,
— potaczenia srubowe - przez pokrycie wazelina techniczna,

6.8 WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Do wykonania robét stosowane bedg wyroby budowlane spelniajace warunki okreélone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (jednolity tekst
Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) z péZniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30082002 o systemie zgodnoici (DzU. 166/2002 poz. 1360)
z pézniejszymi zmianami : '

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczefistwie produktéw
(Dz. U, z dnia 31 grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spolecznej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagari dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

6.9 BHP PRZY BUDOWIE | ROZRUCHU _
Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia zawarte
w: :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r, w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz.U. Nr 80, poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w . sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169
z 2003r,, poz.1650 - tekst jednolity).

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwiecien
2003r. w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89, poz. 828, Dz,
U. Nr 129, poz. 1184 i Dz.U. z 2005r. Nr 141, poz. 1189 ).

6.9.1. Warunki bezpieczefistwa realizacji robét

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uZywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw. Ponadto sprzet jest
peinosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiazujacym zaréwno przy wykonywaniu
rob6t montazowych jak i przy transporcie materialéw z magazynu przyobiektowego do
strefy montaZzowej. Maszyny i urzadzenia uzywane na budowie, powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga byé wykonywane przy catkowitym
wylaczeniu  napigcia. Pod napieciem prace nalezy wykonywa¢ w  oparciu
o wiasciwg technologig pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw
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ochronnych, okreslonych w instrukeji wykonywania tych prac. Instalacje rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy powinny byé¢ wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. ‘

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robéot budowlanych: =
- podtaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga zajmowac sie wylacznie
osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem wysokosci
wlasciwego napiecia (np. do 1 kV). ‘

- prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé beznapieciowo
z zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w energetyce” po uprzednim zgloszeniu u zarzadcy zasilajacej sieci elektroenergetyczne;.
Pod napigciem prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wiasciwa technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okredlonych w instrukeji
wykonywania tych prac.

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne’

6.9.2 Udzielenie pierwszej pomocy

W przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy oscbom porazonym pradem, nalezy
(po ewakuowaniu ich spod napiecia) dziataé zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym” - opracowanie
PIGPE Zespdt Elekiroenergetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA”".
Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie
sztucznego oddychania metoda usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratownicza
nalezy prowadzi¢ bez przerwy (nawet kilka godzin} w czasie oczekiwania na przyjazd
lekarza, jak tez podczas przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego.

W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy
brygady roboczej, pracujacej przy zblizeniach lub skrzyzowaniach z liniami
elektroenergetycznymi. Przystepujac do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu
nalezy obowigzkowo zawiadomié najblizszg stacje pogotowia ratunkowego, lub w inny
sposab zapewni¢ jak najszybsza opieke lekarska.
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