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Opis techniczny 
 

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej 
w budynku sali gimnastycznej w Milczy 

 
 
Część ogólna 
 
1. Podstawa opracowania. 
 

- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne  
- podkłady architektoniczno budowlane 

 
 
2. Zakres opracowania. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej 
wraz zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych w Milczy. Projekt przewiduje równieŜ 
zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej w ciepło technologiczne. 
 

 
3. System wentylacji. 
 

W pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej przewiduje się montaŜ wentylatorów 
łazienkowych typu E-Style wyposaŜonych w jednofazowy silnik indukcyjny 230 V, 50 
Hz. Wentylatory posiadają podwojną izolację dzięki czemu nie jest wymagane 
uziemienie. Są zabezpieczone przed poraŜeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 
X4. Wentylatory E-STYLE przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji, 
maksymalna temperatura wyciąganego powietrza nie powinna przekraczać 40 °C. 
Wentylatory E-STYLE posiadają przepustnicę zwrotną zabezpieczającą przed 
przepływem zwrotnym powietrza oraz lampkę kontrolną. 
 
Przewiduje się montaŜ wentylatorów E-STYLE 100 T z opóźnieniem czasowym 
regulowanym a w łazienkach z natryskami E-STYLE 100 HT z regulowanym 
higrostatem oraz z opóźnieniem czasowym. 
 
W celu zapewnienia wyciągu powietrza z sali gimnastycznej lub teŜ szybkiego 
przewietrzenia Sali przewiduje się montaŜ dwóch wentylatorów dachowych WD-31,5 
trójfazowych, dwubiegowych. KaŜdy z wentylatorów wyposaŜony będzie w podstawę 
PWD typu B/III oraz przepustnicę. Komplet WD-31,5-TD-900/1400 + PWD-31,5-B/III 
+ SWD-31,5 firmy Juwent. 
 

4. Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. 
 

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości świeŜego powietrza w sali gimnastycznej 
przewiduje się montać aparatu ogrzewczo wentylacyjnego TERM-2-W;70/50;0,6-L;II-
K-T + CS-2 + SC-2-F-P + WWt firmy Juwent. 
W skład aparatu wchodzą: 
- wentylator osiowy zamontowany na tylnej ścianie aparatu z zabezpieczeniem wirnika 
siatką; 
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- nagrzewnica wodna lamelowań wykonana z rurek miedzianych o średnicy 
zewnętrznej D=12mm i lamel aluminiowych o rozstawieniu s=2,4mm. Króćce 
przyłącze aparatów z nagrzewnicami wodnymi są z gwintami wewnętrznymi. 
- obudowa wykonana z blachy stalowej z kratką wylotową jednorzędową 
umoŜliwiającą ustawienie kierunku nawiewanego powietrza. Konstrukcja łopat kratki 
zabezpiecza przed samoczynnym przestawianiem łopat. 
 
Jako wyposaŜenia dodatkowego do aparatu ogrzewczo-wentylacyjnego przewiduje się 
zastosowanie: 
- termostatu przeciwzamroŜeniowego, 
- czerpni ściennej CS wykonywanej z blachy stalowej zabezpieczonej powłoką 
malarską, 
- skrzynki czerpnej SC w wykonaniu z elementami dodatkowymi - filtrem i 
przepustnicami powietrza obiegowego (P) z siłownikami 
- króćca elastycznego K umoŜliwiającego połączenie skrzynki czerpnej z aparatem 
-wspornik WWt – do zastosowań do aparatu ze skrzynką czerpną z filtrem. 

 
5. Automatyka sterująca. 

.  
Sterowanie pracą ogrzewczo-wentylacyjnego będzie realizowane za pomocą automatyki 
sterującej dostarczanej przez producenta centrali. 
 
Automatyka sterownicza umoŜliwia regulację temperatury pomieszczenia, opcjonalnie 
temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego oraz regulację stopnia odzysku 
ciepła zaleŜnie od stopnia przymknięcia przepustnic powietrza zewnętrznego i 
recyrkulowanego.  
 
Dodatkowo centrala powinna być zabezpieczona czujnikiem przeciwzamroŜeniowym. 
 
Automatyka powinna zapewnić teŜ moŜliwość sterowania zaworem mieszającym na 
przewodzie zasilającym nagrzewnicę wodną oraz pompą. 

 
6. Zasilanie nagrzewnicy. 

 
Nagrzewnicę wodną naleŜy zasilić czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50 °C z 
rozdzielaczy c.o. Realizacja wg PT Technologii kotłowni przewiduje montaŜ pompy 
obiegowej oraz zaworów odcinających. Niniejszy projekt obejmuje nawiązanie się do 
istniejącego wyprowadzenia ciepła technologicznego. Przewody z rur stalowych 
czarnych ze szwem łączonych przez spawanie prowadzić jako podwieszone do stropu 
kotłowni a następnie do stropu korytarzy. Pionem prowadzonym w sali gimnastycznej 
zasilić nagrzewnicę. W pobliŜu centrali zamontować zawór mieszający trójdrogowy 
oraz pompę UPS 25-60. Na przewodach zasilających i powrotnych zamontować 
armaturę i uzbrojenie zgodnie ze schematem zasilania centrali. Wszystkie przewody 
naleŜy zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi o grubości 20 mm.  

 
7. Próby i regulacja. 

 
Przed przystąpieniem do prób urządzeń wentylacyjnych naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń a po stwierdzeniu ich zgodności , dopuścić je do próbnego 
uruchomienia. Przed rozruchem naleŜy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, 
kratek nawiewnych i wywiewnych oraz uruchomić automatykę sterowniczą. Próbny 
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rozruch powinien trwać 72 godziny. W trakcie rozruchu próbnego naleŜy 
przeprowadzić regulacje i pomiary urządzeń, w tym regulacje elementów kończących 
instalację. 

 
8. Wytyczne instalacyjne. 

 
Wszystkie przewody ciepła technologicznego naleŜy oczyścić do III stopnia czystości. 
Następnie po odtłuszczeniu benzyną do lakierów przeprowadzić malowanie pędzlem 
przy uŜyciu farby tlenkowej UNIKOR – C. Po wyschnięciu pierwszej warstwy naleŜy 
wykonać malowanie emalią ftalową w kolorze szarym. 
 
W miejscu przejść rurociągów przez stropy i ściany zastosować tuleje ochronne z rur 
stalowych a w miejscach przejść przez strefy wydzielenia poŜarowego zastosować 
przejścia ogniochronne. Przejścia kanałów wentylacyjnych i nawietrzaków przez ściany 
naleŜy uszczelnić pianką montaŜową.  
 

9. Wytyczne elektryczne. 
 

Urządzenia elektryczne zamontowane w ramach instalacji wentylacyjnej sali 
gimnastycznej (wentylatory, aparat grzewczy, pompa, napęd mieszacza) naleŜy 
podłączyć do sieci elektrycznej poprzez skrzynki sterownicze (rozdzielnie elektryczne). 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje ww. podłączeń. Sugeruje się zlokalizowanie szafy 
sterowniczej obok panelu sterowania oświetleniem – przy wejściu do Sali 
gimnastycznej. 
 
Wentylatory łazienkowe zamontowane na zapleczy sali gimnastycznej podłączyć do 
wewnętrznej instalacji elektrycznej.  

 
10. Uwagi końcowe. 

 
Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, „Warunkami 
Technicznymi Wykonania Robot Budowlano-MontaŜowych cz. II” oraz instrukcjami 
producentów odpowiednich urządzeń. 


