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Opis techniczny

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku sali gimnastycznej w Milczy

Czesé ogolna
1. Podstawa opracowania

- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne
- podkiady architektoniczno budowlane

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wentylacgamanicznej sali gimnastycznej
wraz zapleczem przy Zespole Szkét Publicznych weksil Projekt przewiduje rownie
zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej w ciepto tedogezne.

3.  System wentylaciji.

W pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej pdzgev st monta wentylatorow
tazienkowych typu E-Style wyposanych w jednofazowy silnik indukcyjny 230 V, 50
Hz. Wentylatory posiadaj podwojra izolacg dzigki czemu nie jest wymagane
uziemienie. $ zabezpieczone przed peeamiem pgdem w klasie I, stopieochrony IP
X4. Wentylatory E-STYLE przystosowanea sdo pracy w dowolnej pozycji,
maksymalna temperatura wyganego powietrza nie powinna przekraczi® °C.
Wentylatory E-STYLE posiadaj przepustnic zwrotra zabezpieczafa przed
przeptywem zwrotnym powietrza oraz langgéontrolm.

Przewiduje si monta wentylatorbw E-STYLE 100 T z opdieniem czasowym
regulowanym a w tazienkach z natryskami E-STYLE 180 z regulowanym
higrostatem oraz z opdieniem czasowym.

W celu zapewnienia wyggu powietrza z sali gimnastycznej lubzteszybkiego
przewietrzenia Sali przewidujeesmonta dwdch wentylatorow dachowych WD-31,5
trojfazowych, dwubiegowych. Kay z wentylatoréw wyposany bedzie w podstaw
PWD typu B/Ill oraz przepustnic Komplet WD-31,5-TD-900/1400 + PWD-31,5-B/IlI
+ SWD-31,5 firmy Juwent.

4. Aparat ogrzewczo-wentylacyjny.

Dla zapewnienia odpowiedniej fia $wiezego powietrza w sali gimnastycznej
przewiduje s} monta& aparatu ogrzewczo wentylacyjnego TERM-2-W;70/5840]I-
K-T + CS-2 + SC-2-F-P + WW1 firmy Juwent.

W sktad aparatu wchodz

- wentylator osiowy zamontowany na tylndgianie aparatu z zabezpieczeniem wirnika
siatky;
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- nagrzewnica wodna lamelowA wykonana z rurek miedzianych érednicy
zewrgtrznej D=12mm i lamel aluminiowych o rozstawieniE2sdmm. Kré&ce
przylacze aparatow z nagrzewnicami wodnymzsgwintami wewgtrznymi.

- obudowa wykonana z blachy stalowej z kratkwylotowa jednorzdowa
umazliwiajaca ustawienie kierunku nawiewanego powietrza. Korksfau topat kratki
zabezpiecza przed samoczynnym przestawianiem fopat.

Jako wyposzenia dodatkowego do aparatu ogrzewczo-wentylacgjregewiduje i
zastosowanie:

- termostatu przeciwzamreniowego,

- czerpni sciennej CS wykonywanej z blachy stalowej zabezmireg powiolk
malarsk,

- skrzynki czerpnej SC w wykonaniu z elementami atkdwymi - filtrem i
przepustnicami powietrza obiegowego (P) z sitowmka

- krééca elastycznego K uniliwiajacego podczenie skrzynki czerpnej z aparatem
-wspornik WWt — do zastosowalo aparatu ze skrzyakzerpma z filtrem.

Automatyka sterujaca.

Sterowanie pracogrzewczo-wentylacyjnegazie realizowane za pompautomatyki
sterupcej dostarczanej przez producenta centrali.

Automatyka sterownicza umldwia regulacg temperatury pomieszczenia, opcjonalnie
temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanega cegulagj stopnia odzysku
ciepta zalenie od stopnia przymkecia przepustnic powietrza zewtrenego i
recyrkulowanego.

Dodatkowo centrala powinna byabezpieczona czujnikiem przeciwzat@oiowym.

Automatyka powinna zapewnitez mazliwos$¢é sterowania zaworem mieszeym na
przewodzie zasilagym nagrzewni¢ wodra oraz pomap.

Zasilanie nagrzewnicy.

Nagrzewnie wodm nalery zasiléc czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50 °C z
rozdzielaczy c.o. Realizacja wg PT Technologii &athi przewiduje monta pompy
obiegowej oraz zaworow odcinajych. Niniejszy projekt obejmuje nayzanie s¢ do
istniejpjcego  wyprowadzenia ciepta technologicznego. Przgwadrur stalowych
czarnych ze szwemdzonych przez spawanie prowatdpko podwieszone do stropu
kottowni a nasfpnie do stropu korytarzy. Pionem prowadzonym w gatdinastycznej
zasilc nagrzewnie. W poblizu centrali zamontowazawor mieszagy trojdrogowy
oraz pomp UPS 25-60. Na przewodach zasitajch i powrotnych zamontowa
armatug i uzbrojenie zgodnie ze schematem zasilania dentészystkie przewody
nalery zaizolow# termicznie otulinami poliuretanowymi o grudao 20 mm.

Préby i regulacja.

Przed przysipieniem do prob uggzer wentylacyjnych naley dokond& przeghdu
zamontowanych uedzer a po stwierdzeniu ich zgodéw , dopuci¢ je do probnego
uruchomienia. Przed rozruchem nglesprawdzé dziatanie i ustawienie przepustnic,
kratek nawiewnych i wywiewnych oraz uruch@mautomatyk sterownicz. Probny
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10.

rozruch powinien trw& 72 godziny. W trakcie rozruchu probnego ngle
przeprowad# regulacje i pomiary ugglzen, w tym regulacje elementéw kozacych
instalacg.

Wytyczne instalacyjne.

Wszystkie przewody ciepta technologicznego mgleczysci¢ do Il stopnia czystei.
Nastpnie po odtluszczeniu benzymo lakierow przeprowadzimalowanie pdzlem
przy wyciu farby tlenkowej UNIKOR — C. Po wyschwiu pierwszej warstwy natg
wykona malowanie emadi ftalowa w kolorze szarym.

W miejscu przéi rurochgow przez stropy éciany zastosowatuleje ochronne z rur
stalowych a w miejscach przéjprzez strefy wydzielenia parowego zastosowa
przefcia ogniochronne. Przgjia kanatow wentylacyjnych i nawietrzakow przemny
nalezy uszczelnt pianky montaowa.

Wytyczne elektryczne.

Urzadzenia elektryczne zamontowane w ramach instalaegntylacyjnej sali
gimnastycznej (wentylatory, aparat grzewczy, pompagd mieszacza) nalg
podiaczy¢ do sieci elektrycznej poprzez skrzynki sterowni@mzdzielnie elektryczne).
Niniejsze opracowanie nie obejmuje ww. pmdien. Sugeruje si zlokalizowanie szafy
sterownicze] obok panelu sterowaniaweetleniem — przy weégiu do Sali
gimnastycznej.

Wentylatory tazienkowe zamontowane na zapleczy gatinastycznej podezy¢ do
wewrgtrznej instalacji elektryczne.

Uwagi koncowe.
Calas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami

Technicznymi Wykonania Robot Budowlano-Mamaych cz. 1I” oraz instrukcjami
producentéw odpowiednich wdzen.



