KOSZTORYS INWESTORSKI
TEMAT:
ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt PUBLICZNYCH W MILGZY
O SALE GIMNASTYCZNA Z CZESCIA DYDAKTYCZNA
- branza budowlana

INWESTOR:
GMINA RYMANOW ul. MITKOWSKIEGO 14A 38-480 RYMANOW

KOSZTORYSANT: '
Kosztorys sporzgdzit: mgr inz. Roman Zimka ce AZM

USLUGI PROJEKTOWE
mgrinz. Roman Zimka
UPR. PROJ. w SPEC. KONSTRUKCY|NO-BUDOWLANE |
NR GR | UA.-8346/142/90
38-400 Krosno, ul.Wojska Polskiego 27
REGON 371108626



Lp. Podstawa opisu

KNR 0201
0126-0100

KNR 0201
0122-0100

KNR 0201
0218-0100

KNR 0201
0230-0201

KNR 0261
0236-0100

KNRw 0202
0232-0102

KNRw 0202
0232-0202

KNRw 0202
0232-0302

KNRw 0202
0233-0202

KNR 0202
1101-0100

KNRw 0202
0234-0102

Opis
ROBOTY ZIEMNE

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,
za pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15
cm.

Obmiar:
1 340,0000

réwninny i nizinny.

Obmiar:

941,9000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0,60 m3 na odklad, grunt
kategorii L, II (b.i.or 8/96)

Obmiar:

941,9000

Zasypywame wykopow spycharkami
gasienicowymi o mocy 74 kw/100 km.
przemieszczenie gruntu na odlegtosc do 10 m.
grunt kategorii IV (b.i.or 8/96)

Obmiar:

941,9000

mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, IIT
(b.i.nr 8/96)

Obmiar:

941,9000

Rozdzial razem:

Wartosé VAT {23,0%]:

Catkowita wartosé rozdziatu:
FUNDAMENTY

Konstrukcja taw fundamentowych zelbetowych,
prostokatnych, o szerokosci do 0,6 m w

deskowaniu u form. III wariant wykonania.

Obmiar:
0,2028

Konstrukgja faw fandamentowych Zelbetowych,
prostokatnych, o szerokosci do 0,8 m w
deskowaniu u form. IIT wariant wykonania.
Obmiar:

0,2031

Konstrukcje taw fundamentowych zelbetowych,
prostokatnych, o szerokosci do 1,3 mw ’

deskowaniu u form. III wariant wykonania.
Obmiar:
0,4096

Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, o
objgtosci do 0,8 m3 w deskowaniu u form. [T
wariant wykonania.

Obmiar:

0,1098 ‘

Podkiady na podiozu gruntowym, z betonu
zwyklego i kruszywa naturalnego.

Obmiar:

30,3300

Sciany betonowe w deskowaniu u form, o
grubosci 20 cm i wysokosci do 4,0 m. III
Obmiar:

2,8543

Jedn.

100 m3

160 m3

100 m3

100 m3

100 m2

Tlos¢

1 340,0000

941,9000

941,9000

941,9000

941,9000

0,2028

0,2031

0,4096

0,1098

30,3300

2,8543



Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202

KNRw 0202
0234-0102

KNRw 0202

KNRw 0202
0602-0100

KNRw 0202

KNRw 0202
0603-0100

KNRw 0202
0603-0200

KNRw 0202

KNRw 0202
0615-0400

KNRw 0202

KNR 0202
0107-0100

Opis

Sciany betonowe w deskowaniu u form i stal
form, o grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m,
dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci I
wariant wykonania.
Om. -
2,8543
Krotnosé: 4,0000
Sciany betonowe w deskowaniu u form, o
grubo§c120 cm i wysokosci do 4,0 m. IIT

wariant wykonania.
Obmiar:
2,9017
Sciany betonowe w deskowaniu u form i stal
form, o grubosct 20 om i wysokosci do 4 m,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ITI
wariant wykonania.
Obmiar:
29017
Krotnosé: 4,0000
Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe,
poziome, z emulsji asfaltowej, pierwsza warstwa.
Obmiar:
2,3886
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,
poziome, z emmisji asfaltowej, kazda nastepna
‘warstwa. :
Obmiar:
2,3886

Izolacje paecxwwdgocwwe powlokowe,
bitumiczne pionowe, z emulsji asfaltowej
pierwsza warstwa.

Obmiar:

11,5120

Izolacje pmeclwwﬂgomcwe powlokowe,
bitumiczne pionowe, z emulsji asfaltowej kazda
nastgpna warstwa.

Obmiar:
11,5120

Izolacje cieplne przeciwdzwigkowe, pionowe, z
piyt ze styrodura na lepiku bez siatki metalowej
emulsja asfaltowa izolacyjna.

Obmiar:
2,5572

Izolacje pionowe folia kubetkowa

Obmiar:
1,8060

Dylatacja z plyt styropianowych izolacje
poziome na wierzchn konstrukeii - jedna
warstwa.

Obmiar:
0,4669

Rozdzial razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Calkowita wartosé rozdziatu:

SCIANY PARTERU

Sciany budyhkc’)w jednokondygnacyjnych z
bloczkéw z betonu komérkowego, o wysokosci
do 4,5 m i grubosci 24 cm.

Jedn.
100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

Tlosé

2,8543

29017

2,9017

2,3886

2,3886

11,5120

11,5120

¢

2,5572

1,8060

0,4669

377,8400



Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202
0108-0400

KNRw 0202
0109-0400

KNRw 0202
0132-0100

KNRw 0202
0132-0200

KNR 0202
0122-0500

KNR 0202
0123-0200

KNRw 0202
0238-0302

KNRw 0262

KNRw 0202
0238-0502

KNRw 0202
0209-0100

KNRw 0202
0242-0102

KNR 0202
0604-0101

Obmiar:

377,8400

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4,5 m z bloczkow betonu
komoérkowego o dlugosci 59 cm i grubosci Scian
30 cm.

Obmiar:

195,6200

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci ponad 4,5 m z bloczkow betonu
komoérkowego o dlugosci 59 cm i grubosci scian
30 cm.

Obmiar:
736,9000

Otwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o
grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw.

Obmiar:

50,0000

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe 1 wrota (bez
nadprozy) w $cianach o grabosci 1 cegly, z
cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow.
Obmiar:

20,0000

Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow
ceramicznych na 1 m kanatu.

Obmiar:

124,4000

Okladanie (szpaldowanie) Scian i slupow
ceglami, o grubosci 1/2 cegly.

Obmiar:

53,7300

Stupy zelbetowe w deskowaniu u form, o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10,0 III wariant wykonania.

Obmiar:

0,1257

Stupy zelbetowe w deskowaniu u form, o
stosunkn deskowanego obwodu do przekroju do
13,5 Il wariant wykonania.

Obmiar:
0,0838

Shupy zelbetowe w deskowaniu u form, o

stosunku deskowanego obwodu do przekroju do

16,5 III wariant wykonania.

Obmiar:

0,0838

Stupy zelbetowe okragle i owalne (pod stropy

monolityczne).stup o wysokosci do 4 m i

obwodzie do 1,0 m.

Obmiar:

0,6800

Nadproza zelbetowe w deskowaniu u form,

stosunek diugosci deskowanego obwodu do

przekroju belki do 8, III wariant wykonania.

O’bﬂ]lm. .

0,0945

Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami

papy asfaltowej na tekturze, lepik na goraco, faw
wych muréw z wyréwnaniem

zaprawy, roztwor asfaltowy.

Jedn.

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m2

Tosé¢ (

195,6200

736,9000

50,0000

20,0000

124,4000

53,7300

0,1257

G,0838 -

0,0838

0,6800 1

0,0945

0,7506 2



Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202

KNRw 0202
1603-0100

KNRw 0202
0237-0302

KNRw 0202
0237-0402

KNRw 0202
0219-0200

KNRw 0202
0219-0600

KNRw 0202
0242-0402

KNRw 0202
0242-0502

KNRw 0202
0242-0602

KNRw 0202
0242-0602

Obmiar:
0,7506
Dylatacja z plyt styropianowych izolacje

poziome na wierzchu konstrukgcji - jedna
warstwa.

Obmiar:

0,7393

Rusztowania zewngirzne, rarowe o wysokosci do
10m.

Obmiar:

6,3384

Rozdzial razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Calkowita wartosé rozdzialu:

STROP PARTERU

Plyta stropowa w deskowaniu stal form, o
grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami
lub $cianami ponad 10 m2 III wariant
wykonania.

Obmiar:

3,3054

Plyta stropowa w deskowaniu stal form, o
grubosci 10 cm, dodatek za kazdy nastgpny 1 cm
grubosci I wariant wykonania.

Obmiar:

3,3054

Krotnosé: 8,0000

Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8
cm.

Obmiar:

17,5700 )

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm
Obmiar:

17,57

Krotnosé: 10,0000

Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w
deskowaniu u form, o stosunku dlugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 14
I wariant wykonania.

Obmiar:

0,0310

Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w
deskowaniu u form, o stosunku dhugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16
I wariant wykonania.

Obmiar:

0,0341

Belki, podciagi 1 wierice Zzelbetowe w
deskowaniu u form, o stosunku dlugosci

deskowanego obwodu do przekroju belki ponad
16 III wariant wykonania.

Obmiar:

0,2470

Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w
deskowaniu u form, o stosunku dlugosci

deskowanego obwodu do przekroju belki ponad
16 III wariant wykonania.

Obmiar:

Jedn.

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m3

100 m3

Tlose (

0,7393

6,3384 !

3,3054

3,3054

17,5700

17,5700

0,0310 |

0,0341

02470

0,0645



Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202
0219-0200

KNRw 0202
0219-0600

KNRw 0202
1218-0100

KNR 0222
0503-0400

KNRw 0202

KNRw 0202
0406-0200

KNRw 0202
0406-0600

KNRw 0202

KNRw 0202
0407-0600

KNRw 0202
0408-0100

KNRw 0202

Opis Jedn.
0,0645
Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 m2
cm.
Obmiar:
54,9000
Schody Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm m2
roznicy grubosci piyty.
Obmiar:
15,4900
Krotnosé: 7,0000
Marki stalowe ‘ 100 szt.

Obmiar:

1,4400

Rozdziat razem:

Wartosé VAT {23,0%]:

Calkowita wartos¢ rozdzialu:

DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE

System konstrukcyjno montazowy bhd-3a. ramy kpl
o rozpigtosci 16,5 m.

Obmiar:

5,0000

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy m3
gome i phatwie, o diugosci ponad 3 m, przekidj

poprzeczny drewna do 180 cm2.

Obmiar:

11,5500

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, m3 -
murlaty, o przekroju poprzecznym drewna ponad

180 cm2.

Obmiar:

2,1500

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy m3
gome i platwie, o dlugosci ponad 3 m, przekrdj

poprzeczny drewna ponad 180 cm2.

Obmiar:

2,1600

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy m3
goéme i platwie, o dhagosci ponad 3 m, przekréj

poprzeczny drewna do 180 cm2.

Obmiar:

3,4100

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy m3
o dlugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny

drewna ponad 180 cm2.

Obmiar:

2,8900

Konstrukgje dachowe z tarcicy nasyconej, m3
miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna

do 180 cm2.

Obmiar:

0,8400

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, m3
krokwie zwykle o diugosci do 4,5 m, przekr6j

poprzeczny drewna do 180 cm2.

Obmiar:

2,7300

Hos¢

54,9000

15,4900

1,4400

53,0000

11,5500

2,1500

2,1600 -

3,4100

2,8900

0,8400

2,7300



Lp.

Podstawa opisu
KNRw 0202

KNRw 0202

KNRw 0202
0109-0400

KNR 0202
0122-0500

KNR 0202
0123-0200

KNRw 0202

KNRw 0262
0612-0600

KNRw 0202
0606-0100

KNRw 0202
0612-0600

KNRw 0202
0410-0300

KNRw 0202
0606-0100

KNRw 0202
0410-0300

Opis
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
krokwie zwykle o dlugosci ponad 4,5 m,
przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar: '
6,2300
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j,
krokwie zwykle o dlugosci ponad 4,5 m,
przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Obmiar:
0,8300
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci ponad 4,5 m z bloczkéw betom
komérkowego o dlugosci 59 cm i grubosci scian
30 cm.
Obmiar:
175,7700
Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw
ceramicznych na 1 m kanalu.
Obmiar:
163,2000
Okladanie (szpaldowanie) scian i stupéw
ceglami, o grubosci 1/2 cegly.
ob'mat' -
115,9700
Nakrywy Zelbetowe attyk scian ogniowych i
kominéw, o sredniej grubosci plyty 7 cm.
Obmiar:
7,7300
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe, z
welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho.
Obmiar:
3,7586
Krotnosé: 2,0000
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z
folit polietylenowej szerokiej izolacja pozioma
podposadzkowa.
Obmiar:
3,7586
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe, z
welny mineralnej z plyt uktadanych na sucho.
Obmiar:
6,2263
Krotnosé: 2,0000

Deskowanie i lacenie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej, olacenie polaci dachowych latami 38
X 50 mm, rozstaw at 16 cm do 24 cm.

Obmiar:

622,6300

Krotnosé: 2,0000

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z
folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma
podposadzkowa.

Obmiar:

6,2263

Deskowanie i facenie polaci dachowych z tarcicy
nasycongj, olacenie polaci dachowych latami 38
X 50 mm, rozstaw at 16 cm do 24 cm.

Obmiar:

1201,3700

Jedn.

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

m2

Tlosé

6,2300

0,8300

175, 7700

163,2000

115,9700 7

7,7300

3,7586

3,7586

6,2263

622,6300

6,2263

1201,3700



Lp.

Podstawa opisu

KNR 0015
0522-0100

KNR 0015
0521-0200

KNR 0015
0528-0400

KNR 0015
0529-0300

KNRw 0202
0410-0100

KNRu 0202
0541-0200

KNRw 0202
1016-0700

KNR 0401
0631-0101

KNR 0023
2614-0101

KNRw 0202
0902-0100

KNRw 0202
0259-0100

Opis
Krotnosé: 2,0000

Pokrycie dachu blachami profilowanymi
(trapezowymi) o skoku fali 100 mm,
powlekanymi, mocowanymi do lat drewnianych
przy rozstawie 16 cm, za pomoca wkretow
samogwintujacych.

Obmiar:

12,0137

Ulozenie gasiordéw z blach toczonych
powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu
krytym blachodachéwka o szerokosci modutu
(fali) do 20,0 cm.

Obmiar:

0,9220

Rynny potokragle dachowe z PCV o srednicy
15,0 cm

Obmiar:
1,4435
Rury spustowe z PCV o srednicy 10,01 11 cm

Obmiar:

0,3600

Deskowanie i facenie polaci dachowych z tarcicy
nasyconej, deskowanie polaci dachowych.
Obmiar:

36,1000

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25cm. (Biuletyn
VI Orgbud Warszawa).

Obmiar:

146,0300

Wylaz dachowy fabrycznie wykoficzone.
Obmiar:

2,0000

Impregnacja ogniochronna pyrolakiem
wil0,skladnik a,desek,plyt,bali i krawgdziakow
Obmiar:

1 558,7500

Ocieplenie $cian budynkéw plytami
styropianowymi Stopter, docieplenie scian z
gazobetonu, przy uzyciu ATLAS CERMIT SN
20 lub DR 20

Obmiar:

1,0440

Tynki zwykle HI kategorii wykonane rgcznie,
Scian ptaskich i powierzchni poziomych,
balkonéw, loggii.

Obmiar:

1,1597

Rozdzial razem:

Wartosé VAT {23,0%):

Calkowita wartos¢ rozdziatu:

STAL ZBROJENIOWA

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglymi, gladkimi do 7 mm.

Obmiar:

1,7000

Jedn.

100 m

100 m

100 m

100 m2

100 m2

Tlosé

12,0137

09220

1,4435

0,8600

36,1600

146,0300

2,0000

1 558,7500

1,0440

1,1597

1,7000



Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202
0259-0101

KNRw 0202
0126-0200

KNRw 0202
0126-0100

KNRw 0202
0132-0500

KNR 0019
1022-0300

KNR 0019
1022-0900

KNR 0019
1022-1160

KNR 0019
1022-0900

KNRw 0202
2104-0200

KNRw 0202
1040-0100

Opis Jedn.
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow t
budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglymi, gladkimi fi od 8 do 14 mm.
Obmiar:
14,3000
Rozdzial razem:
Wartosé VAT [23,0%]:
Catkowita warto$¢ rozdziaha:
SCIANKI DZIALOWE
Stianki dzialowe z cegiet budowlanych pelnych, m2
o grubosci 1/2 cegly.
Obmiar:
195,2000

Scianki dzialowe z cegiet budowlanych pelnych, m2
o grubosci 1/4 cegly.

Obmiar:

73,1000 ,
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m
Obmiar:

20,4000

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Calkowita warto$é rozdziatu:

STOLARKA OKIENNA

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki m2
obsadzenia, okna uchylne jednodzielne o

powierzchni do 1,0m2

Obmiar:

14,2900

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki m2
obsadzenia, okna rozwierane i uchylno

rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2

3,9600

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki m2
obsadzenia, okna rozwierane i uchylno

rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad

2,5m2

Obmiar:

46,8900

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki m2
obsaidzenia, okna rozwicerane 1 uchyino

rozwicrane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2

Obmiar:

100,9400

Parapety, pétki i lady okladzinowe - grubosé m
elementéw 6 cm, szerokosé 30 cm.

Obmiar:

84,6300

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Calkowita wartosé rozdzialu:

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi jednoskrzydlowe aluminiowe m2

Tlosé

14,3000

195,2000

73,1000

20,4000

14,2900

3,9600

46,8900

100,9400

84,6300

20,1600



L.p.

Podstawa opisu

KNRw 0202
1040-0100

KNRw 0202
1040-0300

KNRw 0202
1022-0100

KNRw 0202
1025-0360

KNRw 0401
0815-0100

KNRw 0202
1207-0300

KNRw 0202
1216-0100

KNRw 0202
1213-0100

KNRw 0202
0801-0200

KNRw 0202

KNRw 0202

Opis
Obmiar:
20,1600
Drzwi jednoskrzydlowe aluminiowe
Obmiar:
25,4100
Drzwi przesuwne aluminiowe
Obmiar:
6,7200

Skrzydta drzwiowe plytowe peine
jednoskrzydtowe wewngtrzne, fabrycznie
wykoriczone

Obmiar:

43,2000

Ofcieznice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie dia drzwi wewnatrzlokalowych i
wejsciowych do lokalu FD8.

Obmiar:
25,0000

Zalozenie progow drzwiowych
Obmiar:

8,0000

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [23,0%):
Calkowita warto$é rozdzialu:
SLUSARKA STALOWA

Balustrady schodowe pretowe wypelnione,
obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
omasie do 14 kg

Obmiar:
7,4000

Klapa wylazu na strych

Obmiar:

0,0100

Drabiny wewngtrzne pionowe o dhugosci do 3 m.
Obmiar:

0,0375

Rozdzial razem:

Wartoié VAT [23,0%]:

Calkowita wartosé rozdzialu:

TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

Tynki zwykte III kategorii, Scian i stupéw,
wykonywane machanicznie

Obmiar:

11,6046

Tynki zwykle II kategorii, oSciezy otworéw o
powierzchni ponad 3 m2, szerokosci do 20 cm,
wykonane r¢cznie.

0,4260

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20
cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
Obmiar:

Jedn.

100 szt.

100 m

100 m2

100 m2

100 m2

Hosé

25,4100

6,7200

43,2000

25,0000

© 8,0000

7,4000

0,0100

0,0375

11,6046

0,4260

3,0781



Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202
0840-0300

Analiza wlasna

KNR 0014
2012-0100

KNRw 0202
1601-0200

KNRw 0202
1604-0700

KNRw 0202
1103-0100

KNRw 0262
1101-0100

KNRw 0202
0606-0100

KNRw 0202
0608-0300

KNRw 0202
1104-0100

KNRw 0202
1104-0300

Opis
3,0781
Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian
plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej
Obmiar:
3,0000
kratki wentylacyjne
Obmiar:
34,0000
OI l l - p . l / ) . -
kartonowymi na ruszcie metalowym,
pojedynczym, podwieszonym, z ksztaltownikow
cdiud

Obmiar:

5.8416

Rusztowania wewngtrzne drewniane na
stemplach - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
pomieszczenia ponad 5 do § m.

Obmiar:

4,3860

Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do
7 m, dodatkowe pomosty do robot
wykonywanych na $cianach.

Obmiar:

3,4725

Rozdzial razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Calkowita warto$é rozdziatu:

PODLOZA I POSADZKI

Podktady z pospolki do betonéw w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j z ubitych materiatow sypkich na
podlozu gruntowym

Obmiar:

446,8500

" Podkiady betonowe w budownictwie

mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym

Obmiar:

85,6800

Ezolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z
folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma

owa.
Obmiar:
8,7067
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z
Pplyt styropianowych izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji - jedna warstwa.
Obmiar:
43127

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, grubosci 20 mm, zatarte na ostro.

Obmiar:

43127

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowe;j - dodatek ub potracenie za zmiang
grubosci o 10 mm.

Obmiar:
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Jedn.

100 m

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

3,0000

34,0000

5,8416

4,3860

3,4725

446,8500

85,6300

83,7067

43127

4,3127

43127




Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202
1121-0400

KNRw 0202
0612-0300

KNRw 0202

KNRw 0202
11220100

KNRw 0202
1122-0760

KNRw 0202
1122-0500

KNRu 0202
2805-0100

KNRu 0202
2809-0300

KNRw 0262
1123-0200

KNRw 0202
1124-0500

KNRw 0202
1122-0500

Opis
43127
Krotnosé: 4,0000
Slepa podloga grubosci 25 mm na legarach
ulozonych krzyzowo
Obmiar:
4,3940
Izolacje cieplne i przeciwdiwickowe poziome, z
welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho,
jedna warstwa.
Obmiar:
4,3940
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z
folii polietylenowej szerokiej izolacje obiektow
ziemmych, zbiornik6w, basenéw, itp.
Obmiar:
4,3940
Posadzki z deszczulek na lepiku
Obmiar:
4,3940
Lakierowanie posadzek i parkietow
Obmiar:
43940

listwy - cokol.

Obmiar:

0,1714

Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2 z plytek kamionkowych
GRES o wymiarach 15x15 na zaprawie klejowej

ATLAS, grubos¢ warstwy zaprawy klejowej
3mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Obmiar:

78,6000

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o
wymiarach 15x15 na zaprawie klejowej
ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Obmiar:

17,1400

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych
rulonowe bez warstwy izolacyjne;.

Obmiar:
3,5267

Posadzki z tworzyw sztucznych, wykladzin
tekstylnych dywanopodobnych - listwy
przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane.

Obmiar:
2,2116

listwy - cokot.

Obmiar:

2,1600

Rozdzial razem:

Wartosé VAT [23,0%]:
Calkowita wartos¢ rozdziahu:
MALOWANIE
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Jedn.

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m

Tlosé

4,3940

4,3940

4,3940

4,3940

4,3940

0,1714

78,6000

17,1400

3,5267

2,2116

2,1600




Lp.

Podstawa opisu

KNRw 0202
1510-0709

KNRw 0202
1510-0700

KNRw 0202
1510-0500

KNRw 0202
1510-0900

KNR 0023
2614-0100

KNR 0023
2614-0400

KNRw 0202
0919-0100

KNRu 0202
0541-0100

KNRw 0202
0410-0100

KNR 0401
0623-0300

KNRw 0202
1603-0100

Opis

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
zagruntowaniem, suchych tynkéw farbg,
emulsyjna.

Obmiar:

3,7919

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
zagruntowaniem, suchych tynkow farba,
emulsyjna.

Obmiar:

8,5265

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
zagruntowaniem, plyt gipsowych spoinowych
szpachlowanych farba emulsyjna.
Obmiar:

5,8416

Dwukrotne fluatowanie powierzchni
wewngtrznych.

Obmiar:

18,1600

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [23,0%)]:

Calkowita warto$é rozdziahu:

ELEWACIJA Z ROBOTAMI
ZEWNETRZNYMI

Ocieplenie scian budynk6w plytami
styropianowymi Stopter, docieplenie $cian z
gazobetonu, przy uzyciu ATLAS CERMIT SN
30 Iub DR 30

Obmiar:

7,1493

Ocieplenie $cian budynkow plytami
styropianowymi Stopter, docieplenie osciezy o
szerokosci do 15 cm z gazobetonu, przy uzyciu
ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

Obmiar:

0,5589

Licowanie r¢czne $cian plytkami klinkierowymi,
o wymiarach 25 x 12 cm.

Obmiar:

0,9909

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigciu do 25cm. (Biuletyn VI
Orgbud Warszawa).

Obmiar:

20,8500

Podbitka z tarcicy nasyconej, deskowanie polaci
dachowych.

Obmiar:

1,2336

Impregnacia grzybobbjcza desek i plyt,metoida
dwukrotnego smarowania preparatami
olejowymi

Obmiar:

123,3600

Rusztowania zewngtrzne, rurowe o wysokosci do
10m.

Obmiar:
10,4700
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Jedn.
100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

Hlosé

3,7919

8,5265

5,8416

18,1600

7,1493

0,5589

0,9909

20,3500

1,2336

123,3600

10,4700



L.p.

Podstawa opisu

KNR 0011
0321-0100

KSNR 0006
0404-0100

Opis Jedn.
Chodniki z kostki betonowe;j "polbruk™ grubosci 100 m2
60 mm typu: 40, na podsypce
cementowolpiaskowej grubosci 50 mm z
wypelnieniem spoin piaskiem.
Obmiar:
1,3000
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na m
podsypee piaskowej spoiny wypelniane zaprawa
cementowa

Obmiar:
1409200

Rozdzial razem:
Wartosé VAT [23,0%]:
Calkowita warto$é rozdzialu:

-13-

Tlosé

1,3000

140,9200



