SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacjichirécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalawodockhgowo-kanalizacyjnej
projektowanym budynku sali gimnastycznej przy Zési8zkot Publicznych w Milczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Szczegotowy zakres robot zawieraazahik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJ A TECHNICZN A
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej instalacji wodagowo — kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zgéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

-monta rurociagow,

-monta armatury,

-monta urzadzen,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

- ukrycie rur w bruzdach lub obudowa ptytami gipsekartonowymi.

Woda zimna rozprowadzona zostanie poziomem z malowych ocynkowanych do punktow
czerpalnych tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakm, oraz zaworéw sptukagych przy
misce ustpowej. Instalag prowadzé nalery jako podwieszom pod stropem oraz w bruzdach
sciennych.

Woda ciepta przygotowywanadizie w centralnej kottowni. Armatura czerpalna yaknstalacji
wody zimnej. Przewody natg prowadz¢ podobnie jak w przypadku instalacji wody zimnej.
Uzbrojenie stanowi zawory kulowe odcinage i regulacyjne. Sposob prowadzenia rur, ich
srednice przedstawiono na kolejnych rysunkach.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzangdp do pionéw kanalizacyjnych. Przewody kanalizacji
sanitarnej prowadzipod posadzk

Wszystkie przewody kanalizacyjne z rur PVC. Pae przezsciany wykong w tulejach
ochronnych agrednicy dk + 50mm, z uszczelnieniem w wolnej pnzesti pianlk poliuretanow.
Przewody kanalizacji sanitarnej prowatlze spadkiem zgodnym z projektem.

Uzbrojenie instalacji stanowi

- zawory napowietrzage,

- miski ustpowe ze sptuczkustpowa,

- umywalki z syfonem,

- kratki podtogowe,

- brodziki natryskowe



1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjpbdt zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkamhiecznymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkangichnicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-morawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemengblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaan
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyczy zamiany
materiatow i elementow okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakxi eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi nonmaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mae wykorzystywd biedow lub opuszczew dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadairprojektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozkimosci, opis wymiardw waniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

| WYROBOW

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej mag by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkietariaty wzyte do wykonania instalacji
musz posiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia@alskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcjeptaspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialtéw powinien &ylokonywany wedtug wymaga w sposéb okrgdony
aktualnymi normami. Wykonawca rob6t powinien przed& inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegoétowe informacjezidle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wtawie oznaczonych, posiadajych certyfikat
na znak bezpiecastwa, certyfikat zgodrigi, deklarag zgodndci z Polsle Normg, a take inne
prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest obawany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywadokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tate
oswiadczenia dotycxe wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanycholwekcie
budowlanym. Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamigeriatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi padz inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwaleg¢ na korzystanie z tegaddta oraz okréajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2.  WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTRO LA
JAKO $CI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdow naiplaudowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny lokreslone w projekcie zagospodarowania placu



budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny b dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipdksji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwiocznie usukte z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspeakaozoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawaaym (inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie
materiatdw lub elementow budowlanych nie odpowiatiggh wymaganiom okéonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technych. Konieczna jest w tym przypadki
zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.z#a rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadpwrestorskiego materiaty, elementy
budowlane Ilub urgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponpeim
odpowiedzialnéc techniczi i kosztow.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje technezrzewiduj wariantowe stosowanie
materiatow i elementow budowlanych oraz agdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowizek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiggautora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodni z autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lubadizenie) nie mge by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Instalacja wodoaigowa lgdzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych do waqwtne)
taczonych za pomacsystemowychdcznikow i ksztattek za pomacskrecania.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z runakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieleniami. Dostarczone na budewury powinny
by¢ proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez widocznych wad i ubytkbw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.6. ARMATURA

Zawory odcinajce naley umieszczaw nasgpujacych miejscach instalacji PN-92/B-01706:

- na rozgadzieniach przewodow rozdzielczych,

- w miejscu umaliwiajacym odcégcie doptywu wody do pionu,

- ha odgagzieniach od pionu do punktéw czerpalnych,

- w miejscach umdiwiajacych odcgcie doptywu wody do punktow czerpalnych,

Armatura czerpalna powinnabystawiona na nagiujacych wysokéciach:

- zawory czerpalne do zlewéw oraz batédeenne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakow
0,25-0,35m nad przyborem, ligz od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi wylotu
podefcia punktu czerpalnego,

Do baterii i zaworéw czerpalnych sioych naley stosowaé taczniki elastyczne, ktore
ograniczaj, rozchodzenie sihatasu i drga spowodowanych dziataniem tej armatury.
Przefcie instalacji przezciany prowadzone jest w tulejach ochronnych.



2.7. 1IZOLACJA TERMICZNA

Izolacg cieptochrona rurochgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej np. Thermaflex. Otuliny musposiadé aproba¢ technicza o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydamprzez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdbw. Sprg powinien by zgodny z wymaganiami oldlenymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odmolwich ustal® w specyfikacjach
technicznych niezfzina jest akceptacja sgta przez inspektora nadzoru inwestorskiegeeliev
specyfikacjach przewidziano mwos$¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybor spta. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzgch dopuszczenie sptn do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek @pmaszyny i urzdzenia nie gwarantyge
realizacji umowy lub kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugésztattki
naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek najeunikas ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementéw wypasznia do ,biatego monta" oraz podgrzewaczy powinien odbyiva
si¢ krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predis.
Elementy wyposgenia naley przechowyw& w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

4.3 .ARMATURA
Dostarczona na budow armatug nalezry uprzednio sprawdzina szczeln@&. Armatug nalezy
skladow@& w magazynach zamkstych.

4.4. IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialty stosowane do wykemia izolacji cieplnych naky
przechowywé& w pomieszczeniach krytych i suchych. Naleunika dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywaizolacji cieptochronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stdal do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawigrasic w granicach tolerancji okémnej w
odpowiednich normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Rurochgi taczone leda poprzez systemowadzniki i ksztattki. Wymagania ogolne dla poten
okreslone g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robot.

Przed ukladaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowé uszkodzenie przewodow (np. ¢pr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknigtych, lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwic.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng Ssciam rury i wewretrzng tulei naley wypelné odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnipdynie madliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diug&t tulei powinna by wigksza od grubgi sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrédone jako granice oddzielenia j@owego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 2,0m dla rur grednicy 15-20mm, przy czym naidej kondygnacji musi kiyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

W przypadku przewodow instalacji kanalizacyjnej gwpdy mog by¢ lokalizowane w
sasiedztwie przewodow wody zimnej, wody cieptej, calmego ogrzewania pod warunkiem
zachowania odlegkoi min 10cm. Przewody nalg montow& tak, aby uméliwiaé¢ ich
wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetrpafaczenia kielichowe z uszczelk
pierscieniowg pozwalajce na kompensagcydiuzen do 1cm na kady kielich.

Przewody poziome prowadzone w ziemi aglektada& na podsypce z piasku grueo0,15-0,20
m. Przewody poziome prowadzone gmanie budynku mocuje gido sciany co 1,0-1,25m.
Uchwyty powinny izolowa przewdd odiciany i mi€ podkiadk elastycza migdzy obejm a
przewodem. Obejmy natg sytuowa pod kielichem.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinnydigbilizowane niezalaie.
Niedozwolone jest wprowadzanie rur wentylacyjnyostalacji kanalizacyjnej do przewodow
wentylacyjnych z pomieszcaeprzeznaczonych pobyt ludzi oraz do przewodow dygobw
spalinowych.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZ ETU
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta



5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloamnelementéw instalacji przewodoéw musi
by¢ poddana probie szczeku. Instalacje natey dokladnie odpowietrzy Z proby szczelnii
nalezy sporadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwazanych z wykonaniem instalacji wodagowej powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtidowlanych montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". A#§a dostarczona partia materialtdbw powinna¢ by
zaopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darn faz robot uzna za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoentazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do ngstijacych robot nalgy przeprowadZ odbiory
migdzyoperacyjne:

1) Przejcia dla przewodow przeiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

2) Bruzdy wscianach: - wymiary, czys§oé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego mohnia

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatdowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

4) Protokoty wszystkich odbiorow technicznyclegdowych,

5) Protokot przeprowadzenia proby szczétmaatej instalacii.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

1) Zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

2) Protokoty z odbiorow ezciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,

3) Aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8zgs zmiany
i uzupetnienia),

4) Protokoty bad@szczelnéci instalacji.

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza dodatkowo:

1) spadki oraz szczeldodpokczer rur kanalizacyjnych,

2) przebieg tras przewodow poziomych i pionowych,

3) lokalizacg przyboréw sanitarnych.

Odbior czsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktére w tigkprac ulegaj zabudowie, np.
przegcia przezciany, itp. Z odbioréw cgciowych musi by sporadzony protokoét.



Odbior kaicowy powinien obejmowa protokoty odbioréw cgciowych i prob szczelrioi.
Nalezy sprawdz¢ zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagj warunkami wykonania instalacji
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczeg&lnoalezy skontrolowa:

1) Prawidtowd¢ doboru materiatéw i elementéw wchadych w skiad instalacji kanalizacyjnej,
2) Prawidtowad¢ wykonanych peiczen,

3) Jakadc¢ zastosowanych materiatow uszczelggch w pohczeniach,

4) Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wieskospadkow przewodow kanalizacyjnych (padej
pod przybory oraz przewodow odptywowych poziomych),

5) Prawidtowd¢ wykonania podpor przewoddw kanalizacyjnych orafegidsci miedzy tymi
podporami,

6) Prawidtowa¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

7) Zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie wykonanych robot dokanaalezy zgodnie z ustaleniami umowy 0 wykonanie robaot.
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