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Szczegółowe kody

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45223000-6 Konstrukcje.

45422000-1 Roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45261000-4 Wykonywanie pokryć i  konstrukcji dachowych oraz podobne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

45431000-7 Kładzenie płytek

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI

1. Roboty ziemne
2. Roboty zbrojarskie
3. Roboty betonowe
4. Konstrukcje i roboty murowe
5. Konstrukcje drewniane
6. Montaż okien i drzwi
7. Tynki i okładziny
8. Roboty pokrywcze dachu
9. Docieplenie metodą lekką nokrą
10 Malowanie wnętrz



Załącznik nr.1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.1. ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru robót 
ziemnych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykopy.
 Zasypki.
Transport gruntu.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za  jakość ich wykonania,  ich zgodność z dokumentacją  projektową,  SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Do wykonania robót materiały nie występują.  
2.2.     Do  zasypywania  wykopów  wg    może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.

3. Sprzęt
Bezpośrednio przy murze i przy trasie instalacji gazowej roboty muszą być wykonywane ręcznie. Pozostałe roboty 
mogą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1.     Wykopy wg B.02.01.  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w 
nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
– bezpieczne nachylenie skarpy wynosi 2:1
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.3.     Zasypki wg B.02.02.  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
 (2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów 

budowlanych i śmieci.
 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,



0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora.

 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10.

6.1.     Wykopy wg B.02.01.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.3.     Zasypki wg B.02.02.  
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.
– rozplantowanie nadmiaru gruntu

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy – [m3]
zasypki – [m3]
rozplantowanie – [ha]
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie gruntu
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Rozplantowanie – płaci się za ha rozplantowania gruntu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie gruntu
–  rozplantowanie gruntu u grubości 2 cm
Transport gruntu – płaci się za m3 przewiezionego gruntu lub żwiru w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu.
Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na środki transportu
– przewóz na wskazaną odległość
– wyładunek 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.



Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.2. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót zbrojenia 
konstrukcji 

2. Materiały
1.1.     Materiały  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej:
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB 500 wg normy PN-H-84023/06 o parametrach:
granica plastyczności charakterystyczna: fyk = 500 MPa
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku PB 240 wg normy PN-H-84023 o parametrach:
granica plastyczności charakterystyczna: fyk= 220 MPa
Materiał pomocniczy:
rut montażowy – do łączenia zbrojenia należy używać drutu stalowego, tzw. Wiązałkowego średnicy 1 mm,
podkładki dystansowe – z pcv lub betonu służące do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.
Sprzęt powinien spełniać wymagania bhp.
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,  w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy 
materiał do miejsca jego wbudowania.

5. Wykonanie robót
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniający wszystkie  warunki,  w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie.
Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu 
planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.  Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ich  zewnętrzną  stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Montaż zbrojenia
Układ zbrojenia w konstrukcji musi być zgodny z dokumentacją projektową i umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudować stali  zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,  zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji  projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy  o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm.



6. Kontrola jakości
Wymagania dla robót podano w punkcie 5

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,nazwa 
wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,Dopuszczalne tolerancje wymiar w zakresie cięcia, 
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. Usytuowanie prętów:
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości
otuliny,  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno 
przekraczać 3%,różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać 0,5 cm,

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
PN-ISO 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Żebrowane



Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.3. ROBOTY BETONOWE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa -  mieszanka cementu,  wody,  składników mineralnych i  ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

2. Materiały
1.1.     Materiały  

Do  wykonania  robót  betonowych  w  ramach  zadania  przewiduje  się  zastosowanie  następującego  podstawowego 
materiału:
cement  portlandzki  CEM I  32,5 bez  dodatków,  wapno suchogaszone,  piasek uszlachetniony płukany 0-2 mm,  żwir 
płukany 2-8 mm, woda, deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, gwoździe budowlane, stemple budowlane, krawędziaki.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku 
betonowania.
Kruszywem drobnym  powinny być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm pochodzenia  rzecznego  lub  kompozycja  piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
do 0,25 mm-14-19%,
do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiar liniowych ponad 0,1%,
zawartość związków siarki - do 0,2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%
zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Woda zarobowa z wodociągów miejskich.
Beton
Beton musi spełniać następujące wymagania:
nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek 
wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 
PN-B-06250.wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej 
jamistości.

1.2.     Magazynowanie  
-cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boku przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu 10 dni

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się 
stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
Podstawowy  sprzęt  do  robót  betonowych:  taczki,  betoniarka  elektryczna  150  dm3,  kielnie,  pace  stalowe,  wiadra, 



poziomice, wibrator wgłębny (buławowy), łata wibracyjna.
4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
być dłuższy niż 70 min. - przy temperaturze +20 C,

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
prawidłowość wykonania deskowań, wykonania zbrojenia ,  zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy  roboczej  ,prawidłowość  wykonania 
wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem do  dziennika 
budowy.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.
Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
zapewniać odpowiednią szczelność,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. lub desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 25 mm.. Styki uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 

6. Kontrola jakości
Wymagania dla robót podano w punkcie 5

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania  pobierać  próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 3 próbki:
1 ) Badanie cementu -czasu wiązania – stałość objętości – obecności grudek – wytrzymałości PN-EN 196-3 j.w. PNEN
196-6 PN-EN 196-1Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii j.w.
2) Badanie kruszywa -składu ziarnowego -kształtu ziaren – zawartości pyłów -zawartości zanieczyszczeń - wilgotności
PN-EN 933-1,PN-EN 933-3,PN-EN 933-9,PN-B-06714/12,PN-EN 1097-6
3) Badanie wody Przy rozpoczęciu robót w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
4)Badanie mieszanki betonowej
Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  Przepisy związane
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.4.  KONSTRUKCJE I ELEMENMTY MUROWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich.
1.2. Określenia podstawowe
1.2.1. Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego
wg BN-90/6745-01
1.2.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.2.3. Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.2.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg
obowiązujących norm przedmiotowych,
1.2.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.2.6. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,
1.2.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych
przy użyciu zapraw budowlanych,
1.2.8.  Konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  –  konstrukcja  wykonana  z  elementów murowych  łączonych  przy 
użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
1.2.9. Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,
1.2.10.  Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i 
przenosi obciążenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
2.2. Materiały budowlane
2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 . Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 
spełniających wymagania BN-88/6731-08  i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Wapno
2.2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda 
do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
2.2.4. Piasek
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi 
roślinnej.  Wielkość  ziaren  powinna  się  mieścić  w  granicach  0,25  –  2,0  mm.  Właściwości  kruszywa  powinny być 
określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711.
2.3. Elementy murowe
2.3.1. Wymagania ogólne
Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w wytwórni. Na budowie elementy 
sprawdza  się  wyrywkowo,  dokonując  oględzin  kilkunastu  sztuk  pobranych  z  dostarczonej  partii  materiału  w  celu 
zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadają warunkom określonym dla poszczególnych gatunków materiału. Do 
każdej partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia (atest) lub 
inny  dokument  potwierdzający  jej  jakość  na  podstawie  przeprowadzonych  badań.  Cegłę  i  pustaki  układa  się  w 
przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na wyrównanym i odwodnionym terenie.
2.3.2. Cegła budowlana pełna
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy 
sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji 
technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy 
PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm dla szerokości, ± 
4mm dla grubości.
2.3.2. Cegła dziurawka
Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegły na budowie należy 
sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji 
technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy 
PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 6mm dla długości, ± 4mm dla szerokości, ± 
3mm dla grubości.
2.3.3. Bloczki z betonu komórkowego
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-90/6745-01. 



Elementy zawilgocone powinny być  przed wbudowaniem wysuszone.  Wszelkie  czynności związane z wyładunkiem 
przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość.
2.4. Zaprawa
Zaprawa  murarska  powinna  mieć  dobre  właściwości  wiążące,  dobrą  przyczepność  do  podłoża  oraz  odpowiednie 
właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy 
budowlane  cementowo  –  wapienne  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-65/B-14503,  zaprawy  cementowe 
wymagania normy PN-65/B-14504. Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2.
2.4. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia murów należy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie wężyka z walcówki o średnicach 5,5 ÷ 8 mm 
ze stali las A-0 i A-I o właściwościach określonych w PN-82/H-93215 i wytrzymałościach określonych w PN-84/B-
03264 lub z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o właściwościach określonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gołe i szare i z 
połyskiem), przyjmując wytrzymałość obliczeniową drutów równą 210 MPa.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien 
uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych:
-  kielnia, młotek murarski, łopata
-  czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa
-  pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski
-  kątowniki murarskie,
-  betoniarka do wytwarzania zapraw,
-  młot pneumatyczny,
4. TRANSPORT
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie materiały przewożone na 
paletach powinny być  zabezpieczone przed przemieszczaniem się  i  uszkodzeniami w czasie  transportu,  a ich górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w 
ciągu  3  godzin,  a  zaprawa  cementowa  w  ciągu  2  godzin.  Zaprawa  powinna  być  łatwa  do  przygotowania,  to  jest  
dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w p. 2.2.2.
5.2. Zaprawy cementowe
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów pozostających w 
stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw 
cementowych należy stosować cement  portlandzki  z dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i  35.  Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub 
twardnienie.  Stosowanie  tych  dodatków powinno być  zgodne  z instrukcjami i  wytycznymi,  a  dodatki  powinny być 
dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 
zaprawy. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od
przeznaczenia. 
5.3. Zaprawy cementowo – wapienne
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw 
wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza 
się  stosowanie  do  zapraw cementowo  –  wapiennych  dodatków uplastyczniających,  odpowiadających  wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.
5.4. Wykonywanie murów
5.4.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Roboty  murowe  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektowo  –kosztorysową.  W 
przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji  lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, 
decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w p. 2.2. Cegła oraz 
elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate suche 
należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.  Mury należy układać warstwami,  z przestrzeganiem prawideł wiązania, 
grubości spoin oraz
zachowaniem pionu i  poziomu.  Wnęki  i  bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie  ze wznoszonym 
murem.
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. Stosowanie cegły, 
bloków lub pustaków kilku rodzajów i  klas jest  dozwolone,  jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,  że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły,  bloków lub pustaków jednego wymiaru i  jednej klasy.  Konstrukcje  murowe 



grubości mniejszej niż jedna cegła
5..2. Mury z cegły pełnej ( zamurowania)
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i mniejsza 
niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż15 mm i cieńsze niż 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,  
przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę. Nie wolno zastępować 
całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w 
ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z 
postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą 
przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru.
5.4.3. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania)
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. Do wykonywania 
murów nie wolno stosować cegły dziurawki tylko jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i pozostawiać w licach 
murów widocznych otworów przelotowych cegieł. W przypadku opierania belek stalowych lub żelbetowych na murach z 
cegły dziurawki ostatnie trzy warstwy cegieł pod podporami belek powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie
cementowo – wapiennej marki co najmniej 1,5.
5.4.4. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3, przy czym przy 
rozpiętości  powyżej  5,0  m lub przy wysokości  powyżej  2,5  m należy stosować  zbrojenie  z  bednarki  lub z  prętów 
okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w 
ścianie  otworu  drzwiowego  –  również  i  w  powierzchni  ościeżnicy  przylegającej  ściany.  Przesunięcie  spoin  w 
poszczególnych warstwach ½
cegły.  Ścianki  grubości ½ cegły muruje  się na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej.  Cegły układa się 
samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane 
na  strzępia  zazębione.  Ścianki  grubości  ½  cegły  wymagają  oparcia  albo  na  ściance  wyprowadzonej  z  niższej 
kondygnacji, albo na specjalnie założonej belce lub wykonanym w stropie żebrze.
5.5. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego
Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  ścian  z  bloczków  z  betonu  komórkowego  należy  sprawdzić  czy  gęstość 
objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotność 
bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach 
lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad 
normalnego wiązania
na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie 
powinny być  większe niż  ±  3mm.  Przed ułożeniem bloczków w murze  należy je  obficie  zwilżyć  wodą,  aby beton 
komórkowy nie  odciągał  wody z  zaprawy.  Narożniki  muru  z  bloczków należy wykonywać  według zasad wiązania 
pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy 
stosować bloczki z betonu
komórkowego jednakowej odmiany i klasy.
5.6. Drobne roboty murarskie
5.6.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych
Dopuszcza  się  ustawienie  ościeżnic  jednocześnie  ze  wznoszeniem  muru,  pod  warunkiem  zabezpieczenia  ościeżnic 
drewnianych  przed  wilgocią  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Zamocowanie  ościeżnic  drewnianych  w  ścianach 
działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków 
ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej 
w 2
miejscach  stojaki  ościeżnicy powinny być  zamocowane  do  ścianki  za  pomocą  kotew z  płaskownika  lub  bednarki, 
przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 
cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3 cm 
większa  od grubości  ścianki.  Zewnętrzne  płaszczyzny ościeżnicy metalowej  powinny być  oddalone  od  zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil 
ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu 
powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. Przy osadzaniu 
ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące,  a następnie po 
ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze.
5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe  belki  stropowe  lub  nadprożowe  należy opierać  na  murach  z  cegły  pełnej  klasy  co  najmniej  7,5  lub  przy 
większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł 
powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły 
dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek 
stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej.
5.6.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie 
wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik 
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy 
uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych, 
drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki 
co najmniej 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki  budowlanej,  wymaganiami  aktualnych  norm i  instrukcji  oraz  niniejszymi  warunków technicznych  wykonania 
robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót i materiałów
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:
1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie
rysunków roboczych
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w
m3, mury cieńsze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3.
4. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.
5. Słupy i kolumny obmierza się w m3.
6. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, zębatych lub 
zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznymściany
7. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego 
stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.
8. Z obmiaru murów odlicza się:
a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe – 
o objętości ponad 0,05 m3,
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3,
c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków.
9. Nie odlicza się z objętości muru:
a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób:
a) otwory bez węgarków – w świetle murów,
b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków,
c) otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle ościeżnic.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór techniczny robót
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  wyrywkowych  zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych 
powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych,  ale  po  osadzeniu  stolarki 
(ościeżnic). W szczególności podlega sprawdzeniu:
d) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
e) grubość muru,
f) wymiary otworów okiennych i drzwiowych,
g) pionowość powierzchni i krawędzi,
h) poziomość warstw cegieł,
i) grubość spoin i ich wypełnienie,
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w 
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
Zamawiający  może  uznać  za  właściwa,  dogodną  lub  pokrewna  formę  rozliczeń  i  płatności  wynagrodzenia  dla 
Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).



3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
4. PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN–88/B–30000. Cement portlandzki.
8. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
10. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.



Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
• Montaż dźwigarów kratowych z drewna klejonego
• Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej,
• Ołacenie połaci dachowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami 
zawartymi w ST .Wymagania ogólne., pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  robót,  ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST i 
poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .Wymagania ogólne", pkt. 1.5.
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1. Drewno lite
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  .  Instrukcja  techniczna  w  sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  wykonane  z  tarcicy  iglastej,  sortowanej  wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna 
należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy 
wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do 
konstrukcji  powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi.  Zasady klasyfikacji  powinny być oparte na 
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 
wizualna lub
mechaniczna  powinna  spełniać  wymagania  podane  w  PN-82/D-09421,  PN-EN  518  lub  PN-EN  519.  Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338.
Klasa  wytrzymałości  drewna  powinna  odpowiadać  ustaleniom  projektowym  oraz  wartości  wytrzymałości 
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.
. Dopuszczalne wady tarcicy:
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości,
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm,
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości



- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm;
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.
2.1. Drewno klejone
Drewno  wykonane  z  elementów  drewna  litego  o  grubości  4-5  cm  łaczonego  ze  sobą  przy  pomocy  klejenia  pod 
ciśnieniem prasy. Drewno musi być wykonane w specjalnej wytwórni. 
Drewno klejone powinno być wykonane w klasie co najmniej GL 28 i posiadać niezbędne certyfikaty od producenta
2.2. Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, 
sworzni,pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i 
PN-EN 14592.
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Marki stalowe do łączenia kratownicy
Marki wykonać ze stali klasy nie mniejszej niż S 235 .
Zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie do klasy C3
2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  składowane  w  warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i  uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  Materiały i  elementy z 
drewna  powinny być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym,  odizolowanym  od  niego  warstwą  folii,  na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów 
od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na 
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy 
czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe 
odkształcenia,  wynikające z systemu składowania.  Przy układaniu warstwowym wysokość składowania  nie powinna 
przekraczać  trzech  warstw  elementów.  Warstwy  składowanych  elementów  powinny  być  oddzielone  od  siebie 
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci 
słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt 
odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 
cm od  podłoża,  w sposób  nie  powodujący ich  deformacji,  przy zachowaniu  wymagań takich,  jak  dla  składowania 
elementów poziomych. 
Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Wymagania dotyczące właściwości sprzętu, maszyn i narzędzi
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
•  Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od 
wpływów
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.
4. Wymagania dotyczące transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.



5. Wymagania dotyczące wykonania robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w długości elementu do 20 mm,
- w odległości między węzłami do 5 mm,
- w wysokości do 10 mm.
Elementy wiązara stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe (pas dolny wiązara), krokwie, murłaty.
Rozstaw wiązarów i krokwi powinien być zgodny z dokumentacją techniczna.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie wiązarów z podsufitką do 3 cm,
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
Murłaty powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2,5 m.
Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone 
na długości oparcia papą. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 
cm.
5.4 Ołacenie połaci dachowych
Łaty powinny mieć przekrój zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niż 38x50 mm.
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite  do każdego wiązara  jednym gwoździem 4x100 mm. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2,5× większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na wiązarze.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów
Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w 
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i 
wyrobów powinno być podane:
W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),
W zapisach w dzienniku budowy,
W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Każda dostawa  materiałów lub wyrobów powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklarację  lub 
certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
Kontrola  wyrobów budowlanych  stosowanych  w  budownictwie  z  drewna  powinna  być  zgodna  z  rozporządzeniem 
Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, 
nr 130, poz. 1386).
6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 
wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki 
stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, prawidłowość wykonania połączeń,. zabezpieczenie drewna,. wymiary elementów,
. prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostkami obmiaru są:
- Dla pozycji: wykonanie i montaż konstrukcji dachowej - ilość m3 wykonanej konstrukcji.
- Dla pozycji: ołacenie połaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.
8. Sposób odbioru robót
Podstawę  kwalifikującą do  odbioru wykonania  konstrukcji  i  obiektów budowlanych  z  drewna  stanowią następujące 
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
pełną dokumentację powykonawczą,
protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót z
uwzględnieniem robót zanikających,
wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,



pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami  norm i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi  w projekcie  lub  w  ekspertyzach 
technicznych  oraz  z  wymaganiami  zawartymi  w  specyfikacji  technicznej.  Odbiór  końcowy  obejmuje  co  najmniej 
stwierdzenie:
. zgodności z dokumentacją techniczną
prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych
prawidłowości wykonania złączy
prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji
nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane 
pod
warunkiem,  że  odstępstwa  nie  zagrażają  bezpieczeństwu konstrukcji,  w tym bezpieczeństwu pożarowemu,  oraz  nie 
utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy 
technicznej i wykonanie jej zaleceń.
9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 
ST.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych - Klasyfikacja i
wymagania użytkowe.
PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja.
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia użytkowe
w warunkach suchych.
PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia użytkowe
w warunkach wilgotnych.
PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyższonej zdolności do
przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne  -  Wartość charakterystyczna do projektowania  -  cz.1:  Płyty 
OSB, płyty
wiórowe i płyty pilśniowe
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada określenia nośności i
odkształcalności.
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania dotyczące gęstości
drewna.



Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.6. MONTAŻ OKIEN I DRZWI

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu okien i drzwi 

2. Materiały

2.1. Drzwi aluminiowe
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na ślusarkę zewnętrzną stosować profile tzw.:ciepłe” a na wewnętrzną profile „zimne”. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Okucia zgodnie z Polskimi Normami.
2.1.3. Drzwi powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
Drzwi wewnętrzne RW = 37 dB
2.2.1.Okna PCV
- profil minimum Pięciokomorowy
- wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi
- współczynnik przenikania ciepła dla okna nie więcej niż k=1,5
- Szklenie okien : typowe 4/16/4 k=1,1 
2.2.2 Okna powinny spełniać następujące wymagania:
Parapety wewnętrzne typu aglomarmur powinny być wymiarowo dostosowane do szerokości i głębokości szpalety 
wewnętrznej, o grubości niemniejszej niż 3 cm. Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4      Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach zgodnie z wymaganiami producenta
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
Używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
5.2.3. Etapy montażu :
1. Przygotowanie otworu w ścianie.
2. Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności.
3. Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy.



4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
5. Wstawienie ościeżnicy w otwór.
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w
narożach).
7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
9. Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
- - 10-15cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w oknach
- odległość między punktami mocowania nie może przekraczać 80cm
10. Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
11. Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz odizolowania
wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
12. Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł.
13. Wykonanie regulacji okuć
14. Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów , miejsca po nich uzupełnić pianką
15. Zamontować podokiennik wewnętrzny
16. Wykonać tynki ościeży

 6. Kontrola jakości
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia
ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem . Odchylenie
ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak
3mm na całą ościeżnicę.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niŜ.3mm.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad
powierzchnię .
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne ościeżnic ,
ramiaków i okuć. Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  Przepisy związane
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty ogólnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien



Załącznik nr 7
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.7. TYNKI I OKŁADZINY
1. Wstęp.
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania tynków i okładzin

2. Materiały.
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można wodę z wodociągów
2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  – 
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy.
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub  popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.     Płytki ceramiczne ścienne  
płytki ścienne szkliwione w kolorze pastelowym- posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość 
wodna E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania 
temperatur powyżej 0° C. 
2.5.     Płytki ceramiczne podłogowe  
płytki gres o skuteczności antypoślizgowej R 11 Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na 
zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą 
nasiąkliwością, dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie.. Przed 
spoinowaniem przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie 
zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem
2.6.     zaprawa klejowa do płytek  
2.7.     masa do fugowania - wodoodporna  

3. Sprzęt
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, a w szczególności
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
 kielnie, 
 mieszarki mechaniczne do zapraw, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe, 
 poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni. 

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
nazwę i adres producenta, 
oznaczenie ( nazwę handlową), 



wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, znak budowlany 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków 
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych 
temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.  w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Okładziny z płytek

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania 
łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje 
się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów pacy  zależy  od  wielkości  płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 
narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek 
polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 
wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych  wymiarach  zaleca się  dobijać  młotkiem gumowym.  Pierwszy rząd płytek,  tzw. 
cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 
odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.. 
5.4. Spoinowanie
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę do  spoinowania  (zaprawę fugową)  po powierzchni  płytek  pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.

6. Kontrola jakości
Wymagania dla robót tynkowych i okładzinowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
6.1.     Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
6.2.     Okładziny  

Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na: 
sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin, 
sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu, 
sprawdzeniu przylegania do podkładu, 
sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami, 
sprawdzeniu obłożenia stopni, 
sprawdzeniu wykonania cokolików, 
sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych. 

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny 
być  większe niż  2  mm.  Dopuszczalne odchylenie  powierzchni  posadzki  od płaszczyzny poziomej  nie  powinno być 
większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.



7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Jednostki podane w kosztorysie

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie  z  wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2.     Odbiór tynków  
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.2. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 
itp.,trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  
wykonywania i badania przy odbiorze



Załącznik nr 8
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.8. ROBOTY POKRYWCZE DACHU
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998  

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robót
5.1.     Obróbki blacharskie  

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6. Kontrola jakości
• 6.1.     Materiały izolacyjne  
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania.
• Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm.
• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
 jednostki podane w kosztorysie

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża  

• badania  podłoża  należy przeprowadzać  w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy przeprowadzać  za  pomocą  łaty 
kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych  
• Roboty pokrywcze,  jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie 
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub 
utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 podłoża (deskowania i łat),



 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub 
fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
B.10.01.00 Pokrycie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie,
 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 



Załącznik nr 9
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.9.  OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem  ocieplenia ścian
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  Budowlanego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza  dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia projektowanego 
budynku metodą bezspoinową i obejmują:
a) docieplenie ścian z płytami styropianowymi  12 cm.–,
b) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 3 cm. –,
c) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
d) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m – 

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa  klejowa do  klejenia  płyt  styropianowych  musi  być  mrozo-  i  wodoodporna,  o  dużej  przepuszczalności  i 
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i składowanie
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 8 cm, samogasnące, o gęstości 
objętościowej  powyżej  15  kg/m3.  Zastosować  styropian  i  wełnę  o  odpowiedniej  gęstości,  zwartej  strukturze  i 
wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta 
przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%. 
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80 mm. 
Odchyłki  grubości  płyt  styropianu  nie  powinny  przekraczać  ±1,5  mm.  Wytrzymałość  płyt  styropianowych  na 
rozrywanie  siłą  prostopadłą  do  powierzchni  nie  może  być  mniejsza  niż  100,0  kPa.  Zaleca  się  stosowanie  płyt  z 
zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale 
połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i składowanie
Sposób transportu i  składowania  płyt  styropianowych musi  wykluczyć możliwość połamania  płyt  lub uszkodzenia 
krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do 
przyjętego  systemu  docieplenia  o  wymiarach  oczek  4  x  4  mm.  Siatka  powinna  być  impregnowana  odpowiednią 
dyspersją  tworzywa sztucznego.  Siła  zrywająca  pasek siatki  o  szerokości  5  cm wzdłuż wątku  i  osnowy powinna 
wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.4.1. Transport i składowanie
Podkład tynkarski  dostarczany jest  w postaci  gotowej;  nie  wolno go zagęszczać,  rozcieńczać ani  łączyć  z innymi 
materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w 
temperaturze  dodatniej  (najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed  przegrzaniem.  Nie  wolno  pozostawiać  otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.



2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy,  przepuszczający  parę  wodną,  odporny  na  warunki  atmosferyczne  tynk  cienkowarstwowy.  Należy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały,  posiadający odpowiednią  Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.5.1. Transport i składowanie
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z 
innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  w  suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupełniające
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe 
oraz  elementy  do  obróbek  szczególnych  miejsc  na  elewacji  (np.  dylatacji).  Kątowniki  aluminiowe  z  blachy 
perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych 
do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do 
budynku.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2.Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
- środek transportowy
- samochód samowyładowczy do 5 t
- żuraw okienny przenośny 0,15 t
- rusztowanie zewnętrzne rurowe

3.3.Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Warunki transportu materiałów są określone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przyklejanie płyt 
1) Przygotowanie podłoża
 Ściany budynku należy oczyścić  –  najlepiej  wodą  pod ciśnieniem.  Sprawdzić  dobre  przyleganie  –  przyczepność 
istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt 
blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji 
przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów.
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich.  „Głuche” tynki trzeba odkuć.  Ubytki i 
nierówności  podłoża  powyżej  20  mm  należy  wypełnić  zaprawą  cem.-wap.  Zabrudzenia,  resztki  substancji 
antyadhezyjnych,  paroszczelne  powłoki  malarskie  i  powłoki  o  niskiej  przyczepności  do  podłoża  należy  usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 
malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy 
ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, 
po dociśnięciu płyty,  pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży,  zaprawę 
można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna 
przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy (po ok.  2 dniach),  płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić  do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. 



Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów 
dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W 
przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej 
siatki.
Wszystkie  wypukłe  naroża  otworów i  budynku  wzmacniać  specjalnymi  kątownikami  z  siatką  lub  dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi.
Nakładanie  następnych  warstw  masy  klejącej  do  siatki  i  wyprawy  tynkowej  cienkowarstwowej  w  przeciętnych 
warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace prowadzić  z  zastosowaniem odpowiednich  rusztowań,  bezpiecznie  zakotwionych  do  ścian budynku.  Należy 
naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  wsypywać  suchą  masę  i mieszać  za  pomocą  wiertarki  z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt  styropianowych warstwą  grubości  2-3 mm za pomocą 
gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 
mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka 
przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki
Podłoża,  które  mają  być  pokryte  farbą  muszą  być  równe,  zwarte,  suche  i  wolne  od  substancji  przeciw 
przyczepnościowych:  tłuszczy,  bitumów,  pyłów itp.  Zabrudzenia  i  warstwy o słabej  wytrzymałości  trzeba usunąć. 
Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę należy 
nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5) Tynk akrylowy
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 mm, 
zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną,  w systemach ociepleń budynków metodą  lekką  mokra,  z  zastosowaniem płyt 
styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem,  aż  do uzyskania  jednorodnej  masy bez  grudek.  Nie  stosować  rdzewiejących  pojemników i  narzędzi. 
Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków 
stosowania.  W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 
wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk 
nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku 
ruchów packi  można  uzyskać  koliste,  poziome lub  pionowe rysy pochodzące  od  zawartego  w tynku  ziarna.  Nie 
skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie.

7) Obróbki blacharskie
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia.
b) Obróbki  blacharskie  powinny  wystawać  poza  lico  wykończonej  ściany  co  najmniej  40  mm  i  być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.
c) Powinny być  mocowane  do  kołków drewnianych  osadzonych  w  trakcie  przyklejania  styropianu,  w 
dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.
d) Obróbki  podokienników  muszą  być  wykonane  z  blachy  nierdzewnej  aluminiowej  malowanej  lub 
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, 
większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na 
min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. 
Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie 
ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian 
stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm.

6. Kontrola jakości
Wymagania dla robót tynkowych i okładzinowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
6.1.     Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.



6.2.     Okładziny  

Kontrola wykonania polega na: 
sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin, 
sprawdzeniu przylegania do podkładu, 
sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami, 
sprawdzeniu obłożenia stopni, 
sprawdzeniu wykonania cokolików, 
sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych. 
Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny 
być  większe niż  2  mm.  Dopuszczalne odchylenie  powierzchni  posadzki  od płaszczyzny poziomej  nie  powinno być 
większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Jednostki podane w kosztorysie

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie  z  wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2.2. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 
itp.,trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



Załącznik nr 10
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10 MALOWANIE WNĘTRZ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach 
remontu mieszkania przy ul. 3 maja 10/5 w Szczecinie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  opisanych  w 
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu wymienionego w punkcie 
1.1. i obejmują pomalowanie ścian i sufitów w remontowanych
pomieszczeniach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Środek  do  gruntowania  –  płyn  stosowany na  powierzchniach  chłonnych,  który  po  wyschnięciu  zmniejsza  ich 
zdolności absorpcyjne.
1.4.2. Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia.
1.4.3.  Ściana  –  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli  obiekty budowlane  i 
przenosi obciążenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” Użyte materiały powinny być 
zgodne  z  Projektem Technicznym.  Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  materiały  powinny być  wyraźnie  i  trwale 
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta  w aktualne świadectwo kontroli  lub atest.  Użyte  farby, 
rozpuszczalniki, itp., muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich 
do stosowania w budownictwie. Woda Używana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać normie PN–
75/C– 04630. Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać odpowiednim normom państwowym lub 
mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany do  Używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt Używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich:
-  wiadro malarskie, szpachla malarska
-  pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy,
-  wałek, gąbka, folia malarska
-  nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek
4. TRANSPORT
Do transportu można użyć dowolnego sprzętu spełniające warunki BHP
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
-  wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,
-  osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
-  zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
-  wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
-  dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń
jednak przed:
-  wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych
-  osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa, niż 
4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
-   wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  przed  przystąpieniem  do  malowania  przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,
-  tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane,
-   przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od  zanieczyszczeń  mechanicznych  i 
chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,  a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z 



łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej,  po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).
5.3. Wykonywanie robót malarskich
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi
1) Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie 
dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Powłoka  nie  powinna 
ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy. 2) Wykonane powłoki 
nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 3) Barwy powłok powinny być 
jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.
4) W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na spoiwie klejowym z 
dodatkiem środków przeciwpleśniowych.  5) Powłoki  powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a także emulgację. Powinny on 
dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:
-  sprawdzenia jakości materiałów malarskich,
-  sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
-  sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków,
-  sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,
-  sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami państwowymi (PN lub 
BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania 
nowych materiałów, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – 
badawczą.  Badanie  jakości  materiałów  i  podłoży  powinno  być  potwierdzone  protokołami  lub  wpisem  do  dziennika 
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
-  powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach,
-   powłok  z  farb  wapiennych,  cementowych,  krzemianowych,  olejnych,  syntetycznych  oraz  lakierów i  emalii  –  nie 
wcześniej niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niŜ +5°C i 
wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%.
8.2. Odbiór końcowy robót malarskich
Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach:
1) Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku 
prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  braku plam,  smug,  zacieków, 
pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,  widocznych  śladów  pędzla,  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  odbieraną 
powierzchnię malowania do powłok o dobrej jakości wykonania.
2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej 
powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego powinien być 
wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 3) Sprawdzenie połysku należy 
wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określany:
-  przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,
-  przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzegojaja.
4)  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  mięką, 
wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  koloru  kontrastowego.  Powłoka  jest  odporna  na  wycieranie  jeśli  na  szmatce  nie 
występują ślady farby.
5) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w kilku 
miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne 
okiem nieuzbrojonym.
6) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi 
w normie państwowej.
7) Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej powłoki 
osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu 
próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 m.
8) Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należywykonywać przez próbę 
odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
9)  Badanie  przyczepności  powłok  do  podkładów wyrównawczych  należy  przeprowadzić  przezwykonanie  na  badanej 
powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem 
tkaniny  bawełnianej  za  pomocą  gumy  arabskiej;  po  upływie  trzech  dni  pasek  należy  zerwać;  powłoka  ma  dobrą 
przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,
10)  Sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  wodą polega  na zwilżeniu  badanej  powierzchni  przez kilkakrotne  potarcie 
mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce 
nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo 
zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 



nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku.
11) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych należy przeprowadzić zgodnie z 
normami państwowymi lub świadectwami
8.3. Ocena jakości malowania
Jeżeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie można uznać za prawidłowo wykonane.
Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  albo  całość  odbieranych  robót  malarskich  albo  tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór 
powinna  ustalić,  czy  należy:  -   całkowicie  lub  częściowo  odrzucić  zakwestionowane  roboty  malarskie  oraz  nakazać 
usunięcie powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie,
-   poprawić  wykonanie  niewłaściwej  roboty dla  doprowadzenia  ich  zgodności  z  wymaganiami  i  po  poprawieniu  ich 
przedstawić do ponownych badań
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący:
-  prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
-   ślady pędzla  na powierzchni  powłoki  –  należy dokładnie  wygładzić  powierzchnię  drobnym materiałem ściernym i 
powtórnie nanieść wierzchnią powłokę malarską,
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej,
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – należy oczyścić powierzchnię z 
nałożonej  farby,  ponownie  starannie  przygotować  powierzchnię  pod  malowanie  i  dokładnie  nanieść  cienką  warstwę 
powłoki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
3. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
5. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
6.  BN–77/6701-04.  Materiały  wykończeniowe  stosowane  w  budownictwie.  Oznaczenie  trwałości  barwy  metodą 
przyśpieszoną.
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