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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek budynku Urz ędu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz o-gara żowego wraz z budow ą miejsc posto-
jowych oraz dróg dojazdowych przy ul. Mitkowskiego [działka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr ęb ew. Rymanów] - ro-
boty przygotowawcze

1 Roboty wst ępne
1

d.1 kalk. własna
Wynajem i montaż wagi stalowej do 30 t - wynajem od 30.03.2013-30.03.2014 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1 kalk. własna

Montaż i demontaż fundamentu prefabrykowanego pod wagę szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 kalk. własna

Wynajem i montaż kontenera biurowego - socjalnego o pow. 15 m2 - wynajem
od 30.03.2013-30.03.2014

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

2 Zjazd publiczny z drogi krajowej nr 28 na działk ę nr. ew. 3226 do działki nr ew. 2530 w m. Rymanów
2.1 Roboty przygotowawcze

4
d.2.

1
kalk. własna

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymogów DM.00.00.00 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.2.

1
kalk. własna

Wykonanie objazdów i przejazdów oraz koszty wykonania organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót wraz z projektami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami i
utrzymaniem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2.

1
kalk. własna

Likwidacja przejazdów, objazdów i tymczasowej organizacji ruchu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7
d.2.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.1 km 0.10
RAZEM 0.10

8
d.2.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni m2

500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00

9
d.2.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 8 cm

m2

22.5 m2 22.50
RAZEM 22.50

10
d.2.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

2.2 Roboty ziemne
11

d.2.
2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z odwiezieniem nadmiaru ziemi
poza teren budowy. Koszt składowania i ewentualnej utylizacji należy do wyko-
nawcy robót

m3

200.0 m3 200.00
RAZEM 200.00

12
d.2.

2

KNR 2-01
0235-02

Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego m3

250.0 m3 250.00
RAZEM 250.00

13
d.2.

2

KNR 2-01
0234-09

Plantowanie [obrabienie na czysto] skarp i korony nasypów, gruncie kat. I-III m2

200.0 m2 200.00
RAZEM 200.00

2.3 Odwodnienie korpusu drogowego
14

d.2.
3

KNR 2-11
1901-06

Wykonanie przepustu w km PEHD lub stalowych ocynkowanych o śr. 800 mm m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29354 Użytkownik: PW-KST



Rymanów_robprzyg.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.4 Podbudowy
15

d.2.
4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

300.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

16
d.2.

4

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 40 cm

m2

300.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

17
d.2.

4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 1,5 kg/m2 wraz z oczysz-
czeniem

m2

300.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

2.5 Nawierzchnie
18

d.2.
5

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 m2

300.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

19
d.2.

5

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm

m2

300.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

20
d.2.

5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

300.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

2.6 Roboty wyko ńczeniowe
21

d.2.
6

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

200.0 m2 200.00
RAZEM 200.00

22
d.2.

6

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie skarp płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00

23
d.2.

6

KNR 2-01
0517-02

Umocnienie rowów ściekami z elementów betonowych 60x50x15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

24
d.2.

6

KNR 2-01
0518-01

Brukowanie skarp brukowcem gr. 16-20 cm w obrębie przepustu pod zjazdem
na podsypce z piasku gr. 10 cm

m2

20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00

25
d.2.

6

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie bruków kamiennych zaprawą cementową M7 o gr. 15 cm m2

20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00

26
d.2.

6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Wykonanie poboczy z tłucznia z zaklinowaniem - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 12 cm

m2

80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00

27
d.2.

6

KNR 2-31
1403-04
kalk. własna

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 15 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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