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Budynek budynku Urz edu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz
jowych oraz drég dojazdowych przy ul. Mitkowskiego
boty budowlane

0-garazowego wraz z budow g miejsc posto-
[dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr eb ew. Rymanéw] - ro-

1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
[16.02*28.62+18.72*24.72]*1.8 m3 1658.25
RAZEM 1658.25
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
poz.1 m3 1658.25
-[p0z.5+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p02.13+p0z.14+p0z.19+ |m3 -641.86
poz.20+p0z.21+p0z.24*0.1+p0z.26*0.06]
RAZEM 1016.39
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km + utylizacja na wysypisku
poz.1-poz.2 m3 641.86
RAZEM 641.86
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.2 m3 1016.39
RAZEM 1016.39
2 Stan zerowy
2.1 Fundamenty
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B15 Zastosowano pompe |m3
d.2./1101-01 do betonu na samochodzie.
1l|z.sz.5.4.
9913
12.6*3.5*0.1 m3 4.41
LF1 81.5*1.5*0.1 m3 12.23
LF2 62.5*0.6*0.1 m3 3.75
LF3 116.5*0.7*0.1 m3 8.16
SF1 1.9*1.9*2*0.1 m3 0.72
SF2 1.9*1.9*0.1 m3 0.36
SF3 1.3*1.3*0.1*5 m3 0.85
RAZEM 30.48
6/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
1
12.6*3.5 m?2 44.10
LF1 81.5*1.5 m?2 122.25
LF2 62.5*0.6 m?2 37.50
LF3 116.5*0.7 m?2 81.55
SF1 1.9*1.9*2 m?2 7.22
SF2 1.9*1.9 m?2 3.61
SF3 1.3*1.3*5 m?2 8.45
RAZEM 304.68
7|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30 - z zastosowaniem pompy do be-|m3
d.2.|0205-01 tonu
1
12.5*3.4*0.6 m3 25.50
RAZEM 25.50
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B30 o szerokosci ponad 1,3 m w de- |m3
d.2./0252-04 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
1 rawiem
LF1 81.5*1.4*0.4 m3 45.64
RAZEM 45.64
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B30 o szerokosci do 0,8 m w desko- |m3
d.2./0252-02 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem
LF2 62.5*0.5*0.4 m3 12.50
RAZEM 12.50
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B30 o szerokosci do 0,6 m w desko- |m3
d.2./0252-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem
LF3 116.5*0.6*0.4 m3 27.96
RAZEM 27.96
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu B30 o objetosci do 1,5 |m3
d.2./0253-03 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
1 riatow zurawiem
SF1 1.8*1.8*2*0.4 m3 2.59
SF2 1.8*1.8*0.4 m3 1.30
RAZEM 3.89
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12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu B30 o objetosci do 0,8 |m3
d.2./0253-02 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
1 riatbw zurawiem
SF3 1.2*1.2*0.4*5 m3 2.88
RAZEM 2.88
13|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu B30 o objetosci do 0,5 |m3
d.2.|0253-01 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
1 riatbw zurawiem
SF3 1.3*0.2*0.3*5 m3 0.39
RAZEM 0.39
14/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0101-05
1
[23.7*2+17.2+27.5*2+15.1*4+24.0*2+16.8*2]*0.7*0.25 m3 45.78
RAZEM 45.78
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m?2
d.2.|0601-04 nowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
1
LF1 81.5*0.6*2 m?2 97.80
LF2 62.5*0.6*2 m2 75.00
LF3 116.5*0.6*2 m?2 139.80
SF1 [1.8+1.8]*2*2*0.6 m2 8.64
SF2 [1.8+1.8]*2*0.6 m?2 4.32
SF3 [1.2+1.2]*2*0.6*5 m2 14.40
SF3 [1.3+0.2]*2*0.5*5 m?2 7.50
[23.7*2+17.2+27.5*2+15.1*4+24.0*2+16.8*2]*0.7*2 m?2 366.24
RAZEM 713.70
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m2
d.2./0601-05 nowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.15 m?2 713.70
RAZEM 713.70
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z ptyt|m2
d.2.|0613-06 uktadanych na sucho
1
[23.7*2+17.2+27.5*2]*0.7 m?2 83.72
RAZEM 83.72
18/KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej m2
d.2.|0607-01
1
poz.17 m2 83.72
RAZEM 83.72
2.2 Podktady na gruncie
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
2
732.53*0.3 m3 219.76
RAZEM 219.76
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.|1101-01 samochodzie.
2|z.s2.5.4.
9913
732.53*0.05 m3 36.63
RAZEM 36.63
21/KNR 2-02 Ptyta zelbetowa z betonu B25. Zastosowano pompe do betonu na samocho- |m3
d.2.|1101-01 dzie.
2|z.sz.5.4.
9913
732.53*0.1 m3 73.25
RAZEM 73.25
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.|1106-07
2
732.53 m?2 732.53
RAZEM 732.53
23|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.2.|0607-01
2
732.53*2 m?2 1465.06
RAZEM 1465.06
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS30 gr. 10 cm po- |m2
d.2.|0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.22 m2 732.53
RAZEM 732.53
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25|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.2./0607-01
2
poz.22 m2 732.53
RAZEM 732.53
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
2/1102-03
poz.22 m2 732.53
RAZEM 732.53
3 Konstrukcje murowe
27|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - |m2
d.3/0103-09 Sciany zewnetrzne
parter
[2.9+4.15+2.3+2.15*2+7.0+0.25+4.15+3.7+7.15+1.45+1.5+2.0+5.9+14.95+ m2 462.09
6.0+3.0+21.0+17.1+21.0]*3.56
-[2.4*3.3%2+7.0*3.3+7.15*3.0+1.35*3.0*2+4.0*3.3+0.5*1.8*10+1.0*1.8*10+ m2 -123.54
0.75*1.8*9+1.0*0.9*3]
pietro |
[17.1+23.0*2+21.0*2+17.1]*3.36 m2 410.59
-[1.0*1.8*29+0.75*1.8*14+0.5*1.8*9] m2 -79.20
attyka
[17.1+44.19+3.945.55+15.0]*2*0.6 m2 102.89
RAZEM 772.83
28|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - |m2
d.3/0103-09 Sciany wewnetrzne
parter
[2.25+4.7+4.6+2.3+1.5+5.6+3.3*2+11.2*2+3.0+5.55+5.7]*3.56 m2 228.55
-[3.5%2.7+3.55*2.7+0.9*2.7*5] m2 -31.19
pietro |
[3.97%2+10.94*2+5.46*3+3.3*2+11.15*2+3.0+5.46*2]*3.36 m2 299.11
-0.9*2.7*4 m2 -9.72
poddasze
[[1.45*2+5.45]*2+8.86]*[2.3+4.3]/2+3.65*2.7 m2 94.20
-[0.9%2.05*2+1.1*2.05] m2 -5.95
RAZEM 575.00
29|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.3/0103-06
poddasze
9.1*2*[2.3+4.3]/2+33.19*2*2.3 m2 212.73
-[2.0*0.5+3.6*1.0*2+3.3*1.4+0.9*2.0+1.5*0.5] m2 -15.37
RAZEM 197.36
30|KNR K-02 Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej|m2
d.3/0105-05
parter
[5.76+2.82+2.83+1.63*2+5.88+2.12+2.67*3+6.0+5.49+11.9+3.9+5.76*3+5.45% | m2 820.33
2+29.0*2+3.82*12+2.8+5.46*4+3.02+1.88+4.38+2.88+1.82*2]*3.56
-[1.5%2.7%6+0.9*2.7*20+2.5%2.7+2.0*2.7*3+3.0*2.7+0.9*2.05*3] m2 -109.49
pietro |
[19.95*2+3.82*22+5.46+20.82*2+5.45*2+2.8*2+1.88+2.88+2.32*2+3.02+0.64+ | m2 684.10
1.5*2]*3.36
-[0.9%2.7%22+0.9*2.5*5+1.5%2.7*2] m2 -72.81
poddasze
[3.0+1.3+1.5+2.3+2.1]*[2.3+4.3]/2 m2 33.66
-0.9*2.05*2 m2 -3.69
RAZEM 1352.10
31|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m2
d.3/0105-01
parter
1.67*2*3.56 m2 11.89
-0.9*2.05*2 m2 -3.69
pietro |
1.67*2*3.36 m2 11.22
-0.9*2.05*2 m2 -3.69
RAZEM 15.73
32|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej -/ m2
d.3/0105-01 obudowa kominéw
parter
0.35*4*3.56 m2 4.98
pietro |
[0.35*3+0.32]*3.36 m2 4.60
RAZEM 9.58
33/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkierowych Roben gltadka |m?2
d.3|0114-01 cieniowana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
[8.57+2.58+2.88+7.13+2.64]*3.0 m2 71.40
-[2.5*2.7+0.5*2.7*2] m2 -9.45
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RAZEM 61.95
34/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegietl klinkierowych Roben gtadka cieniowana gru-  |m2
d.3/0120-02 bosci 1/2 ceg.
3.06*3.0 m?2 9.18
RAZEM 9.18
35/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19/ |m
d.3/0126-05 N-120
1.2*47 m 56.40
RAZEM 56.40
36/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 |m
d.3/0126-05 N/150
1.49*170 m 253.30
RAZEM 253.30
37 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19/ |m
d.3/0126-05 N-180
1.79*15 m 26.85
RAZEM 26.85
38/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19/ |m
d.3/0126-05 N-240
2.39*4 m 9.56
RAZEM 9.56
39/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19/ |m
d.3/0126-05 N-270
2.69*3 m 8.07
RAZEM 8.07
4 Konstrukcja budynku
40|KNR 2-02 Ptyty kanatowe SPB-2002 typ S-396x119x24/6,0 elem.
d.4/0307-01
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR 2-02 Piyty kanatowe SPB-2002 typ S-396x149x24/6,0 elem.
d.4/0307-01
9 elem. 9.00
RAZEM 9.00
42|KNR 2-02 Ptyty kanatowe SPB-2002 typ S-566x119x24/6,0 elem.
d.4/0307-01
17 elem. 17.00
RAZEM 17.00
43|/ KNR 2-02 Piyty kanatowe SPB-2002 typ S-566x149x24/6,0 elem.
d.4/0307-01
118 elem. 118.00
RAZEM 118.00
44|KNR 2-02 Ptyty kanatowe SPB-2002 typ S-596x149x24/6,0 elem.
d.4/0307-01
10 elem. 10.00
RAZEM 10.00
45/KNR 2-02 Plyta stropowa z betonu B25 o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami |m2
d.4/0256-02 do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych
0256-04 materiatdw zurawiem
PL1.1 90.1*1.0 m?2 90.10
Pt1.2 95.0*1.0 m?2 95.00
RAZEM 185.10
46|KNR 2-02 Ptyta stropowa z betonu B25 o grubosci 16 cm i powierzchni miedzy belkami  |m?2
d.4|0256-02 do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych
0256-04 materiatéw zurawiem
PL1.3 41.7*1.0 m?2 41.70
Pt2.3 29.5*1.0 m?2 29.50
RAZEM 71.20
47 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B25 grubosci 50 cm i wysoko$ci do 4 m w desko- |m2
d.4/0255-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
0255-05 wiem
SC1.1 4.0*3.05 m?2 12.20
4.0%[1.5+3.3]/2*2 m?2 19.20
RAZEM 31.40
48/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B25 grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w desko- |m?2
d.4|0255-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
0255-05 wiem
SC1.2 3.56*0.8 m?2 2.85
RAZEM 2.85
49 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B25 grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w desko- |m?2
d.4/0255-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
0255-05 wiem
SW1 2.85*2.15 m?2 6.13
RAZEM 6.13
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50|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B25 grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w desko- |m?2
d.4|0255-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
0255-05 wiem
SW1 2.85*2.15 m?2 6.13
RAZEM 6.13
51|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 100 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form -|m?2
d.4|0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
0255-05
SW1 2.15*12.25 m?2 26.34
RAZEM 26.34
52|KNR 2-02 Wience zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.4/0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatéw zurawiem
w1 148.5*0.24*0.25 m3 8.91
w3 77.5*0.24*0.25 m3 4.65
RAZEM 13.56
53|KNR 2-02 Wience zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.4/0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatow zurawiem
w2 48.0*0.24*0.86 m3 9.91
w4 122.5*0.24*0.56 m3 16.46
RAZEM 26.37
54/KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.4/0262-01 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
P1.1 17.34*0.5*0.75 m3 6.50
P1.2 5.25*0.4*0.75 m3 1.58
P1.3 8.37*0.4*0.75 m3 251
P1.4 5.25*0.27*1.0 m3 1.42
P1.7 5.25%0.27*1.0 m3 1.42
P1.8 17.34*0.27*1.0 m3 4.68
5.4*0.5*0.6*4 m3 6.48
RAZEM 24.59
55/KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.4/0262-02 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemni-
ku, pozostatych materiatow zurawiem
P1.5 6.25*3*0.3*0.5 m3 2.81
P1.6 6.25*2*0.3*0.5 m3 1.88
P1.7 15.0*0.3*0.4 m3 1.80
P1.9 11.06*0.24*1.1 m3 2.92
P1.10 7.55%0.24*1.1 m3 1.99
P1.11 10.3*0.24*0.86 m3 2.13
P1.16 3.17*0.24*0.86 m3 0.65
P1.21 4.5*0.24*0.86 m3 0.93
RAZEM 15.11
56 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.4/0262-03 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemni-
ku, pozostatych materiatéw zurawiem
P1.12 5.25*0.24*0.4 m3 0.50
P1.13 6.35*2*0.24*0.5 m3 1.52
P1.14 4.15*0.24*0.4 m3 0.40
P1.15 5.95*0.24*0.5 m3 0.71
P1.16 6.25*0.24*0.5 m3 0.75
P1.17 5.0*0.24*0.5 m3 0.60
P1.18 2.95*0.24*0.5 m3 0.35
P1.19 1.95*2*0.24*0.4 m3 0.37
P1.20 2.25*0.24*0.4 m3 0.22
pP2.12 5.25%0.24*0.4 m3 0.50
P2.13 6.35*2*0.24*0.5 m3 1.52
P2.14 4.15*0.24*0.4 m3 0.40
P2.19 1.95*2*0.24*0.4 m3 0.37
P2.20 2.25%0.24*0.4 m3 0.22
P2.22 2.35*2*0.24*0.4 m3 0.45
RAZEM 8.88
57 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.4/0262-04 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemni-
ku, pozostatych materiatéw zurawiem
P3.1 5.7*8*0.25*0.25 m3 2.85
P3.2 67.0*0.25*0.25 m3 4.19
P3.3 6.0*4*0.25*0.25 m3 1.50
RAZEM 8.54
58/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.4/0258-11 go obwodu do przekroju ponad 20 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatow zurawiem
S1.20 3.55*0.04*1.0 m3 0.14
RAZEM 0.14
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59/KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.4|0258-09 go obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatéw zurawiem
S1.1 3.8%0.24*0.3 m3 0.27
S1.2 3.8*0.24*0.24 m3 0.22
S1.4 3.56*0.24*0.24 m3 0.21
S1.5 3.56*3*0.24*0.3 m3 0.77
Sl.5a 3.56*0.24*0.3 m3 0.26
S1.6 3.56*0.24*0.3 m3 0.26
S1.7 3.8%0.24*0.24 m3 0.22
S1.8 3.56*0.24*0.3 m3 0.26
S1.9 3.8%0.24*0.24 m3 0.22
S1.10 3.8*0.24*0.3 m3 0.27
S1.11 3.8%0.24*0.3 m3 0.27
S1.12 3.8*0.24*0.3 m3 0.27
S1.13 3.8%0.24*0.3 m3 0.27
S1.14 3.8*0.24*0.3 m3 0.27
S1.15 3.8%0.24*0.3 m3 0.27
S1.16 3.8*0.24*0.3 m3 0.27
S1.17 3.8%0.24*0.3 m3 0.27
S1.18 3.8*0.24*0.24 m3 0.22
S1.19 3.55*0.24*0.3 m3 0.26
S2.4 3.6*0.24*0.24 m3 0.21
S2.5 3.6*5*0.24*0.3 m3 1.30
S3,1 3.15*18*0.25*0.25 m3 3.54
RAZEM 10.38
60|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.4/0258-05 go obwodu do przekroju do 9 - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatdw zurawiem
S1.3 3.8*0.5*0.6 m3 1.14
RAZEM 1.14
61|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste z betonu B25 na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- |m?2
d.4/0218-02 niem pompy do betonu
KS1 1.3*1.27+1.3*1.13+1.3*0.83 m?2 4.20
KS2 1.3*1.63+1.3*1.29 m?2 3.80
KS3 1.3*0.94+1.3*0.72+1.3*1.1 m?2 3.59
RAZEM 11.59
62|KNR 2-02 Schody zelbetowe z betonu B25 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- |[m2
d.4/0218-06 ty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 4
poz.61 m2 11.59
RAZEM 11.59
5 Przygotowanie i monta z zbrojenia
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie
[187.37+138.53+258.41+1.55*2+3.11+1.55*5+11.61+241.76+104.28+328.85+ |t 3.54
62.57+68.25+84.61+35.25*3+35.25*2+110.07+268.46+66.26+49.97+77.22+
18.25+20.86*2+5.91+25.28+65.57+24.65+10.11+3.42*2+3.73+20.9+5.33+
5.33+36.5+4.64+5.06*3+5.06+5.06+4.88+5.06+4.64+5.33+5.33+5.33+5.33+
5.33+5.33+5.33+5.33+4.88+5.06+2.95+15.18+126.01+243.76+18.25+30.34*
2+5.91+3.42*2+3.73+5.28*2+4.64+5.06*5+9.28*8+109.16+9.77*4+6.11*18]*
1.02*0.001
RAZEM 3.54
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
[1640.31+823.98+1292.04+185.81*2+202.87+70.15*5+2582.19+532.8+ t 29.01
426.24+1213.48+265.74+313.77+140.3+103.65*3+123.24*2+346.97+532.65+
226.89+179.17+204.45+70.15+127.98*2+56.25+98.91+209.75+83.9+42.34+
28.44*2+32.23+80.42+24.02+24.02+72.05+27.49+68.73*3+68.73+33.65+
24.02+22.44+24.02+24.02+48.03+24.02+24.02+24.02+24.02+24.02+24.02+
24.02+33.65+44.87+636.11+67.31+442.01+270.44+1768.67+1703.63+
773.63+3380.79+277.06+873.79+70.15+147.89*2+56.25+28.44*2+32.23+
33.5%2+22.75+56.88*5+354.53+775.71+72.05*8+891.12+75.84*4+23.38*18]*
1.02*0.001
RAZEM 29.01
6 Konstrukcja i pokrycie dachu
6.1 D1, D2
65|KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE 0,2 mm m2
d.6.|0607-01
1
16.6*4.4+38.62*3.49*2+16.6*5.5 m?2 433.91
14.68*[3.71+5.41] m?2 133.88
-9.8*0.5*2 m?2 -9.80
RAZEM 557.99

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29354 Uzytkownik: PW-KST




Rymanéw_bud?2. kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z ~ |m?2
d.6./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1
poz.65 m2 557.99
RAZEM 557.99
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z plyt|m2
d.6./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - dla uksztattowania spadku
1
poz.65 m2 557.99
RAZEM 557.99
68/ KNR 9-11 Geowtdknina dachowa m2
d.6.|0101-02
1|analogia
poz.65*1.05 <wsp. na wywiniecie na sciany attyki> m2 585.89
RAZEM 585.89
69|KNR 0-32 Pokrycie dachu membrang PCW m2
d.6.|0628-01
1|analogia
poz.68 m2 585.89
RAZEM 585.89
6.2 D3, D4
70|KNR 2-22 Dzwigar z drewna klejonego impregnowanego dtugosci 5,35 m elem.
d.6.|0502-02
2
10 elem. 10.00
RAZEM 10.00
71|KNR 2-22 Sciag z drewna klejonego impregnowanego dtugosci 5,6 m elem.
d.6.|0502-07
2
SD 5 elem. 5.00
RAZEM 5.00
72|KNR 2-22 Platwie drewniane z drewna klejonego impregnowanego o dtugosci ponad 3 m |m
d.6.|0503-08
2
Pt1 4.02*18 m 72.36
PL2 4.08*27 m 110.16
Pt3 3.65*9 m 32.85
Pt4 3.86*18 m 69.48
RAZEM 284.85
73|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m2
d.6.|0410-01
2
[33.62+5.36]*2*0.7 m?2 54.57
RAZEM 54.57
74| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.6.|0627-03 ratami solowymi
2
poz.73 m2 54.57
RAZEM 54.57
75|KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE 0,2 mm m2
d.6.|0607-01
2
33.62*5.36*2 m?2 360.41
-1.0%1.16*12 m?2 -13.92
RAZEM 346.49
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 18 cm poziome z  |m?2
d.6./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
poz.75 m2 346.49
RAZEM 346.49
77/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.6.|0103-02 m
2
poz.75 m2 346.49
RAZEM 346.49
78/KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 40 cm m?2
d.6.|0101-06
2
poz.77 m2 346.49
RAZEM 346.49
79/KNR 2-22 Ptyta OSB gr. 2,5 cm m?2
d.6.|1002-07
2
poz.75 m2 346.49
RAZEM 346.49
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80|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z tytanowo-cynkowej grubosci 0.60 mm; rozstaw rgb- |m?2
d.6.|0509-02 ka prostopadtego do okapu 57 cm
2
poz.75 m2 346.49
RAZEM 346.49
7 Slusarka aluminiowa
81|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych malowane proszkowo m2
d.7/1024-03
o1 1.0*1.8*2 m?2 3.60
04 1.0*1.8*21 m?2 37.80
08 1.0*1.8*16 m?2 28.80
RAZEM 70.20
82|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych malowane proszkowo m2
d.7|1024-02
03 0.75*1.8*2 m?2 2.70
05 0.75*1.8*12 m2 16.20
o7 0.75*1.8*9 m?2 12.15
016 1.0*1.16*12 m?2 13.92
RAZEM 44.97
83|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych malowane proszkowo m2
d.7/1024-01
02 0.5%1.8*2 m?2 1.80
06 0.5*1.8*6 m2 5.40
09 0.5*1.8*11 m?2 9.90
010 1.0*0.9 m2 0.90
011 1.0*0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 19.80
84|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych malowanych proszkowo z blendg gérna m2
d.7/1024-05
012 2.4*3.3*2 m2 15.84
013 4.0%3.3 m?2 13.20
014 7.15*3.0 m?2 21.45
015 7.0*3.3 m?2 23.10
RAZEM 73.59
85/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet - d. |szt.
d.7/0321-03 calkowita 96,35 m
54+23+29 szt. 106.00
RAZEM 106.00
86|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z podwojnymi drzwiami jednoskrzydtowymi z na-|m?2
d.7/1024-10 Swietlem bocznym i gérnym szklone szklem bezpiecznym z blendg aluminowa,
malowane proszkowo z zamkiem
w1 3.1*3 m?2 9.30
RAZEM 9.30
87|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z naswietlem bocznym i gér- |m?2
d.7/1024-06 nym oszklone szklem bezpiecznym
D12 1.5%2.7*2 m?2 8.10
D12 1.5*2.7 m?2 4.05
RAZEM 12.15
88|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe lakierowane z klamka i zamkiem m2
d.7/1040-01
D16 1.2*2.1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
89|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe lakierowane z klamka i zamkiem m2
d.7|1040-01
D17 1.0*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
90| KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.7/1016-03
016 1.0*1.16*12 m?2 13.92
RAZEM 13.92
8 Stolarka drzwiowa
91|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.8/1019-09 konczone z oscieznicg o odpornosci ogniowej EI30 z zamkiem - pom. tech-
niczne
D1 1.0*2.1*7 m?2 14.70
RAZEM 14.70
92|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne z kratkg wentylacyjng z naswietlem gor- m2
d.8/1022-04 nym ze szkfa bezpiecznego z zamkiem do WC z o$cieznicg
D2 1.0*2.7*5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
93|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z kratkg wenty- |m2
d.8/1022-01 lacyjng zamkiem do WC z oscieznicg
D3 1.0*2.1*4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
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94|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne z kratkg wentylacyjng z naswietlem gor- m2
d.8/1022-04 nym ze szkfa bezpiecznego z zamkiem do WC z o$cieznicg
D4 1.0*2.5*4 m?2 10.00
RAZEM 10.00
95/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne z naswietlem gérnym ze szkta bezpieczne- |m?2
d.8/1022-04 go z zamkiem z oscieznicg
D5K 1.0*2.7*3 m?2 8.10
RAZEM 8.10
96| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe oszklone szklem bezpiecznym z naswietlem gor- |m2
d.8/1022-04 nym, z zamkiem, oscieznicg
D6/D6K 1.0*2.7*41 m?2 110.70
RAZEM 110.70
97|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe oszklone szklem bezpiecznym z naswietlem gor- |m2
d.8/1022-04 nym, z zamkiem, oscieznicg
D7 1.0*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
98|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z blendg goér-|m2
d.8/1022-01 ng drewniang, z zamkiem i oscieznicg
D8K 1.0*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
99/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z blendg gér-|m2
d.8|1022-01 ng drewniang, z zamkiem i o$cieznicg
DI9K 1.0*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
100|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne z naswietlem gérnym ze szkla bezpieczne- | m?2
d.8/1022-04 go z zamkiem z o$cieznicg
D10K 1.0*2.7 m?2 2.70
RAZEM 2.70
101|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe oszklone szktem bezpiecznym, z naswietlem m2
d.8/1022-04 goérnym i bocznym ze szkta bezpiecznego z zamkiem z oscieznicg
w6 1.5%2.7 m?2 4.05
we' 1.5*2.7 m?2 4.05
RAZEM 8.10
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe oszklone szklem bezpiecznym z naswietlem m2
d.8/1019-09 bocznym i gérnym, z zamkami samozamykaczem i oscieznicg o odpornosci
ogniowej EI60
D11 1.5*2.7*3 m?2 12.15
D11 1.5%2.7*2 m?2 8.10
D13 1.45*2.7 m?2 3.92
RAZEM 24.17
103|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z blendg gér-|m2
d.8/1019-09 ng drewniang, z zamkiem i oscieznicg o odpornosci ogniowej EI30
D14K 1.0*2.7 m?2 2.70
RAZEM 2.70
104|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe oszklone szklem bezpiecznym z naswietlem gor- |[m2
d.8/1019-09 nym, z zamkami samozamykaczem i o$cieznicg o odpornosci ogniowej EI30
D15K 1.0*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
105/KNR-W 2-02 |Scianki drewniane z drzwiami dwuskrzydiowymi oszklone szktem bezpiecznym [m2
d.8/1029-02 o odpornosci p.poz. EI15 [naswietle boczne]
W2 3.5%2.7 m?2 9.45
w3 2.4*2.7 m?2 6.48
W5 3.0%2.7 m?2 8.10
RAZEM 24.03
106|KNR-W 2-02 |Scianki drewniane z drzwiami jednoskrzydtowymi oszklone szktem bezpiecz- |m?2
d.8/1029-02 nym o odpornosci p.poz. EI15 [naswietle boczne], z kontrolg dostepu, drzwi
montowane z gatka na wejsciu i klamka na wyjsciu
W4K 2.0%2.7 m?2 5.40
W4K' 2.0%2.7 m?2 5.40
RAZEM 10.80
107|KNR-W 2-02 |Scianki drewniane z drzwiami jednoskrzydtowymi oszklone szklem bezpiecz- |[m2
d.8/1029-02 nym z zamkiem
w7 2.5%2.7 m?2 6.75
RAZEM 6.75
108|KNR-W 2-02 |Witryna - stolarka drewniana z szybg bezpieczng i naswietlem gérnym m2
d.8/1029-02
w8 0.5*2.7*2 m?2 2.70
RAZEM 2.70
109|KNR-W 2-02 |Scianki drewniane z drzwiami jednoskrzydtowymi, z nagwietlem bocznym i gér-|m2
d.8/1029-02 nym, oszklone szklem bezpiecznym z zamkiem
WOK 2.0%2.7 m?2 5.40
RAZEM 5.40
110|KNR-W 2-02 |Scianki drewniane z drzwiami dwuskrzydtowymi, z naswietlami bocznymi i gér- |m?2
d.8/1029-02 nym, oszklone szktem bezpiecznym z zamkiem
W10 3.565*2.7 m?2 9.59
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RAZEM 9.59
9 Roboty z gipsu
111|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.9|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
parter
2.82%0.24*2+2.4*0.33+2.4*0.49+2.61*0.36*2+1.8*0.21*2+2.82*0.36*2+2.4* 161.97
0.21*2+5.76*0.6+5.76*0.34+3.0*0.48*2+5.76*0.3+5.76*0.38+4.8*0.48*2+13.2*
0.16*2+2.12*[0.18+0.26]+8.4*[0.2+0.16]+1.56*[0.26+0.21]+2.83*0.16+1.2*
[0.16+0.27]+5.9%0.16+1.2*[0.22+0.28]+5.82*0.4+5.46*[0.35+0.22]+5.82*0.4+
[2.88%0.13*2+2.38*0.24*2]*2+1.2*0.28*2+14.96*0.16*2+3.88*[0.28+0.22]+2.4*
[0.22+0.36]+1.2*[0.26+0.28]+11.94*0.22*2+1.2*[0.42+0.48]+12.3*0.46*2+[1.2*
1.08*2+5.76*0.81*2]*2+4.38%[0.41+0.9+0.49]+[1.8+2.4]*0.39*2+5.76*0.36*2+
3.6*0.48*2+[1.2*[0.22+0.2]+20.82*0.16*2]*2+2.76*0.6+1.76*0.57*2+4.8*[0.36+
0.2]+4.46*[0.16+0.52]+1.4*0.24*2+[3.82*0.36*2+2.4*0.41*2]*3+3.82*0.26*2+
3.6*0.41*2
2.5+37.34+7.69+8.73+8.79+4.95+4.27+3.95+4.29+3.89+6.54+14.82 107.76
pietro |
3.3*[0.26+0.22]+2.88*[0.36+0.28]+1.2*[0.26+0.36]+22.82*0.16*2+5.94*[0.35+ 78.18
0.16]+1.8*0.27*2+1.2*0.27*2+5.94*[0.34+0.32]+4.8*0.41*2+3.82*0.33*2+1.2*
[0.2+0.36]+22.82+0.16*2+2.88*[0.28+0.36]+3.3*[0.2+0.22]+1.2*0.2*2*2+20.82*
0.16*2*2+5.94*[0.2+0.36+0.16+0.52]+1.2+0.57*2+1.2*0.27*2
5.3*3.45+37.7+5.7*2.75+4.27+3.95+4.29 84.17
-2.85*2.15 -6.13
A (obliczenia pomocnicze) ========
425.95
poddasze
258.04 258.04
B (obliczenia pomocnicze) ========
258.04
poz.111A+poz.111B m2 683.99
RAZEM 683.99
112|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami Ecophone |m?2
d.9|2702-01 Focus
parter
8.79+37.34+8.73+7.69*3+91.49+25.97+2.84+16.24+26.31+16.56+24.88+ m2 732.53
2.43+43.47+8.8+7.11+68.08+2.5+10.9+9.1+9.09+9.1+9.09+9.1+9.09+11.01+
10.78+3.89+6.54+14.82+11.96*3+15.78+18.13+10.16+4.95+10.42+7.19+
5.68+84.71+4.27+3.95+4.29
pietro |
102.18+11.0+10.05+11.96+10.05*2+20.32+20.86+14.59+14.81+14.83+14.82+ | m2 644.08
14.83+37.7+11.35*2+9.09+18.64*2+20.55+10.77+14.58+9.09*2+19.6+9.09+
15.3+15.83+10.16+4.95+10.42+11.87+4.27+3.95+4.29+93.15
-poz.111A m2 -425.95
RAZEM 950.66
113/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.9|2010-07 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - Scianki montazowe
parter
[1.14+1.67]*3.56 m2 10.00
pietro
[1.14+1.67]*3.36 m2 9.44
RAZEM 19.44
114/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.9|2010-07 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowa pionéw
pietro
[1.09+0.38]*3.36 m2 4.94
poddasze
[0.8+0.4+0.2*2*2+[1.2+0.4]*2]*[2.3+4.6]/2 m2 17.94
RAZEM 22.88
115/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- | m2
d.9|/2008-01 ne mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
parter
<0.18> [5.76+5.76+11.82*2]*2.7 94.93
-[6.8%2.65+0.9*2.7+3.55*2.7*2] -39.62
<0.16> [1.92+2.22]*2.7 11.18
-0.9*2.7 -2.43
<0.20> [4.14%2+2.82+2.88]*2.7 37.75
-[2.3*2.65+2.5*2.7+0.9*2.7] -15.28
<0.15> [2.12+13.92+2.05+1.63*2+0.18+3.0]*2.7 66.23
-[0.9%2.7*2+3.55*2.7*2+1.5%2.7*2] -32.13
<0.2,0.7> [3.4+0.3+0.31+7.21+3.14+1.78+0.3+2.79+3.0+2.91+3.18+7.46+5.88+13.23+ 240.52
2.88+4.19+0.12+1.64+11.94+3.4+2.86*2+2.15*2]*2.7
-[1.5%2.7%6+7.1*2.65+2.0*2.7*3+0.9*2.7+2.5*2.7+2.3*2.65+3.0*2.7+1.2%2.2] -85.33
<0.1>? [3.16*2+1.0*2]*3.0 24.96
-[1.5*2.7*2+1.45*3.0%2] -16.80
<0.8,0.11> |[[11.04+0.3+6.0*2+4.38+0.3]*2.7 75.65
-[3.0%2.7+1.5*2.7*2+0.75*1.8+1.0*1.8] -19.35
<0.13> [5.76%2+4.63]*2.7 43.61
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-3.9*2.65 -10.34
<0.12> [5.76*2+2.87]*2.7 38.85
-[0.5*1.8+1.0*1.8+1.5*2.7] -6.75
<0.10> [5.76%2+2.82]*2.7 38.72
-[0.75*1.8+0.5*1.8+1.5%2.7] -6.30
<0.21-0.28> |[3.82*8+2.38*6+2.88+2.82]*2*2.7 272.92
-[0.5*1.8*5+0.75*1.8*4+1.0*1.8*4+0.9*2.7*8] -36.54
<0.42> [20.82+1.52*2+3.0+5.94*2+0.25+1.52+20.82+1.52+3.44+0.24+0.44+5.46+ 252.91
0.44+0.24+5.94+3.44+11.18]*2.7
-[0.9*2.7%22+1.5%2.7*3+1.0*1.8] -67.41
<0.37> [2.32+4.38]*2*2.7 36.18
-0.9*2.7 -2.43
<0.36> [5.46+3.32]*2*2.7 47.41
-0.9*2.7 -2.43
<0.41> [3.02+1.88]*2*2.7 26.46
-0.9*2.7 -2.43
<0.40> [3.02+2.38]*2*2.7 29.16
-0.9*2.7 -2.43
<0.32-0.35> |[3.82*4+3.13*3+4.13]*2*2.7 155.52
-[0.9*2.7*4+1.0*1.8*3+0.75*1.8*3+0.5*1.8*3] -21.87
0.39 [1.02*%2+2.88]*1.2+[2.4+2.88+2.6]*2.7 27.18
-0.9*2.7 -2.43
pietro |
<1.2-1.7> [3.82%6+5.32+2.63*3+3.13+2.88]*2*2.7 227.56
-[0.9*2.7*6+1.0*1.8*5+0.75*1.8] -24.93
<1.1, 1.16, [1.52+19.94+3.94+2.88+5.46+5.94+5.46+2.88+3.94+19.94+1.52+3.94+11.19+ 355.10
1.28> 5.94+11.19+5.94*2+3.94+2.86*2+2.15*2]*2.7
-[1.0*1.8%4+0.9*2.7*13+0.5%1.8*2+1.2*2.2+1.5*2.7*2] -51.33
<1.14> [5.46+6.9]*2*2.7 66.74
-0.9*2.7 -2.43
<1.15> [5.46+3.66]*2*2.7 49.25
-0.9%2.7%2 -4.86
<1.9-1.13> |[3.82*5+3.82+3.88*4]*2*2.7 207.58
-[0.9*2.7*5+0.75*1.8*5+1.0*1.8*5] -27.90
<1.17-1.21> |[3.82*5+2.38+4.88*2+5.38+2.82] 39.44
-[0.9*2.7*5+1.0%1.8*4+0.75*1.8*4+0.5*1.8*4] -28.35
<1.37> [1.52+20.82+1.52+3.0+5.94*2+11.18+5.94*2+0.44*2+3.62*2+11.18+0.25+5.7* 322.30
2+2.76+1.52+20.82+1.52]*2.7
-[0.9*2.7*11+0.9*2.5*8+1.0*1.8*2+1.5*2.7*2] -56.43
<1,29-1.30> |[5.45+3.32+2.32+4.38]*2*2.7 83.54
-0.9*2.5*2 -4.50
<1.33> [2.88+4.12]*2*2.7 37.80
-0.9*2.5 -2.25
1.32 [2.6%2+2.88]*2.4+[1.02*2+2.88]*1.0 2431
-1.0%2.5 -2.50
1.34 [1.67+1.6+1.14+1.43]*2*2.1 24.53
-1.0%2.1 -2.10
1.35 [1.88+2.1]*2*2.1 16.72
-1.0%2.1 -2.10
1.36 [1.67*2+1.4+1.12]*2*2.1 24.61
-1.0%2.1 -2.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
2415.54
poz.115A 2415.54
poddasze
<2.2> [[8.86+7.86]*2+0.25*4*2]*3.0 106.32
-0.9*2.05 -1.85
<2.1> [7.16+3.66]*2*3.0 64.92
-0.9*2.05*2 -3.69
<2.3> [5.0+2.31]*2*3.0 43.86
-0.9*2.05*3 -5.54
<2.4> [3.74+4.02]*2*3.0 46.56
-0.9*2.05 -1.85
<2.5> [[14.02+8.86]*2+0.25*4*5]*3.0 152.28
-[2.0*0.5+1.5*0.5+0.9*2.05+1.1*2.05] -5.85
<2.6> [[8.86+4.6]*2+0.25*4*2]*3.0 86.76
-[3.6*1.0%2+3.3*1.4+0.9%1.75+1.1*2.05] -15.65
B (obliczenia pomocnicze) ========
2881.81
poz.115B 2881.81
C (obliczenia pomocnicze) ========
2881.81
poz.115A+poz.115B m?2 5297.35
RAZEM 5297.35
116 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- |m2
d.9/2008-08 ne mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
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poz.115A+poz.115B m?2 5297.35
RAZEM 5297.35
10 Oktadziny $ciani malowanie
117|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami porcelaingres Vesuv, Vesuv dark natur o wymiarach |m2
d.10/0829-10 60x30 cm na klej metodg zwykig
parter
<0.17> [2.82+2.52]*2.7 m?2 14.42
-0.9*2.7 m?2 -2.43
<0.16> [0.9+3.12+2.82+0.9]*2.7 m?2 20.90
<0.19> [0.9%2+2.12]*2.7 m?2 10.58
<0.14> [0.9*2+2.06]*2.7 m?2 10.42
<0.9> [0.9%2+2.12]*2.7 m?2 10.58
<0.29-0.31> |[1.38+2.32+2.82*2+3.82+3.88]*2*2.7 m?2 92.02
-[0.9*2.05*5+1.0*0.9*3] m?2 -11.93
<0.43-0.45> |[1.67*2+1.14+1.6+1.88+2.1+1.72+1.12+1.67*2+1.7]*2*2.1 m?2 75.35
-[0.9*2.05*2+0.9*2.7*3] m?2 -10.98
<0.38> [2.88+1.72]*2*2.7 m?2 24.84
-0.9*2.7 m?2 -2.43
0.39 [1.02*2+2.88]*1.5 m?2 7.38
pietro |
131 [1.72+2.88]*2*2.5 m?2 23.00
-1.0%2.5 m?2 -2.50
1.32 [1.02*2+2.88]*1.5 m?2 7.38
1.34 [1.67+1.6+1.14+1.43]*2*0.4 m?2 4.67
-1.0%0.4 m?2 -0.40
1.35 [1.88+2.1]*2*0.4 m?2 3.18
-1.0%0.4 m?2 -0.40
1.36 [1.67*2+1.4+1.12]*2*0.4 m?2 4.69
RAZEM 278.34
118|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg Vescom V02, Varano m2
d.10|1520-01
parter
<0.18> 11.82*2*2.7 m?2 63.83
-[6.8*2.65+3.55*2.7*2] m?2 -37.19
<0.7> [5.94+2.86*2+2.15*2]*2.7 m?2 43.09
-1.2*2.1 m?2 -2.52
<0.42> [3.44+11.18+3.0+5.94*2+11.18+3.44+5.94*2+0.44*2]*2.7 m?2 153.58
-0.9*2.7*9 m?2 -21.87
<0.32-0.35> [3.13*3+4.13]*2*2.7 m?2 73.01
-0.9*2.7*4 m?2 -9.72
<1.1, 1.16, 1.28> [5.94+3.94+11.19+5.94+11.19+5.94+3.9442.86*2+2.15*2]* |m?2 156.87
2.7
-[0.9*2.7*2+1.2*2.1] m?2 -7.38
<1.37> [3.0+5.94*2+11.18+5.94*2+0.44*2+3.62*2+11.18+0.25+5.7*2+2.76]* |m2 193.46
2.7
-0.9*2.5*8 m?2 -18.00
RAZEM 587.16
119 Fototapeta m2
d.10|kalk. wlasna
parter
<0.13>
1.25*2.7*3 m?2 10.13
RAZEM 10.13
120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.10{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.115A m?2 2415.54
-[p0z.118+p0z.119] m2 -597.29
RAZEM 1818.25
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.10{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
<0.43-0.45> |[1.67*2+1.14+1.6+1.88+2.1+1.72+1.12+1.67*2+1.7]*2*0.6 m?2 21.53
RAZEM 21.53
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.115B m2 2881.81
RAZEM 2881.81
11 Wylewki i posadzki
123|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.11/0607-01
pietro
664.34 m?2 664.34
poddasze
258.04 m?2 258.04
RAZEM 922.38
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych FS30 gr. 3 cm po- |m?2
d.11/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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poz.123 m?2 922.38
RAZEM 922.38
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.11/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.124 m?2 922.38
RAZEM 922.38
126|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-just grey o wym. 120x60 m2
d.11/202 2807-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
5.64+8.87+4.94+6.38+7.92+7.92+5.5 m2 47.17
RAZEM 47.17
127|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-just grey o wym. 120x30 m2
d.11/202 2807-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
3.95+1.89+1.89+4.9 m?2 12.63
RAZEM 12.63
128/ NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-just grey o wym. 60x60 cm |m2
d.11/202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
1.22+2.88+1.54+1.54 m?2 7.18
RAZEM 7.18
129|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-just grey o wym. 60x15 cm |m2
d.11/202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
1.04+0.38+2.48+7.07+8.5+7.7 m?2 27.17
RAZEM 27.17
130{NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-vesuv Vesuv Dark natur o |m2
d.11/202 2807-05 |wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
8.92+7.11+9.09+4.01+6.54+4.95+4.27+3.95+4.29+4.95+4.27+3.95+4.29 m2 70.59
RAZEM 70.59
131|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-just grey o wym. 120x60 m2
d.11/202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
36.06+12.31+11.67 m?2 60.04
RAZEM 60.04
132|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-just grey o wym. 60x60 cm |m2
d.11/202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
78.36+70.08+15.31+82.91+69.6 m?2 316.26
RAZEM 316.26
133|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek porcelangres-vesuv Vesuv Dark natur o |m2
d.11/202 2808-05 |wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
11.01+14.94+10.42+19.86+10.42+11.4+11.97+10.21 m?2 100.23
RAZEM 100.23
134|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny dywanowej igtowej Armstrong Fibrebonded Strong 951/ |m2
d.111124-02 956
7.69+8.06+7.69+16.43+9.09+9.1+9.09+9.1+11.96+11.96+11.96+10.05+ m2 418.58
11.96+10.05+10.05+20.32+20.98+14.59+14.81+14.83+14.82+14.83+9.09+
18.64+18.64+20.55+14.58+14.58+9.09+19.6+9.09+15.3
RAZEM 418.58
135|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny dywanowej pentelkowej Forbo, Tessera Inline 854 m2
d.111124-02 Oskar
16.43+14.82+16.74+26.63+71.76+15.78 m?2 162.16
RAZEM 162.16
136|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych Armstrong Marmorette LCH, LPX |m2
d.111123-02
10.78+11.0+15.83+10.77 m?2 48.38
RAZEM 48.38
137|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych Armstrong Marmorette LPX m2
d.111123-02
18.13+10.16+7.19+5.69+37.7+10.16+11.87+69.52+108.98+40.63 m?2 320.03
RAZEM 320.03
138|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.111124-07
[p0z.126+p0z.127+p0z.128+p02.129+p02.130+p02.131+p0z.132+p02.133+ m 1669.94
p0z.134+p0z.135+p0z.136+p0z.137]*1.05
RAZEM 1669.94
139|KNR-W 2-02 |Parkiet mozaikowy - mozaika debowa przemystowa lakierowana 16x0,8 gr. 2,3 |m2
d.11/1122-03 cm uktadana rzedowo
26.15+2.84+11.49+2.43+43.7+2.5 m2 89.11
RAZEM 89.11
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140/KNR 2-02 Woycieraczka wejsciowa - profil aluminiowy 2,2 cm + szczotka o wym. 120x90 |szt.
d.11/1219-03 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Roboty wyko Aczeniowe
141 |KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej Ballardo wypetnione szkiem VSG- |m
d.12/1208-01 Float 2x10 mm
Bw-01 3.69*2 m 7.38
Bw-02 1.36 m 1.36
Bw-08 3.26 m 3.26
Bw-09 1.26 m 1.26
RAZEM 13.26
142|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z ksztattownikéw zimnogietych m
d.12/1207-01
Bw-03 1.48+2.3 m 3.78
Bw-07 2.3+1.19 m 3.49
Bw-11 0.23+2.57 m 2.80
Bw-13 0.17+0.85 m 1.02
Bw-15 3.16 m 3.16
Bw-16 2.26 m 2.26
RAZEM 16.51
143|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z ksztattownikéw zimnogietych - cie- | m
d.12{1207-01 zar catkowity 214,78 kg
Bzl 7.76%2 m 15.52
Bz2 0.9 m 0.90
Bz3 1.07 m 1.07
Bz4 [0.95+1.32]*2 m 4.54
RAZEM 22.03
144|\KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej z ksztattownikéw zimnogietych na wspornikach  |m
d.12/1208-03
Bw-04 2.29 m 2.29
Bw-05 2.63*4 m 10.52
Bw-06 1.95 m 1.95
Bw-10 2.55 m 2.55
Bw-12 0.6 m 0.60
Bw-14 2.87 m 2.87
RAZEM 20.78
145|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm |otw.
d.12/1009-06 w podtozu betonowym
10+10+12+8+12+12 otw. 64
12+4+4+6 otw. 26
3+3+3+3+2+3 otw. 17
RAZEM 107
146|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotew wklejanych Hilti typu HSL-TZ M14 szt.
d.12/1201-03
poz.145 szt. 107
RAZEM 107
147|KNR-W 2-05 |[Rama z ksztatrownikéw zamknietych z stali nierdzewnej t
d.12/1006-01
R1 156.33 156.33
R2 139.92 139.92
R3 33.62 33.62
R4 25.62 25.62
A (obliczenia pomocnicze) ========
355.49
poz.147A*1.018*1.02*0.001 t 0.37
RAZEM 0.37
148|KNR-W 2-02 [Montaz do ramy systemowych zaluzji fasadowych przesuwnych Luxalon na m2
d.12{1038-01 profilu aluminiowym z prowadnicami, z wypetnieniem profilami aluminiowymi, z
elemetami montazowymi
Z-01 1.0*2.63*2 m?2 5.26
2-02 1.0*2.63 m?2 2.63
Z-03 1.0*2.63*2 m?2 5.26
2-06 2.0*0.5 m?2 1.00
RAZEM 14.15
149|KNR-W 2-02 |Montaz do ramy systemowych zaluzji fasadowych statych Punto S84 RAL7015 | m2
d.12/1038-01 na szynie T45 z elemetami montazowymi
Z-04 3.3*1.4 m2 4.62
2-05 3.6*1.0*2 m?2 7.20
207 1.5*0.5*2 m2 1.50
RAZEM 13.32
150/ KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm |otw.
d.12/1009-06 w podtozu betonowym
8+8+8+8 otw. 32
RAZEM 32
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151|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotew wklejanych Hilti typu HSL-TZ M14 szt.
d.12/1201-03
poz.150 szt. 32
RAZEM 32
152|KNR 13-25 |Malowanie liter lub cyfr pisanych o wysokosci 30 cm szt.
d.12/1002-05
17*2 szt. 34.00
RAZEM 34.00
153 Herb gminy szt.
d.12|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 Elewacja
154\KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do |m2
d.13/0109-03 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej silikatowej - roboty wykonywane recznie
el. pin.-zach.
17.8*4.9+9.7*[2.47+3.9]/2 m?2 118.11
-[0.75*3.3+1.0*3.3*2+0.5*3.3*2+4.2*[3.7+1.7]/2] m2 -23.72
el. pid.-zach.
24.0*4.4+39.8*3.5+5.0*5.0 m2 269.90
-[2.4*3.3+1.0*1.8+0.75*3.3*2+0.5*1.8*3+1.0*3.3*2+1.0*0.9+1.0*3.3+0.75*1.8* |m2 -76.77
3+1.0*3.3*7+0.75*3.3*4+1.0*1.8*5+0.5*1.8+0.5*3.3]
0.5*3.3*2+1.0*3.3*2 m?2 9.90
-[0.5*1.8*2+1.0*1.8*2] m2 -5.40
el. ptd.-wsch.
[6.5+6.4]*7.9+5.4*0.8+9.7*[2.47+3.9]/2 m2 137.12
-[1.4*2.65+1.0*3.3*3+4.2*[3.7+1.7]/2] m?2 -24.95
el. pin.-wsch.
23.9%7.9+15.7*3.6+5.0*5.0 m?2 270.33
-[1.0*3.3*8+0.5*1.8*7+0.75*1.8*4+0.5*3.3*3+0.75*3.3*5+1.0*1.8*6+2.4*3.3] m2 -74.15
oscieza
[[1.0+1.8]*2+[0.5+1.8]*2*3+[1.0+0.9]*2+[0.75+1.8]*2*3+[1.0+1.8]*2*5+[0.5+1.8] |[m2 21.33
*2]*0.3
[[[0.5+1.8]*2+[1.0+1.8]*2]*2]*0.3 m?2 6.12
[1.4+2.65*2]*0.3 m?2 2.01
[[0.5+1.8]*2*7+[0.75+1.8]*2*4+[1.0+1.8]*2*6]*0.3 m?2 25.86
podcien
17.8*5.0 m?2 89.00
RAZEM 744.69
155/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 12 cm w technologii |m2
d.13/0115-05 STO Therm Ceramic z oktadzing z cegty klinkierowej gr. 12 cm Roben/cana-
berra 17, kolor czerwony
el. pin.-zach.
4.3*4.4+17.8*3.0+6.0*4.4 m?2 98.72
-[7.15*3.0+3.1*3+4.0*3.3] m?2 -43.95
0.75*3.3+1.0*3.3*2+0.5*3.3*2 m?2 12.38
-[0.75*1.8+1.0*1.8*2+0.5*1.8*2] m?2 -6.75
el. pid.-zach.
15.7*4.4 m?2 69.08
-[0.5*3.3*2+1.0*3.3*2+0.75*1.8*2] m?2 -12.60
0.75*3.3*2+1.0*3.3*2+1.0*3.3+1.0*3.3*7+0.75*3.3*4+0.5*3.3 m?2 49.50
-[0.75*1.8*6+1.0*1.8*10+0.5*1.8] m?2 -27.00
el. ptd.-wsch.
[5.7+4.0]*4.4+5.4*7.2 m?2 81.56
1.0*3.3*3 m?2 9.90
-1.0*1.8*3 m?2 -5.40
el. ptn.-wsch.
15.7*4.4 m?2 69.08
-7.0*3.3 m?2 -23.10
1.0*3.3*8+0.5*3.3*3+0.75*3.3*5 m?2 43.73
-[1.0*1.8*8+0.5*1.8*3+0.75*1.8*5] m?2 -23.85
RAZEM 291.30
156 KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.13/0123-01
[p0z.154+p0z.155]*6 szt. 6216
RAZEM 6216
157|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm |otw.
d.13/1009-03 w podtozu ceglanym
poz.155*4 otw. 1165
RAZEM 1165
158|/KNR 4-03 Osadzanie kotew LSA-DW LSZ ISO-CLIP szt.
d.13/1016-06
poz.157 Szt. 1165
RAZEM 1165
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159|KNR 0-33 Montaz katownika HW 95 z strzemieniem HSL-W i trzpieniem NAS m
d.13/0123-05
1.0*23+0.75*12+0.5*6 m 35.00
RAZEM 35.00
160/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami OSB na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, me- |m2
d.13/2012-01 talowym z ksztattownikéw CD i UD
podcien
17.8*5.0 m?2 89.00
RAZEM 89.00
161|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.13/0123-05
[1.0+1.8]*2+[0.5+1.8]*2*3+[1.0+0.9]*2+[0.75+1.8]*2*3+[1.0+1.8]*2*5+[0.5+1.8] |m 71.10
*2
[[0.5+1.8]*2+[1.0+1.8]*2]*2 m 20.40
1.4+2.65*2 m 6.70
[0.5+1.8]*2*7+[0.75+1.8]*2*4+[1.0+1.8]*2*6 m 86.20
RAZEM 184.40
162|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.13/0121-01
7.9*4+5.0*2+8.4*2+1.7*4 m 65.20
RAZEM 65.20
163|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.13/0122-01
0.5*2+1.0*2+2.1+3.0+1.5+3.5+3.0+1.2+1.6+1.1+3.2+4.2+3.5+3.7+1.6+4.7+ m 46.60
0.2+0.5+5.0
RAZEM 46.60
164 |KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE 0,2 mm m2
d.13/0607-01
poddasze
4.2*[3.7+1.7]/2*2+33.19*2*2.3 m2 175.35
-[2.0*0.5+3.6*1.0*2+3.3*1.4+0.9*2.0+1.5*0.5] m?2 -15.37
RAZEM 159.98
165|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 14 cm pionowe z ~ |m?2
d.13/0613-06 ptyt uktadanych na sucho
poz.164 m?2 159.98
RAZEM 159.98
166 KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $cianach m2
d.13/1036-01
poz.164 m2 159.98
RAZEM 159.98
167|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian - izolacja folig wiatroizolacyjnej m
d.13/1003-01
poz.164 m 159.98
RAZEM 159.98
168|KNR 2-22 Piyta OSB gr. 2,5 cm m2
d.13/1002-07
poz.164 m2 159.98
RAZEM 159.98
169|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych blachg tytanowo-cynkowg m2
d.13/1002-01
poz.164 m?2 159.98
RAZEM 159.98
170/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-  |m2
d.13/0507-02 kowej
attyka
[17.1+44.19+3.9+5.55+15.0]*2*0.68 m?2 116.61
parapety
[0.75+1.0*2+0.5*2]*0.4 m?2 1.50
[1.0+0.75*2+0.6*3+1.0*2+1.1+1.0+0.85*3+1.0*7+0.75*4+1.1*5+0.6+0.5]*0.4  |m?2 11.02
[0.6*2+1.1*2]*0.4 m?2 1.36
1.0*3*0.4 m?2 1.20
[1.0*8+0.6*7+0.85*4+0.5*3+0.85*5+1.1*6]*0.4 m?2 11.18
[0.75+1.0*2+0.5*2]*0.4 m?2 1.50
[0.75*6+1.0*10+0.5]*0.4 m?2 6.00
1.0*3*0.4 m?2 1.20
[1.0*8+0.5*3+0.75*5]*0.4 m?2 5.30
obrébka zamykajgca usztywnienie
[33.62+9.72]*2*0.3 m?2 26.00
pas okapowy
33.62*2*0.4 m?2 26.90
obrébka kalenicy
33.62*0.6 m?2 20.17
rama sciany szczytowej dachu
5.4*0.6*4 m?2 12.96
RAZEM 242.90
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171|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm |szt.
d.13/0803-01 do mocowania dylataciji
attyka
[17.1+44.19+3.9+5.55+15.0]*2/0.5*2 szt. 686
parapety
[0.75+1.0%2+0.5*2]/0.3 szt. 13
[1.0+0.75*2+0.6*3+1.0*2+1.1+1.0+0.85*3+1.0*7+0.75*4+1.1*5+0.6+0.5]/0.3  [szt. 92
[0.6*2+1.1*2]/0.3 szt. 11
1.0*3/0.3 szt. 10
[1.0*8+0.6*7+0.85*4+0.5*3+0.85*5+1.1%6]/0.3 szt. 93
[0.75+1.0*2+0.5*2]/0.3 szt. 13
[0.75*6+1.0*10+0.5]/0.3 szt. 50
1.0*3/0.3 szt. 10
[1.0*8+0.5*3+0.75*5]/0.3 szt. 44
obrébka zamykajgca usztywnienie
[33.62+9.72]*2/0.5 szt. 173
pas okapowy
33.62*2/0.5 szt. 134
obrobka kalenicy
33.62/0.5 szt. 67
rama $ciany szczytowej dachu
5.4/0.5*2*4 szt. 86
RAZEM 1482
172|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych pod mocowanie obré- |szt.
d.13{1201-01 bek blacharskich
poz.171 szt. 1482
RAZEM 1482
173|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozw.50 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.13/0509-08
33.62*2 m 67.24
RAZEM 67.24
174\KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne w rozw.50 cm- z blachy tytanowo-cynkowej m
d.13/0511-07
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
175 Montaz kabla grzewczego w rynnach i rurach spustowych z urzagdzeniem regu- |m
d.13|kalk. wiasna |lujgcym
p0z.173+poz.174 m 71.24
RAZEM 71.24
14 Rusztowanie
176|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.14/1604-03
[28.2+44.6]*8.5+[9.7+33.5]*3.2 m?2 757.04
RAZEM 757.04
177 Czas i koszt pracy rusztowan wg kalkulacji wykonawcy - catkowita ilos¢ m-g =
d.14 kalk. wlasha |1652
(poz.:154,155,156,157,158,159,160,161,162,164,165,166,167,168,169,170,
171,172,173,174)
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