I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
000.1. CZESC OGOLNA
1. Czesc¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

Inwestor (zamawiajacy): Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow

Jednostka projektowa: GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inz. arch. Pawet Pudetko
38-400 Krosno, ul. Tkacka 28

1.2, Przedmiot i zakres robét
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie Budowe budynku Urzedu
Gminy w Rymanowie oraz budowe budynku gospodarczo — garazowego wraz z
budowa miejsc postojowych oraz drég dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4;
2450/13; 2450/15; 2450/14 zlokalizowanych w Rymanowie przy ul.
Mitkowskiego.

Projektowany budynek Urzedu Gminy zostat zaprojektowany jako budynek
trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty w czeSci zasadniczej dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 25° . Budynek zostat zlokalizowany prostopadle do
ul. Mitkowskiego. Forma i bryta budynku podporzadkowana ksztattom sasiedniej zabudowy.
Budynek w rzucie parteru ksztattem zblizony do odwrdconej litery ,T”, w rzucie pietra
prostokatny. Bryta budynku uksztattowane w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryty.

Projektowany budynek gospdarczo - garazowy zostat zaprojektowany jako budynek
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty dachem ptaskim stropodachem. Budynek
zostat zlokalizowany w pdtnocno - zachodniej czesSci terenu. Forma i bryta budynku
podporzadkowana ksztattom sasiedniej zabudowy. Budynek w rzucie ksztattem zblizony do
prostokata. Bryta budynku uksztattowane w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryty.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Nie przewiduje sie wystepowania robot tymczasowych i prac towarzyszacych poza
nalezagcymi do obowigzkéw wykonawcy jak np. zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy,
odwodnienie wykopdw, przektadanie instalacji na terenie placu budowy, rusztowania, prace
geodezyjne, organizacja ruchu itp.

14. Informacje o terenie budowy
Teren budowy posiada zorganizowang infrastrukture niezbedng do realizacji przedmiotowego
zadania. Inwestor zapewni dostep do sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, niezbedny do
prowadzenia robot budowlanych.



1.4.1 . Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreSlonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do
energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia $ciekow.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a. 1 egzemplarz dokumentacji technicznej okreslonej w p. 10.1. OST
b. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dziennik budowy
C. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych, w czasie przygotowania robot do realizacji,

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji rob6t - Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementow robdt

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania - Szczegétowy harmonogram
robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentagji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie. Wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtdwnych obiektdw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji rob6t wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacijg umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktoére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W
tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:



a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych  robdt,

. wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

. ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

. sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie

prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw,

. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,
. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat I1SO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

1.4.1.1. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokos$¢ z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez
pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

1.4.1.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany, po zakonczeniu robot, do uporzadkowania terenu budowy do
stanu zastanego podczas przejmowania terenu budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.4.2 . Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisdw oraz powinien zapewnic¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazaniu placu budowy. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalagji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonania
robot budowlanych.



1.4.3 . Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
c) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Wymagania dotyczace ochrony zabytkow
Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie wymaga przestrzegania
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca zobowigzany jest wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefnstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowilane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagii dotyczacej bezpieczeristwa
[ ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstaC w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikéw.

1.4.6 . Warunki dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz umozliwi dostep do istniejacej
infrastruktury. Rozliczenie kosztow za korzystanie z udostepnionej infrastruktury,
poniesionych przez zamawiajgcego bedzie dokonywane zgodnie z zapisami umowy na
realizacje robdt budowlanych.

1.4.7 . Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas robdt w pasie drogowym w zakresie
niezbednym do prowadzenia tych prac wynikajgcym z dokumentacji projektowej na



podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

1.4.8 . Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

1. przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy Ilub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptadji,

2. zabezpieczenia (niezbednego ogrodzenia terenu budowy) i utrzymania porzadku na
placu budowy,

3. wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow
i elementéw budowlanych,

4. utrzymywania w czystosci drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu i przywozu materiatow.

1.4.9 . Zabezpieczenie chodnikow i jezdni — nie dotyczy

1.5. Okreslenia podstawowe.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sy zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w
szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robédt i
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo
budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentdw.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
1. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnoSci remontowanego
obiektu zabytkowego),
2. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
3. geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i
punktéw wysokosciowych (reperéw),

4. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

6. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajgcych zakryciu,

7. pomiarze stanu wyjSciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania

okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.



Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny
Stownik Zamoéwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w kontrolach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajagca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiodr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

Wspolny Stownik Zamowier - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV



do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wyigcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881):

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezZeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacia techniczna
paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeZeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
Zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreSlone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego
materiatu.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, Ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej



2.2, Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem,

warunkami dostaw, skiadowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i
wyrobow.
Wykonawca  zapewni  wiasciwe  sktadowanie i  zabezpieczanie  materiatdbw  na

placu budowy. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Skfadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekdiji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

23. Materiatly i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz W szczegotowych specyfikaciach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

24. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatébw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowg. Musi on zdawaé sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

25. Wariantowe i zamienne stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatdw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko oraz zabytki, ze szczegdlnym



uwzglednieniem terenu grodziska. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru, wymaganiami
okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru i inwestorem wybodr sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogag
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore bedg
okreSlone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatow i obiektdw zabytkowych. Srodki transportu powinny odpowiadac
wymaganiom okreSlonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagdajg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Srodki transportu stosowane na grodzisku musi akceptowa¢ na pismie inwestor i inspektor
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu po uzyskaniu zgody wydanej przez wiasciwy zarzad
drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport poziomy.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduijg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen i obiektdw zabytkowych. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w
projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2, Transport pionowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a na grodzisku takze z inwestorem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami szczegdfowych specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Programem
Zapewnienia Jakosci (PZ]) . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robdt bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru



inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatdw,
elementow budowlanych, elementdw robot, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do
wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w umowie, dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki, ktore maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw
odwzorowania zatozong przez geodete. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach
techniczno-budowlanych przez osoby, ktore posiadajg uprawnienia budowlane okreslone w
przepisach Prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi budowy przez uprawninego geologa.

5.2. Roboty rozbidorkowe, rozbidérki wykonywane metoda wybuchowg —
nie dotyczy
53. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementow konstrukcyjnych stalowej konstrukcji schodéw terenowych i dachu na
budynku skansenu powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowigzany przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

6. Kontrola badania i odbior robot budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt jakosci materiatdw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwoS¢ pobierania probek i badania materiatéw i
robét.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegofowych specyfikagiach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan
nie zostaly okreSlone w szczegbtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekciji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek.



Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegofowych specyfikagiach
technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od wykonania
badania.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez
niego zaakceptowany

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
montazu,
protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,
operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw robdt,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne,

«  protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczconym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt



budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamodwien. Dalszy podziat
przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacie techniczne nie wymagajg dla kreSlonych robdt
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po
przecinku.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

74. Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
nalezy przeprowadzaC w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czeSciowy, odbior etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncéw, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujgce odbiory:  przewodéw
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw
robét moze okresla¢ umowa na roboty budowlane.



8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgfaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika buddéw przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, wykonywane przed
odbiorem koncowym, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,

klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oS$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne i
inne,

urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,
urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,
« urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbiordw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” lub
innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catos$¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny.
W zakresie projektowanych prac wykonawca przeprowadzi skuteczny rozruch technologiczny
urzadzen i aparatéw (np. windy, kottowni, wentylatorowni, pompowni itp.).

8.6. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych.
Odbioru korcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiordow przewoddéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w



poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Odbior po okresie rekojmi.

Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga
przygotowanla nastepujgcych dokumentow:

umowy o wykonaniu roboét budowlanych,

protokotu odbioru koricowego obiektu,

dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego

obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

dokumentéw dotyczgcych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz po

twierdzenia usuniecia tych wad,

innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentagii powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacii powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty witgczone w trakcie
realizacji budowy,
4. dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,
5. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6
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protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewoddw kominowych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,



*  aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B" dla materiatéw i urzadzen,

* instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

»  karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

* instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

» operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szeS¢ egzemplarzy instrukcii obstugi,
eksploatagji i konserwagji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymadg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robdt.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuije:

1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich
zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z
eksploatadji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub
schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami

smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje = powykonawczg, tj. dokumentacje  projektowg  (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki  badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
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7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikaciami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych  inwestyciji,
np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom instaladji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzadji
powykonawczej.

9. Opis sposobu rozliczania robot budowlanych, prac tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie na wykonanie
robdt. W w/w umowie zostang tez okreSlone zasady rozliczania robdt tymczasowych, prac
towarzyszacych i ewentualnych robét dodatkowych.

Uwaza sie, ze koszty robdt tymczasowych, np. odprowadzenia wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow, tymczasowe przekiadanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a
takze prac towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizagji ruchu itp. - nalezg do obowigzkéw
wykonawcy i zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Zakiada sie, ze wykonanie rusztowan, wymaganych dla robét wykonywanych na wysokosci ponad
5 mm, nalezy do obowigzkdw wykonawcy i zostanie uwzglednione podczas wyceny robot
budowlanych

Przy wycenie robdt, wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zadania, niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania. Jakikolwiek biad lub opuszczenie
(przeoczenie) w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
« jednostka autorska dokumentacji projektowej :
GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inz. arch. Pawel Pudetko
38-400 Krosno ul. Tkacka 28

» zestawienie dokumentacji projektowej:
a) Projekt budowlany zawierajgcy:
Projekt architektoniczno - budowlany
Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt wykonawczy
¢) Przedmiary robot (kosztorysy Slepe)

e jednostka autorska specyfikacji technicznych:
GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inz. arch. Pawet Pudetko
38-400 Krosno ul. Tkacka 28

- zestawienie specyfikagji technicznych

I. Ogdlna Specyfikacja Techniczna

I1. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — roboty ogdino — budowlane

I1I. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne — roboty instalacyjne (sanitarne)
IV. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — roboty instalacyjne (elektryczne)



Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egz. w/w dokumentacji projektowej i specyfikadji
technicznych.

10.2. Normy i akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne, ktdre wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164,
poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18]

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozZarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 129
z 2006 r. poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr. 5z 1997 r., poz. 24)
> przepisy i normy dotyczace ustalenia ogolnych wymagan odnosnie do
wykonywania robot:

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju | czynnosci opracowari geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosd wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktdorych mozna przystgpic po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okresfonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
postepowania w sprawach rozbiorek nieuZytkowanych Ilub niewykoriczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegolnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10.
kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

Grupa 451
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE
(kod CPV 45100000)

451.1. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
(kod CPV 45112210)

1. Czesc ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq specyfikacjq techniczng

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zdjecia warstwy humusu.

1.2.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wyzej.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
(SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu o grubosci 30 - 40 cm, wykonywanych w ramach
robot przygotowawczych z powierzchni dla robot ziemnych, w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczeg6towej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania szczegolowe zwigzane 2z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach



Nie dotyczy

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

. rowniarki, spycharki, fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt
ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

. koparki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo

transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

Wszelkie uszkodzenia drdg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen
powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robot
budowlanych

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
odtworzeniu terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i
krzewdw.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajgcego.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢

zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Zamawiajgcego,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny powinien stanowi¢ podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu o ile taki rozliczenie dopusci
Zamawiajacy. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola badania i odbiér robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
Ocena i odbidér przedmiotowego odcinka robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjecia wierzchniej
warstwy gruntu.

8. Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.

9. Rozliczanie robot



Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9

Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
« PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntéw



451.2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200)
1. Czesc ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowg specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace przygotowania
terenu pod budowe w szczegdlnosci roboty ziemne zwigzane z wykonaniem izolacji
fundamentéw, wykonania drenazu, itp. prac.

1.2.2, Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wyzej.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdotowq Specyfikacja Techniczng
(SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw oraz nasypow

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Budowla ziemna (nhasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest niniejsza niz | m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie
pasa robot.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza
pasem robot.
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow, zasypdw oraz innych prac zwigzanych.
Kruszywo naturalne - pospotka
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST



2. Wymagania szczegétowe dotyczace wihasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty nieprzydatne do budowy
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu stuzacego do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, itp.).
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
- sprzetu potrzebnego do wykonania zabezpieczenia skarpy siatkg
stalowg,

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu.

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.

5. Wymagania szczegétlowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych.

5.1. Zasady prowadzenia robaét.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby
grunty o roznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajagcy dopusci czasowe skfadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.2. Dokiadno$¢ wykonywania wykopow.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi. projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm .Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + | cm i -3 cm . Szeroko$¢ korpusu nie moze rdézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz
+10 cm, a krawedzie korony drdg nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.



Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace rdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagdajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waéd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robdt ziemnych. Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy
ujg¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.

6. Kontrola badania i odbior rob6t budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w mniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

a odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b. zapewnienie statecznosci skarp.

C. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdling uwage nalezy
zwrdcic na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami



Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach SST,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5i 6 SST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest m3 (metr
szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. 0Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.

9. Rozliczanie robot
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9
Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora

10.Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane - OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw
« PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntow
» PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
* PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



Grupa 452
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
(kod CPV 45200000)

452.1. BETONOWANIE KONSTRUKCII
(kod CPV 45262311)

1. Czesc ogodlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych elementdéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach:
« wykonanie zZelbetowych ptyt fundamentowych, Zelbetowych $cianek oporowych, ftaw
fundamentowych Zelbetowych, stop fundamentowych
« wykonanie schoddéw zelbetowych monolitycznych
« wykonanie stupdw, podciggdéw i nadprozy zelbetowych monolitycznych
« wykonanie wiencow zelbetowych
« wykonanie ptyt stropowych zelbetowych

1.2.2. Zakres stosowania
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wyzej.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
(SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:
» przygotowaniem mieszanki betonowej,
« wykonaniem deskowan wraz z rusztowaniem,
» ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
» pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST , a takze podanymi ponizej:



Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,G w
MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona
z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-B-06250.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wihasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania szczegotowe zwigzane z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Projektuje sie wykonanie elementéw konstrukcyjnych z betonu klasy od B15 do B25

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkdw) klasy:
- dla betonu klasy do B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.



Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegac nastepujgcym badaniom:

- Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PNEN 196-
3;1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach). Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosSci podanego przez wytwdrnie, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatoS¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat



dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla grysdéw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaroéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartosS¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie

miesci¢ w granicach:

- do 0,25mm - 14+19%,do 0,50mm - 33-48%,

- do 1,00mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaroéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu



Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednoczeSnie zapewniaC niezbedng urabialnoS¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowq. Warto$¢ parametru A do
wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie moze by¢ nizsza
niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.



Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikéw powinno sie odbywal wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgai/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej rnozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wymagania szczegétlowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposdb betonowania,



- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosSc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatdw, wpustdw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-63/B-06251
oraz PN-S-10040

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci
wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosS¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkdéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:



- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w  ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokos¢ 5*8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20*30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosSci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje



wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukgcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno - wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na
sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos$¢ betonowania,
- sposob zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowacé potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie usytuowanych Scian.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wykfadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola badania i odbidor robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7



Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
«  Szalunkow
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.

6.1.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w  trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesSciennych o boku 15cm w liczbie
nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z nhormg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgcji. Jezeli
wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z
konstrukdji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie badac
mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze
boku lub Srednicy 100mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
prébkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do



wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

6.1.2. Kontrola szalunkow

Kazde deskowanie i szalunki powinny podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli podczas
odbioru powinny byc¢:

» jakoscC i rodzaj zastosowanych materiatow i wyrobdow

« szczelnoS¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

« poziom gornej powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z

wymaganym poziomem w dokumentacji projektowej
« sposobu i jakosci podstemplowania, usztywnienia deskowan

6.2. Tolerancje wykonania
Nalezy stosowac tolerancje wykonania robdt zgodnie z postanowieniami norm. Nalezy
zastosowac co najmniej tolerancje normalne klasy N1

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie iloS¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosdéw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6¢cm?2.

8. 0Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét.

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9. Rozliczanie robét
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9
Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja



- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

* PN-B-01801 Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawy projektowania.

* PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

* PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

* PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

* PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

* PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

* PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

* PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

* PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

* PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOrcowy i zaprawa

* wzorcowa do badan.

* PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.

* PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

* PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

* PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

* PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

* PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

« PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

* PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidita typu N.



PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu,

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.
PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z
kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg tiomerkury metryczna.
PN-O04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i S$cieki. Badania zawartosci cukréow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng
z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig
i zapewnienie jakosci.



452.2. ZBROJENIE KONSTRUKCII
(kod CPV 45262310)

1. Czesc ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych szczegolowg specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
obiektach.

1.2.2, Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdotowq Specyfikacja Techniczng
(SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i
obstugg obiektow.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST , a takze podanymi
ponizej:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o Srednicy do 40
mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych



2.1. Wymagania szczegotowe zwigzane z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

2.1.1. Stal zbrojeniowa
a). Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanychobjetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej: A-III,
gatunku 34GS- oraz stal klasy A-0, gatunku St0S-b.
b). Wymagania przy odbiorze
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢é bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym
majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badai oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
- znak wytworcy,
- Srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.

2.1.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.1.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli przez osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.



5. Wymagania szczegélowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
a). Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia
Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
b). Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
¢). Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
d). Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
e). Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozyc¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementow
konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice
zagiecia rowng, co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdcié
szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg pekniecia powstate podczas
wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

a). Wymagania ogodine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.



Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentdw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

b). Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ Ilub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw
o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian.

6. Kontrola badania i odbior rob6t budowlanych
Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretdw w Swietle: 10mm,
- odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10mm,
- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg
nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,
- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.



Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdow o Srednicach

wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
a). Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét.
b). Zakres robot
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
¢). Odbior koricowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Rozliczanie robot
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9
Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdéw stalowych,
- faczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowq i niniejszg ST,
- wykonanie badan i pomiardw,
- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

* PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

« IDT-ISO 6935-1:1991

* PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

* PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.



IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-ISO 693S-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91
poz. 27 2. Bl 8/92 pdz. 38 Zmiany 1. BI4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdéba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



452.3. ROBOTY MURARSKIE
(kod CPV 45262522)

1. Czesc ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowg specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich zwigzanych z murowaniem $cian zewnetrznych, wewnetrznych
nosnych, wewnetrznych dziatowych oraz kominéw w obiektach.

1.2.2, Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdotowq Specyfikacja Techniczng
(SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementdw murowanych na obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

1.4.1. Mury z betonu komérkowego
Wymagania stosowane podczas wykonywania muréw z betonu komorkowego — wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe nie zbrojone.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania szczegolowe zwigzane z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach.

2.1.1.  Bloczki i ptytki z betonu komorkowego
Stosowac bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego odmiany 600 marki 4,0
MPa o parametrach zgodnych z normg PN-89/B-06258 — Autoklawizowany beton komdrkowy

2.1.2. Zaprawy



Do wykonania muréw stosowac zaprawy cementowo — wapienne zgodnie z dokumentacja
techniczng i normg PN-90/B-14501

2.1.3. Kotwy do $cian warstwowych
Stosowac kotwy ze stali zbrojeniowej 8 mm zabezpieczone przed korozjg lakierem bitumiczno
— epoksydowym lub ocynkowane

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Sprzet do wykonywania robét:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Mieszarki do zapraw,
- Betoniarka wolnospadowa elektryczna
- Kielnie murarskie
- Poziomice
- Miotki murarskie
- Przeno$ne zbiorniki na wode.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Transport materiatdw do wykonania robot murarskich nie wymaga specjalnych Srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku pustakéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Skfadowanie materiatéw na budowie musi
by¢, zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wymagania szczegétlowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
murowe.
Zasady ogolne, ktére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkow i
pustakdw, sg nastepujace:
a.)Uktad muru powinien odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z
cegty: spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie
mija¢ co najmniej 0 6 cm .
b)Mury powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym
przewigzaniem lub zakotwieniem,



c)Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej
odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d)Elementy powinny byc¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementdow uszkodzonych w stopniu
przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01,

e)Pomiedzy Sciankg fundamentowg a pierwszg warstwg pustakéw nalezy zatozyC izolacje
przeciwwilgociowg,

e) $rednia grubos¢ spoiny 12 mm,

f) Zaprawa musi miec konsystencje gestoplastyczna,

g.) w Scianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,

h.) w przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciggte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez
ostoniecie od gory pasem papy.

6. Kontrola badania i odbidor robét budowlanych
Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z elementéw z
betonu komdrkowego stanowig nastepujgce badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegdinych fragmentédw robdt murowych,
jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robo6t zakorczonych wykonawca
jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestdw) jakosci materiatdw,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.
Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace
dokumentdw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i giéwnych wymiaréw, grubosci muréow oraz
wymiarow otworow nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie muréw z dokumentacjg
techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasmag stalowg z podziatkg
centymetrowq, za$ grubosci murédw i wymiarow otwordw — przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiarow wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidlowosci wigzania murow, potaczen, utozenia nadprozy i
osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wznoszenia muréow i po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin
poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dtugosci 2



m oraz przez pomiar wielkosci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
doktadnoscig do | mm .

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg tatg kontrolng lub
poziomnicg wWezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac¢ wartosci
podanej w normie.

Ocena wynikdw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni,
wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt murowych lub tylko ich
czesci nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami normy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szesScienny) konstrukcji murowej Scian nosnych. 1m?2
(metr kwadratowy ) dla Scian dziatowych. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réownym lub mniejszym od
6 cm2.

8. 0Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbidér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9. Rozliczanie robot
Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmuja:
- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- Wartos$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,
- Warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
- Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, osSwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych
zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
* PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine wymagania i
badania



PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-89/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje Murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie



452.4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
(kod CPV 45262100)

1. Czesc ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych szczegolowg specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wznoszeniem rusztowan przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa.

1.2.2, Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdotowq Specyfikacja Techniczng
(SST)
Ze wzgledu na zakres robdt:
- Roboty tynkarskie i elewacyjne
- Montaz pokrycia dachowego
- Obroébki blacharskie
- Montaz stolarki okiennej
prace bedg wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzegac zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wihasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania szczegolowe zwigzane z materiatami i wyrobami

wystepujacymi w przedmiotowych robotach
Stosowac rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne



3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.  Wymagania szczegélowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

» 0O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

» W czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

» Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.

Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na

podtozu zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio

wieksze powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakdw nie powinien by¢ wiekszy niz:

« W kierunku réownolegtym do Sciany tj. podtuznie dla rusztowan drewnianych 2,5m dla
rusztowan z rur stalowych 2,0m w kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym dla
rusztowan drewnianych 1,50m dla rusztowan z rur stalowych 1,35m.

. Stezenia rusztowan przysSciennych o wysokosci ponad 10,0m nalezy umocowaé do
stojakdw i rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy
nieprzesuwno$¢ weztdw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczaé w odstepach nie
wiekszych niz 6,0m.

W szczegolnosci:

- Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadaC pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujacq sie nad podtozem.

. Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdw rusztowan.

. Stezenia pionowe nalezy zaktadac na zewnetrznych stojakach rusztowania.

. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy
przestami stezonymi nie powinna przekraczac¢ 6,0m.

« Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposob zapewniajgcy
statecznosc¢ i sztywno$¢ konstrukgji.

«  Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5,0m.

« Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;j.

« Odlegtos¢ weztdw konstrukgji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej
niz 3,0m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1,5m.

« W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

« Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
przejazdow i przej$¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

«  Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnic¢ i sporzadzi¢
protokdt zerowania. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. Kontrola badania i odbidor robét budowlanych
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i nhormach.



Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

- Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

- Stabilnos$¢ konstrukcji

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m?
(metr kwadratowy) oraz czas pracy rusztowan w przypadku wynajecia

8. 0Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

9. Rozliczanie robot
PtatnosS¢ ryczattowq za wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru
wykonanych prac

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

¢ PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- OkreSlenia, podziat i
gtébwne parametry

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

452.6. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH



(kod CPV 45261210)
1. Czesc ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegolowg specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu.

1.2.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacja Techniczng
(SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie elementdw murowanych na obiekcie, w
szczegolnosci:
- wykonanie pokrycia dachowego
- wykonanie obrobek blacharskich dachu i detali architektonicznych
— montaz rynien i rur spustowych

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania szczegolowe zwigzane z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze spetniaja
wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty
techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wfasciwosci sg, co
najmniej takie same, lub lepsze niZz materiatow zastosowanych w dokumentacji
technicznej. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody Projektanta i
Inspektora.



Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty muszg by¢ w I klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

2.1.1. Pokrycie dachu
Dachy kryte papa asfaltowa zgrzewalng oraz blachg cynkowo - tytanowa.
Papy stosowane do pokry¢é dachowych powinny spetnia¢ wymagania PN a szczegdlnie PN-
91/B-27618 — papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

2.1.2. Obrdbki blacharskie
Obrdbki blacharskie — blacha cynkowo - tytanowa.
Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadaé ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie
muszg by¢ ocynkowane Ilub miedziane. Gwozdzie budowlane stosowane do robot
blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.
Spoiwa - do lutowania spoiwa miekkie cynowo-otowiowe o zawartosci min. 40 % cyny i
niskiej zawartosci antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

2.1.3. Rynny i rury spustowe
Orynnowanie wykonac z blachy cynkowo - tytanowej, zgodnie z zatozeniami projektu.
W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujacych elementow:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krétkie, ktére montuje sie zaréwno do
krokwi, jak i do tat,
Uchwyty stalowe doczotowe wiszgce i podtrzymujgce, ktére montuje sie do deski czotowej
dachu.
Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalezy montowa¢ w odstepach maksymalnie 70 cm
od siebie.
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne — posiadajg nakretke, do ktorej w zaleznosci od
konstrukgji $ciany mozna zamontowac¢ Sruby dwugwintowe o dtugosciach 100, 160 lub 220
mm —Sciany murowe lub fapke, Sciany drewniane lub metalowe, uchwyty rury tworzywowe —
uzywajac réznego rodzaju $rub i wkretdow, mozna je mocowac do wszystkich rodzajéw Scian.
Wszystkie rodzaje uchwytéw do rur nalezy montowac w odstepach nie wiekszych niz 2 metry
od siebie.

3. Wymagania szczegdétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maty palnik do obrébek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- N6z do ciecia papy,
- watek dociskowy z silikonowa rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).
- agregat do wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduijg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugosé
elementdw z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczyé
1m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy uktadac tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie podczas jazdy. Rolki papy moga
by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Rynny i rury spustowe
Podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w
przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie. Zaleca sie
szczegOlng ostrozno$¢ przy transportowaniu elementdw w czasie zimy, gdyz niskie
temperatury zmniejszajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia. Rynny i rury nalezy sktadowac
na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci. Aby nie
powstaty odksztatcenia elementdw utozonych na spodzie, wysokoS¢ sztapla nie moze
przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywaé pod dachem w
oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

5.  Wymagania szczegolowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogolne dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
dekarskie.

5.1.1. Pokrycia dachowe
Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w nalezy pamietaé o
podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowo wykonane pokrycie.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowaé
o koniecznosci wentylacji pokrycia.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéow dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw
papy na powierzchni dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.
c) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio



przed zgrzaniem.

d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

e) Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(attyk, komindw, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

f) Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ jg z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktédrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).

g) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolka.

h) Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8cm,

e poprzeczny 12-15cm.

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywal ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypkg w kolorze pokrycia w
celu poprawienia

estetyki dachu.

i) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°.

Zasady przygotowania podiozy

Podtoza przeznaczone pod pokrycia muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogdw:

» wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu,

e wymagana jest réwnos$¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepno$¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

» podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

» podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane

roztworem asfaltowym,

5.1.2. Obrobki blacharskie i taczniki
Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Blachy izolowaé od
bezposredniego tgczenia z drewnem impregnowanym, sklejkg, stalg czarng, zaprawq
wapienng, Swiezym betonem, papami asfaltowymi.

5.1.3. Rynny i rury spustowe.
Instalacia uchwytow
Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowac uchwyty do jego montazu, a
nastepnie, pamietajgc o zachowaniu spadku okoto 3mm na 1mb. rynny, zamontowa¢ uchwyt
najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna wynosi¢
maksymalnie10cm. Za pomocg dwoch odcinkdw sznurka potgczy¢ uchwyt najdalej potozony
z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggng¢ pomiedzy dnami a
przednimi
noskami uchwytéw.
Nalezy pamieta¢, aby uchwyty mocowaé¢ do potaci dachowej za pomocg wkretdéw
ocynkowanych, a nie gwozdzi. ZaznaczyC potozenie wszystkich posrednich uchwytdw,



pamietajgc o zachowaniu maksymalnej odlegtosci miedzy nimi wynoszacej 70cm. W
przypadku lejow spustowych, ztgczek i naroznikow nalezy pamietac o zasadzie, aby uchwyty
montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawedzi ksztattek

Montaz rynien

Zamontowac lej i potgczy¢ rynny ze zigczkami. Nalezy pamietac, aby rynne w ztgczce wsungc
do znaku ,koniec rynny”, jedng strone rynny (od strony okapu) wsung¢ pod zapinke, a na
drugg strone rynny zapinke wcisngC palcami. Takie potgczenie stanowi dylatacje dla
rozszerzajgcych sie i kurczacych pod wptywem réznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowac Srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu.

Nastepnie zamontowac narozniki i denka. W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania
sie rynien uchwyty rynny nalezy instalowaé w zagtebieniu profili ztgczek rynny. W razie
niemozliwosci takiego rozwigzania uchwyt stalowy, ktory jest zamontowany mniej wiecej w
$rodku odcinka rynny, nalezy zacisng¢ na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miata
mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowac jako przesuwne, czyli tak, aby
rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerzac sie lub kurczyc.

Montaz rur spustowych

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczac¢ od wtozenia odcinka rury w odptyw leja spustowego
i wyznaczenia miejsca montazu obejmy. Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym
kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m od siebie.

W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej, na bosy
koniec leja nalezy zamontowac¢ dwa kolana o rownych katach, a pomiedzy nimi odcinek rury.
Nastepnie zaznaczy¢ na Scianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta
pod kielichami rur spustowych. Zainstalowa¢ obejmy, a potem rury, pamietajgc o
pozostawieniu okoto 10mm luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng
tworzywa.

W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury
instaluje sie czyszczak. Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizacji, jako
wyloty rur zastosowac kolana. W obu przypadkach nalezy pamieta¢, aby mocowac rure tuz
nad ksztattkami

6. Kontrola badania i odbior robot budowlanych
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.
Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z wymaganiami
normy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Sprawdzenie robot — montaz rynien i rur spustowych
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.
Sprawdzenie roboét pokryciowych
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:



a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robét pokrywczych jest m2 powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50m2
Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrdbek blacharskich
jest:
dla tgcznikow — ilos¢ sztuk
dla obrébek blacharskich — metr kwadratowy m2 powierzchni krytej
Ilos¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Dla robdt - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Powierzchnie pokrycia dachow blachg oblicza sie w metrach kwadratowych m2 ich pofaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

8. Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
* ocene wynikdéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
taczniki i obrobki blacharskie
Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikéw, wiazéw
itp.
Zakoriczenie odbioru
Odbioru potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikéw, wiazéw
itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.



9. Rozliczanie robot
Rozliczenie dla wszystkich robét — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

« PN-EN 534:2006 Pokrycia bitumiczne — charakterystyka wyrobéw i metody badan

+ PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powitok asfaltowych — wymagania i
badania przy odbiorze

* PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

* PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Zigcza.

* PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Metody
badan i kryteria oceny wytrzymatosciowej ztgczy na tgczniki mechaniczne.

* PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

* PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

* PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

* PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.

* PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

*  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

* PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystykawyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢
1: Stal.

* PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢
2: Aluminium.

* PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢
3: Stal odporna na korozje.

* PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.



* PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.



Grupa 453 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
(kod CPV 45300000)

453.1. ROBOTY IZOLACYJNE (kod CPV 45320000)

1. Czesc ogodlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych szczegotowa specyfikacjq
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej Scian, stropow,
stropodachu i posadzki.

1.2.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdét.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdétowq Specyfikacja Techniczng
(SsT1)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
« izolacji cieplnej ze styropianu — dla $cian fundamentowych
* izolacji cieplnej ze styropianu - dla posadzki na gruncie
« izolacji cieplnej z wetny mineralnej — dla Scian zewnetrznych
* izolacji cieplnej z wetny mineralnej — dla stropodachu
 izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy asfaltowej - taw, Scian fundamentowych i
posadzki
 izolacji przeciwwilgociowej pionowej z emulsji asfaltowych — faw i $cian
fundamentowych
» izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacji z folii

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach



2.1.1. Styropian
Do izolagji scian fundamentowych zagtebionych w gruncie stosowac polistyren ekstrudowany
(XPS) zgodny z wymaganiami normy PN-EN-13164:2003 ze zmianami
Do izolacji posadzki na gruncie stosowac styropian EPS-100 zgodnie z zaleceniami normy PN-
B-20132:2005 i wymaganiami normy PN-EN 13163:2004

2.1.2. Welna mineralna
Do wykonania izolacji cieplnej $cian i stropodachu stosowa¢ wetne mineralng zgodnie z
zaleceniami systemowymi dla ocieplen systemowych oraz spetniajgce wymagania PN-EN
13162:2002 ze zmiang /Ac:2006

2.1.3. Folie izolacyjne
folia paroizolacyjna — zastosowac folie budowlang PE gr. 0,2 mm
folia wiatroizolacyjna — do izolacji na Scianach zewnetrznych pod okfadzine panelowg
zastosowa¢ folie posiadajgcy aprobate techniczng o nastepujgcych wymaganiach
minimalnych:

masa - 150 g/m?2

maksymalna sita przy:

(wzdtuz) >=200N

rozcigganie paska o szer. 50 mm

(w poprzek) >= 120 N

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >=70 %
odporno$¢ na rozdzieranie przez gwézdz >= 70 N
odpornos¢ pary wodnej - 1200g/m2 24 h
szerokos¢ - 160 cm

ilo$¢ metréw w beli - 100mb

2.1.4. Papy
Do izolacji przeciwwilgociowych stosowac papy asfaltowe spetniajgce wymagania normy PN-
89/B-27617 zez zmiang /A1:1997 oraz PN-B-27621:1998 zgodnie z wymaganiami projektu i
inspektora nadzoru

2.1.5. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
Stosowac wyroby bitumiczne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-24620:1998 ze zmiang
/Az1:2004

3. Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych
Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Folia budowlana - folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Roztwor asfaltowy, lepik - roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materiaty
niebezpieczne klasy 3(ciekty zapalny) i powinny by¢ przewozone w warunkach okreslonych



przepisami o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w
opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegajg przepisom ADR. Materiaty nalezy
tadowa¢ w $rodkach transportu w pozycji stojgcej, w ilosci warstw okreslonej przez
producenta tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Ptyty styropianowe - piyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢
dostarczane,przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta.

Wetna mineralna - wetna mineralna powinna by¢ pakowana w ofoliowane pakiety, powinna
by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana w opakowaniach producenta.

5.  Wymagania szczegolowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

Izolacje przeciwwodne.

Roboty zwigzane z uktadaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w okresie
utrzymujacej sie stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz + 10°C. Prace powinny
by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang brygade roboczg, przy zapewnionym statym
nadzorze technicznym.

Poziome izolacje przeciwwilgociowe — folia budowlana

Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonac¢ z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy
uktadaniu folii szczegdlng uwage zwrdci¢ trzeba na zachowanie zaktadéw szerokosci 25 cm
oraz na nie przerwaniu samej warstwy izolacji.

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ poprzez natozenie warstwy preparatu
izolacyjnego. Projektuje sie utozenie warstwy gruntujgcej z preparatu asfaltowego oraz
warstwe preparatu wierzchniego.

Roztwdr gruntujacy

Podtoze na ktérym ma by¢ wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi by¢ czyste, wolne
od luznych frakcji i pytdw, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. przed uzyciem roztworu,
nalezy doktadnie go wymieszaé. Podktadowy roztwor asfaltowy naktada sie na powierzchnie
betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotkg dekarska, rolkowanie
futrzanym watkiem malarskim, malowanie pedzlem z twardym wiosiem lub natryskiem po
rozcienczeniu benzyng lakowg, dbajgc o to, zeby nie powstaty zastoiska.

Izolacja przeciwwodna typu lekkiego.

Na wyschniete i uprzednio zagruntowane podktadowym roztworem asfaltowym podtoze
betonowe, nakfada sie doktadnie wymieszang, rozcienczong mase asfaltowg. Naktadanie
wykonuje sie za pomocg szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wiosiem w dwdch
warstwach, grubosci kazdej warstwy okoto 1 mm. Drugg warstwe mozna nanosi¢ dopiero po
wyschnieciu pierwszej. Czas

oczekiwania przed utozeniem drugiej warstwy wynosi okoto 12 godzin. Wykonywanie izolacji
musi by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane brygady.

UWAGA

Podczas pracy z roztworem asfaltowym nalezy zachowac¢ szczegdlne Srodki ostroznosci:

- nalezy unikac kontaktu preparatu ze skorg i oczami

- nalezy unika¢ wdychania oparéw podczas pracy z materiatami

- podczas pracy usung¢ wszystkie potencjalne zrodta zaptonu

- podczas pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne



Izolacja akustyczna i termiczna - ptyty styropianowe

Ptyty nalezy uktada¢ na suche i oczyszczone podtoze. Na ptytach styropianu nalezy utozy¢
folie PE grubosci 0,20 mm, na zaklad 10 cm z wywinieciem na pasy brzegowe. Ptyta
zelbetowa stanowigca podtoze pod posadzki nie moze dochodzi¢ do $cian. Plyta ta musi by¢
dylatowana na pola o boku nie wiekszym niz 5,0 m

Izolacja termiczna — wetna mineralna
Ptyty nalezy uktada¢ na suche i oczyszczone podioze. Nalezy dba¢ o doktadne i szczelne
utozenie piyt. Prace powinna wykonywaé wyspecjalizowana brygada.

6. Kontrola badania i odbidor robét budowlanych
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
cieplnych i akustycznych, badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane
do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatdow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa dla folii i papy budowlanej jest m2 uzytego materiatu
Jednostkg obmiarowg dla roztworda asfaltowych jest m2 uzytego materiatu
Jednostkg obmiarowg dla ptyt styropianowych i wetny mineralnej jest m2 uzytego
materiatu

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Zgodnosc robot z projektem i specyfikacja
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- Prawidtowosci przygotowania podtozy,
- Jakosci (wygladu) powierzchni
- Prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Podstawq
dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:



* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inzyniera,
» atesty uzytych materiatéw budowlanych,
» Dziennik Budowy,
» uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
* Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
* Zagruntowania podfoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3. 0dbioér koncowy
Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Rozliczanie robot
Ogdlne zasady pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9 Rozliczenie robdt —
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora.
Ptatnos¢ ryczattowg robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN -90/B - 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

e PN -83/C - 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na

» rozdzieranie

* PN - EN ISO 527 — 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci

* mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN -B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

* PN - B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

* (Zmiana Azl)

* PN-EN-13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego XPS produkowane fabrycznie - specyfikacja

» PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropiany
EPS produkowane fabrycznie — zastosowanie

* PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropiany
EPS produkowane fabrycznie — specyfikacja

» PN-ISO 9229:2005 Izolacje cieplne — Materiaty, wyroby i systemy — terminologia

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — specyfikacja



i Grupa 454 i
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(kod CPV 45400000)

454.1. TYNKOWANIE
(kod CPV 45410000)

1. Czesc ogodlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowa specyfikacjq
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2.2, Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.
Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegal zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacja Techniczng
(SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkdow wewnatrz i na zewnatrz obiektu

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,



- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania szczegélowe zwigzane z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych wewnatrz pomieszczen powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykte" Iub aprobatom
technicznym.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej zewnetrznych $cian budynku, nalezy zastosowac tynk
cementowo - wapienny, do wykonania wyprawy tynkarskiej wewnatrz obiektu tynk
cementowo — wapienny.
Zgodnie z zatozeniami projektu wierzchnig warstwe tynku zewnetrznego nalezy wykonaé z
cienkowarstwowego tynku mineralnego przygotowanego fabrycznie zgodnie z aprobatg
techniczng dla danego wyrobu.

Zaprawy budowlane cementowe

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢é wykonywanemechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-
1:2002 cement — CzeSC 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo -wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

wedtug normy PN-EN 197-1:2002 cement — Cze$¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem ZuZla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. Wymagania szczegdétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych

Sprzet do wykonywania tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikow na wode.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu
Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wymagania szczegolowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.



- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100
Spoiny w murach ceglanych

- W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznoséci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola badania i odbidor rob6t budowlanych

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, réwne i nienasigkliwe

Badania w czasie robot



Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci wyprawy tynkarskiej.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100g p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i 2zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdownawczej na stropie do
spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na pfaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilos¢ tynkdw w m2
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbiér robot budowlanych

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbioér tynkéw uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. Rozliczanie robot
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST , Wymagania ogolne” pkt 9
Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.
Ptatnosc¢ ryczattowa robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.
Ptaci sie za wykonang i odebrang iloS¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na

wysokosci do 4 m,

* przygotowanie podtoza,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

« wykonanie tynkéw,

+ reperacja tynkow po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

* PN-B-30020:1999 Wapno.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1:2002 cement — Cze$¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

* PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.



454.3. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
(kod CPV 45430000)

1. Czesc¢ ogolna
11. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegétowq specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z utozeniem okfadzin wykonczeniowych na $cianach i podtogach
utozenie oktadzin z ptytek ceramicznych, gresowych, wyktadzin dywanowych, linoleum,
winylowych.

1.2.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdétowq Specyfikacja Techniczng
(SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
* Pokrycie podidg wewnatrz budynku ptytkami i wyktadzinami (wyktadziny, posadzki),
ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
* Pokrycie Scian wewnetrznych piytkami i wykfadzinami (oktadziny), ktdre stanowig
warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podfozy, wykonanie wyktadzin zewnetrznych i wewnetrznych,
oraz ich odbiory.

13. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

14. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:



- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. nr 120, péz. 1133),

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, pdz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z
pOzniejszymi zmianami),

- protokdty odbiordw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniaé:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania, rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robdt wyktadzinowych i okfadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

21. Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach
Materialy stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonania robét wykfadzinowych i
oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Oktadziny z wykladziny Winylowej Wallflex PUR mozna stosowaé we wszystkich
pomieszczeniach ktére sg wygtadzone i wypoziomowane, wolne od zadrapan i nierdwnosci,
suche obecnie i w chwili montazu. Aby zapewni¢ optymalne dziatanie klejéw, wysoko
chtonne podtoza, powinny by¢ zagruntowane. Powierzchnie te powinno by¢ suche w
momencie rozpoczynania montazu a ich pokrycie klejem winno by¢ przeprowadzone zgodnie
z zaleceniami producenta.

Wszystkie podtoza muszg wypetnia¢ warunki zawarte w DIN 18365/DIN 18366 lub w
odpowiednich regulacjach krajowych.



Na s$cianach i podtodze nalezy uzy¢ nisko naprezeniowych srodkéw wygtadzajgcych
zalecanych przez producentéw dla danego rodzaju kleju. Aby osiggngé podtoze o réwnym
poziomie wchtaniania, zaleca sie stosowanie warstwy wygtadzajgcej o grubosci okoto 2 mm.

Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E£3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E”6%. Grupa B Ha

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E£10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa Bili.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢c dokumentacja projektowa,
szczegodlnie dotyczy to piytek, dla ktdrych muszg by¢ okreSlone takie parametry jak np.
stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢é wymagania PN-EN
12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. Wymagania szczegdélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6 -12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.



4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wymagania szczegolowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

51. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych), wszystkie bruzdy,
kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi
Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Wykonanie wyktadzin

WYKLADZINA SYNTETYCZNA
Wykonanie wykfadziny syntetycznej.
Wyktadzina na 24 godziny przed montazem, powinna by¢ przechowywana w temperaturze
pokojowej. Rolki w pozycji pionowej. Przed instalacjg nalezy upewnic¢ sie, ze dysponujemy
wystarczajgcy iloscig, wiasciwej pod wzgledem wzoru i koloru, wyktadziny. Ponadto trzeba
sprawdzi¢, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej (oznaczonej na opakowaniu — lot i
sub lot), a w przypadku rolek, ze ich montaz odbywa sie wg kolejnosci (rosnacej lub
malejgcej) takze oznaczonej na opakowaniu. Czynnosci te zagwarantujg kontynuacje koloru.
Przygotowanie podfoza - Instalacja wyktadziny powinna by¢ poprzedzona przygotowaniem
podtoza, ktdre musi by¢:

* suche — wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3 %

» gladkie
* wypoziomowane
* (czyste

* pozbawione uszkodzen

* odpowiadajgce stosowanemu systemowi klejenia

* jego temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C
Rodzaje klejow - Kleje uzywane do montazu wyktadzin rulonowych. Wyktadzina syntetyczna
w rolkach musi by¢ przyklejony na catej powierzchni do podtoza za pomocg kleju
akrylowego.
Instalacja wyktadziny w rolkach.
Nalezy przycig¢ pasy wyktadziny odpowiedniej dtugosci, biorgc pod uwage powtarzalnos¢
wzoru. Nalezy sprawdzi¢ czy wzor jest dobrze spasowany.



Pasy nalezy utozy¢ ,na styk” pamietajac by strzatki oznaczone na podtozu wyktadziny byty
skierowane w kierunku gtdwnego Zrodta Swiatta, NIGDY ODWROTNIE. Nalezy zrolowac je
podtozem na zewnatrz.
Nastepnie nalezy nanie$ na podtoze klej, zgodnie z zaleceniami jego producenta

- Nalezy stosowac sie do wymagan producenta kleju w kwestii norm zuzycia,
czasOw otwarcia i schniecia, etc.

- Po rozwinieciu paséw wyktadziny, nalezy docisng¢ je do podtoza (od $rodka pasa w
kierunku jego brzegdéw), uzywajac np. szpachelki, aby unikngé pojawienia sie pecherzy
powietrza oraz aby zagwarantowac dobre doklejenie do posadzki.

- Ostatecznie nalezy docisngc¢ catg powierzchnie posadzki.

PLYTKI CERAMICZNE

Podtoza pod oktadziny

Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12MPa,
a na zginanie minimum 3MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej
powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35mm

- podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci
2m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatagji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustdw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadédw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym ufatwieniem przy
wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samo poziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosS¢ i szerokosS¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie piytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajgca okresSlone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w



pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy

a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zeboéw t konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100x100 mm - 4 mm

- 150x150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300x300 mm - 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto

1m? lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci piytek i
wynosi Srednio okoto 6-8mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie piytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy ja lekko
przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢é do sasiednich, docisngc i
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozydji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnag¢ nakfadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm -okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm -okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdow wykonywanych z piytek identycznych jak dla
wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe
do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotna

gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacy z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek



nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

WYKONANIE OKLADZIN

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku Scian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okfadzin wewnetrznych sciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podidz
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na
wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz

2 mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okfadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob ukfadania ptytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz
potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg gtadkg fate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw
pacy zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja



kompozycji sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 mZ2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosSci ptytek wynosi
okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata piytka. Jesli pierwsza pitytka ma byc
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnieciu i
mikroruchami ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukilada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usungé wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okfadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablondw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku, gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Pfaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w
ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

6. Kontrola badania i odbior rob6t budowlanych

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i okfadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.



Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przykfadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian
powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $écian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do
1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?
- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacj
robdt lub grubo$é okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).



- Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w ninigjszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetniac
nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetniac
nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementdw wieksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. 0Odbior robot budowlanych

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i okfadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 5. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreSlonymi w niniejszej SST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byé skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czeSci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3.  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoze,
- protokoty odbiordw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument s kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do
odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca

84. 0Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Rozliczanie robot
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST , Wymagania ogolne” pkt 9
Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych zasad. Rozliczenie ryczattowe, gdy
podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
- Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czeSciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu,
- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,



- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okfadzin,
wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad
okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3 %. Grupa B .

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3 %. Grupa B .

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A1l a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A1l a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A
II1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie Ccieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoSci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
przy montazu wyktadziny naturalnej linoleum
w rolce o0 wzorze marmurkowym, grubosci 2.5mm,

1. Specyfikacja Techniczna:

1.1 Przedmiotem specyfikacji sg wtasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny naturalnej
linoleum w rolce o wzorze marmurkowym, grubosci 2.5mm, zabezpieczonej
powierzchniowo systemem LPX w kolorze np.: 121-045 sand beige, o nr NCS
np.: S 2010-Y10R

1.2 Specyfikacja techniczna zawiera informacje niezbedne do wykonania i odbioru robot.

2. Materiat:

2.1  Wykiadzina naturalna typu linoleum, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania
w budownictwie obiektowym, w tym w obiektach szkolno - przedszkolnych oraz
stuzby zdrowia.

Specyfikacja zgodnie z norma EN Marmorette LPX 2.5 mm
687
Charakterystyka Norma Jednost | Wynik
ka
miary
Rodzaj wyktadziny EN 548 linoleum z pokryciem dwoma warstwami

wosku akrylicznego utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o odpornosci
chemicznej pH 9

Podtoze Juta

Wzor Marmurkowy w kolorze NCS np. :S
2010-Y10R

Kryteria

bezpieczenstwa

Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 | klasa Cfl - s1*

Antyposlizgowos¢ BGR 181 grupa R9

Dynamiczny wspotczynnik EN 13893 klasa DS

tarcia

Ttumienie dzwiekow ISO 140-8 dB 4

uderzeniowych
Wiasciwosci ogolne

Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200
Dtugos¢ rolki EN 426 m 20-31
Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2.5
Ciezar catkowity EN 430 g/ m2 2900
Odksztatcenie EN 433 mm okoto 0.08
Trwato$¢ barwy ISO 105- klasa 6

B02
Rezystancja skros$na EN 1081 Ohm -
Skutecznos$¢ uziemienia VDE 0100 kOhm > 200
Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kv okoto 2.0
Izolacyjnos¢ termiczna EN 12667 m2 K/ 0.015

W

Przewodnos¢ cieplna EN 12524 W/mK |0.17
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 23/34/42

Cechy uzytkowe




Wyktadzina naturalna typu linoleum, niezawierajgca PVC (polichlorek winylu) przeznaczona do
stosowania w budownictwie obiektowym, w tym w obiektach szkolno - przedszkolnych oraz
stuzby zdrowia. Wyktadzina podiogowa zabezpieczona dwoma warstwami wosku akrylicznego
utwardzonymi promieniowaniem UV, przystosowana do stosowania $rodkdw czyszczacych o
odczynie pH 9. Powierzchnia wyktadziny posiada wtasciwosci bakteriostatyczne, z mozliwoscig
umiarkowanego odkazania zgodnie z normg ISO 8690.
Dzieki zawartosci naturalnych sktadnikéw nie elektryzuje sie — jest naturalnie elektrostatyczna.
Wyktadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku
pozaru (gazy nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN
EN 71-3 (,, Toy Safety”) oraz certyfikatami Blue Angel, BRE, LEED, Swan.

Zalecenia dotyczace montazu.

DLW Linoleum produkowane jest z naturalnych i odnawialnych surowcéw, ktére nadajg one
wykfadzinie podtogowej wiasciwosci, ktére nalezy wzig¢é pod uwage podczas montazu i
sezonowania materiatu przed jego utozeniem. Sg nimi:

A. Reakcja na wilgo¢.

Nadmierna wilgotno$¢ powietrza, podtoza badz kleju moze powodowaé zmiany wymiardw
wykfadziny linoleum. W zwigzku z tym konieczne jest S$ciste stosowanie sie do
przedstawionych ponizej zalecen.

B. Efekt zazolcenia.

Naturalne patynowanie powstajgce w trakcie procesu utwardzania linoleum w komorze, w
ktdrej materiat ten jest suszony w fazie produkcji, objawia sie jako zottawe przebarwienie.
Zanika ono po wystawieniu materiatu na dziatanie Swiatta. W warunkach sztucznego
oSwietlenia lub przy stabym s$wietle stonecznym, proces ten moze trwac kilka dni lub nawet
kilka tygodni. Arkusze i ptytki uktadane w tym samym czasie powinny by¢ wyeksponowane
na te same warunki o$wietleniowe. Montaz DLW Linoleum jest bardzo prosty, jednak
konieczne jest przestrzeganie przedstawionych ponizej zalecen.

1. Podtoze.

Pokrycia podtogowe DLW Linoleum mogg by¢ uktadane na podtozach, ktére sg trwale
gtadkie, zwiezte, niespekane i suche (patrz odpowiednie wymagania norm krajowych
dotyczacych montazu pokry¢ oraz inne przepisy dotyczace wszystkich zwigzanych z tym
czynnikéw). Podioza geste, nieporowate, asfaltowe, na przyktad: wylewki piaskowo-
cementowe i drewniane nalezy wyrownaé za pomocg Srodka samopoziomujgcego o
odpowiedniej grubosci (minimum 3 mm). Do tego celu nadajg sie S$rodki wigzace z
cementem, o niskim napieciu powierzchniowym.

Dla podtozy o standardowej grubosci, tzn. nie przekraczajgce istotnie minimalnych wymagan
okreslonych normami DIN 18560, BS 8203/4 lub wiasciwymi normami krajowymi, wymaga
sie zachowania nastepujacych wartosci wilgotnosci:

Podtoza Maksymalna
dopuszczalna
wilgotnos¢ w CM
%

Podtoga cementowa < 2.0

Anhydryt <0.5
Wskazania pomiaru < 2.0
wilgotnosci




2. Kleje.

Do nanoszenia wszystkich klejow przeznaczonych do klejenia pokry¢ DLW Linoleum stosuje
sie zwykle szpachle o zgbkowaniu B1 i okoto 400 — 500 g na m2 kleju. Prosimy réwniez o
przestrzeganie zalecen producenta kleju w tym zakresie. W przypadku stosowania klejow
dyspersyjnych do klejenia ptytek linoleum o grubosci 2 mm do bardzo gtadkich podtozy, do
naktadania kleju stosuje sie zwykle szpachle z zabkowaniem A2 i 350 g kleju na m2
powierzchni. Przez caty czas w trakcie klejenia nalezy sprawdzaé, czy klej dobrze
rozprowadza sie na spodniej stronie (jutowej) klejonego pokrycia. Zalecamy stosowanie
klejow bezrozpuszczalnikowych, takich jak np. kleje dyspersyjne lub klejow w proszku.

Informacje na temat klejéow nadajacych sie do uktadania linoleum mozna uzyska¢ w Dziale
Technicznym firmy Armstrong.

3. Pomiary i okreslanie potrzebnej ilosci wykladziny

3.1. Rolki.

Aby okresli¢ zapotrzebowanie na materiat dostarczany w rolkach, nalezy sprawdzi¢ doktadng
dtugosc i szerokoS¢ materiatu na rolce. Przed przystgpieniem do pomiaréw, nalezy ustali¢
kierunek uktadania wyktadziny. Potgczenia czotowe zalecane sg wytgcznie przy tgczeniu
kawatkow o dtugosci co najmniej 5 metréw. W przypadku rolek materiatu, ktore uktadane
beda w otworach drzwiowych lub wnekach, nalezy uwzgledni¢ zapas montazowy. Dociete
kawatki mozna wykorzysta¢ w otworach drzwiowych, wnekach itp.

3.2. Plytki.

Ptytki uktada sie gtdwnie w szachownice. Jezeli jest to konieczne, ptytki mozna réwniez
uktadac réwnolegle. Jesli chodzi o kierunek potgczen, mozliwy jest zaréwno rownolegty, jak i
sko$ny. Podczas mierzenia zapotrzebowania materiatu, do wyliczonej powierzchni netto
nalezy doda¢ odpowiedni zapas montazowy, okreslony w oparciu o wczesniejsze
doswiadczenia. Ilo$¢ odpaddw materiatu, a co za tym idzie rowniez zapasu bedzie wieksza w
przypadku uko$nego utozenia ptytek niz w przypadku utozenia réownolegtego. Bedzie ona
rowniez wieksza w przypadku uktadania ptytek przy sko$nych lub tez ustawionych pod
nietypowymi katami, czy tez zakrzywionymi powierzchniami niz wzdtuz prostych krawedzi.

3.3. Schody.

Instalacje na schodach wykonuje sie z rolki. W przypadku ukfadania pokry¢é o wzdtuznych
wzorach, schody nalezy kry¢ materiatem z wzorem biegngcym réwnolegle do krawedzi
stopni. Dotyczy to rowniez spocznikdow. Zapotrzebowanie oblicza sie mnozac diugosé
pokrycia przycietego z rolki na kazdy stopien przez liczbe stopni. Aby zapewni¢ precyzyjny
pomiar i przycinanie pokrycia przeznaczonego do montazu na schodach o nieregularnych
ksztattach, nalezy wykonac szablony.

4. Skladowanie, sezonowanie, warunki montazu.

Prawidtowe przechowywanie materiatu jest istotnym czynnikiem wplywajacym na
zachowanie wilasciwosci przez materiat DLW Linoleum podczas uktadania.

Rolki linoleum przechowuje sie w potozeniu pionowym, w suchym pomieszczeniu w
standardowej temperaturze. Ptytki mozna przechowywa¢ w opakowaniach ukfadanych w
stosy nie wyzsze, niz osiem opakowan. Po przycieciu na wymiar, luzno zwiniete arkusze z
gbrng powierzchnig zwrdcong na zewnatrz nalezy ustawi¢ pionowo i przesezonowac przez co
najmniej 24 godziny w temperaturze nie nizszej niz + 18 °C, w pomieszczeniu, w ktérym
pokrycie to ma by¢ ukfadane (patrz réwniez punkt B — Efekt zazotcenia). Pozwoli to
materiatowi na zaaklimatyzowanie sie do wilgotnosci i temperatury panujacej w danym



pomieszczeniu. Podczas uktadania linoleum wazne jest tez, aby temperatura nie tylko
pomieszczenia, ale i podfoza nie byta nizsza, niz 15°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie
przekraczata 65% (najlepiej od 40 do 60 %).

Nalezy dopilnowac, aby w kazdym pomieszczeniu uktadaé materiat z partii o tym samym
numerze oraz zgodnie z kolejnoscig numerdw partii. Dotyczy to zaréwno rolek, jak i ptytek.

5. Docinanie.

5.1. Przycinanie krawedzi

Krawedzie dwdch arkuszy materiatu, ktére majg zostaC ze sobg pdzniej potaczone nalezy
przycig¢. Pierwszg krawedz przycina sie w prosty sposdb, za pomocg noza do docinania
krawedzi linoleum. Drugq krawedz mozna przycigé na dwa sposoby:

W matych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju): Dolny arkusz nalezy zarysowac nozem
wzdtuz przycinanej krawedzi gérnego arkusza. Powstaty w ten sposdb skrawek nalezy odcigé
nozem w ksztatcie haka poruszanym w przeciwnym kierunku.

b) W duzych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju): Gorng krawedz nalezy zarysowac
wzdtuz juz przycietej krawedzi przyklejonego arkusza dolnego za pomocg rysika traserskiego
znaczgcego materiat z obu stron lub narzedzia do ciecia linoleum, a powstaty $cinek odcigé
wykonujac ruch nozem w ksztatcie haka w przeciwnym kierunku.

5.1.1 Docinanie polaczen

W kazdym wypadku, ciecie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby pomiedzy arkuszami
pozostata szczelina o szerokosci 0,5 mm. Ciecie powinno by¢ albo pionowe albo lekko
ukosne, tak aby zapewni¢ odpowiedni luz miejsca potgczenia — tzn. krawedzie obu arkuszy
nie powinny sie stykac.

5.1.2 Koncowki rolki

Podczas przycinania materiatu, nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany wymiardw pokrycia
podtogowego. W przypadku faczenia dtugich arkuszy, dobrze jest nie przycina¢ koncdéwek
materiatu przed przyklejeniem linoleum.

5.1.3. Montaz wokét progow, grzejnikow, itp.

Po zakonczeniu sezonowania, arkusz nalezy przyklei¢ i docigé, pasujgc go z progami
drzwiowymi, futrynami, grzejnikami itp. za pomocg specjalnego noza do wykanczania wnek.
Arkusze nalezy nastepnie zwing¢, a potem natozyc klej.

5.2. Plytki.

Ptytki z materiatu linoleum produkowane sg na zamoéwienie i powinny by¢ uktadane w czasie
nie wiekszym, niz 8 tygodni od dostawy. Pytki nalezy przechowywaé w suchych miejscach.
Zalecenia dotyczace klejéw przedstawiono w punkcie 6.

6. Montaz.

Linoleum powinno by¢ doktadnie pokryte klejem, tak, aby przylegato do podioza na catej
swojej powierzchni. W zwigzku z tym konieczne jest przestrzeganie zalecenn roboczych
przedstawionych przez producenta kleju. Dobdr odpowiedniej zgbkowanej szpachli, jak
rowniez podstawowe procedury rozcierania pokrycia po utozeniu na warstwie kleju maja
decydujace znaczenie dla prawidtowego rozprowadzenia kleju na spodzie materiatu. Podczas
pracy, nalezy podnosi¢ ptytki sprawdzajac, czy klej zostat doktadnie rozprowadzony na ich
spodzie.



6.1. Rolki.

Po przytozeniu i przycieciu, rolki z materiatem zwija sie, a nastepnie nanosi sie klej. Rolki klei
sie kolejno w miejscu, w ktdrym natozono klej, w czasie zalecanym przez producenta kleju, a
nastepnie po roztozeniu na kleju natychmiast gtadzi sie je lub walcuje. Czas ten zalezy od
temperatury i wilgotnosci powietrza, jak réwniez od chtonnosci i wilgotnosci podtoza. W
przypadku uktadania pokrycia z rolki w korytarzach, rolki nalezy zwija¢ poprzecznie. Podczas
uktadania pokrycia, nalezy zwréci¢ uwage, aby nie doszto do uwiezienia pod nim babli
powietrza. W przypadku ich wykrycia, powietrze nalezy wycisng¢ spod pokrycia przepychajac
je na bok. Miejsca ztego zwigzania kleju mozna szybko wykry¢ ostukujgc pokrycie miotkiem.
Jezeli nie ma mozliwosci, miejsca takie mozna naktu¢, aby przez powstaty otwdr wycisngc
znajdujace sie pod pokryciem powietrze.

6.2 Plytki.

Po natozeniu kleju, uktadanie rozpoczyna sie od wstepnie wyznaczonego pierwszego rzedu
ptytek. W duzych pomieszczeniach, zaleca sie uktadanie ptytek etapami, co zapewni ich
rowne utozenie. Klej natozony na spod ptytki nalezy delikatnie rozprowadzi¢ szpachlg lub
przez odpowiednie docisniecie ptytki. Czasami czynnoSc ta trzeba kilkukrotnie powtdrzyc.

Klej Zabkowanie | Wymagana

szpachli ilos¢
2-skfadnikowe kleje B1 400-500 g/m?
dyspersyjne

7. Spawanie na goraco.

Zgodnie z normg czynnosciowg 2/93 Komitetu Technicznego ds. Klejow Budowlanych (TKB)
Zwigzku Branzowego Producentéw Kleju w Disseldorfie, zawsze zaleca sie tgczenie pokrycia
na gorgco w miejscu tgczen. Dotyczy to w szczegdlnosci miejsc, w ktorych podtoga jest
czesto zmywana i/lub czyszczona oraz w przypadku podtozy, ktére narazone s3 na
zawilgocenie. taczenie na gorgco przeprowadza sie za pomocg recznego pistoletu lub
automatycznego urzadzenia. Zabieg ten przeprowadza sie zwykle po zwigzaniu kleju, czyli po
48 godzinach od utozenia pokrycia (patrz zalecenia producenta kleju). taczenie na gorgco
przeprowadzone zbyt szybko po utozeniu (przed catkowitym wyschnieciem kleju) moze
spowodowac zmiany wiasciwosci kleju w miejscu potgczenia ptytek w skutek dziatania
wysokiej temperatury, co z kolei moze doprowadzi¢ do ostabienia wigzania kleju w tym
miejscu.

Miejsca potgczen nalezy sfrezowac za pomocg specjalnej frezarki i wyréwna¢ za pomoca
hebla do potaczen, do gtebokosci okoto 2/3 grubosci pokrycia podtogowego. Tak powstate
wgtebienie nalezy nastepnie dokfadnie oczysci¢. Szeroko$¢ wgtebienia powinna wynosié
okoto 35 mm.

Pofaczenie mozna wykonac¢ za pomocg pistoletu recznego z zatozong koncowka-dyszg o
$rednicy 5 mm. Temperature pracy pistoletu nalezy ustawi¢ na okoto 450 do 450 °C, a
predkos¢ roboczg na okoto 2,5 — 3 metrdow na minute. Wystajgca cze$¢ spoiny usuwana jest
dwuetapowo: zaraz po jej wykonaniu, wcigz cieptg spoine odcina sie za pomocg potkolistego
nozyka z zamontowang prowadnicg; nastepnie po jej wystygnieciu, spoine mozna docigé na
rowno do powierzchni podtoza za pomocg noza.

Uwaga: W przypadku linoleum narazonego na dziatanie $wiatta (patrz punkt B — Efekt
zazbtcenia), mogg wystepowac roznice w kolorze materiatu rolek oraz samej spoiny. Kolor
pokrycia nalezy poréwnac z kolorem spoiny po ustgpieniu zjawiska patynowania.



8. DLW Korkment Special jako warstwa spodnia.

Jedynym materiatem zalecanym na podtoze dla pokry¢ DLW Linoleum jest DLW Korkment,
ktory moze by¢ uktadany na wszystkich przygotowanych podtozach. Kierunek uktadania
arkuszy podtoza Korkment moze byc¢ taki sam, jak gtéwnego pokrycia. taczenia powinny by¢
przesuniete o co najmniej 50 cm. Podktad Korkment mozna réwniez uktadac¢ prostopadle do
kierunku arkuszy materiatu linoleum. kaczenia mozna wykonywaé w technice tzw. ciecia
podwojnego za pomocg ostrza w ksztatcie haka prowadzonego wzdtuz prostego przymiaru.
Do klejenia pokrycia nalezy zastosowac standardowy klej dyspersyjny do linoleum lub
dwuskfadnikowe kleje dyspersyjne. Wymagana ilos¢ kleju zalezy od grubosci pokrycia
podtogowego oraz od jego przeznaczenia. Pokrycie podtogowe mozna uktada¢ dopiero po
uptywie odpowiedniego czasu, niezbednego dla catkowitego zwigzania kleju. W przypadku
podtdg narazonych na intensywne zuzycie (np. w szpitalach), jako podktad mozna
zastosowac¢ materiat Korkment ze wzmocnieniem jutowym zwréconym do gory.

Kleje zalecane do klejenia podioza DLW Korkment.

Klej Zabkowanie | Wymagana ilo$¢
szpachli

Kleje w proszku B1/B2 400-500 g/m?

2-skfadnikowe kleje B1 400-500 g/m?

dyspersyjne

Kleje dyspersyjne B1 300-400 g/m?

9. Montaz na podiogach z ogrzewaniem podiogowym.

Pokrycia Armstrong DLW Linoleum mogg by¢ ukladane na piytach wyposazonych w
instalacje ogrzewania podtogowego (patrz ulotka ,Elastyczne pokrycia podtogowe i parkiety
na podiogach z ogrzewaniem podiogowym” wydana przez Centralne Stowarzyszenie
Niemieckiego Przemystu Budowlanego lub odpowiednie normy krajowe).

9.1. Podlogi suche.

Podtogi suche mogg by¢ pokryte na przyklad gipsem jastrychowym Iub ptytami
ceramicznymi. DLW Linoleum moze by¢ ukfadane na takich podtogach po wyréwnaniu ich
$rodkiem samopoziomujgcym.

9.2 Podlogi mokre.

W podtogach mokrych rurki grzejne zalane s w wylewce cementowej lub w wylewce
anhydrytowej. Przed przystgpieniem do montazu, nalezy zadbal o usuniecie za pomocg
instalacji ogrzewania catej wilgoci pozostatej po wykonaniu podtoza. Odpowiada za to zwykle
technik od instalacji grzewczych, ktéry powinien sporzadzi¢ raport opisujgcy wykonany
proces wygrzewania i studzenia wylewki. Raport ten zastepuje pomiary wilgotnosci
wymagane od wykonawcy pokrycia podtogowego, ktdry nie musi wykonywac tych testow w
przypadku, gdy podtoze wyposazone jest w ogrzewanie podtogowe, o ile wykonawca
instalacji ogrzewania podlogowego nie zaznaczyt Zadnych punktow wymagajacych
wykonania pomiaréw.

10. Montaz pokry¢ przewodzacych.
Wymagania dla podtég o maksymalnej rezystancji skrosnej 1 x 108 Ohmoéw mozna spetnic



stosujgc przewodzacg wersje pokrycia o nazwie DLW Conductive Linoleum LCH. Uziemienie
przewodzgcego pokrycia podtogowego nalezy do obowigzkéw inzyniera odpowiedzialnego za
instalacje elektryczng, ktdry wykonujac je powinien przestrzega¢ odpowiednich przepiséw w
tym zakresie. Zastosowany klej musi by¢ klejem o jednorodnym przewodnictwie. Wymagania
te nie sg z reguty spetniane przez lekkie kleje z dodatkami wtdkien przewodzacych. Zapytania
na temat odpowiednich klejéw i instalacji elektrycznej, jakg nalezy zastosowac nalezy
kierowac¢ bezposrednio do producentdw klejow lub do Dziatu Technicznego Armstrong DLW .

10.1 Instalacja na tasmie miedzianej.

Pod kazdym rzedem ptytek lub pod kazdym kawatkiem linoleum prowadzi sie pasy z ciggtej
taSmy miedzianej. taczy sie je dwiema tasmami utozonymi poprzecznie. Do instalacji
pokrycia DLW Conductive Linoleum LCH firma Armstrong oferuje taSmy miedziane w rolkach
po 50 m.

Wymagana ilo$¢: Ogdlng zasada wyznaczania ilosci tasmy jest: rolka 50 m na 80 m? pokrycia
podfogowego lub na 25 m? plytek. Tasme miedziang trzeba podtgczy¢ do gtdwnej instalacji
uziemiajgcej budynku. Zadanie to nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

10.2 Instalacja na warstwie przewodzacej.

Podtoze gruntuje sie przewodzacym Srodkiem, zgodnie z instrukcjg obstugi zatgczong przez
jego producenta. Pas tasmy miedzianej o dtugosci 1 metra przykleja sie do wskazanego
zlgcza uziemiajgcego na podtozu. Przed uzyciem tego produktu, prosimy o skonsultowanie
sie z jego dostawca. W sprawach instalacji linoleum antystatycznego na innego rodzaju
podtozach, prosimy o skontaktowanie sie z dziatem technicznym Armstrong, ktory udzieli
Panstwu specjalistycznych porad w tym zakresie. GestoSC punktdw potaczeniowych: dwa
punkty na pomieszczenie — dla pomieszczen o powierzchni ponad 40 m? Maksymalna
odlegtos$¢ od punktu potaczenia z uziemieniem nie moze przekracza¢ 10 m.

10.3 Instalacja ,podwodjna”.

Pokrycie DLW Linoleum LCH jest w stanie skutecznie odprowadza¢ wszelkie tadunki
elektrycznosci  statycznej, a tym samym spetnia wymagania w zakresie izolacyjnosci
pomieszczen okreslone normg DIN 57100/VDE 0100 T410. Ze wzgledu na ogding trudnosc¢
montazu tego pokrycia, zaleca sie zwrdcenie o informacje do Dziatu Technicznego Produktéw
Podtogowych firmy Armstrong.

11. Sprzatanie i konserwacja.

W ramach zdania robdt, wykonawca powinien przekaza¢ klientowi pisemng instrukcje
konserwacji pokrycia podtogowego.

12. Uwagi.

12.1 Fotele biurowe na kotkach.

Fotele i krzesta biurowe z kétkami samonastawnymi stosowane na elastycznych pokryciach
podtogowych muszg by¢ wyposazone w kdtka samonastawne typu W, zgodne z normg EN
12529 (DIN 68131), tzn. w miekkie kotka. Nalezy to wzig¢ pod uwage w przypadku
koniecznoséci zakupu lub uzycia na podtodze nowych krzeset lub foteli z kdtkami
samonastawnymi.

12.2 Odbarwienia.

W przypadku dtugotrwatego kontaktu z kazdym elastycznym pokryciem podtogowym,
elementy gumowe mogg pozostawia¢ na nim $lady i przebarwienia. Zabrudzenia tych nie da
sie usung¢. Przyczynami takich zabrudzen sg miedzy innymi: opony samochodowe, koétka
mebli, stopki pralek i lodéwek oraz opony wdzkéw dzieciecych. Przebarwienia takie nie



muszg pojawia¢ sie natychmiast, ale dopiero po pewnym czasie, w wyniku przenikania
substancji z gumy do materiatu pokrycia i jego pdzniejszej ekspozycji na dziatanie Swiatta.
Aby unikng¢ takich przebarwien, nalezy stosowa¢ meble z kétkami z poliuretanu. Jezeli nie
jest to mozliwe, zalecamy stosowanie pod kétka i stopki takich mebli podktadek.

Smota, asfalty, oleje mineralne, smary oraz kolorowe pasty do butéw, ktére mogg zostac
wtarte w pokrycie podtogowe przez obuwie uzytkownikdw mogg réwniez powodowaé
przebarwienia w miejscach o duzej intensywnosci eksploatacji, zwlaszcza w przypadku
wyktadzin w jasnych kolorach, na przyklad w miejscach dostepnych z asfaltowych ulic, w
kuchniach, w biurach stacji benzynowych lub warsztatach samochodowych.

12.4 Tasmy samoprzylepne.
Jezeli na wykfadzinie podtogowej stosowane majg by¢ taSmy samoprzylepne, nalezy upewnic
sie u ich producentdw, czy sg one odpowiednie do instalowanego materiatu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
przy montazu wyktadziny naturalnej linoleum
w rolce Marmorette LCH LPX 2.5 mm

1. Specyfikacja Techniczna:

1.1 Przedmiotem specyfikacji sg wtasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny naturalnej

linoleum w rolce Marmorette LCH LPX 2.5 mm

1.2 Specyfikacja techniczna zawiera informacje niezbedne do wykonania i odbioru robot.

2. Materiat:
2.1  Wykfadzina naturalna typu linoleum o dziataniu rozpraszajgcym fadunki

elektrostatyczne, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie

obiektowym, w tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia.

Specyfikacja zgodnie z normg EN 687 Marmorette LCH LPX 2.5 mm
Charakterystyka Norma Jednostk | Wynik

a miary
Rodzaj wyktadziny EN 548 linoleum z pokryciem dwoma warstwami

wosku akrylicznego utwardzonymi
promieniami UV (LPX)

Podtoze Juta
Wzér Marmurkowy
Kryteria bezpieczenstwa
Odpornosc¢ ogniowa EN 13501- | klasa Cfl - s1*
1
Antyposlizgowos¢ BGR 181 grupa R9
Dynamiczny wspbtczynnik EN 13893 | klasa DS
tarcia
Ttumienie dzwiekow ISO 140-8 | dB 3

uderzeniowych

Wiasciwosci ogoine

Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200
Dtugos¢ rolki EN 426 m 20-31
Grubosc catkowita EN 428 mm 2.5mm
Ciezar catkowity EN 430 g/ m2 3000
Odksztatcenie EN 433 mm okoto 0.11
Trwato$¢ barwy ISO 105- klasa 6

B02
Rezystancja skrosna EN 1081 Ohm <1x10®
Skutecznos¢ uziemienia VDE 0100 | kOhm > 100
Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kv <20
Izolacyjnosc termiczna EN 12667 [ m2K/W 0.015
Przewodnos¢ cieplna EN 12524 | W/ mK 0.17
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 23/34/42

Cechy uzytkowe

Wyktadzina naturalna typu linoleum o dziataniu rozpraszajgcym tadunki elektrostatyczne,
niezawierajgca PVC (polichlorek winylu) przeznaczona do stosowania w budownictwie
obiektowym. Wyktadzina podtogowa przystosowana do stosowania Srodkéw czyszczacych o
zawartosci pH do 9. Powierzchnia wyktadziny posiada wtasciwosci bakteriostatyczne, z
mozliwoscig umiarkowanego odkazania zgodnie z normg ISO 8690. Dzieki zawartosci
naturalnych sktadnikéw nie elektryzuje sie — jest naturalnie elektrostatyczna. Wyktadzina
podiogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru
(gazy nietoksyczne). Wyktadzina przyjazna dla $rodowiska naturalnego, nie zawiera metali
ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,Toy Safety”) oraz certyfikatami Blue Angel, BRE,




LEED, Swan.

DLW Linoleum produkowane jest z naturalnych i odnawialnych surowcdéw, ktére nadajg one
wyktadzinie podtogowej witasciwosci, ktére nalezy wzig¢ pod uwage podczas montazu i
sezonowania materiatu przed jego utozeniem. Sg nimi:

A. Reakcja na wilgo¢

Nadmierna wilgotno$¢ powietrza, podtoza badz kleju moze powodowaé zmiany wymiardw
wykfadziny linoleum. W zwigzku z tym konieczne jest S$ciste stosowanie sie do
przedstawionych ponizej zalecen.

B. Efekt zazolcenia

Naturalne patynowanie powstajgce w trakcie procesu utwardzania linoleum w komorze, w
ktorej materiat ten jest suszony w fazie produkcji, objawia sie jako zottawe przebarwienie.
Zanika ono po wystawieniu materiatu na dziatanie $wiatta. W warunkach sztucznego
osSwietlenia lub przy stabym s$wietle stonecznym, proces ten moze trwac kilka dni lub nawet
kilka tygodni. Arkusze i ptytki uktadane w tym samym czasie powinny by¢ wyeksponowane
na te same warunki o$wietleniowe. Montaz DLW Linoleum jest bardzo prosty, jednak
konieczne jest przestrzeganie przedstawionych ponizej zalecen.

1. Podtoze.

Pokrycia podtogowe DLW Linoleum mogg by¢ uktadane na podfozach, ktére sg trwale
gtadkie, zwiezte, niespekane i suche (patrz odpowiednie wymagania norm krajowych
dotyczacych montazu pokry¢ oraz inne przepisy dotyczace wszystkich zwigzanych z tym
czynnikdw). Podtoza geste, nieporowate, asfaltowe, na przykfad: wylewki piaskowo-
cementowe i drewniane nalezy wyréwna¢ za pomocg S$rodka samopoziomujgcego o
odpowiedniej grubosci (minimum 3 mm). Do tego celu nadajg sie S$rodki wigzace z
cementem, o niskim napieciu powierzchniowym.

Dla podtozy o standardowej grubosci, tzn. nie przekraczajgce istotnie minimalnych wymagan
okreslonych normami DIN 18560, BS 8203/4 lub wiasciwymi normami krajowymi, wymaga
sie zachowania nastepujgcych wartosci wilgotnosci:

Podtoza Maksymalna
dopuszczalna
wilgotnos¢ w CM
%

Podioga cementowa < 2.0

Anhydryt < 0.5
Wskazania pomiaru < 2.0
wilgotnosci

2. Kleje.

Do nanoszenia wszystkich klejéw przeznaczonych do klejenia pokry¢é DLW Linoleum stosuje
sie zwykle szpachle o zgbkowaniu B1 i okoto 400 — 500 g na m2 kleju. Prosimy réwniez o
przestrzeganie zalecen producenta kleju w tym zakresie. W przypadku stosowania klejow
dyspersyjnych do klejenia ptytek linoleum o grubosci 2 mm do bardzo gtadkich podtozy, do
naktadania kleju stosuje sie zwykle szpachle z zgbkowaniem A2 i 350 g kleju na m2
powierzchni. Przez caly czas w trakcie klejenia nalezy sprawdzaé, czy klej dobrze
rozprowadza sie na spodniej stronie (jutowej) klejonego pokrycia. Zalecamy stosowanie



klejéw bezrozpuszczalnikowych, takich jak np. kleje dyspersyjne lub klejéw w proszku.

Informacje na temat klejow nadajacych sie do uktadania linoleum mozna uzyska¢ w Dziale
Technicznym firmy Armstrong.

3. Pomiary i okreslanie potrzebnej ilosci wyktadziny.

3.1. Rolki.

Aby okresli¢ zapotrzebowanie na materiat dostarczany w rolkach, nalezy sprawdzi¢ doktadng
dtugos¢ i szeroko$¢ materiatu na rolce. Przed przystgpieniem do pomiardw, nalezy ustali¢
kierunek uktadania wykfadziny. Potgczenia czolowe zalecane sg wytacznie przy taczeniu
kawatkow o dtugosci co najmniej 5 metréw. W przypadku rolek materiatu, ktére uktadane
bedg w otworach drzwiowych lub wnekach, nalezy uwzgledni¢ zapas montazowy. Dociete
kawatki mozna wykorzysta¢ w otworach drzwiowych, wnekach itp.

3.2. Plytki.

Ptytki ukfada sie gtdwnie w szachownice. Jezeli jest to konieczne, ptytki mozna réwniez
uktadac réwnolegle. Jesli chodzi o kierunek potaczen, mozliwy jest zaréwno réwnolegty, jak i
skosny. Podczas mierzenia zapotrzebowania materiatu, do wyliczonej powierzchni netto
nalezy doda¢ odpowiedni zapas montazowy, okreSlony w oparciu o wczesniejsze
doswiadczenia. Ilos¢ odpaddéw materiatu, a co za tym idzie rowniez zapasu bedzie wieksza w
przypadku uko$nego utozenia ptytek niz w przypadku utoZzenia réwnolegtego. Bedzie ona
rowniez wieksza w przypadku uktadania ptytek przy skosnych lub tez ustawionych pod
nietypowymi katami, czy tez zakrzywionymi powierzchniami niz wzdtuz prostych krawedzi.

3.3. Schody.

Instalacje na schodach wykonuje sie z rolki. W przypadku uktadania pokry¢é o wzdtuznych
wzorach, schody nalezy kry¢ materiatem z wzorem biegngcym réwnolegle do krawedzi
stopni. Dotyczy to rowniez spocznikdow. Zapotrzebowanie oblicza sie mnozac dtugosé
pokrycia przycietego z rolki na kazdy stopien przez liczbe stopni. Aby zapewni¢ precyzyjny
pomiar i przycinanie pokrycia przeznaczonego do montazu na schodach o nieregularnych
ksztattach, nalezy wykonac szablony.

4. Sktadowanie, sezonowanie, warunki montazu.

Prawidtowe przechowywanie materiatu jest istotnym czynnikiem wplywajacym na
zachowanie wilasciwosci przez materiat DLW Linoleum podczas uktadania.

Rolki linoleum przechowuje sie w potozeniu pionowym, w suchym pomieszczeniu w
standardowej temperaturze. Ptytki mozna przechowywaé w opakowaniach uktadanych w
stosy nie wyzsze, niz osiem opakowan. Po przycieciu na wymiar, luzno zwiniete arkusze z
gorng powierzchnig zwrécong na zewnatrz nalezy ustawi¢ pionowo i przesezonowac przez co
najmniej 24 godziny w temperaturze nie nizszej niz + 18 °C, w pomieszczeniu, w ktérym
pokrycie to ma by¢ ukfadane (patrz réwniez punkt B — Efekt zazotcenia). Pozwoli to
materiatowi na zaaklimatyzowanie sie do wilgotnosci i temperatury panujgcej w danym
pomieszczeniu. Podczas uktadania linoleum wazne jest tez, aby temperatura nie tylko
pomieszczenia, ale i podtoza nie byta nizsza, niz 15°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie
przekraczata 65% (najlepiej od 40 do 60 %).

Nalezy dopilnowa¢, aby w kazdym pomieszczeniu uktadaé materiat z partii o tym samym
numerze oraz zgodnie z kolejnoscig numerdw partii. Dotyczy to zaréwno rolek, jak i ptytek.
5. Docinanie.

5.1. Przycinanie krawedzi.



Krawedzie dwdch arkuszy materiatu, ktére majg zostaC ze sobg pdzniej potaczone nalezy
przycig¢. Pierwszg krawedz przycina sie w prosty sposdb, za pomocg noza do docinania
krawedzi linoleum. Drugq krawedz mozna przycigé na dwa sposoby:

W matych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju): Dolny arkusz nalezy zarysowac nozem
wzdtuz przycinanej krawedzi gérnego arkusza. Powstaty w ten sposob skrawek nalezy odcigé
nozem w ksztatcie haka poruszanym w przeciwnym kierunku.

b) W duzych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju): Gorng krawedz nalezy zarysowac
wzdtuz juz przycietej krawedzi przyklejonego arkusza dolnego za pomocg rysika traserskiego
znaczgcego materiat z obu stron lub narzedzia do ciecia linoleum, a powstaty $cinek odcigé
wykonujac ruch nozem w ksztatcie haka w przeciwnym kierunku.

5.1.1. Docinanie potlaczen.

W kazdym wypadku, ciecie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby pomiedzy arkuszami
pozostata szczelina o szerokosci 0,5 mm. Ciecie powinno by¢ albo pionowe albo lekko
ukosne, tak aby zapewni¢ odpowiedni luz miejsca pofaczenia — tzn. krawedzie obu arkuszy
nie powinny sie stykac.

5.1.2. Koncowki rolki.

Podczas przycinania materiatu, nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany wymiaréw pokrycia
podtogowego. W przypadku faczenia dtugich arkuszy, dobrze jest nie przycina¢ koncdéwek
materiatu przed przyklejeniem linoleum.

5.1.3. Montaz wokoét progow, grzejnikow, itp.

Po zakonczeniu sezonowania, arkusz nalezy przyklei¢ i docigé, pasujgc go z progami
drzwiowymi, futrynami, grzejnikami itp. za pomocg specjalnego noza do wykanczania wnek.
Arkusze nalezy nastepnie zwing¢, a potem natozyc klej.

5.2. Plytki.

Ptytki z materiatu linoleum produkowane sg na zaméwienie i powinny by¢ uktadane w czasie
nie wiekszym, niz 8 tygodni od dostawy. Ptytki nalezy przechowywac w suchych miejscach.
Zalecenia dotyczace klejéw przedstawiono w punkcie 6.

6. Montaz.

Linoleum powinno by¢ doktadnie pokryte klejem, tak, aby przylegato do podtoza na catej
swojej powierzchni. W zwigzku z tym konieczne jest przestrzeganie zalecenn roboczych
przedstawionych przez producenta kleju. Dobdr odpowiedniej zgbkowanej szpachli, jak
rowniez podstawowe procedury rozcierania pokrycia po utozeniu na warstwie kleju maijq
decydujace znaczenie dla prawidtowego rozprowadzenia kleju na spodzie materiatu. Podczas
pracy, nalezy podnosi¢ ptytki sprawdzajgc, czy klej zostat doktadnie rozprowadzony na ich
spodzie.

6.1. Rolki.

Po przytozeniu i przycieciu, rolki z materiatem zwija sie, a nastepnie nanosi sie klej. Rolki klei
sie kolejno w miejscu, w ktérym natozono klej, w czasie zalecanym przez producenta kleju, a
nastepnie po roztozeniu na kleju natychmiast gtadzi sie je lub walcuje. Czas ten zalezy od
temperatury i wilgotnosci powietrza, jak réwniez od chtonnosci i wilgotnosci podtoza. W
przypadku uktadania pokrycia z rolki w korytarzach, rolki nalezy zwija¢ poprzecznie. Podczas
uktadania pokrycia, nalezy zwréci¢c uwage, aby nie doszto do uwiezienia pod nim babli
powietrza. W przypadku ich wykrycia, powietrze nalezy wycisng¢ spod pokrycia przepychajgc
je na bok. Miejsca ztego zwigzania kleju mozna szybko wykry¢ ostukujac pokrycie mtotkiem.
Jezeli nie ma mozliwosci, miejsca takie mozna naktué, aby przez powstaty otwdr wycisngé
znajdujace sie pod pokryciem powietrze.

6.2. Plytki.



Po natozeniu kleju, uktadanie rozpoczyna sie od wstepnie wyznaczonego pierwszego rzedu
ptytek. W duzych pomieszczeniach, zaleca sie uktadanie ptytek etapami, co zapewni ich
rowne utozenie. Klej natozony na spdd ptytki nalezy delikatnie rozprowadzi¢ szpachlg lub
przez odpowiednie docisniecie ptytki. Czasami czynnoSc ta trzeba kilkukrotnie powtérzyc.

Klej Zabkowanie Wymagana
szpachli ilos¢
2-sktadnikowe kleje B1 400-500 g/m?
dyspersyjne

7.S pawanie na goraco.

Zgodnie z normg czynnosciowg 2/93 Komitetu Technicznego ds. Klejow Budowlanych (TKB)
Zwigzku Branzowego Producentéw Kleju w Disseldorfie, zawsze zaleca sie tgczenie pokrycia
na gorgco w miejscu tgczen. Dotyczy to w szczegdlnosci miejsc, w ktorych podtoga jest
czesto zmywana i/lub czyszczona oraz w przypadku podtozy, ktére narazone s3 na
zawilgocenie. taczenie na gorgco przeprowadza sie za pomocg recznego pistoletu lub
automatycznego urzadzenia. Zabieg ten przeprowadza sie zwykle po zwigzaniu kleju, czyli po
48 godzinach od utozenia pokrycia (patrz zalecenia producenta kleju). taczenie na gorgco
przeprowadzone zbyt szybko po utozeniu (przed catkowitym wyschnieciem kleju) moze
spowodowac zmiany wiasciwosci kleju w miejscu potgczenia ptytek w skutek dziatania
wysokiej temperatury, co z kolei moze doprowadzi¢ do ostabienia wigzania kleju w tym
miejscu.

Miejsca potgczen nalezy sfrezowad za pomoca specjalnej frezarki i wyréwnac¢ za pomoca
hebla do potaczen, do gtebokosci okoto 2/3 grubosci pokrycia podtogowego. Tak powstate
wgtebienie nalezy nastepnie dokfadnie oczysci¢. Szeroko$¢ wgtebienia powinna wynosi¢
okoto 35 mm.

Pofaczenie mozna wykonac¢ za pomocg pistoletu recznego z zatozong koncowka-dyszg o
$rednicy 5 mm. Temperature pracy pistoletu nalezy ustawi¢ na okoto 450 do 450 °C, a
predko$¢ roboczg na okoto 2,5 — 3 metrow na minute. Wystajgca cze$¢ spoiny usuwana jest
dwuetapowo: zaraz po jej wykonaniu, wcigz cieptg spoine odcina sie za pomocg potkolistego
nozyka z zamontowang prowadnicg; nastepnie po jej wystygnieciu, spoine mozna docigé na
rowno do powierzchni podtoza za pomocg noza.

Uwaga: W przypadku linoleum narazonego na dziatanie Swiatla (patrz punkt B — Efekt
zazOtcenia), mogg wystepowac réznice w kolorze materiatu rolek oraz samej spoiny. Kolor
pokrycia nalezy poréwnac z kolorem spoiny po ustgpieniu zjawiska patynowania.

8. DLW Korkment Special jako warstwa spodnia.

Jedynym materiatem zalecanym na podtoze dla pokry¢ DLW Linoleum jest DLW Korkment,
ktory moze by¢ uktadany na wszystkich przygotowanych podtozach. Kierunek uktadania
arkuszy podtoza Korkment moze byc¢ taki sam, jak gtéwnego pokrycia. taczenia powinny by¢
przesuniete o co najmniej 50 cm. Podktad Korkment mozna rowniez uktadac¢ prostopadle do
kierunku arkuszy materiatu linoleum. kaczenia mozna wykonywaé w technice tzw. ciecia
podwojnego za pomocg ostrza w ksztatcie haka prowadzonego wzdtuz prostego przymiaru.
Do klejenia pokrycia nalezy zastosowac standardowy klej dyspersyjny do linoleum lub
dwuskfadnikowe kleje dyspersyjne. Wymagana ilos¢ kleju zalezy od grubosci pokrycia
podtogowego oraz od jego przeznaczenia. Pokrycie podtogowe mozna uktada¢ dopiero po
uptywie odpowiedniego czasu, niezbednego dla catkowitego zwigzania kleju. W przypadku
podtdg narazonych na intensywne zuzycie (np. w szpitalach), jako podktad mozna
zastosowac¢ materiat Korkment ze wzmocnieniem jutowym zwréconym do gory.



Kleje zalecane do klejenia podtoza DLW Korkment

Klej Zabkowanie | Wymagana ilos¢
szpachli

Kleje w proszku B1/B2 400-500 g/m?

2-skfadnikowe kleje B1 400-500 g/m?

dyspersyjne

Kleje dyspersyjne B1 300-400 g/m?

9. Montaz na podiogach z ogrzewaniem podiogowym.

Pokrycia Armstrong DLW Linoleum mogg by¢ ukladane na piytach wyposazonych w
instalacje ogrzewania podtogowego (patrz ulotka ,Elastyczne pokrycia podtogowe i parkiety
na podiogach z ogrzewaniem podiogowym” wydana przez Centralne Stowarzyszenie
Niemieckiego Przemystu Budowlanego lub odpowiednie normy krajowe).

9.1. Podtogi suche.

Podtogi suche mogg by¢ pokryte na przyklad gipsem jastrychowym Iub ptytami
ceramicznymi. DLW Linoleum moze by¢ uktadane na takich podtogach po wyréwnaniu ich
$rodkiem samopoziomujgcym.

9.2. Podtogi mokre.

W podtogach mokrych rurki grzejne zalane sg w wylewce cementowej lub w wylewce
anhydrytowej. Przed przystgpieniem do montazu, nalezy zadba¢ o usuniecie za pomocq
instalacji ogrzewania catej wilgoci pozostatej po wykonaniu podtoza. Odpowiada za to zwykle
technik od instalacji grzewczych, ktory powinien sporzadzi¢ raport opisujgcy wykonany
proces wygrzewania i studzenia wylewki. Raport ten zastepuje pomiary wilgotnosci
wymagane od wykonawcy pokrycia podtogowego, ktdry nie musi wykonywac tych testow w
przypadku, gdy podtoze wyposazone jest w ogrzewanie podtogowe, o ile wykonawca
instalacji ogrzewania podtogowego nie zaznaczyt zadnych punktdw wymagajgcych
wykonania pomiardéw.

10. Montaz pokry¢ przewodzacych.

Wymagania dla podtég o maksymalnej rezystancji skrosnej 1 x 108 Ohmoéw mozna spetnic
stosujgc przewodzacg wersje pokrycia o nazwie DLW Conductive Linoleum LCH. Uziemienie
przewodzacego pokrycia podtogowego nalezy do obowigzkéw inzyniera odpowiedzialnego za
instalacje elektryczng, ktéry wykonujac je powinien przestrzega¢ odpowiednich przepiséw w
tym zakresie. Zastosowany klej musi by¢ klejem o jednorodnym przewodnictwie. Wymagania
te nie sg z reguty spetniane przez lekkie kleje z dodatkami wtokien przewodzacych. Zapytania
na temat odpowiednich klejow i instalacji elektrycznej, jaka nalezy zastosowac nalezy
kierowac bezposrednio do producentéw klejéw lub do Dziatu Technicznego Armstrong DLW.

10.1. Instalacja na tasmie miedzianej.

Pod kazdym rzedem ptytek lub pod kazdym kawatkiem linoleum prowadzi sie pasy z ciggtej
taSmy miedzianej. taczy sie je dwiema tasmami utozonymi poprzecznie. Do instalacji
pokrycia DLW Conductive Linoleum LCH firma Armstrong oferuje taSmy miedziane w rolkach
po 50 m.

Wymagana iloé¢: Ogding zasadg wyznaczania ilosci tasmy jest: rolka 50 m na 80 m? pokrycia



podfogowego lub na 25 m? plytek. TaSme miedziang trzeba podtgczy¢ do gtdwnej instalacji
uziemiajgcej budynku. Zadanie to nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

10.2. Instalacja na warstwie przewodzacej.

Podtoze gruntuje sie przewodzacym Srodkiem, zgodnie z instrukcjg obstugi zatgczong przez
jego producenta. Pas tasmy miedzianej o dtugosci 1 metra przykleja sie do wskazanego
zlgcza uziemiajgcego na podtozu. Przed uzyciem tego produktu, prosimy o skonsultowanie
sie z jego dostawcg. W sprawach instalacji linoleum antystatycznego na innego rodzaju
podtozach, prosimy o skontaktowanie sie z dziatem technicznym Armstrong, ktory udzieli
Panstwu specjalistycznych porad w tym zakresie. Gesto$¢ punktéw potgczeniowych: dwa
punkty na pomieszczenie — dla pomieszczen o powierzchni ponad 40 m? Maksymalna
odlegtos$¢ od punktu potaczenia z uziemieniem nie moze przekracza¢ 10 m.

10.3. Instalacja ,podwaéjna”.

Pokrycie DLW Linoleum LCH jest w stanie skutecznie odprowadza¢ wszelkie tadunki
elektrycznosci statycznej, a tym samym spetnia wymagania w zakresie izolacyjnosci
pomieszczen okreslone normg DIN 57100/VDE 0100 T410. Ze wzgledu na ogdlng trudnosé
montazu tego pokrycia, zaleca sie zwrdcenie o informacje do Dziatu Technicznego Produktéw
Podtogowych firmy Armstrong.

11. Sprzatanie i konserwacja.

W ramach zdania robdt, wykonawca powinien przekaza¢ klientowi pisemng instrukcje
konserwacji pokrycia podtogowego.

Dokument ,Zalecenia dotyczace czyszczenia i konserwacji wyktadzin winylowych” mozna
zamowic telefonicznie w biurze handlowym Armstronga.

12. Uwagi.

12.1. Fotele biurowe na kotkach.

Fotele i krzesta biurowe z kétkami samonastawnymi stosowane na elastycznych pokryciach
podtogowych muszg by¢ wyposazone w kétka samonastawne typu W, zgodne z normg EN
12529 (DIN 68131), tzn. w miekkie kotka. Nalezy to wzig¢ pod uwage w przypadku
koniecznoéci zakupu lub uzycia na podtodze nowych krzeset lub foteli z kdtkami
samonastawnymi.

12.2. Odbarwienia.

W przypadku dtugotrwatego kontaktu z kazdym elastycznym pokryciem podtogowym,
elementy gumowe mogg pozostawia¢ na nim $lady i przebarwienia. Zabrudzenia tych nie da
sie usung¢. Przyczynami takich zabrudzen sg miedzy innymi: opony samochodowe, koétka
mebli, stopki pralek i lodéwek oraz opony wdzkdw dzieciecych. Przebarwienia takie nie
muszg pojawia¢ sie natychmiast, ale dopiero po pewnym czasie, w wyniku przenikania
substancji z gumy do materiatu pokrycia i jego pdzniejszej ekspozycji na dziatanie Swiatta.
Aby unikng¢ takich przebarwien, nalezy stosowaé meble z kétkami z poliuretanu. Jezeli nie
jest to mozliwe, zalecamy stosowanie pod koétka i stopki takich mebli podkfadek.

Smota, asfalty, oleje mineralne, smary oraz kolorowe pasty do butdéw, ktére mogg zostac
wtarte w pokrycie podtogowe przez obuwie uzytkownikdw mogg réwniez powodowaé
przebarwienia w miejscach o duzej intensywnosci eksploatacji, zwlaszcza w przypadku
wyktadzin w jasnych kolorach, na przyklad w miejscach dostepnych z asfaltowych ulic, w
kuchniach, w biurach stacji benzynowych lub warsztatach samochodowych.

12.4. Tasmy samoprzylepne.



Jezeli na wykfadzinie podtogowej stosowane majg by¢ tasmy samoprzylepne, nalezy upewnié¢
sie u ich producentéw, czy sg one odpowiednie do instalowanego materiatu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
przy montazu wyktadziny iglowanej w rolce

1. Specyfikacja Techniczna:

1.1 Przedmiotem specyfikacji s wtasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny iglowanej w
rolce typu Strong 956.

1.2 Specyfikacja techniczna zawiera informacje niezbedne do wykonania i odbioru roboét.

2. Materiat:

2.1. Antystatyczna wykladzina igtlowana o0 dziataniu rozpraszajagcym fadunki
elektrostatyczne, wyprodukowana z widkien Poliamidowych Dorix die Strapazierfaser.
Dedykowana gtéwnie do standardowych powierzchni biurowych, sal konferencyjnych,
korytarzy, powierzchni handlowych i innych miejsc o intensywnym natezeniu ruchu, gdzie
podstawowym wymogiem jest wysoka trwatos¢ materiatu. Spetnia kryteria RAL jako produkt
wysoce wytrzymaty (Extrem Robust). Dzieki zabezpieczeniu widkien runa (system Armstrong
FLOOR PROTECT) wykfadzina charakteryzuje sie wzmozong odpornoscig na zabrudzenia,
wode i plamy oleiste oraz co znaczaco wptywa na koszt czyszczenia i uzytkowania
wyktadziny. Nagrodzona znakiem GuT, przyznawanym za najnizszg emisje substancji

szkodliwych.

Specyfikacja zgodnie z Wykltadzina
normg EN 1470 iglowana
Charakterystyka Norma Jednostka Wynik
miary

Rodzaj wyktadziny EN 548 Antystatyczna
wyktadzina igtowana
0 dziataniu
rozpraszajgcym
fadunki
elektrostatyczne, z
zabezpieczeniem
witokna (System
Armstrong Floor
Protect)

Rodzaj powierzchni Nakrapiana

/Kolorystyka

Struktura powierzchni ISO 2424 Filc

Wymiary / Szerokosc¢ rolki cm 200 rolka

Wzmocnienie Catkowita impregnacja

Podtoze ISO 2424 PP + PES

Skfad runa % 100% Poliamid (PA)

Grubo$¢ catkowita ISO 1765 mm 6.5

Grubo$¢ warstwy uzytkowej | ISO 1766 mm 3.5

Ciezar catkowity ISO 8543 g/m2 1350

- Oswiadczenie

Ciezar runa producenta g/m2 750

Ciezar powierzchniowy EN 984 g/m2 660

okrywy

Antyelektrostatycznos¢ ISO 6356 kv <20

Rezystancja pionowa ISO 10965 Ohm <1x10°

Zakres uzytkowania EN 1470 klasa O.b |ektowa_33 ~ Intensywne
uzytkowanie

Dodatkowa klasyfikacja RAL klasa Wysoko odporna

Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl - s1*

Klasa komfortu EN 1470 klasa LC1




Ttumienie dzwiekdw ISO 140-8 dB Okoto 22

uderzeniowych

Absorpca dzwieku 1SO 354 Wyliczona | 54
srednia

Izolacyjnosc termiczna ISO 8302 m? K/W 0.11

Trwato$¢ barwy ISO 105-B02 klasa 6

Wen_tylacja / Strumien 16% przy 30 | m*/ h m? Okoto 150

powietrza Pa

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1

Licencja GuT GUT-Nr.22463 Tak

Zalecenia dotyczace montazu.

Producent gwarantuje jednolitos¢ koloru wyktadziny poprzez dobdr dostaw z tej samej partii
oznaczonej tym samym numerem. Jednakze nie mozna wykluczyé pojawienia sie
minimalnych rézni¢ w odcieniach. Instalujgcy wyktadzine musi sprawdzi¢ jednolito$¢ koloru
przed potozeniem wyktadziny. Reklamacje w tym zakresie nie bedg uwzgledniane po
utozeniu wyktadziny.

1. Podtoze.

Wyktadziny iglowane Armstrong DLW mogaq by¢ uktadane na podtozach, ktére sa trwale,
gtadkie, zwiezte, niespekane i suche (patrz odpowiednie wymagania norm krajowych
dotyczacych montazu pokry¢ podtogowych oraz inne przepisy dotyczace wszystkich
zwigzanych z tym czynnikdw). Podtoza geste, nieporowate, asfaltowe, na przyktad: wylewki
piaskowo-cementowe i drewniane nalezy wyréwnac¢ za pomocg $rodka samopoziomujgcego
o odpowiedniej grubosci (minimum 3 mm). Do tego celu nadajg sie Srodki wigzace z
cementem,

o niskim napieciu powierzchniowym.

Dla podtozy o standardowej grubosci, tzn. nieprzekraczajace istotnie minimalnych wymagan

okreslonych normami DIN 18560, BS 8203/4 lub wiasciwymi normami krajowymi, wymaga
sie zachowania nastepujacych warto&ci wilgotnosci:

Podtoze Dozwolony
poziom
wilgotnosci CM %

Podtoze cementowe 2.0

Ogrzewane podioze  |11.8

cementowe

Gipsowe i ptywajace 0.5

powierzchnie wapienne

Ogrzewane
powierzchnie wapienne |1 0.3

Przy wykorzystania izolowanego podtoza takiego jak wylany asfalt, czy ptyta widrowa, a
takze dla podiozy ogrzewanych zalecamy zastosowanie antystatycznych wykfadzin
podtogowych z klejami przewodzacymi ciepto, co zredukuje mozliow$c ograniczenia wyptywu
ciepfa. Przy renowacjach nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami dotyczacymi starszych
Srodkow klejgcych zawierajacych rozpuszczalniki, takich jak zywice syntetyczne itp. Zaleca
sie przy tym zastosowanie potgczonych materiatéw zgodnie z zaleceniami wytwdrcow, aby
unikng¢ negatywnych reakcji miedzy starymi a nowymi materiatami.

2. Srodki klejace.

Przy zastosowaniu wszelkich wyktadzin Armstrong stosuje sie dyspersyjne Srodki klejace,
przy przestrzeganiu zachowania odpowiednich odstepéw, zalecanych przez ich producentow.
Nalezy réwniez przestrzegal zalecen producentéw klejow w odniesieniu do sposobu ich



zastosowania. W kazdym przypadku zalecamy zastosowanie dyspersyjnych Srodkéw
klejacych o najnizsza klasie emisji, ktore szybko i silnie wigzg uktadane elementy, tworzgc
przy tym wytrzymate i odporne na dziatanie sity potgczenia. Prosze zwrdci¢ uwage, iz wybor
sroﬁkc&w klejgcych moze mie¢ wplyw na zapach wyczuwalny w miejscach potozenia
wyktadziny.

3. Mierzenie i okreslanie wymagan.

3.1 Rolki.

Aby okresli¢ wielkos¢ rolki nalezy obliczy¢ jej dtugosc i szerokoS¢. Przed dokonaniem pomiaru
nalezy ustali¢ kierunek uktadania wyktadziny. Szwy naktadkowe mozna stosowal przy
rolkach dtuzszych niz 5 metréw, pozostata czeS¢ wyktadziny nie moze by¢ krotsza niz 1m.
Rolki prowadzace do drzwi mnlerzych pomieszczen etc. musza pokrywal te miejsca w
catosci, natomiast po bokach mozna utozy¢ paski..

3.3 Schody.

Wyk’radzmy s’ruzace do pokrywania schodéw sg zwykle przycinane z rolek. Nalezy ustalic¢ ile

stopni mozna pokry¢ przy pomocy jednej rolki. W celu wy+ozen|a schodow splralnych nalezy

przygotowac specjalne szablony. Krawed2|e schoddw powinny mie¢ promien zagiecia W|ekszy

E;Z 1 CR‘] co umozliwi przymocowanie wyktadziny przy pomocy odpowiednich Srodkéw
€jacyc

4. Magazynowanie, obstuga, warunki montazu.

Najlepszym sposobem zachowania odpowiednich cech wyktadziny jest jej prawidtowe
magazynowanie. W okresie poprzedzajgcym montaz wykfadzina powinna  byc¢
przechowywana w suchym, niezbyt gorgcym miejscu, np. absolutnie nalezy wykluczyc
kottownie. Wykfadzina w rolkach powinna byC utozona w pozycji poziomej. Nie mozemy
gwarantowac prawidtowego montazu wykfadziny, jezeli jest on dokonywany w zbyt niskiej
temperaturze. Zgodny z zasadami sztuki montaz wymaga minimalnej temperatury otoczenia
+18 °C, a temperatury podfoza co najmniej +15 °C. W odniesieniu do podtdg ogrzewanych
temperatura podtoza winna zawierac sie pomiedzy +18 °C i +22 °C. Wzgledna wilgotnos¢
powietrza nie moze przekracza 65% (idealnie 40% do 60%). Wyzej wymienione warunki
zewnetrzne winny utrzymywac sie na przynajmniej trzy dni przed i 7 dni po zakonczeniu
montazu. Nawet przy idealnej temperaturze wyktadziny podtogowe winne pozostawac w niej
€O najmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem montazu.

Upewnij sie, ze w danym pomieszczeniu uzywasz rolek i ptytek o tym samym numerze
fabrycznym..

5. Instalacja.

5.1 Rolki.

5.1.1Wycinanie szwow.

Wyciecia na szwy nalezy wycigé przed rozpoczeciem uktadania wykfadziny. Wycigcia
dokonywane po przyklejeniu majg charakter nieprofesjonalny, gdyz moga prowadzi¢ do
rozejscia sie potgczenia. Dtugos¢ zaktadek winna wynosiC 3 — 5 cm po roztozeniu. Krawedzie
lezacych na sobie wyktadzin sg przycinane jednym ruchem, wzdtuz elastycznej stalowej
miarki, przy pomocy haczykowatego lub trapezoidalnego ostrza. taczenie krawedzi wyktadzin
na styk jest uwazane za nieprofesjonalne.

6. Laczenie.

Produkty tekstylne w rolkach powinny by¢ zawsze nasycone Srodkami klejgcymi na catej
powierzchni. Zasadnicze znaczenie zwfaszcza w miejscach potgczen ma doktadne zrolowanie
ukfadanej powierzchni we wszystkich kierunkach przy pomocy rolki o wadze 40 — 80 kg.

6.1. Rolki.

Rolki zwykle umieszcza sie w centrum pomieszczenia. Instalacje rozpoczyna sig od centralnej
rolki. Srodek klejacy musi pokryC cata powierzchnie rolki, jesli konczymy pierwsza faze w jej
$rodku, to od tego miejsca musimy rozpocza¢ ponowne nakiadanie kleju. Potowki rolek,
wyae;te w celu dokfadnego ich dopasowania do przejs¢ i drzwi wejsciowych majg byc
przyklejone w pierwszej kolejnosci. S one wéwczas rozwijane na podtozu pokrytego warstwa
kleju, z uwzglednieniem czasu jego dziatania (prosze zwrocic uwage na instrukcje



producentéw) W takie miejsca nie moze sie dostaC powietrze. Koncowki rolek s podwijane
(zginane jedna w strone drugiej). Jezeli bedzie to konieczne, kofncéwki i szwy nalezy obcigzy¢
az do momentu catkowitego przyklejenia do podtoza.

7. Ukladanie wyktadzin na ogrzewaniu podiogowym.

Wyktadziny Armstrong mogg by¢ zasadniczo stosowane na podtozach z zainstalowanym
ogrzewaniem podtogowym. Ich opér cieplny jest tak niewielki, ze w zasadzie nie odgrywa
wiekszej roli w funkcjonowaniu ogrzewania podtogowego.

7.1 Suche tynki.

Suche tynki mozna produkowa¢ z gipsu lub ptyt gipsowo-kartonowych. Wyktadziny
podtogowe

Armstrong mogg by¢ stosowane na takich powierzchniach w wypadku wygtadzenia ich
pofaczen. Nalezy wowczas postepowac zgodnie z zaleceniami producentéw.

7.2. Postepowanie w wypadku wystepowania wilgoci (A1 — A3)

W takich wypadkach, kiedy rury grzewcze lub kable sg umieszczone w ptywajacym cemencie
lub w kanale gipsowym. Przed rozpoczeciem montazy wyktadziny instalator systemu
grzewczego winien upewnic sie czy instalacje grzewcze wydzielaja wilgoc. Musi on przedtozy¢
raport dotyczacy funkcjonowania systemu ogrzewania lub schtadzania. Mozna réwniez w
miejscach pomiaru oznaczonych przez instalatorow urzadzen, dokonal testu wysokosci
wilgotnoéci. Jezeli nie ma do dyspozycji takich punktéw, instalujacy podtoge musi
poinformowac klienta o swych zastrzezeniach w formie pisemnej.

8. Instalacje przewodzace.

Przy zastosowaniu tej metody stosuje sie przewodzacg wyktadzine podtogowg, uktadang na
systemach przewodzacych, jakie winny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie $rodka
ochronnego w postaci potgczen o tym samym potencjale. W pomieszczeniach, w ktérych nie
da sie zastosowac odpowiednich zalecen stowarzyszen zawodowych, mozna wprowadzi¢ np.
pofaczenia do neutralnych przewodnikdéw. Podiogi przewodzace winny by¢ uziemione przez
uprawnionego montera urzadzen elektrycznych.

W sprawie doboru klejéw lub systemdéw przewodzenia nalezy sie bezposrednio zwraca¢ do
producentow.

Jest bardzo wazne, aby klej nie wywierat jakiegokolwiek negatywnego wptywu na statyczny
rozptyw energii elektrycznej. Do takich systemow zaliczamy:

8.1. Montaz na tasmie miedzianej.

Tasme miedziang uktada sie bez przerywania jej na catej dtugosci wyktadziny podtogowe;.
Tasmy miedziane winne by¢ tgczone zakonczeniach wyktadzin na krzyz. W dwoch punktach
danego pomieszczenia nalezy umiesci¢ wpusty umozliwiajgce zainstalowanie potgczen jedno
potencjalnych. W wiekszych pomieszczeniach (ponad 40 m?) nalezy przygotowac kilka takich
punktéw.

Arlnk1$trong oferuje tasSme miedziang niezbedng dla instalacji przewodzacych. Forma dostawy:
rolki 50m.

8.2. Montaz warstwy przewodzacej.

Tego typu montaz nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producentdw. Pasek tasmy
miedzianej dtugosci ok. 1 m jest przymocowywany do punktu faczacego, umieszczonego na
powierzchni podtoza. Nalezy skonsultowaé sie z dostawcg materiatu przed rozpoczeciem
montazu.

Czestotliwos¢ taczen:
W dwdch punktach w pomieszczeniu mniejszym, w wiekszych, powyzej 40 m?, w kilku
punktach. Maksymalna odlegtos¢ od punktu uziemienia nie moze przekracza¢ 10 m.

9. Czyszczenia i obstuga.
+ Instalator winien dostarczy¢ klientowi pisemng instrukcje obstugi, zgodng z VOB, DIN
18365 Czes¢ C Sekcja 3.1.4.



10. Uwagi specjalne.

10.1. Krzesta biurowe z nakladkami.

Krzesta biurowe do uzytku na wyktadzinach iglowanych musza by¢ wyposazone w naktadki
typu H do EN 12 529, tzn. w nakfadki twarde, o okreslonych wymiarach. Nalezy wzig¢ to pod
uwage w trakcie uzywania krzeset biurowych

10.2. Informacja podstawowa.

Konstrukcja wyktadziny podtogowej i dobdr widkna oznacza, ze moze sie ona kurczy¢ lub
wyciggaé, w zaleznosci od warunkow panujgcych w danym pomieszczeniu. Przy wilgotnosci
powyzej 70% wyktadziny mogg sie rozciggac. Przy wilgotnosci ponizej 40% mogg zaczgé
wysycha¢ i moze dojsC do kurczenia sie na catej dlugosci W wypadku zaistnienia
negatywnych warunkdw w danym pomieszczeniu zalecamy przeprowadzenie probnego
montazu. Nalezy poinformowaé o waszych zastrzezeniach przetozonych lub klientéw i
wypetni¢ swoje zobowigzania wskazujgc na proble , szczegodlnie jesli dotyczy on ztych
warunkéw klimatycznych w danym pomieszczeniu.

10.3. Tasmy klejace ) N
Jesli stosujesz tasmy klejgce, nalezy sprawdzic ich przydatnos¢ do danego typu wyktadziny.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
przy montazu wyktadziny iglowanej w ptytce

1. Specyfikacja Techniczna:

1.1. Przedmiotem specyfikacji sg whasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny igtowanej w
ptytce typu Strong Modul 966.

1.2. Specyfikacja techniczna zawiera informacje niezbedne do wykonania i odbioru robét

2. Materiat:

2.1. Antystatyczna wyktadzina iglowana w plytce, wyprodukowana z widkien Poliamidowych
Dorix die Strapazierfaser oraz widkien Poliestrowych. Dedykowana gtdéwnie na podtogi
podniesione w standardowych powierzchniach biurowych, salach konferencyjnych,
korytarzach i innych miejscach o bardzo intensywnym natezeniu ruchu, gdzie podstawowym
wymogiem jest wysoka trwato$¢ oraz fatwy demontaz wyktadziny. Dzieki zabezpieczeniu
wiokien runa (system Armstrong FLOOR PROTECT) wyktadzina charakteryzuje sie wzmozong
odpornoscig na zabrudzenia, wode i plamy oleiste oraz co znaczaco wptywa na koszt
czyszczenia i uzytkowania wyktadziny. Nagrodzona znakiem GuT, przyznawanym za najnizszg
emisje substancji szkodliwych.

Specyfikacja zgodnie z norma Wykiladzin

EN 1470 a iglowana

Charakterystyka Norma Jednostka | Wynik

miary

Rodzaj wyktadziny EN 548 Antystatyczna
wyktadzina iglowana o
dziataniu
rozpraszajgcym tadunki
elektrostatyczne, z
zabezpieczeniem
witokna (System
Armstrong Floor
Protect)

Rodzaj powierzchni /Kolorystyka Nakrapiana

Struktura powierzchni ISO 2424 Filc

Wymiary / Szerokos¢ rolki cm 50x50

Wzmocnienie Impregnacja spodu

Podioze ISO 2424 bitumiczne

Sktad runa % 70 Poliamid (PA) / 30
Poliester (PES)

Grubosc¢ catkowita ISO 1765 mm 7.5

Grubo$¢ warstwy uzytkowej ISO 1766 mm 2.2

Ciezar catkowity ISO 8543 g/m2 4400

- Oswiadczenie

Ciezar runa producenta g/m2 610

Ciezar powierzchniowy okrywy EN 984 g/m2 550

Antyelektrostatyczno$¢ ISO 6356 kv <20

Rezystancja pionowa ISO 10965 Ohm <1x10°

Rezystancja pozioma ISO 10965 Ohm <1x10°

Skutecznos$¢ uziemienia ISO 10965 Ohm <1x10®

Zakres uzytkowania EN 1470 klasa Obiektowa 33 -




intensywne uzytkowanie
Klasa komfortu EN 1470 klasa LC1
Ttumienie dzwiekow ISO 140-8 dB Okoto 19
uderzeniowych
Absorpcja dzwieku 1SO 354 Wyliczona | 54
srednia

Izolacyjnos¢ termiczna ISO 8302 m? K/W 0.08

EN 12524 W/ mK 0.06
Trwato$¢ barwy ISO 105-B02 | klasa 25
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 klasa Cfl-s1

; : GUT-

Licencja GuT NF.22463 Tak

Zalecenia dotyczace montazu

Producent gwarantuje jednolito$¢ koloru wyktadziny poprzez dobdr dostaw z tej samej partii
oznaczonej tym samym numerem. Jednakze nie mozna wykluczy¢ pojawienia sie
minimalnych rézni¢ w odcieniach. Instalujgcy wyktadzine musi sprawdzi¢ jednolitos¢ koloru
przed pofozeniem wyktadziny. Reklamacje w tym zakresie nie bedg uwzgledniane po
utozeniu wyktadziny.

1. Podtoze.

Wyktadziny iglowane Armstrong DLW mogg by¢ uktadane na podiozach, ktére sg trwale,
gtadkie, zwiezte, niespekane i suche (patrz odpowiednie wymagania norm krajowych
dotyczacych montazu pokry¢ podtogowych oraz inne przepisy dotyczace wszystkich
zwigzanych z tym czynnikdw). Podtoza geste, nieporowate, asfaltowe, na przyktad: wylewki
piaskowo-cementowe i drewniane nalezy wyréwnac za pomocg Srodka samopoziomujgcego
o odpowiedniej grubosci (minimum 3 mm). Do tego celu nadajg sie S$rodki wigzace z
cementem,

o niskim napieciu powierzchniowym.

Dla podtozy o standardowej grubosci, tzn. nieprzekraczajgce istotnie minimalnych wymagan

okre$lonych normami DIN 18560, BS 8203/4 lub wtasciwymi normami krajowymi, wymaga
sie zachowania nastepujgcych wartosci wilgotnosci:

Podtoze Dozwolony
poziom
wilgotnosci CM %

Podioze cementowe 2.0

Ogrzewane podtoze  |[1.8

cementowe

Gipsowe i ptywajace (0.5
powierzchnie wapienne

Ogrzewane
powierzchnie wapienne |1 0.3

Przy wykorzystania izolowanego podtoza takiego jak wylany asfalt, czy ptyta widrowa, a
takze dla podiozy ogrzewanych zalecamy zastosowanie antystatycznych wykfadzin
podtogowych z klejami przewodzacymi ciepto, co zredukuje mozliwo$¢ ograniczenia wyptywu
ciepta. Przy renowacjach nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi starszych
$rodkéw klejacych zawierajgcych rozpuszczalniki, takich jak zywice syntetyczne itp. Zaleca
sie przy tym zastosowanie potgczonych materiatdw zgodnie z zaleceniami wytwdrcow, aby
unikng¢ negatywnych reakcji miedzy starymi a nowymi materiatami.

2. Srodki klejace.



Przy zastosowaniu wszelkich wykfadzin Armstrong stosuje sie dyspersyjne srodki klejace,
przy przestrzeganiu zachowania odpowiednich odstepdw, zalecanych przez ich producentow.
Nalezy réwniez przestrzegaC zalecen producentéw klejow w odniesieniu do sposobu ich
zastosowania. W kazdym przypadku zalecamy zastosowanie dyspersyjnych Srodkéw
klejacych o najnizsza klasie emisji, ktore szybko 1 silnie wigzg uktadane elementy, tworzgc
przy tym wytrzymate i odporne na dziatanie sity potgczenia. Prosze zwréci¢ uwage, iz wybor
srolc(:ljfk%w klejagcych moze mie¢ wplyw na zapach wyczuwalny w miejscach potozenia
wyktadziny.

3. Mierzenie i okreslanie wymagan.

3.1.Rolki.

Aby okresli¢ wielkos¢ rolki nalezy obliczy¢ jej dtugosc i szerokoS¢. Przed dokonaniem pomiaru
nalezy ustali¢ kierunek uktadania wyktadziny. Szwy naktadkowe mozna stosowal przy
rolkach dtuzszych niz 5 metréw, pozostata czeS¢ wyktadziny nie moze by¢ krétsza niz 1m.
Rolki prowadzace do drzwi mnlejszych pomieszczen etc. musza pokrywac te miejsca w
catosci, natomiast po bokach mozna utozy¢ paski..

3.2.Plytki.

Plytki sg zwykle wyposazone w facza krzyzowe. Mozna stosowaC rowniez uktadanie
przekatne I rownolegte, z tym, ze nalezy zwraca¢ uwage na kierunek potaczen. W trakcie
mierzenia nalezy uwzgledniC rezerwe na ciecia. Z reguly instalacje przekatne wymagaija
wiecej cie¢ niz instalacje rownolegte, jak réwniez wiecej cie¢ wymagaja uktady, w ktérych
stosuje sie niestandardowe krzywe lub katy niz te, gdzie powierzchnie wykfadane s3 proste.

3.3. Schody.

Wyktadziny stuzace do pokrywania schodow sg zwykle przycinane z rolek. Nalezy ustali¢ ile

stopni mozna pokry¢ przy pomocy jednej rolki. W celu wytozenia schodéw spiralnych nalezy

przygotowac specjalne szablony. Krawedzie schodow powinny mie¢ promien zagigcia wigkszy

EIIZ 1 CR‘] co umozliwi przymocowanie wyktadziny przy pomocy odpowiednich Srodkéw
ejacyc

5. Magazynowanie, obstuga, warunki montazu.

Najlepszym sposobem zachowania odpowiednich cech wyktadziny jest jej prawidtowe
magazynowanie. W okresie poprzedzajgcym montaz wyktadzina powinna  bycC
przechowywana w suchym, niezbyt gorgcym miejscu, np. absolutnie nalezy wykluczy¢
kottownie. Wyktadzina w rolkach powinna by¢ utozona w pozycji poziomej. Jesli chodzi o
magazynowanie ptytek w kartonach, to nie nalezy umieszczac wiecej niz 8 sztuk, jedna na
drugiej. Nie mozemy gwarantowac prawidtowego montazu wyktadziny, Jezell jest on
dokonywany w zbyt niskiej temperaturze. Zgodny z zasadami sztuki montaz wymaga
minimalnej temperatury otoczenia +18 °C, a temperatury podtoza co najmnigj +15 °C. W
odniesieniu do podtdg ogrzewanych temperatura podtoza winna zawieraC si¢ pomiedzy +18
°C i +22 °C. Wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 65% (idealnie 40% do
60%). Wyzej wymienione warunki zewnetrzne winny utrzymywac sie na przynajmniej trzy
dni przed i 7 dni po zakonczeniu montazu. Nawet przy idealnej temperaturze wyktadziny
podtogowe winne pozostawaé w niej co najmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem montazu.

Upewnij sie, ze w danym pomieszczeniu uzywasz rolek i ptytek o tym samym numerze
fabrycznym..

5. Instalacja.

5.1. Rolki.

5.1.1. Wycinanie szwow.

Wyciecia na szwy nalezy wycigé przed rozpoczeciem uktadania wykfadziny. Wycigcia
dokonywane po przyklejeniu majg charakter nieprofesjonalny, gdyz moga prowadzi¢ do
rozejscia sie potgczenia. Dtugos¢ zaktadek winna wynosiC 3 — 5 cm po roztozeniu. Krawedzie
lezacych na sobie wyktadzin sg przycinane jednym ruchem, wzdtuz elastycznej stalowej
miarki, przy pomocy haczykowatego lub trapezoidalnego ostrza. taczenie krawedzi wyktadzin
na styk jest uwazane za nieprofesjonalne.

5.2. Plytki.



Kiedy dokonuje sie podziatu ptytek na powierzchnie majaca by¢ wytozona, nalezy uwzglednic
fakt, I(ze jesli chcemy utozyC paski wzdtuz Scian, to muszg mieC one co najmniej 19 cm
szerokosci.

a) Ukladanie réwnolegte

Przed rozpoczeciem montazu w danym pomieszczeniu ustali¢ linie rownolegty do gtéwnego
kierunku = pomieszczenia, wykorzystujgc przy tym linie wiodaca. Aby obliczyC ilos¢
niezbednych modutéw nalezy odlegtosc od Scian podzieli¢ przez ich rozmiar dodajg okoto 1
cm, najwyzej 10 cm. W korytarzach pomiar nalezy rozpoczynac od raczej od wejscia niz od
$cian. Na wyznaczonej linii nalezy okresli¢ punkt rozpoczecia montazu.

Jedli ustalony zostanie punkt wyjscia nalezy w miejscach, w ktdrych jest to oczywiste, np w
gtéwnych wejsciach, uktadac jedynie cate plytki, bez uzywania waskich paskéw. Zaczynajac
od punktu wyjsciowego nalezy utozy¢ rzad ptytek wzdtuz gtéwnej linii i przycisna¢ do podtoza
pomocy pozostatych ptytek lub kartonéw z nimi.

W duzych pomieszczeniach nalezy taki rzad ptytek bedacy elementem odniesienia nalezy
pozostawi¢ do momentu zakonczenia montazu sasiedniego rzedu. W mniejszym
pomieszczeniu wystarczy w tym celu jedna ptytka.

b) Uktadanie po przekatnej

Pomieszczenie nalezy najpierw podzieli¢ symetrycznie, ustalajgc jego os. Nastepnie nalezy
ustali¢ jak ptytki maja leze¢ w stosunku do Scian i gtdwnego wejscia. Przekatna ptytki rowna
sie dtugosci jego boku pomnozonej przez 1.4. Jedli pojawig sie mate trojkaty, nalezy
przesung¢ 0S pomieszczenia o jedng czwartg dtugosci przekatnej. Ta sama reguta
obowigzuje wobec punktu rozpoczecia montazu. W pomieszczeniach o ksztatcie
asymetrycznym przy uzyciu miarki wyznacza sie réwnolegly linie w pewnej odlegtosci od
gtownego wejscia, ktéra odpowiada wielokrotnosci przekatnej ptytki minus okofo 1cm.
Réwniez tutaj nalezy uwzgledni¢, Ze tylko cate ptytki powinny byc instalowane w wejsciach, a
pomiedzy nimi potéwki ptytek, zas nigdy mate trojkaty. Uktada sie wowczas podwojny rzad
ptytek wzdtuz gtéwnej linii, przy czym pierwszy szereg ptytek powinien byC utoZzony tak, aby
przeciwne rogi lezaty na g+owne] linii, @ rogi drugiego rzedu dotykaty jej.

W przypadku bardzo duzych pomieszczen ukfada sie ptytki po przekatnej od punktu wyjscia,
korzystajac z tego pozniej jako punktu orientacyjnego w dalszym uktadaniu. W przypadku
matych pomieszczen wystarczy zostawiC jedng piytke jako punkt odniesienia. Plytki
stanowigce krawedzie sg przycinane przy pomocy haczykowego lub trapezoidalnego ostrza.

6. Laczenie.

Produkty tekstylne w rolkach sg zawsze nasycone Srodkami klejagcymi na catej powierzchni.
Jesli chodzi o plytki, to wdwczas nalezy pamigta¢ o zastosowaniu warstwy pokrycia
antyposlizgowego na podtozu. Jesli chodzi o spdd wykfadziny, jaki ma by¢ zwilzony, to nalezy
przy tym pamieta¢ o witasciwym doborze odpowiednich pacek do doktadnego zacierania
powierzchni. Nalezy ciggle kontrolowad, czy spodnia powierzchnia ptytek jest odpowiedni
nawilzona poprzez stosowanie nacisku. Zasadnicze znaczenie zwlaszcza w miejscach
potgczen ma doktadne zrolowanie uktadanej powierzchni we wszystkich kierunkach przy
pomocy rolki o wadze 40 — 80 kg.

6.1. Rolki.

Rolki zwykle umieszcza sie w centrum pomieszczenia. Instalacje rozpoczyna sie od centralngj
rolki. Srodek klejacy musi pokryC catg powierzchnie rolki, jesli konczymy pierwsza faze w jej
$rodku, to od tego miejsca musimy rozpocza¢ ponowne naktadanie kleju. Potowki rolek,
wycu:te w celu dokfadnego ich dopasowania do przejs¢ i drzwi wejsciowych majg byc
przyklejone w pierwszej kolejnosci. Sa one wowczas rozwijane na podtozu pokrytego warstwa
kleju, z uwzglednieniem czasu jego dziatania (prosze zwrdci€ uwage na instrukcje
producentow) W takie miejsca nie moze sie dosta¢ powietrze. Koncowki rolek s podwijane
(zginane jedna w strone drugiej). Jezeli bedzie to konieczne, kofncoéwki i szwy nalezy obcigzy¢
az do momentu catkowitego przyklejenia do podtoza.

6.2. Plytki.

Ukfadanie ptytek nalezy rozpocza¢ po zastosowaniu srodka antyposlizgowego i odczekaniu
odpowiedniego okresu na jego dziatanie, rozpoczynajac uktadanie od punktu lub linii
orientacyjnej. W przypadku wigkszego pomieszczenia zaleca si¢ uktadanie etapami, aby
uniknaC przesuniec. Innymi stowy, rozpocznij prace w srodku pokoju uktadajgc wyktadzing w
strone Scian dwoch lub czterech pasach. Upewnij sig, iz wszystkie moduty sg doktadnie
utozone na powierzchni, tzn. ze nie ma miedzy nimi jakichkolwiek przerw. W celu



Scislejszego przylegania modutéw do podioza nalezy je ostroznie, lecz mocno wetrzeg,
obcigzy¢, zastosowac beben rolujgcy lub poddaé naciskowi.

7. Ukladanie wyktadzin na ogrzewaniu podiogowym.

Wyktadziny Armstrong mogg by¢ zasadniczo stosowane na podiozach z zainstalowanym
ogrzewaniem podtogowym. Ich opér cieplny jest tak niewielki, ze w zasadzie nie odgrywa
wiekszej roli w funkcjonowaniu ogrzewania podtogowego.

7.1. Suche tynki.
Suche tynki mozna produkowa¢ z gipsu lub ptyt gipsowo-kartonowych. Wyktadziny
podtogowe

Armstrong mogg by¢ stosowane na takich powierzchniach w wypadku wygtadzenia ich
pofaczen. Nalezy wowczas postepowac zgodnie z zaleceniami producentéw.

7.2. Postepowanie w wypadku wystepowania wilgoci (A1 — A3).

W takich wypadkach, kiedy rury grzewcze lub kable sg umieszczone w ptywajacym cemencie
lub w kanale gipsowym. Przed rozpoczeciem montazy wyktadziny instalator systemu
grzewczego winien upewnic sie czy instalacje grzewcze wydzielaja wilgoc. Musi on przedtozy¢
raport dotyczacy funkcjonowania systemu ogrzewania lub schtadzania. Mozna réwniez w
miejscach pomiaru oznaczonych przez instalatorow urzadzen, dokonal testu wysokosci
wilgotnoéci. Jezeli nie ma do dyspozycji takich punktéw, instalujacy podtoge musi
poinformowac klienta o swych zastrzezeniach w formie pisemne;j.

8. Instalacje przewodzace.

Przy zastosowaniu tej metody stosuje sie przewodzacg wyktadzine podtogowg, uktadang na
systemach przewodzacych, jakie winny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie S$rodka
ochronnego w postaci potgczen o tym samym potencjale. W pomieszczeniach, w ktérych nie
da sie zastosowac odpowiednich zalecen stowarzyszen zawodowych, mozna wprowadzi¢ np.
pofaczenia do neutralnych przewodnikéw. Podiogi przewodzace winny by¢ uziemione przez

uprawnionego montera urzadzen elektrycznych.
W sprawie doboru klejow lub systemow przewodzenia nalezy sie bezposrednio zwraca¢ do
producentow.

Jest bardzo wazne, aby klej lub $rodek antyposlizgowy nie wywierat jakiegokolwiek
negatywnego wptywu na statyczny rozptyw energii elektrycznej.

8.1. Montaz na tasmie miedzianej.

Tasme miedziang uktada sie bez przerywania jej pod kazdym serig ptytek lub na catej
dtugosci wyktadziny podtogowej. Tasmy miedziane winne byC tgczone zakonczeniach
wykfadzin na krzyz. W dwdch punktach danego pomieszczenia nalezy umiesScic wpusty
umozliwiajgce zainstalowanie potgczen jednopotencjalnych. W wiekszych pomieszczeniach
(ponad 40 m?) nalezy przygotowac kilka takich punktow.

Arlnk1$trong oferuje tasSme miedziang niezbedng dla instalacji przewodzacych. Forma dostawy:
rolki 50m.

8.2. Montaz warstwy przewodzacej.

Tego typu montaz nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producentdéw. Pasek tasmy
miedzianej dtugosci ok. 1 m jest przymocowywany do punktu taczacego, umieszczonego na
powierzchni podtoza. Nalezy skonsultowaé sie z dostawcg materiatu przed rozpoczeciem
montazu.

Czestotliwo$¢ taczen:
W dwdch punktach w pomieszczeniu mniejszym, w wiekszych, powyzej 40 m?, w kilku
punktach. Maksymalna odlegto$¢ od punktu uziemienia nie moze przekracza¢ 10 m.

9. Podtogi wielopoziomowe.

Na podtogach wielopoziomowych plytki nalezy instalowaé w potozeniu przesunietym w
stosunku do potgczen poszczegdlnych elementéw podtogi. Uzyskuje sie w ten sposob
optymalne pokrycie powierzchni. Przy stosowaniu materiatu klejgcego, nalezy sie upewnié, ze



nie wnika on w tgcza poszczegdinych elementéw podtogi. Jesli bedzie to niezbedne, nalezy
pofaczenia uszczelnic.

10. Czyszczenia i obstuga.
+ Instalator winien dostarczy¢ klientowi pisemng instrukcje obstugi, zgodng z VOB, DIN
18365 Czesc¢ C Sekcja 3.1.4.

11. Uwagi specjalne.

11.1. Krzesta biurowe z nakladkami.

Krzesta biurowe do uzytku na wyktadzinach iglowanych musza by¢ wyposazone w naktadki
typu H do EN 12 529, tzn. w naktadki twarde, o okreslonych wymiarach. Nalezy wzig¢ to pod
uwage w trakcie uzywania krzeset biurowych

11.2. Informacja podstawowa.

Konstrukcja wykfadziny podtogowej i dobdr widkna oznacza, ze moze sie ona kurczyC lub
wycigga¢, w zaleznosci od warunkow panujacych w danym pomieszczeniu. Przy wilgotnosci
powyzej 70% wyktadziny moga sie rozciggac. Przy wilgotnosci ponizej 40% mogg zaczgé
wysycha¢ i moze dojsC do kurczenia sie na catej dlugosci W wypadku zaistnienia
negatywnych warunkéw w danym pomieszczeniu zalecamy przeprowadzenie prébnego
montazu. Nalezy poinformowal o waszych zastrzezeniach przetozonych lub klientéw i
wypetni¢ swoje zobowigzania wskazujgc na proble , szczegdlnie jesli dotyczy on ztych
warunkoéw klimatycznych w danym pomieszczeniu.

11.3. Tasmy klejace.
Jesli stosujesz tasmy klejace, nalezy sprawdzic ich przydatnos$¢ do danego typu wyktadziny.



454.4. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW
(kod CPV 45421100)

1. Czesc ogodlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowa specyfikacjg
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej.

1.2.2, Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdét.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdétowa Specyfikacjq Techniczng
(SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- montazu stolarki drzwiowej
- montazu zewnetrznej i wewnetrznej Slusarki okiennej i drzwiowej

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogodlne
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI i éLUSARI(I} WYKONAWCA JEST

ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW OTWORIO'W Z NATURY. WYMIAR
STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.



Doktadnosc wykonania otworow dla stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej +10 mm.

Sktadowanie materiatow powinno sie odbywac w budynku w ktorym przewiduje

sie montaz stolarki. W przypadku wymiany stolarki materiat mozna sktadowa¢ w dowolnych,
zamknietych w pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowaé
nadmierna wilgoc.

Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie witasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢
wykonanych robot.

2.2. Wymagania szczegotowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

2.2.1. Stolarka drewniana
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe w kolorach zgodnych z projektem osadzone na
metalowych osciezach. OScieza zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez utozenie warstwy farby
podktadowej a nastepnie pokrycie konstrukcji olejng farbg wierzchniego krycia w kolorze
biatym. Zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszczonym w projekcie, wskazane przez
projektanta drzwi wyposazone powinny by¢ w kratki wentylacyjne znajdujace sie
w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

, 2.2.2.  Slusarka okienna i drzwiowa

Slusarka okienna i drzwiowa zarédwno wewnetrzna jak i zewnetrzna montowana jako
systemowa. Dla $lusarki wewnetrznej nie przewiduje sie wymagan zwigzanych z
izolacyjnoscig cieplng. Dla Slusarski zewnetrznej projektuje szyby o wspotczynniku
przenikania U = 1,1 [W/(m2*K)]. Slusarke zewnetrzng bez wymogow przeciwpozarowych
wykonac jako systemowa. Slusarke z wymaganiami przeciwpozarowymi wykonac jako
systemowg o odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 zgodnie z projektem.

2.2.3. Materiatly uzupetniajace
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien zaopatrzyc sie
W nastepujace materiaty budowlane:
e pianka montazowa,

e silikon,
» $ruby mocujace,
« folia,

* tasma malarska

3. Wymagania szczegdétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych
Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki/slusarki drzwiowej nalezy
przewidzie¢ zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

* Srubokret,

* poziomnica,

« Kkliny drewniane,

« wiertarka,

* klucz ptaski do Srub,



* nozyk,

+ pistolet do wyciskania silikonu,
» szpachelka,

* paca

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanym|
przez Inzyniera, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Nowa stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa powinna by¢ pakowana, przechowywana
i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca, co
najmniej nastepujgce dane:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe systemu

» dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdtczynnik przenikania ciepta i klase

akustyczng

* nr Aprobaty Technicznej

* nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

* znak budowlany.
Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z ustawg o wyrobach

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

5.1.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI i SLUSARKI, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
WYKONANIA POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO
ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.
stolarka i Slusarka powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykonczona i
pomalowana, z wylgczeniem oscieznic stalowych montowanych w trakcie wznoszenia Scian i
malowanych na budowie .
Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Stolarka i $lusarka
okienna i drzwiowa powinna by¢ wykonana w sposéb zgodny z zatozeniami projektu oraz PN.

5.1.2. Instalowanie stolarki drzwiowej

Podtoze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwdr do ich
wprawienia. Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic z wszelkich
drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu.
Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat
uszczelniajacy.

Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomocg kotkdw rozporowych lub za pomoca
kotew metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy
od progu i nadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone. Przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania. Stupy osciezy
nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
rownolegtg. OScieznice nalezy osadzac tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z
osig otworu drzwiowego.



Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wpltywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomocg poziomicy nalezy
sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne
oscieznicy muszg miec po 90 stopni. Oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujac jg drewnianymi
kotkami: z gdry, z dotu

oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie
oscieznicy. Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtogg) i jeden w takiej samej odlegtosci
od gérnej belki.

Glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé faze wierttem o Srednicy
rowniej szerokosci kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb
wkretu. Wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢é do ewentualnego
wygiecia oscieznicy. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przed
wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka
lepiej przylegata. Po stwardnieniu pianki jej hadmiar odcina sie ostrym nozem. Po 4-5 dniach
mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a
zagtebienia po nich nalezy wypeic gipsem lub szpachléwkga. Zamontowane drzwi wymagajg
jeszcze zamontowania klamek.

5.1.3. Instalowanie slusarki okiennej i drzwiowej
Podtoze. Przed zamontowaniem okien i drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwdr do ich
wprawienia. Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic z wszelkich
drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu.
Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat
uszczelniajgcy. Drzwi metalowe powinny by¢ osadzone w otworze za pomocg kotkow
rozporowych lub za pomocg kotew metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby ich odstepy od progu i nadproza nie byly wieksze niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto
otwierato sie na wiasciwg strone. Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg
samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej
uzywanej podczas uszczelniania. Stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas
prac montazowych zachowaty pozycje rownolegtg. Oscieznice nalezy osadzac tak, aby $rodek
oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig otworu drzwiowego. Oscieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku poprzez
odpowiednie rozparcie.
Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg miec¢ po 90 stopni. OScieznice nalezy
ustabilizowac klinujgc jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach. Nastepnie
nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oScieznicy.
Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtogg) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej
belki. Gtebokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykona¢ faze wierttem o $rednicy
rowniej szerokosci kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb
wkretu. Wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢é do ewentualnego
wygiecia oscieznicy
Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowga. Przed wykonaniem tej czynnosci
mozna dobrze zwilzy¢é wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata. Po
stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem. Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na
zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich
nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachldwka. Zamontowane drzwi wymagajq jeszcze
zamontowania klamek.



6. Kontrola badania i odbior robét budowlanych

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami technicznymi i normami.
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie jakos¢ powtok wykonczeniowych oraz tolerancje wymiarowe.
* Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw, czy majg wymiary z
odpowiednig tolerancja.
* Dokfadnos¢ wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig |
mm.
* Niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nierdwnolegtosé, nieprostopadtosé, lub
wichrowatosc.
» Szyby nie mogg by¢ porysowane, lub zanieczyszczone.
* Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie dziatanie
mechanizmdéw mocujgcych.
» Tarcie elementdw o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie mogg by¢ akceptowane.
» Zamkniete skrzydta drzwiowe i okienne powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.
» Stolarka powinna sie lekko otwierac i zamykac.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
Jednostkg obmiarowa dla stolarki i Slusarki s m* (metry kwadratowe).

8. 0dbior robot budowlanych
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

» stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

« rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw

» uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przenikania wody opadowej

» stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja

» prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

» szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody
opadowej przez element.

9. Rozliczanie robot
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9
Rozliczenie robdt — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
» PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2. Pozostale dokumenty
» Certyfikaty dopuszczajace do obroty materiatami w budownictwie
« Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw



454.5. ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100)

1. Czesc ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych szczegolowg specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

1.2.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotowych robdt.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng
(SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie malowania:
- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),
- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektéow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powitok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

1.5. Okreslenia podstawowe
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana Iub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.



Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu)

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy
powitoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powioke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach 2zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng tgkowq terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozciefnczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne
Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:
- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen
Lepkos¢ (23°C) KU 100-110

Gesto$¢ maks. 1,5 g/cm

2.2. Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:
- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen



2.2.2, Materialy przeznaczone do malowania powierzchni na
] zewnatrz obiektu
Sciany na zewnatrz obiektu, nalezy pomalowac farbg silikatowg, przeznaczong
do stosowani a na zewnatrz.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich :
- rozcienczalniki, w tym: woda,
- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie w/w. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢é wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3. Wymagania szczegdétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy skfadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

5.1.1. Warunki przystapienia do robot



Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywaé po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.1.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Tynki zwykte
a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawq
i zatarte do rdéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
b) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
c) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione
Powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych,

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé
naprawione masg szpachlowg na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe
Przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.

5.1.3. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.



Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z

daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych

by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktdére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w SST.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. Kontrola badania i odbior robét budowlanych

6.1. Badania przed przystapieniem do robdot malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementdw przeznaczonych do malowania.

- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnosS¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto - mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosc¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretdw,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN- 68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy



uzywac czystej szmatki. WilgotnoS¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodg
suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,

. hieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

. kozuch,

. Slady plesni,

. trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny,
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady piesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowg SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.



Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co

najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena
jakosci powtok malarskich obejmuje:

1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

2 . sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

3. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

4 . sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

5 . sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie, w Swietle rozproszonym,

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke

nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby.

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

— na podifozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokiadne sptukanie jej woda za

pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

Szczegotowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarédw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie odpowiednich wspdtczynnikéw

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach
kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.

8. Odbior robot budowlanych



8.1. 0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy)

8.2. 0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi SST, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka malarska nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

- Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisii,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokdt odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. 0Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w SST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Rozliczanie robot
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9
Rozliczenie robdt — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartosS¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
malarskie uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

» zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
* przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

* przygotowanie podtozy,

« proby koloréw,



demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
i drzwiowych wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.

Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.






452.7. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
(kod CPV 45233200)

1. Czesc ogodlna

11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drég

dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

12. Przedmiot i zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja
techniczna
121. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej.

122. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.23. Zakres robot objetych Szczegdélowq Specyfikacja Techniczng
(SsT)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

« chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej betonowej

+ placu manewrowego i parkingu o nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej

betonowej
« drdg o nawierzchni z betonu asfaltowego
« placu zabaw o nawierzchni z ptyt prasowanego granulatu gumowego

13. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

14. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

21. Wymagania szczegotlowe zwigzane z materiatami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

Obrzeza chodnikowe betonowe.
wytrzymatosc¢ na sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
mrozoodpornosc - F125 badana wg PN-88/B-06250,
odporno$s¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.
Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych



powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie
najwyzej dwoch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm,

Kruszywo tamane zwykte-ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112/15/, Klasa i gatunek kruszywa,
w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢é zgodna z wymaganiami normy PS-S-
96023/20/.
Dla drég obcigzonych ruchem: Srednim i lekkoSrednim - kruszywo klasy co najmniej II
gatunek 2,
Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2 Wymagania dla ttucznia i klinca
klasy II i III wedtug PN-B-11112/ Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-
11112/15/

Beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000.

Emulsja asfaltowa - powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDIM oraz
atest producenta.

Betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instytut Badawczy Drog i Mostdw lub Instytut Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu
powinna by¢ zwarta bez rys, peknie¢ . Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozyciji
jak przy ich transporcie, Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno
by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Betonowa kostka brukowa prostokatna. Wymiary -
dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz 5 mm dla
wysokosci,

Wyglad zewnetrzny: Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na
bocznych

powierzchniach mogg wystepowacé pory uwarunkowane produkcjg, ktére nie wptywajg na
warto$¢ uzytkowa, wklestos¢, wypuktos¢ oraz wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna
przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu < 8 ¢cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm,
niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych
powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie
najwyzej dwoch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm, moga
wystepowaC wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do
usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

Odporno$¢ na S$cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, O
spetnieniu kryteriow normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan laboratoryjnych.
Jednakze pobiezng ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokona¢ we wiasnym zakresie
na podstawie ich wygladu i prostych préb.

Prawidtowo wykonane kostki powinny:

- mie¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne,
charakterystyczne $lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz
gesig skorke na powierzchniach licowych,

- wykazywac stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czeSciowym

zanurzeniu w wodzie, nie powinny chtong¢ wody jak przystowiowa gabka,

- "dzwoni¢" po uderzeniu jedna o drugg



Geowldknina 150. Materiat powinien posiadaé nastepujgce parametry zgodne z
odpowiednig aprobatg techniczng lub norma:

Nawierzchnia asfaltobetonowa — warstwa wigzaca
Warstwe asfaltobetonu wykona¢ zgodnie z PN-5-96021:1997 ,Drogi samochodowe.
Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia asfaltobetonowa — warstwa scieralna
Warstwe asfaltobetonu wykona¢ zgodnie z PN-S-96021:1997 ,Drogi samochodowe.
Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego.”

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych

Sprzet niezbedny do utozenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochdd
samowytadowczy do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbedny jest drobny sprzet reczny,
taki jak topaty itp.
Do ukfadania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym
przydatne sg takie urzadzenia jak pity do przycinania elementéw betonowych, kleszcze do
podnoszenia kraweznikéw oraz betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod fawy
betonowe.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Elementy
galanterii betonowej nalezy transportowa¢ za pomocg transportu kotowego. Materiat
powinien by¢ dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utoZzonych na
paletach. Dostarczony materiat musi posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie.

5. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa pod nawierzchnie asfaltobetonowa i pod
kostke brukowa

Nawierzchnie asfaltowg oraz kostke brukowg nalezy uktadac na istniejgcych podbudowach.
Na istniejgcych warstwach podbuddéw nalezy utozy¢ ok. 5 cm kruszywa o frakcji 0-32,5mm,
w celu wyréwnania powierzchni. Nastepnie nalezy na warstwie klinujgcej o odpowiedniej
grubosci nalezy utozy¢ kostke brukowg, oraz nawierzchnie asfaltowg ( zgodnie z projektem)
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczanie
mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia pod
naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. W przypadku
zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy
watu wibrujgcego, co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug
zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skraplania kruszywa wodg. Liczbe przejéé
sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.



Wbudowanie mieszanek asfaltobetonowych

Wbudowana mieszanka asfaltobetonowa powinna by¢ przebadana, a jej wtasciwosci powinny
by¢ zgodne z receptg. Mieszanke nalezy wbudowaC w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (ocenianych wizualnie) a temperatura nie powinna by¢ nizsza od
wymienionej w tablicy 7 normy. Nie dopuszcza sie uktadania warstwy asfaltowej na mokre
lub wilgotne podtoze. Mieszanka powinna by¢ ukfadana zgodnie z ustalong technologia, aby
wykonywana warstwa uzyskata wymagane wtasciwosci. Temperatura mieszanki nie powinna
by¢ nizsza ani wyzsza od okre$lonej w technologii wykonania. Mieszanka powinna byc
wbudowana ukfadarkg wyposazong w automatyczny ukfad sterowania grubosci warstwy i
utrzymania niwelety zgodnie z projektem. Réwnos¢ wykonanej warstwy powinna byc
sprawdzona tatg o diugosci 4m z czestotliwoscig niezbedng do jej wykonania zgodnie z
wymaganiami.

Uktadana mieszanka mineralno-asfaltowa, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinna by¢
rownomiernie zageszczona wystarczajgco ciezkimi walcami. WartosS¢ wskaznika zageszczonej
warstwy z BA, SMA i AP powinna wynosi¢ co najmniej 98%, a z PoA co najmniej 95%.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi. Ztgcza w3 konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajgce warstw powinny
by¢ w jednym poziomie.

Uktadanie kostki brukowej

Kostke brukowa nalezy uktadaé na 3 cm podsypce z piasku tak, aby zachowac¢ szczeliny 2 -
3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢é wymagania
wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szerokos¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna z
szerokosScig spoiny. Do wiasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wiasciwa spoina, ktorej wielkos¢ okreslono powyzej. Elementy dystansowe nie powinny nigdy
"twardo" naciska¢ na kostki sgsiednie. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezgco
wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesuniecie sie kostek podczas chodzenia czy
dowozenia materiatdw, co moze spowodowac zmiane wielkoSci zatozonych spoin. Do
spoinowania najlepiej uzy¢ ptukanego piasku. Po wstepnym zaspoinowaniu nawierzchnie
nalezy dokladnie zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem ptytowym (o odpowiednich
parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w piyte wulkolanowg, co
eliminuje uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania.
Powierzchnie wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwdch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidtowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki i jej wtasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny dokfadnie wypetnic
(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnie zamiesc.

Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem, tzw. "krakowskiej".
Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobraé stosownie do projektowanych parametréw
chodnika oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie
co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktérg nalezy wypetnié elastyczng masg do
spoin. Ustawienie

obrzezy chodnikowych na fawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej. Umozliwia to niezalezne odksztatcanie sie obrzezy spowodowane rdznicami
temperatur w réznych porach roku i bezpoSrednim nastonecznieniu obrzezy. Przy ich
uktadaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5mm. Dopuszcza sie jednakze szczeliny do
10mm. Przy obrzezach chodnikowych posiadajgcych odstepniki nalezy zachowaé wymagang
szerokosSc¢ szczeliny (okreslong powyzej) bez wzgledu na wielkos¢ odstepnika, ktora moze byé
rozna od przyjetej wielkosci szczeliny. Szczeliny pomiedzy kraweznikami mozna wypetniac
tylko elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Spoiny winny byc¢



wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢. Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy
chodnikowych, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu 0 norme -
PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania

i metody badan"

6. Kontrola badania i odbiér robot budowlanych
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiadac
niezbedne aprobaty. Ocenie podlega réwniez sposdb utozenia tj. Wykonanie fawy, ustawienie
elementdw.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST. W czasie
robot przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang
ponizej, nastepujgce whasciwosci:
a) uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych
w kruszywie co najmniej | raz na dziennej dzialce roboczej, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600m2.
b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
- przy kazdej zmianie zrédta pobierania materiatow,
c) wilgotno$¢ kruszywa kontroluje sie po roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania.
Prébki do badania powinny by¢ pobierane, przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w
sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce z
czestotliwoscig gwarantujgca- zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédfa
pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Grubo$¢ warstwy wykonawca powinien
mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch losowo wybranych punktach
na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2
powierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ +
10%.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
* 0,5%.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = | cm.
Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac ptytg o Srednicy 30 cm. zgodnie z
PN-64/8931-02/237. Pomiar nalezy wykona¢ wedtug zalecenn Inzyniera. Wymaga sie, aby
wtdrny modut odksztatcenia zmierzony piytg byt nie mniejszy niz 100 MPa. Zageszczenie
nawierzchni nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego, mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm. jest nie wiekszy
od 2,2.

KOSTKA BRUKOWA

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na sprawdzeniu:

- sprawdzenie spadkow

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie
mogg przekracza¢ * | cm. Nierdwnosci podtuzne nawierzchni sprawdzi¢ tatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.



Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg - 0.3 %.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest 1 m biezgcy utozenia obrzezy chodnikowych oraz 1 m biezacy
kraweznikdw. Jednostkg obmiarowg podbudowy i nawierzchni jest m2 podbudowy lub
nawierzchni o odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie
pomiaréw i szkicdw. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. Rozliczanie robét
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9
Rozliczenie robdt — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. Dokumenty odniesienia

101. Normy

* PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

« PN-EN 1341:2003 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych — wymagania i metody badan

« PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

* PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenia badan.

* PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen obcych.

* PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

* PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

* PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

* PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. = Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

* PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles.

* PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

* PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

* BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg



BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-67/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem
BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

BN-64/S931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztatcenia mas
mineralno-asfaltowych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

BN-77/893 1-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



452.8. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(KOD CPV 36535200-2)

1 .Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku
gospodarczo — garazowego wraz z budowa miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych na dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14
zlokalizowanych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegélowq specyfikacja
techniczna

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem elementdw matej architektury.

1.22 . Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.23. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
(SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem elementdéw matej architektury.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

2 .Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania szczegolowe 2zwigzane 2z materiatlami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

Aprobata techniczna krajowa — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych prze obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany.

Aprobata techniczna europejska — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydang
zgodnie z wymaganiami prawa wspdlnotowego Unii Europejskiej.



Krajowa deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wtasng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

Kazdy wbudowany materiat, element, urzadzenie musi posiada¢ aktualng deklaracje
zgodnosci oraz musi by¢ oznakowany znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane muszg by¢ transportowane, sktadowane, wbudowywane zgodnie z
warunkami okreslonymi w odpowiednich dokumentach odniesienia jak aprobaty techniczne,
Polskie Normy wyrobu oraz wszelkimi dodatkowymi zaleceniami producentow.

MATERIALY

Uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 5 sierpnia 1998 r., a ich wykonanie na budowie powinno by¢
zgodne z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania.

Zastosowanie przez Wykonawce materiatdw wariantowych, innych niz przewiduje Projekt,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W tym celu nalezy
powiadomi¢ ww. na tydzien przed planowanym zastosowaniem materiatu zamiennego.

3 . Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robdét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot musi zapewni¢ odpowiedni sprzet.

Dla zapewnienia zaktadanej jakosci robdt Srodki transportu, sprzet zmechanizowany,
pomocniczy i urzadzenia techniczne muszg by¢ uzytkowane z zachowaniem niezbednych
$rodkéw bezpieczenstwa oraz musi by¢ dozorowany i obstugiwany przez przeszkolony i
upowazniony personel. Ponadto dopuszczony do pracy sprzet musi zapewnia¢ odpowiednie
parametry pracy i nie wptywac¢ ujemnie na prace innych urzadzen. Dlatego tez wymagane
jest zachowanie nastepujacych zasad.

Szczegotowe zasady postepowania.

Zasady postepowania pracownikdbw na poszczegolnych stanowiskach pracy i przy
poszczegdlnych maszynach i urzadzeniach okreslaja :

e instrukcje bhp dla tych stanowisk,

» instrukcje obstugi maszyn i urzadzen,

e dokumentacja techniczno-ruchowa(DTR),

» zapisy w ksigzkach kontroli urzadzen pod-dozorowych.

Kwalifikacje obstugi maszyn i urzadzen

Od osob obstugujgcych maszyny i urzadzenia wymaga sie potwierdzenia odpowiednich
kwalifikacji, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr. 118,
p0z.1262).

Dopuszczenie maszyn, urzadzen do uzytkowania — wymagania.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia dopuszczone do uzytkowania na terenie budowy, muszg
posiada¢ znak bezpieczenstwa B a od 1.01.2003 znak bezpieczenstwa CE lub deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami, a te ktére bedg sie przemieszczac poza terenem budowy, po
drogach publicznych, muszg by¢ dopuszczone do ruchu.



Maszyny, urzadzenia niesprawne technicznie bedg wycofywane z ruchu, oceny stanu
technicznego maszyn i urzadzen bedzie dokonywal wyspecjalizowana jednostka na
podstawie odrebnej umowy.

Praca i konserwacja maszyn i urzadzen

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze z napisem: ,UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA", kazde uruchomienie maszyny
nalezy sygnalizowac.

Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym podlegajg pomiarom w zakresie skutecznosci
ochron przeciwporazeniowych w celu zabezpieczenia przed zagrozeniem porazenia prgdem
elektrycznym a kazdorazowo przed rozpoczeciem uzytkowania ogledzinom obstugi w celu
wykluczenia uszkodzen mechanicznych.

Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moze byé
dokonywany, przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje, po odtgczeniu od Zrddta
zasilania.

Zabrania sie uzytkowania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia ustawione na terenie pochytym obstugujacy zabezpiecza przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem a takze przed uruchomieniem przez osoby
postronne.

Naprawianie, czyszczenie i smarowanie maszyn bedacych w ruchu mozna dokonywac
wyfagcznie za pomocg specjalnych urzadzen okreSlonych w DTR-kach, zgodnie z jej
zaleceniami w tym zakresie w innych przypadkach nalezy maszyne unieruchomi¢ przed
czyszczeniem.

4 . Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Elementy
galanterii betonowej nalezy transportowa¢ za pomocg transportu kotowego. Materiat
powinien by¢ dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na
paletach. Dostarczony materiat musi posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie.

5 . Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

6 .Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jakos$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim.

7 .Odbior robét budowlanych

Odbidr koncowy wszystkich zakresdw robot zostanie zgtoszony przez wykonawce. Moze on
nastgpi¢ jedynie po catkowitym zakonczeniu prac i przeprowadzeniu zadowalajgcych préb
funkcjonowania.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

protokoty z odbioréw i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

Dokumenty powykonawcze i eksploatacyjne.
Po wykonaniu prac Wykonawca przekaze nastepujgce dokumenty



plany, szkice, nomenklature i schematy, sporzadzone zgodnie z rzeczywiscie
wykonanymi pracami,

instrukcje obstugi urzadzen lub, w przypadku ich braku, zalecenia dotyczace
uzytkowania, konserwacji i naprawy urzadzen,

gwarancje dostawcow,

deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty

8 . Rozliczanie robot
Roboty tymczasowe i towarzyszace nie stanowig, w S$wietle specyfikacji technicznej,
oddzielnego elementu rozliczeniowego. Wszystkie niezbedne roboty tymczasowe i
towarzyszgce muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie wykonawcy.

9 .Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

« PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cze$¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

« PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

« PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw -- Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagdania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

« PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw -- Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

« PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw -- Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji i inne zwigzane 2z urzadzaniem i
wyposazaniem placéw zabaw.

9.2. Ustawy i rzoporzadzenia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

« Ustaw z dnia 26 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w Sprawie
systemdw zgodnosci wymagan, jakie powinny spetni¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.



