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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ofwietlenia wulicznego w Sieniawie przy

ul. Diugie;j.
Inwestorem jest:
Gmina Rymandw, 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14A.

Zakres projekiu:

1. Linia kablowa nN diugosci 349m, wykonana kablem YAKY 4x35mm>

3. Shupy oéwietleniowe - tos#t. Rs2t,

4. Wolnostojaca szafa oswietleniowa SO.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana linia o$wietleniowa przebiega w pasie drogi wojewddzkiej i gminnej.
Oswietlana droga jest to asfaltowa droga wojewddzka szerokosci ok. 6m oraz droga gmina

szerokosci ok. Sm.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie ze zleceniem Gminy Rymandw, a takze z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez RDE Sanok Nr RE4/RP/Wz/296/307/2013 z dnia 2013-
04-29 dla wykonania oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Sieniawa przy ul. Dlugiej,

projektuje si¢ nastepujace rozwiazanie techniczne:

7 istniefacego shupa bez numeru linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej
"Gniewoszéwka 1" wyprowadzié odcinek linii kablowej YAKY 4x35mm’ do
projektowanej wolnostojacej szafy ofwietleniowej SO w obudowie z materialéw

termoutwardzalnych. Szafe wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 3.
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Kabel zabezpieczy¢ na shipie za pomocg skrzynki bezp. SV 19.63 z wkiadka Wis 16A.

Z projektowanej szafy oswietleniowej wybudowa¢ 2 obwody oswietlenia:

e obwéd nr 1 wykonany kablem YAKY 4x35mm’ do projektowanego shipa

e obwdd nr 1 wykonany kablem YAKY 4x35mm’ do projektowanego slupa

oSwietleniowego nr L10

Dia stupéw nr L1- L3 stosowaé betonowe typu E-12 z wysiegnikiem dlugoéci 2,5m (kat

nachylenia ok. 5°) i oprawami drogowymi LED o mocy max 80W.

Dla stupéw nr L6 i L10 stosowaé shupy aluminiowe parkowe dlugosci 4,5m z oprawami

parkowymi LED.

Przekroczenie drogi wojewodzkiej wykonaé metodg podwiertu.

Przekroczenia pozostalych utwardzonych dréog i zjazdéw nalezy wykonaé metoda
przekopu. Nawierzchni¢ zjazdéw przywrocié do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robét. Na zjazdach z nawicrzchnia Zwirowa nalezy wykonaé nasypke z
kamienia lamanego w pasie o szerokosci min. 1,0m od osi przekroczenia (w obie strony)

grubosci ok 10cm.

Specyfikacja shupdw:

Stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 9 metréw z
wysiegnikiem 2,5 metra, wysoko$cig zawieszenia oprawy 9m, wysieg 2,5m kat nachylenia
wysiegnika 5 stopni oraz stupy parkowe aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o
wysokosci catkowite] 4,5 metra. Stup anodowany na kolor naturalny drednica przy
podstawie fi 178 przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x
300. Shup i wysiggnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w

mikronach anody od 20 do 25 mikronéw kolor anodowania naturalny. Powloka anodowa
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powinna by¢ integralnie zwiazana z podlozem dzicki czemu nie ma mozliwosci ich
ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadaé deklaracje zgodnosci
WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dolaczona ma
by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz ocynkowany komplet elementéw zlacznych shipa
(nakretki, podkiadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem shupa,
kluczyk imbusowy).

Specyfikacja opraw drogowych:

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggniku, érednica zakonczenia wysiegnika powinna
wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20
stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa Silver Renoir. Oprawa wyposazona w
24 diod CREE XM-L2 lub réwnowazne. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpicczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wilasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$é diod
minimum 120lm z wata na oprawie. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni
radiatora, IP66 oprawy. Moc catkowita oprawy max 80W strumich $wietlny oprawy min
9350 Im. Temperatura barwy $wiatla 5000K (barwa biata neutralna), wspolczynnik
oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien byé zainstalowany zasilacz

wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
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chroniace diody LED zamontowane w oprawic przed przegrzaniem.,

rasie . . . Oprawa w klasic energetyczne A-++,
Oprawy muszq posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujacymi i byé gotowe do dzialania i
montazu. Wymiary oprawy powinny zapewnié niski wspdtezynnik aerodynamiczny rowny

0,5 +/-5%




Specyfikacja opraw parkowych:

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggnikwbezposrednio na shupie, $rednica
zakoficzenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez
anodowanie, powloka 20 mikron. Oprawa anodowana pod kolor stupa. Oprawa wyposazona
w 12 diod CREE XM-L.2 lub réwnowazne, diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymeiryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny 1P
66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 42W strumien $wietlny
oprawy min 4650 Im. Temperatura barwy $wiatta 5000K, wspélczynnik oddawania barw
CRI powyzej 77. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do
55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 moduu optycznego i zasilacza. Oprawy
musza posiada¢ deklaracje zgodnosei CE producenta. Oprawy powinny byé dostarczone wraz
z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. prawa w

Grupic Energetycznej A++.

Na stupie linii nN bez numeru oraz na projektowanym shupie nr L3 zamontowaé po 1szt.

ogranicznikow przepigé ETITEC A 500/5 oraz wykonaé uziom sztuczny o warto$ci R<10Q.

W celu uziemienia lamp ukladac lacznie z kablem bednarke ocynkowana 25x4mm. Trasg
kabla i lokalizacje shupéw podano na planie sytuacyjnym. Kable w stupach laczyé za pomocy
zhgez stupowych typu IZK. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadka WtiS 4A.

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych prowadzié recznie i pod nadzorem
upowaznionych pracownikéw poszczegélnych whascicieli tych urzgdzen.
Oprawy mocowaé na wysiggnikach. Zabezpieczenie poszczegdlnych opraw wykonaé za

pomocg opraw bezpiecznikowych 1ZK z wkiadkami BiWts 4A.

Shupy oswietleniowe oznaczy¢ tabliczkami emaliowanymi ,,WO”.
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Po wybudowaniu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej shupéw, opraw i przewoddw
przez uprawnionego Geodete fub Firme Geodezyjna.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP , Prawa Budowlanego i

stosownymi normami przez uprawniony Zaktad Ustugowy lub Przedsiebiorstwo.

Linia o$wietleniowa zasilana jest ze stacji transf. ,,Gniewoszéwka 17,

Ochrona dodatkowa od poraien

Dodatkowa ochronge od porazent przed posrednim dotykiem stanowié bgdzie skuteczne
szybkie wylaczenie w ukladzie pracy TN-C, poprzez podiaczenie wszystkich opraw i

metalowych czgsci do przewodu ochronnego PEN.

Pomiar i sterowanie

Projektowany jednofazowy uklad pomiarowy w szafie SO zasilane] =ze stacji

transformatorowej "Gniewoszowka".




4. Zestawienie powierzchni terenu.

Nie dotyczy.

5. Informacje o zabytkach.

Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bg¢dzie negatywnie wpltywac na srodowisko. Teren na ktérym
usytuowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym, nie obj¢ta jest obszarem
NATURA 2000 oraz nie wystepuja inne formy obj¢te ochrona przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu

Publicznego wydanej przez Gming Rymandw.

8. Uwagi ogdlne

Roboty zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.
Ukladanie kabla prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora

Przed calkowitym zasypaniem zieci¢ inwentaryzacje geodezyjna.
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Catos¢ robot prowadzié zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami , a

szczegblnie z Prawem Budowlanym, PBUE i zgodnie z projektem.

hd

Przestrzegac przepisy BHP.
6. Uwzgledni¢ uwagi zawarte w poszczegdinych protokolach uzgodnien tj. ZUDP i RE

Sanok.

9. Przepisy i normy

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych z 1988 r.
2. Katalog Lnni tom 11 Il opracowany przez ELPROJEKT Poznatt
3. Normy PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125




