Specyfikacja stupéw: stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej
6metréow z wysiegnikiem 1,5 metra, wysokoscig zawieszenia oprawy 6 m, wysieg 1,5m kat
nachylenia wysiegnika 5 stopni. Stup anodowany na kolor naturalny srednica przy podstawie fi
178 przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300. Stup i
wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20
do 25 mikronéw kolor anodowania naturalny. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma byc tabliczka bezpiecznikowa, oraz
ocynkowany komplet elementdéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).

W celu uziemienia lamp uktadaé facznie z kablem bednarke ocynkowana 25x4mm. Trasg kabla i
lokalizacje stupow podano na planie sytuacyjnym. Kable w stupach tgczy¢ za pomoca ztacz
stupowych typu IZK. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkg WtiS 4A.

Wykopy w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych prowadzié recznie i pod nadzorem
upowaznionych pracownikéw poszczegdlnych witascicieli tych urzadzen.

Oswietlenie odcinka drogi realizowac¢ za pomoca opraw LED wg specyfikacji:

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku, srednica zakoriczenia wysiegnika powinna
wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mieé¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni.
Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa Silver Renoir. Oprawa wyposazona w 20
diod CREE XM-L2 lub réwnowazne. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonana z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$¢ diod minimum 120 Im z
wata na oprawie. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy. Moc
catkowita oprawy max 68W strumien swietlny oprawy min 7750 Im. Temperatura barwy $Swiatta
5000K (barwa biata neutralna), wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotno$¢ diod
LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do +40 stopni C gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Zasilacz

zenia-oSwi i i - Oprawa w klasie energetycznej A++.
Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé dostarczone
wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Wymiary

oprawy powinny zapewnic¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny réwny 0,5 +/- 5%.
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