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Osprzet elektryczny linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia
i zakonczenia kabli.

Skrzyiowanie — takie miejsce na frasie lnii kablowej, w ktérym jakakolwick cze$é rzutn
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$é rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglodé miedzy linia kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mnigjsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod [ub oston
zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust_kablowy — konstrukeja o przékroju najczesciej okraglym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dzialaniem luku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robé6t zgodnie z:

- dokumentacjg projektowa,

- uzgodnieniami 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,
- Warunkami Przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

2.0. MATERIALY WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub
zagranicznych powinny posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrddia,
Wvykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego Zrédia,
Wvybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nic moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem za
wykonane prace. Zaprojektowane materialy 1 osprzet zostaly wyspecyfikowane w dokumentacji
projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla materialéw, wyrobéw i urzadzen:




- kable elektroenergetyczne nN: wielozylowe z Zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i
powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé zgodne z
dokumentacja projektowsa kable typu: YAKY o napieciu znamionowym 1 kV,

- przewody elektroenergetyczne do ukiadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej,
okragle, na napigcie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukfadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychow i przewiertéw, gladkoscienne ze zlaczka
kielichowa; ZN-96/TP 8.A_.-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokie] gestosci, karbowana warstwa zewnetrzng 1 gladka
warstwg wewnetrzna, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka
sztywnosé obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi
sieciami, faczone zlgczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,

- rury ostonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- szafki energetyczne SO wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: wg
PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-500620, PN-87/E-05110,

- latarnie z oprawami ulicznymi i naswietlaczami (reflektorami) LED, na shupach aluminiowych,
rurowych z wysiggnikiem i fundamentami prefabrykowanymi,

- do zasypywania rowow kablowych moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty i bez zanieczyszezen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ulozonym
w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego
PCV, barwy niebieskiej, grubosci min. 0.5 mm, gat. [, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w
wykopie, jednak nie mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

- trwale oznaczniki trasy kabla tj. shupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- fundamenty prefabrykowane pod shupy o$wietleniowe, szafki energetyczne. Ogdlne wymagania
dotyczace fundamentdéw okreslone w PN-80/B-03322,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.1. Odbiér materialéw na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem: zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz kompletnosci i zgodnosei z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materialow, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2, Skladowanie materialow na budewie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny byé skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszezenin, uszkodzenin lub pogorszeniu sig ich
wiadciwosci  techmnicznych mna  skutek  wplywu  czynnikéw  atmosferycznych lub
fizykochemicznych. '

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Materialy takie
jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, Zrédia Swiatla, oprawy oswietleniowe,




tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywaé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu, to jest zamknigtych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy skladowaé w wigzkach w pozycji lezacej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszeza si¢ skiadowanie
krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ulozone na krawedziach tarczy a kregi
utozone poziomo.

Piasek nalezy sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

Przy skladowaniu materiatéw nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczefistwa
przeciwpozarowego.

3.0. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac¢ recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu:
- zuraw samochodowy do 4 €.,

- samochdd specjalny z platforma i balkonem,
- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie. Powinien by¢-on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia 1 montazu stupéw
o$wietleniowych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5 t.,

- samochéd dostawezy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.,

- samochéd samowyladowcezy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw i urzadzen niezbgdnych do wykonania robot. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé materiaty i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materialéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli
nalezy wykonywac z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:




- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszeza sig przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna kabla,

- zaleca sig¢ przewozenic b¢bnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub
przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny
nie mogly si¢ przetaczaé,

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy
pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli jest
zabronione.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy  wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i o§wictleniowych winna by¢ realizowana w nastgpujacej kolejnosct:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupéw oéwietleniowych 1 szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- ulozenie rur, ustawienie fundamentdw: stupow i szafek energetycznych,

- utozenie kabli i uziomdéw powierzchniowych,

- montaz shupdéw z zamontowanymi wezesniej oprawami,

- montaz szafek energetycznych,

- montaz osprz¢tu i podlaezenie kabli, uziomow,

- proby montazowe,

- zasypanie Towow,

- odtworzenie nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spehi¢ nastepujgce warunki:

- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot: w Urzedzie Gminy Jedlicze,

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia
strat i zaklocen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych 1 miejsc skladowania
materialéw, niedopuszczenia do zbgdnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla
mieszkancéw, .
- przedstawi¢ w UG Jedlicze szkice lub jesli to bedzie wymagane - projekty organizacji ruchu
drogowego podczas prowadzenia prac w pasach drogowych,

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robét w PGE Dystrybucja S.A,




- przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowaé nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru);
przygotowaé micjsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajace wydanie polecent na prace,

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno byé wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania shipéw oswietleniowych i
szafek energetycznych.

7Za zgoda Inspektora Nadzoru trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsighiorstwo
wykonawcze majace uprawnionego geodete.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wagsko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem 1 zasypaniem
rowow tego samego dnia, chyba ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem dzieci.

Réw kablowy powinien mie¢ gleboko$é minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢
nie mnigjsza niz 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.4. Ukladanie kabla

Ukladanie kabli wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy ukiadaé na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosei minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe
piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosei 15 em, przykry¢ folia ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaé gruntem.

Zaleca sie: ukiadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu 1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji
i powloce z tworzyw sztucznych.

Przy ukiadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna §rednica kabla.

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK lub
SRS o érednicy 75mm.

W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnieni z
materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

Rura ochronna zalozona na kablu powinna wystawaé minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny byé ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dhagosci
rowl, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.




Na oznaczniku nalezy umiescié trwale napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywaé minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w
normie N SEP-E-004.

5.5. Montaz osprzetu

Do taczenia i zakonczenia kabli nalepy stosowad osprzet kablowy spelniajacy wymagania PN-
90/E-06401/01 do 03. Polaczenia i zakoficzenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach
ograniczajgcych mozliwoécei niekorzystnego oddzialywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje
kabli oraz montowanych polaczen i zakonczen.

5.6. Montaz fundamentow prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i shupow oéwietleniowych, zaleca sig
reczne wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny
byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe fundamentu.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom goémej powierzchni. Wykop naleZy zasypywal ziemia bez
kamieni ubijajgc ja warstwami, co 20cm. Stopiefi zagg¢szcezenia gruntu minimum 0,85 wedhug
BN-88/8932-01.

Szafki nalezy zamocowaé na fundamentach wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez
Producenta. Instrukcja powinna zawieraé wskazéwki dotyczace montazu 1 kolejnosel
wykonywanych robdt, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafek,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- podlaczenie do szafek kabli zasilajacych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykoficzeniowe.

5.7. Montaz stupéw ofwictleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupéw, nalezy sprawdzié stan powloki antykorozyjnej.
Podczas ustawiania stupow nalezy zwrdcic uwagg, aby nie spowodowaé odksztalcenia
elementéw, ich zniszczenia lub uszkodzenia powiok antykorozyjnych. Nakretki srub mocujacych
stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem i korozja.
Odchylenie osi shupa od pionu nie moze by¢ wicksze niz r = h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka shupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]




5.8. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazda oprawg nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sic lampy).

Oprawy montowaé na shupie lezgcym, po uprzednim weiaggnieciu przewodow zasilajacych do
shupow.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem stawiania stupdéw i warunkéw atmosferycznych.

5.9. Wykonanie dodatkewej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniows dodatkowa zastosowano — Samoczynne Wylaczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na polaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujacym w warunkach zakléceniowych odlaczenie
zasilania.

Przewody ochronne PE nalezy przylaczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N w stupach odwietleniowych. Przewody uziemiajace i uziomy
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy nalezy wykona¢ z plaskownika ocynkowanego.
Wszystkie potgczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem
asfaltowym nalozonym, co najmnicj dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu co najmniej jak dla
wykopéw pod shupy.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Warto$§¢ rezystancji
pojedynczego uziemienia nie powinna byé wigksza niz 30Q.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiagnigeia zalozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru, zgodnosci dostarczonych materialdw i realizacji robdt z
Dokumentacja Projektowa.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspekiora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra moze kontynuowal dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnoéé wykonania robdt z dokumentacja projektows: sprawdzenie
lokalizacji szafek energetycznych, shipdw oéwietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentéw - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usunigcia nadmiaru
ziemi.
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6.2. Linie kablowe

Sprawdzenie i odbiér robét powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania 1 po zakoficzeniu rob6t kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

- glebokodei zakopania kabli,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopien zaggszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- wlozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych nie wigeej niz 10 %.

- Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie ciagloci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnoéci faz nalezy wykonywaé przy
uzycin przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegoine fazy na obu koncach
linii sa oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigcin nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

- Préba napigciowa izolacji

Prébie napigeiowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszeza si¢ niewykonywanie
préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe
napi¢ciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik préby napigciowej
izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
cze$ciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401.

- warto$é pradu uptywu dla poszcezegdlnych 2yt nie przekroczy 300 pA/km i nie wrzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach od dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig¢ wartosc

pradu upkywu 100 pA.

6.3. Shupy oswietleniowe

Elementy stupéw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 PN-90 1
B-03200.

Shupy o$wictleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- dokladno$ci ustawienia pionowego stupéw, zgodnie z pkt. 5.7,

- jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen srubowych stupow 1 opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
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6.4. Szafki energetyczne

Przed zamontowaniem szafek, nalezy sprawdzi¢ czy urzagdzenia lub ich czesci odpowiadaja tym
wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespoldéw. Sprawdzeniem nalezy objaé jakod¢ wykonania i
wykoficzenia, a zwlaszeza:

- badanie wylgcznikéw réznicowo-pradowych,

- ciggloéé przewoddéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw
moggeych znaleZé sie pod napigeiem,

- jakos§é wykonania polaczen w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,

- jakos$¢ konstrukeji.

Po zamontowaniu szafek na fundamentach nalezy sprawdzié:

- jakos¢ potaczen srubowych pomigdzy podlozem a konstrukcja szafki,

- stan powfok antykorozyjnych,

- jako$¢ potaczen kabli: zasilajacego, odplywowyceh 1 sterowniczego,

- zgodnosei opisow obwoddw ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafek w schematy polaczen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci
wlozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan pofgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopiefi
zageszczenia 1 rozplantowania grunfu. Bednarka powinna by¢ zakopana nic plycej niz 60cm.
Stopien zaggszezenia gruntu - jak dla wykopéw pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowg).

6.6. Kontrola w trakecie montazu

Urzadzenia i1 aparaty eclekiryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po ulozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt
roboczych, a takze zgodno$ci faz w miegjscach odbiotéw,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidlowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglosé przewodow tej instalacii,
- prawidtowo$¢ montazu urzgdzen.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakoSci wykonywanych robot oraz
sprawdzenie zgodnosci robdt z Dokumentacja Projektowa.

Urzadzenia i materialy powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robot oraz badatt i pomiaréw
pomontazowych.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilodci uzytych materialéw. Sporzadzony obmiar wykonawea uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnaé z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznodci.

Jednostks obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii kablowej oéwietleniowej i elektroenergetycznej,

- [szt.; kpl.] - dla elementow oéwietleniowych i szafek energetycznych,
- [m3] - dla robét ziemnych.

8.0. ODBIOR ROBOT
Stosowane sg odbiory robot czesciowe 1 koncowy.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robdt przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- wlozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienic wymaganych zapaséw
kabla),

- wykonanie oston na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i stupy oswietleniowe,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostkg geodezyjna.

8.2, Zasady odbioru keoficowego robét

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru, po
calkowitym zakoficzeniu prac i dokonaniu proéb. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w
przypadkn pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z Inspekiorem Nadzoru oraz
obowiazujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastgpujgce dokumenty:
- aktualna Dokumentacje Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokdt odbioru robét.
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92.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélnc ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Platnoéé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych wyrobéw i materiatow
oraz jakoéci wykonywanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny te beda petnym wynagrodzeniém za dostarczenie i wlozenie wszystkich materiatéw uzytych
do budowy oswietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet 1 wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa oswietleniowego, kpl. (szafki energetycznej) obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie izolacji shupdw lub szatki,

- ustawienie shupdw lub szafki,

- montaz opraw o§wietleniowych,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie uziomdéw stupow i szafki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw,

- wykonanie wykopdw pod kable,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie izolacjt rur,

- ulozenie rur,

- ulozenie kabli i weiagnigeie ich do rur i slupow,

- zasypanie wykopow,

- podlgczenie odwietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywani¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych dla o$wietlenia i sieci energetycznej obejmuje:
- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po podiaczeniu kabli

- uporzadkowanie terenu.
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Platno$¢ za 1 szt. (kpl.) stupa, szafki energetycznei, za 1m (metr) linii kablowej, za 1 m3 (metr3)
robét ziemnych, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakoéci wykonanych robét na
podstawie atestéw producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego

Postanowienia wspolne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Wspdlne aspekty instalacji 1 urzadzes:

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciamti atmosferycznymi lub laczeniowymi
PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych 1 powloce
polwinitowej na napiecie Zznamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997,

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigeie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyine na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elekiroenergetyczne do ukladania na stale.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne,

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Cze$¢ V _Instalacje
elektryczne™.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslo Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99
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