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4. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjno-wysokgiowy 1 :500
- warunki techniczne wykonania sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ryonae
- Wypis nr 38 z Miejscowego Planu Zagospodarow&mneestrzennego
»,Rymanow’- pismo z dnia 26.07.2012 roku, zn@W.6727.38.2012.BD-Z
- uzgodnienia przekroczenia rowu melioracyjnegep®ZMiUW w Rzeszowie
oddziat w Sanoku
- protokét PZUDP
- wizje lokalne w terenie i uzgodniemiatascicielami dziatek
- uzgodnienia z Inwestorem i ZGK w Rymanowie
- Warunki techniczne wykonania i odbiourochgow z tworzyw sztucznych
- Polskie normy
- Literatura

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlanggaspodarowania terenu-
kanalizacji sanitarnej terenu w rejonie ulic DwoeskPaderewskiego w Rymanowie.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest dla os@dzeniasciekdw sanitarnych z
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i przemystolwistnieacych oraz terenu
przewidzianego pod zabudewnieszkaniow jednorodzing.
Projektowane sieci zlokalizowang 1sa terenie dziatek nieglacych witasnécia
Inwestora.

Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarngozbna lgdzie, na dz. nr 3233, do projektowanej
we wczéniejszym opracowaniu studzienki S1, na kolektonzggktowanej miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm.
Projektowana jest kanalizacja zbiorcza grawitacymérednicy 200 mm z rur PVC,
dhugcéci 259,5 m, z przyiczami, zlokalizowana w terenie po pétnocnej seani
Dworskiej, ktora doprowadzdxdziescieki do projektowanej we wcgaiejszym
opracowaniu pompowriciekow, zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 3233 .

Srednia gébokas¢ utozenia sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 2,4 m, ze wdglina
uksztattowanie terenu i przeciwny spadek teremuaasci dziatek budowlanych.

Kanalizacja grawitacyjna przechodzi pod dnem rowalioracyjnego. Prz&ia
nalery wykona metod, rozkopu, z zabezpieczeniem skarp i dna.

3. Opis stanu istniegcego

Na terenie oljtym projektowaniem znajdajsic budynki mieszkalne
jednorodzinne, Huta Szkta Artystyczneg@ospodarczego "Sabina, oraz drogi
nalezace do PZD w Krénie.



Na terenie olafym projektowaniem znajdujecshastpujace uzbrojenie podziemne:

- przylacza kanalizacji deszczowej kd
- studnie kopane z pragzami
- zbiorniki sciekdw z przydczami

Na terenie projektowanym znajduje Siow melioracyjny oraz stupy energetyczne.

4. Trasa sieci
4.1.Kanalizacja sanitarna
Tras; projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjiekalizacy studzienek
pofaczeniowych, przedstawiono w projekcie zagospodaniavieerenu w skali
1:500, rys.1.
Trasa kanalizacji rozpoczyna situdzienk S1, S2, S3..i prowadzi do studzienki S@
kierunku ul. Bartoszéw.
Przyhcza-S9-S11, S4-S12

Kanalizacja grawitacyjna przechodzi na odci®d4S13 i S5-Sérys 1a,pod dnem
rowu melioracyjnego. Przgjia naley wykona& metod rozkopu, z rug ochronm na
kanalizacji oraz zabezpieczeniem skarp i dna, wg rys. Nrlai 3.

Na odcinkach, gdzie kanalizacja przechodzi w ddkegmniejszej ni 5 m od skarpy
rowu, naley wykona jednostronne zabezpieczenie rowu wg mysla i 4.

5.Wykonanie
5.1. Wykopy

Niezbedna do prowadzenia robot szeragikovykopu wyznaczg korzystajc ze
wzoru: A= Dz + 80 cm.
Przed przysipieniem do wykonania wykopdw nalewytyczy¢ os trasy przewodow
I zaznaczy punkty charakterystyczne: studzienki, kolizje bnggeniem podziemnym,
zatamania trasy, lokalizacje hydrantéw itp.
Wykopy na okres prowadzenia robot nigleabezpieczyi oznakowa, wykona
ktadki dla ruchu pieszych, w nocywietli¢. Wykopy naley wykona: na odkiad .
Warstwe humusu o grubiwi 0,4 m naley zdja¢ osobno.
Szacuje s, ze wykopy wykona mazna w 80% mechanicznie, pozostalecznie.
Wykona nalezy wykopy oscianach pionowych z obustronnym deskowaniem.
Uktadanie sieci musi ldywykonane w wykopach o podio odwodnionym, w przypadku
pojawienia s wod gruntowych naley wykopy odwodni metod, powierzchniovs.
Roboty wykoné zgodnie z BN-83/8836-02. Przed przyséeniem do wykonywania
projektowanych sieci naty obowhzkowo wykon& odkrywki w miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem. W przypadku rozbimesci rzednych
rzeczywistych z rednymi zatazonymi w projekcie naley dokon& korekty zagtbienia
i spadkow projektowanegoagiu kanalizacji sanitarne;.

5.2. Podiaa

Uktadanie sieci sanitarnych wymaga przygotowanigosdedniego podiza.
Projektuje s wykonanie podiga z warstwy piasku starannie zagczonego o grulioi
20 cm dla kanalizacja. Wymagane jest wyprofilowgrodiaza w obebie kata 90 stopni



| z zaprojektowanym spadkiem, stangeego taysko ngne

rury. Niedopuszczalne jest wyrownywanie pa@dt@iemi z wykopow lub podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

W miejscachdczenia rur nakey przygotowa dotki montaowe.

5.3. Materiaty i utozenie rurociagow kanalizacji sanitarnej

Projektowan sie kanalizacji sanitarnej nalg utozy¢ po trasie przedstawionej na
Projekcie Zagospodarowania terenu w skali 1:500nryl; oraz na gbokadsciach i ze
spadkami przedstawionymi na profilach paathch; rys. Nr 2.
RUROCKGI
Sie kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnydhd?U o $ciance \litej"i zlaczach
kielichowych rodzaj P (wciskowe na uszczeffumows).
Ztacze kielichowe na wcisk jest podstawowym geakniem stosowanym przy
montau rur kanalizacyjnych z PVC-U. Rgizenie to dokonuje siprzez
wprowadzenie bosego koa jednej rury do kielich drugiej rury. Wewtrz kielicha
na catym jego obwodzie znajduje siglcbienie, w ktorym umieszczony jest gumowy
pierscien uszczelniajcy. Nalery zwrOck szczegOlla uwag; na czysté¢ wglkebienia
kielicha i przyleganie piécienia do wgtbienia. Przewody z PVC naleuktada& w
temperaturze od 0 do +30.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

S1-S9- rury PVC-U szereg "S®200x 59 mm [=2595 m
Przylacza- S9-S11 I=11,5
S4-S12 I=10,5
rury PVC-U szereg "N"@ 160 x 4,0 mm -akznie |= 22,0 m

STUDZIENKI REWIZYJNE POIACZENIOWE
Studnie rewizyjno- pakzeniowe wykonanalezy z zastosowaniem studni

kanalizacyjnych wykonanych z PEx425, 600 i 1000 firmy Wavin Metalplast-Buk lub
rownowanych, z piefcieniem odcizajacym, z wkazem typu lekkiego B125 w terenie
zielonym i typu atzkiego D400 w jezdni,
Jezeli rzedna kanatu znajdujeeso 0,5 m powyej dna studzienki, wkzenie wykona
nalery kaskadowo, na zewtrz studni. Wiczenie rury doptywowej do komina studzienki
nalery wykona za pomog wktadki ,in situ”. Obegcie rum spadow wykona pod kitem
45 stopni(trojnik).
Ze wzgkdow eksploatacyjnych, studzien&4, S5, Shalezy wykona z PE
o srednicy 1000 mm.
Pozostate studnie nalgwykona z zastosowaniem studni kanalizacyjnych niewtazdwyc
@ 425 mm, wykonanych z PE, z gueleskopow, wlazem zeliwnym , klasa
zwienczenia B125 lub D 400.
Studnie nalgy uzbrot w kinety typu zbiorczego.
llo$¢ studnj 1000 mm - 3 sztuk

@425 mm - 9 sztuk
Studzienki powinny b§umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopa b
kamieni.



Kanalizacja grawitacyjna przechodzi na odciid+S13 i S5-Sérys 1a,pod dnem
rowu melioracyjnego. Zgodnie z wymaganiaRZMiUW w Rzeszowie gorna kra
rury ostonowej umieszczonadrie 1,0 m poriej dna rowu.
Rury ostonowe

rura PVC-U szereg "N$ 315 x 7,7 mm -gcznie 1= 5,0 m

rura PVC-U szereg "N$p400 x 9,8 mm -gcznie 1= 5,0 m

Rurochg utazy¢ nalezy na podsypce piaskowej jak przy wykonywaniu kazaaji

w wykopie. Po uleeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, zaggkeniem
odcinkéw na z{czach, z podbiciem z obu stron piaszczystym grumtienzabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu raierzeprowadzi proke cisnieniowo-hydraulicza na
cisnienie 1,5 MPa.

Préke nalezy wykona wedtug normy PN-B-10725 1997

W razie stwierdzenia przeciekdéw ngldokona napraw i préb wykona ponownie.
Po pozytywnej prébie szczeléw przewdd kanalizacji natg obsypa warstwg
ochronmn z piasku lub gruntu piaszczystego o wys@k@0 cm, dalsze zasypywanie
wykopu mana wykona gruntem rodzimym. Zasypywanie rurggu  wykona nalery
w(g. Oopisu zamieszczonego w pkt. 5.4.

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE RUR
sie: 1 =259,5 mw tym

- rury PVC-U typ S ¢ 200 x 5,9 mm, [ =259m

- rura ostonowa PVC-U szereg "N"@400 x 9,8 mm - L=50m
przytacza
- rury przewodowe PVC-U szereg "N" @ 160 x 4,0 mm -I=22,0 m

rura ostonowa  PVC-U szereg "N"@315x 7,7 mm - L= 50 m

5.4. Zasypywanie rurocjgow i zag:szczanie wykopow

Zasyp rurocigu sktada si z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury -opsypki,

- warstwy wypetniajcej do wymaganej ezinej

Zasyp kanatu przeprowadza @i trzech etapach:

| -wykonanie warstwy ochronnej rury z wgteniem odcinkdéw naatzach,

Il -po probie szczelai ztacz wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapoé,

[l -zasyp wykopu do wymaganejednej, warstwami z jednoczesnym

zagszczeniem i rozbidekdeskowa.

Opsypk wykonywa nalezy warstwami piasku, rownoca@e po obu stronach
przewodu, do uzyskania grudmbwarstwy 25 cm, zagzczajc kazda warstwe.
Opsypk nalezy wykona do wysokdci powyzej 30 cm powyej wierzchu przewodu.
Dla zapewnienia stabildoi bardzo wane jest dobre zagzczenie piasku w bocznych
strefach przewodu. Niedopuszczalne jest zrzucaaiematu do zasypywania wykopow
z samochodow bezpednio na rury. Stosowanie ubijakow metalowych dapaa si
w odlegtaci powyzej 10 cm nad rur Zag;szcz& mazna tylko sprztem lekkim np.
ubijak wibracyjny, wibrator ptytowy.



Projektowane sieci zlokalizowang w drodze; zasypywanie wykopow naje
wykonywa zgodnie z normpPN-S-02205. Zasypka powinna uzyskin gkbokaici
1,2 m wskanik zag;szczenia co najmniej 1,00, a pogjil,2 m wskanik 0,97.

Po wykonaniu opsypki pozosgabbjctos¢ wykopu, do wysoksci warstw
konstrukcyjnych drogi, zasypywanalezy ziemi z wykopu lub pospot warstwami,
uzyskupc wskanik zag:szczenia kadej warstwy co najmniej 1,00.

Po wykonaniu opsypki rurcggu, pozostat czes¢ wykopu w terenie zielonym niaa
zasypywa ziemi z wykopOw zagszczajc do wartdci wskanika zagszczenia 0,95.
Po zakaczeniu robét nawierzchginalery przywréct do stanu pierwotnego.

Na odcinkach, gdzie konieczne jest wyptycenie pradw, naley je ocieplt warstwa
zuzla z przykryciem warstwpapy.

5.5. Odbidr robot
Wykonywane odcinki sieci kanalizacji sanigrnalery sukcesywnie zgtaszalo

Uwagi koncowe !

1. Przed przygpieniem do wykonywania aju projektowanej kanalizacji naig
obowizkowo wykona odkrywki w miejscach skrzpwan proj. kanalizacji

z istniepcym uzbrojeniem. W przypadku rozbresci rzednych rzeczywistych

Z rzednymi zat@onymi w projekcie natey dokona korekty zagtbienia i spadkow
projektowanego ggu kanalizacji sanitarnej.

2. Prace w rejonie istnigjych przewodow wodoagowych, kanalizacyjnych oraz
przewodow gazowych, kabli energetycznych i teletegnowadzt pod nadzorem
odpowiednich bran

3. Przed zasypaniem wykopdw wykonane sieci: wadoeia i kanalizacji sanitarnej
obowizkowo zgtost nalezy do odbioru technicznego w ZGK w Rymanowie oreriz
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcapyawnionemu geodecie.

4. Cald¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalagygh oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

Sanok, sierpie2012 rok



5. Czesc¢ rysunkowa

- Orientacja
- Projekt zagospodarowania terenu
- Zabezpieczenie rowu melioracyjnego
- Profil podtwny kanalizacji grawitacyjnej- kanalizacja od S11 do S1
-Przegcie wodocigu i kanalizacji pod dnem rowu w rozkopie
- umocnienie skarp i dna rowu
- Przefcie wodocagu i kanalizacji pod dnem rowu w rozkopie
- umocnienie jednostronne skarp

skala | : 500,

skala | : 500,
skala | : 500/100,
skala | : 100

skala | ; 100

rys. nrl

rys. nr la
rys. nr 2
rys. nr 3

rys. nr4



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowl&ze. z 2004 r. nr 93
poz.888) éwiadczamze projekt:

Nazwa projektu : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI W OBREBIE ULIC
PADEREWSKIEGO | DWORSKA W RYMANOWIE

Adres obiektu: RYMANOW, OBREB UL. PADEREWSKIEGO, DWORSKA | BARTOSZOW
dziatki o nr ew: 3233, 3234/2, 3235, 3236/1, 3236/4, 3236/7, 3238

Inwestor : GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanow

zostat sporgdzony zgodnie z przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr ia Bogustaw Kowalski ............ccccooiiiiiieeeenn.

Sanok, wrzesie2012 rok



Informacja dotyczaca bezpieczéistwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI W OBREBIE ULIC
PADEREWSKIEGO | DWORSKA W RYMANOWIE

Adres obiektu: RYMANOW, OBREB UL. PADEREWSKIEGO, DWORSKA | BARTOSZOW
dziatki o nr ew: 3233, 3234/2, 3235, 3236/1, 3236/4, 3236/7, 3238

Inwestor obiektu budowlanego :

GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanow

Sporzadzajacy informacje :

mgr irg. Bogustaw Kowalski
Sanok, ul. Daszgkiego 7/20

Sanok, wrzesie2012 rok



Czesé opisowa

1. Zakres robot w kolejndci realizacii

1.1. Wytyczenie

1.2. Zdgcie humusu

1.3.Wykopy z odwiezieniem ziemi

1.4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie

1.5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — pieigj przez réw melioracyjny
1.6.Budowa przyczy kanalizacji sanitarnej i pagizenie przydczy istniegcych.
1.7. Zasypywanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
2.1. Istniegca kanalizacja deszczowa

2.2. Istniegce przyhcza wodocigowe do studni
2.2. Istniejce przyhcza kan. Sanitarnej i zbiorniki bezodptywowe

3. Elementy mogce stwarz& zagrazenie

3.1. Gtbokie wykopy

4. Przewidywane zagraenia

4.1. Wykopy do gibokasci 4,2 m - osuricie ziemi
5. Instruktaz pracownikOw - przeszkolenie przez osoby uprawnione

6. Zapobieganie niebezpiecfstwom

6.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
6.2. Deskowanie wykopéw i budowa ktadek przez wykop
6.3. Gwietlenie wykopow



